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Installation Manual For INSTALLER

» This manual only describes the installation of outdoor unit.
When installing the indoor unit, refer to the installation manual of indoor unit.

Installationsanleitung | Fiir INSTALLATEUR |

» Diese Installationsanleitung gilt nur fur die Installation des AulRengerates.
Zur Installation des Innengerats siehe die Installationsanleitung fiir Innengerate.

| Destinée a I''NSTALLATELUR |

Notice d’installation

» Cette notice ne décrit que I'installation de I'appareil extérieur.
Lors de l'installation de I'appareil intérieur, consultez la notice d’installation de

cet appareil.
Installatiehandleiding | Voor de INSTALLATEUR |

* Deze handleiding beschrijft alleen de installatie van de buitenunit.
Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit wanneer u deze

installeert.
Manual de instalacion | Para el INSTALADOR |

* En este manual sélo se describe la instalaciéon de la unidad exterior.
Para instalar la unidad interior, consulte el manual de instalacion de dicha

unidad.
Manuale per Iinstallazione | Per il TECNICO INSTALLATORE |

* Questo manuale descrive solo l'installazione dell’unita esterna.
Per Iinstallazione dell’'unita interna, fare riferimento al relativo manuale di

installazione.

Eyxelpidio eykardoTaong

* ZT0 TTOPOV EYXEIPIOIO TTEPIYPAPETAI POVO N EYKATAGTACN TNG HOVADAG EGWTEPIKOU XWPOU.
lMa TNV eykaTdoTaoN TNG OVADAG ECWTEPIKOU XWPEOU, AVATPEETE OTO EYXEIPIDIO
£YKATAOTOONG TNG HOVASAG ECWTEPIKOU XWPOU.

Manual de Instalagio | Para o INSTALADOR |

» Este manual descreve apenas a instalagéo da unidade exterior.
Quando proceder a instalagéo da unidade interior, consulte o manual de instalagéo

da unidade interior. :
Installationshandbog | Til INSTALLATOREN |

» Denne handbog beskriver kun, hvordan udendgrsenheden installeres.
Vedrgrende installation af indendarsenheden henvises til installationshandbogen

for indendgrsenheden. = ..
Installationsanvisning | For INSTALLATOREN |

» Denna installationsanvisning beskriver endast installation av utomhusenheten.
Se den separata installationsanvisningen for inomhusenheten.

Kurulum Kilavuzu TESISATCI ICIN

* Bu kilavuzda yalnizca dis Unitenin kurulumu agiklanmaktadir.
I¢ Unite kurulum iglemini yaparken i¢ Unite kurulum kilavuzuna bakin.

PHKOBOACTEO 32 MOHTaX | 32 IHCTANATOPA |
* ToBa PBKOBOACTBO ONMcBa CaMO MOHTaXa Ha BbHLUHOTO TASO.
rlle MOHTVIpaHe Ha BprEUJHOTO TANO BUXTE pbKOBOﬂCTBOTO 3a MOHTax Ha

BbTPELIHOTO TAMO.
Instrukcja montazu | DLA INSTALATORA |

» Niniejsza instrukcja zawiera tylko opis instalacji jednostki zewnetrznej.
W przypadku instalowania jednostki wewnetrznej nalezy odnies$¢ sie do instrukc;ji
montazu jednostki wewnetrzne;.

Installasjonshandbok | For INSTALLATER |

» Denne handboken beskriver installasjonen av den utvendige enheten.

Nar den innvendige enheten skal installeres, se installasjonshandboken til den
innvendige enheten.

Francais

Nederlands

EAANnvika

Portugués

Svenska

Tirkce

Bbnrapcku



Manual Download

http://www.mitsubishielectric.com/ldg/ibim/

EN Go to the above website to download manuals, select model name, then choose language.

DE Besuchen Sie die oben stehende Website, um Anleitungen herunterzuladen, wahlen Sie den Modellnamen und dann die Sprache aus.
FR Rendez-vous sur le site Web ci-dessus pour télécharger les manuels, sélectionnez le nom de modele puis choisissez la langue.
NL Ga naar de bovenstaande website om handleidingen te downloaden, de modelnaam te selecteren en vervolgens de taal te kiezen.
ES Visite el sitio web anterior para descargar manuales, seleccione el nombre del modelo y luego elija el idioma.

IT Andare sul sito web indicato sopra per scaricare i manuali, selezionare il nome del modello e scegliere la lingua.

EL MeTtaBeite oTOV TTAPATIAVW IOTOTOTTO VIO VA KATEBAOCETE €yXEIPidIa. ETTIAEETE TO Gvopa Tou pHovTEAOU Kal, TN CUVEXEID, TN YAWoOoa.
PT Aceda ao site Web acima indicado para descarregar manuais, seleccione o nome do modelo e, em seguida, escolha o idioma.
DA Ga til ovenstaende websted for at downloade manualer og veelge modelnavn, og veelg derefter sprog.

SV Ga till ovanstaende webbplats for att ladda ner anvisningar, valj modellnamn och valj sedan sprak.

TR Kilavuzlari indirmek icin yukaridaki web sitesine gidin, model adini ve ardindan dili segin.

RU YT06bI 3arpy3nTb pyKOBOACTBA, NepeianTe Ha ykasaHHbIN Bbille Be6-caiiT; BbibepuTe Ha3BaHWe MOAENK, a 3aTeMm sA3bIK.

UK LLl06 3aBaHTaxuUTK KepiBHMLTBA, NepenaiTe Ha 3a3Ha4eHnn BuLLe Beb-canT; BUOepiTb Ha3By Moaeri, a NoTiM MOBY.

BG [MoceTteTe ropenocoyeHmsi yebcaiiT, 3a Aa naternuTe pbKOBOACTBA, kaTo n3bepeTte MMe Ha MOAEN W Crea ToBa — e3uK.

PL Odwiedz powyzszg strone internetowg, aby pobrac instrukcje, wybierz nazwe modelu, a nastepnie jezyk.

NO Ga til nettstedet over for & laste ned handbgker og velg modellnavn, og velg deretter sprak.

FlI Mene ylld mainitulle verkkosivulle ladataksesi oppaat, valitse mallin nimi ja valitse sitten kieli.

CS Prirucky naleznete ke stazeni na internetové strance zminéné vyse poté, co zvolite model a jazyk.

SK Na webovej stranke vyssie si mozete stiahnut navody. Vyberte nazov modelu a zvolte pozadovany jazyk.

HU A kézikonyvek letoltéséhez latogasson el a fenti weboldalra, valassza ki a modell nevét, majd valasszon nyelvet.

SL Obiscite zgornjo spletno stran za prenos priro¢nikov; izberite ime modela, nato izberite jezik.

RO Accesati site-ul web de mai sus pentru a descarca manualele, selectati denumirea modelului, apoi alegeti limba.

ET Kasutusjuhendite allalaadimiseks minge Ulaltoodud veebilehele, valige mudeli nimi ja seejarel keel.

LV Dodieties uz ieprieks noradito timekla vietni, lai lejupieladétu rokasgramatas; tad izvélieties modela nosaukumu un valodu.

LT Norédami atsisiysti vadovus, apsilankykite pirmiau nurodytoje Ziniatinklio svetainéje, pasirinkite modelio pavadinimg, tada — kalba.
HR Kako biste preuzeli priru¢nike, idite na gore navedeno web-mjesto, odaberite naziv modela, a potom odaberite jezik.

SR Idite na gore navedenu veb stranicu da biste preuzeli uputstva, izaberite ime modela, a zatim izaberite jezik.



Required Tools for Installation
Phillips screwdriver Flare tool for R32, R410A
Level Gauge manifold for R32, R410A
Scale Vacuum pump for R32, R410A
Utility knife or scissors Charge hose for R32, R410A
Torque wrench Pipe cutter with reamer
Wrench (or spanner)
4 mm hexagonal wrench

(1. BEFORE INSTALLATION )

MEANINGS OF SYMBOLS DISPLAYED ON INDOOR UNIT AND/OR OUTDOOR UNIT
WARNING

(Risk of fire)

CONTENTS

1. BEFORE INSTALLATION
2. OUTDOOR UNIT INSTALLATION .
3. FLARING WORK AND PIPE CONNECTION...........ccccooviinnne
4. PURGING PROCEDURES, LEAK TEST, AND TEST RUN.
5. PUMPING DOWN

This unit uses a flammable refrigerant.
If refrigerant leaks and comes in contact with fire or heating part, it will create harmful gas and there is risk of fire.

Read the OPERATING INSTRUCTIONS carefully before operation.

Service personnel are required to carefully read the OPERATING INSTRUCTIONS and INSTALLATION MANUAL before operation.

Further information is available in the OPERATING INSTRUCTIONS, INSTALLATION MANUAL, and the like.

1-1. THE FOLLOWING SHOULD ALWAYS BE OBSERVED FOR SAFETY

» Be sure to read “THE FOLLOWING SHOULD ALWAYS BE OBSERVED FOR SAFETY” before installing the air conditioner.
» Be sure to observe the warnings and cautions specified here as they include important items related to safety.

+ After reading this manual, be sure to keep it together with the OPERATING INSTRUCTIONS for future reference.

+ Equipment complying with IEC/EN 61000-3-12.

A WARNING

B Do not install the unit by yourself (user).

(Could lead to death, serious injury, etc.)

B Check that the refrigerant gas does not leak after installation has been com-

Incomplete installation could cause fire or electric shock, injury due to the unit falling,
or leakage of water. Consult the dealer from whom you purchased the unit or a quali-
fied installer.

B Perform the installation securely referring to the installation manual.
Incomplete installation could cause fire, electric shock, injury due to the unit falling,
or leakage of water.

B When installing the unit, use appropriate protective equipment and tools for
safety.

Failure to do so could cause injury.

MW Install the unit securely in a place which can bear the weight of the unit.

If the installation location cannot bear the weight of the unit, the unit could fall causing
injury.

B Electrical work should be performed by a qualified, experienced electrician,
according to the installation manual. Be sure to use an exclusive circuit. Do
not connect other electrical appliances to the circuit.

If the capacity of the power circuit is insufficient or there is incomplete electrical work,
it could result in a fire or an electric shock.

B Do not damage the wires by applying excessive pressure with parts or
screws.

Damaged wires could cause fire or electric shock.

B Be sure to cut off the main power in case of setting up the indoor P.C. board
or wiring works.

Failure to do so could cause electric shock.

B Use the specified wires to connect the indoor and outdoor units securely
and attach the wires firmly to the terminal block connecting sections so the
stress of the wires is not applied to the sections. Do not extend the wires, or
use intermediate connection.

Incomplete connecting and securing could cause fire.

B Do not install the unit in a place where inflammable gas may leak.

If gas leaks and accumulates in the area around the unit, it could cause an explosion.

B Do not use intermediate connection of the power cord or the extension cord
and do not connect many devices to one AC outlet.

It could cause a fire or an electric shock due to defective contact, defective insulation,
exceeding the permissible current, etc.

B Be sure to use the parts provided or specified parts for the installation work.
The use of defective parts could cause an injury or leakage of water due to a fire, an
electric shock, the unit falling, etc.

B When plugging the power supply plug into the outlet, make sure that there is
no dust, clogging, or loose parts in both the outlet and the plug. Make sure
that the power supply plug is pushed completely into the outlet.

If there is dust, clogging, or loose parts on the power supply plug or the outlet, it could
cause electric shock or fire. If loose parts are found on the power supply plug, replace
it.

B Attach the electrical cover to the indoor unit and the service panel to the
outdoor unit securely.

If the electrical cover of the indoor unit and/or the service panel of the outdoor unit are
not attached securely, it could result in a fire or an electric shock due to dust, water,
etc.

B When installing, relocating, or servicing the unit, make sure that no sub-
stance other than the specified refrigerant (R32) enters the refrigerant circuit.
Any presence of foreign substance such as air can cause abnormal pressure rise and
may result in explosion or injury. The use of any refrigerant other than that specified
for the system will cause mechanical failure, system malfunction, or unit breakdown.
In the worst case, this could lead to a serious impediment to securing product safety.

B Do not discharge the refrigerant into the atmosphere. If refrigerant leaks dur-
ing installation, ventilate the room. Check that the refrigerant does not leak
after installation has been completed.

If refrigerant leaks and comes in contact with fire or heating part of such a fan heater,
kerosene heater, or cooking stove, it will create harmful gas. Provide ventilation in
accordance with EN378-1.

B Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than

pleted.

If refrigerant gas leaks indoors, and comes into contact with the flame of a fan heater,
space heater, stove, etc., harmful substances will be generated.

Use appropriate tools and piping materials for installation.

The pressure of R32 is 1.6 times more than R22. Not using appropriate tools or
materials and incomplete installation could cause the pipes to burst or injury.

When pumping down the refrigerant, stop the compressor before disconnect-
ing the refrigerant pipes.

If the refrigerant pipes are disconnected while the compressor is running and the stop
valve is open, air could be drawn in and the pressure in the refrigeration cycle could
become abnormally high. This could cause the pipes to burst or injury.

When installing the unit, securely connect the refrigerant pipes before start-
ing the compressor.

If the compressor is started before the refrigerant pipes are connected and when the
stop valve is open, air could be drawn in and the pressure in the refrigeration cycle
could become abnormally high. This could cause the pipes to burst or injury.
Fasten a flare nut with a torque wrench as specified in this manual.

If fastened too tight, a flare nut may break after a long period and cause refrigerant
leakage.

The unit shall be installed in accordance with national wiring regulations.
Earth the unit correctly.

Do not connect the earth to a gas pipe, water pipe, lightning rod or telephone earth.
Defective earthing could cause electric shock.

Be sure to install an earth leakage breaker.

Failure to install an earth leakage breaker may result in electric shock or fire.

When using a gas burner or other flame-producing equipment, completely
remove all of the refrigerant from the air conditioner and ensure that the area
is well-ventilated.

If the refrigerant leaks and comes in contact in fire or heating part, it will create harmful
gas and there is risk of fire.

those recommended by the manufacturer.

The appliance shall be stored in a room without continuously operating
ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an
operating electric heater).

Do not pierce or burn.

Be aware that refrigerants may not contain an odour.

Pipe-work shall be protected from physical damage.

The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.

Compliance with national gas regulations shall be observed.

Keep any required ventilation openings clear of obstruction.

Do not use low temperature solder alloy in case of brazing the refrigerant
pipes.

Servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer.

Do not alter the unit. It may cause fire, electric shock, injury or water leakage.
When opening or closing the valve below freezing temperatures, refriger-

ant may spurt out from the gap between the valve stem and the valve body,
resulting in injuries.




A CAUTION

(Could lead to serious injury in particular environments when operated incorrectly.)

W Install an earth leakage breaker depending on the installation place.
If an earth leakage breaker is not installed, it could cause electric shock.

B Perform the drainage/piping work securely according to the installation
manual.

B Do not install the outdoor unit where small animals may live.

If small animals enter and touch the electric parts inside the unit, it could cause a
malfunction, smoke emission, or fire. Also, advise user to keep the area around the
unit clean.

If there is defect in the drainage/piping work, water could drop from the unit, soaking B Do not operate the air conditioner during interior construction and finishing

and damaging household goods.
B Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the outdoor unit.
This could cause injury.

work, or while waxing the floor.

Before operating the air conditioner, ventilate the room well after such work is per-
formed. Otherwise, it may cause volatile elements to adhere inside the air conditioner,
resulting in water leakage or scattering of dew.

1-2. SPECIFICATIONS
Power supply *1 Wire specifications *2 Pipe length and height difference *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9 Outdoor Noise level
Model Rated Voltage | Frequency | Breaker | Power | Indoorfoutdoor gﬁﬁaﬂgﬁ:ﬁ;gf& Max. height |Max. no. of bends per indoor| .| oo
9 q Y capacity | supply |connecting wire P . difference unit / for multi system 9 9
multi-system
MXZ-6F122VF | 220-230-240V | 50 Hz 32A | Score 4-core | o5 m/80m 15m 25/80 55 dB (A)|57 dB (A)
4.0mm?| 1.0/1.5mm

Factory-charged
refrigerant amount

Maximum amount of

Model refrigerant charge

Connectable number
of indoor units

MXZ-6F122VF 2.4 kg 2.4 kg 1~6*10

*1 Connect to the power switch which has a gap of 3 mm or more when open
to interrupt the source power phase. (When the power switch is shut off, it
must interrupt all phases.)

*2 Use wires in conformity with design 60245 IEC 57. Use the indoor/outdoor
connecting wire in conformity with the wire specifications specified in the
installation manual of the indoor unit.

*3 Never use pipes with thickness less than specified. The pressure resistance
will be insufficient.

*4 Use a copper pipe or a copper-alloy seamless pipe.

*5 Be careful not to crush or bend the pipe during pipe bending.

*6 Refrigerant pipe bending radius must be 100 mm or more.

*7 Insulation material : Heat resisting foam plastic 0.045 specific gravity

*8 Be sure to use the insulation of specified thickness. Excessive thickness may
cause incorrect installation of the indoor unit and insufficient thickness may
cause dew drippage.

*9 The piping specification table does not provide a minimum line set length.
However, indoor units with connected piping length less than 3 m could
produce intermittent noise during normal system operation in very quiet
environments. Please be aware of this important information when installing
and locating the indoor unit within the conditioned space.

*10 At least 2 indoor units must be connected when using indoor unit with capacity
lower than 25 class.

1-3. SELECTING OPTIONAL DIFFERENT-DIAMETER JOINTS

If the diameter of connection pipe does not match the port size of outdoor unit, use optional different-diameter joints according to the following table.

(Unit: mm (inch))

Optional different-diameter joints (port size of outdoor unit — diameter of connection pipe)

Port size of outdoor unit
MXZ-6F Liquid / Gas
A UNIT 6.35 (1/4) 1 12.7 (1/2)
B -F UNIT 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)

Refer to the installation manual of indoor unit for the diameter of connection pipe of indoor unit.

6.35 (1/4) — 9.52 (3/8) : PAC-493PI

9.52 (3/8) — 12.7 (1/2) : MAC-A454JP-E
9.52 (3/8) — 15.88 (5/8) : PAC-SG76RJ-E
12.7 (1/2) — 9.52 (3/8) : MAC-A455JP-E
12.7 (1/2) — 15.88 (5/8) : MAC-A456JP-E

1-4. SELECTING THE INSTALLATION LOCATION

* Where it is not exposed to strong wind.

* Where airflow is good and dustless.

* Where rain or direct sunshine can be avoided as much as possible.

* Where neighbours are not annoyed by operation sound or hot air.

» Where rigid wall or support is available to prevent the increase of operation
sound or vibration.

* Where there is no risk of combustible gas leakage.

* When installing the unit, be sure to secure the unit legs.

* Where it is at least 3 m away from the antenna of TV set or radio. Operation
of the air conditioner may interfere with radio or TV reception in areas where
reception is weak. An amplifier may be required for the affected device.

* Install the unit horizontally.

+ Please install it in an area not affected by snowfall or blowing snow. In areas
with heavy snow, please install a canopy, a pedestal and/or some baffle boards.

Note:

It is advisable to make a piping loop near outdoor unit so as to reduce vibration

transmitted from there.

Note:

When operating the air conditioner in low outside temperature, be sure to

follow the instructions described below.

* Never install the outdoor unit in a place where its air inlet/outlet side may
be exposed directly to wind.

« To prevent exposure to wind, install the outdoor unit with its air inlet side
facing the wall.

» To prevent exposure to wind, it is recommended to install a baffle board on
the air outlet side of the outdoor unit.

Avoid the following places for installation where air conditioner trouble is

liable to occur.

* Where flammable gas could leak.

* Where there is much machine oil.

* Where oil is splashed or where the area is filled with oily smoke (such as

cooking areas and factories, in which the properties of plastic could be

changed and damaged).

Salty places such as the seaside.

Where sulfide gas is generated such as a hot spring.

Where there is high-frequency or wireless equipment.

Where there is emission of high levels of VOCs, including phthalate com-

pounds, formaldehyde, etc., which may cause chemical cracking.

» The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from
occurring.




FREE SPACE REQUIRED AROUND OUTDOOR UNIT

1.

. Obstacles in front (blowing) only

. Obstacles in front, behind and on side(s)

Obstacles above
When there is no obstacle in front and
on the sides of the unit, it is allowed
to install the unit where an obstacle is
above the unit only if the space shown
in the figure is provided.

100 or more

500 or morel

&

7

When there is an obstacle in front of
the unit as shown in the figure, open
space above, behind, and on the sides
of the unit is required.

(—)
Q 1500 or more
R

* When installing the unit in an area that is enclosed with walls such as a
verandah, be sure to have enough space as shown below.

In this case, the air conditioning capacity and power consumption might
deteriorate.

* When there is a lack of airflow or there is a possibility of becoming short
cycle, install an outlet guide and make sure there is enough space behind
of the unit.

» When installing two or more units, do not install the units in front or behind
each other.

200 or more

“'I//I//I/III/I///

350 or more

500 or more Q

D)

500 or more

Height of the obstacle is 1200 or less

2. Front (blowing) side open

. Obstacles in front and behind

. Service space

As long as space indicated
in the figure is provided, it
is allowed to install the unit e

where obstacles are behind
/) —

and on the sides of the unit.
‘ z
I

200 or more

(No obstacle above the unit)

350 or more

100 or more ‘
T

The unit can be used by at-
taching an optional outdoor
blowing guide (PAC-
SH96SG-E) (but both sides
and top are open).

100 or more

_1—500 or more

/
Blowing guide (PAC-SH96SG-E)

]

Provide space for service and maintenance as shown in the figure.

Service space

\Y 100 or more

jp:q 5

500 or more

100 or more

350 or more 350 or more

(Unit: mm)

R32 is heavier than air—as well as other refrigerants—so tends to accumulate at the base (in the vicinity of the floor). If R32 accumulates around base, it may reach
a flammable concentration in case room is small. To avoid ignition, maintaining a safe work environment is required by ensuring appropriate ventilation. If a refriger-
ant leak is confirmed in a room or an area where there is insufficient ventilation, refrain from using of flames until the work environment can be improved by ensuring

appropriate ventilation.

Refrigerant pipes connection shall be accessible for maintenance purposes.

Install outdoor units in a place where at least one of the four sides is open, and in a sufficiently large space without depressions.

OK

NG




1-4-1. Minimum installation area for Outdoor units
If you unavoidably install a unit in a space where all four sides are blocked or there are depressions, confirm that one of these situations (A, B or C) is satisfied.

Note: These countermeasures are for keeping safety not for specification guarantee.

A) Secure sufficient installation space (minimum installation area Amin).
Install in a space with an installation area of Amin or more, corresponding to refrigerant quantity M (factory-charged refrigerant + locally added refrigerant).

M [kg] Amin [m?]
1.0 12
1.5 17
2.0 23
25 28
3.0 34
35 39
4.0 45 H]I[”
4.5 50 q'v
5.0 56
55 62
6.0 67
6.5 73 /
7.0 78 Amin
7.5 84

B) Install in a space with a depression height of = 0.125 [m].

Height from the bottom of Height from the bottom of
0.125 [m] or less 0.125 [m] or less

C) Create an appropriate ventilation open area.
Make sure that the width of the open area is 0.9 [m] or more and the height of the open area is 0.15 [m] or more.
However, the height from the bottom of the installation space to the bottom edge of the open area should be 0.125 [m] or less.
Open area should be 75% or more opening.

75% or more opening

Height H 0.15 [m] or more
Width W 0.9 [m] or more

Height from the bottom
0.125 [m] or less



1-4-2. Minimum installation area for Indoor units
Install in a room with a floor area of Amin or more, corresponding to refrigerant quantity M (factory-charged refrigerant + locally added refrigerant).

Install the indoor unit so that the height from the floor to the bottom of the indoor unit is h0;

for wall mounted: 1.8 m or more;

for ceiling suspended, cassette and ceiling concealed: 2.2 m or more.

When installing floor standing, refer to indoor unit Installation manual.
There are restrictions in installation height for each model, so read the installation manual for the particular unit.

For wall mounted, ceiling suspended, cassette and concealed |

M [kg] Amin [m?]
1.0 3
15 4.5
2.0 6
2.5 7.5
3.0 9
35 12
4.0 15.5
4.5 20
5.0 24
5.5 29
6.0 35
6.5 41
7.0 47
7.5 54
[ ]
L
h0 = 2.2 [m] h0 = 2.2 [m]
Ceiling suspended Cassette

N

h0z 1.8 [m]

Wall mounted

L ]

h0Z 2.2 [m]

Ceiling concealed



1-5. INSTALLATION DIAGRAM

After the leak test, apply insulat-
ing material tightly so that there ACCESSORIES

is no gap. Check the following parts before installation.
When the piping is to be attached to (1) |Brain socket 1
a wall containing metals (tin plated) (2) |Drain cap 5
or metal netting, use a chemically
treated wooden piece 20 mm or
thicker between the wall and the PARTS TO BE PROVIDED AT YOUR SITE
) fon vyl tape around e pipng. (A) [Power supply cord"1 1
azfg;zsgggmm To use existing piping, perform (B) |Indoor/outdoor unit connecting wire*1 1
if the front and both () 0 acr?clopLurzgeczzevc:\nbfeOfFC)rc;Or?nLr:Jl\J/:S (C) |Extension pipe 1
sides are open the old air conditioner. Remake (D) |Wall hole cover 1
) flare accort_ﬂing to the dimension E) [Piping tape 1
i / for new refrigerant. ( ping - P .
Extension drain hose
(F) [(or soft PVC hose, 15 mm inner diameter 1
e or hard PVC pipe VP16)

w"“"“““""mm Mgiﬁ :::2 ;88 m if there are (G) |Refrigeration oil Little
il :
Wi O lrpoa :
"|||||||||||||||||mm () [Pipe fixing band 2t07
More than WII | ||| B (J) |Fixing screw for (1) 2to 7
100 mm |||| | ~—® (K) [Wall hole sleeve 1

) Soft PVC hose, 15 mm inner diameter or 1
hard PVC pipe VP16 for drain socket (1)
Note:
2=

wire.
Open as arule
More than 500 mm if the back,
both sides and top are open

%\ > *2 *1 Place indoor/outdoor unit connecting wire (B) and power
2 supply cord (A) at least 1 m away from the TV antenna
- More than 350 mm

The “Q’ty” for (B) to (K) in the above table is quantity to be
used per indoor unit.

*2 The manufacturing year and month is indicated on the spec name plate.

Units should be installed by licensed contractor according to local code requirements.

Outdoor unit installation
950 mm 2-U-shape notched holes To av'o!d risk of fire, embed or protect the refriger-
175 600 mm (Base bolt M10) ant piping.
mm / External damage on the refrigerant piping can be
Air inlet I3 cause of fire.
£
Air inlet E| E| E
el ~
e ™Y ;
/@Q Air outlet
2-12mm x 36 mm
oval holes (Base bolt M10)

1-6. DRAIN PIPING FOR OUTDOOR UNIT

1) Perform the drain piping work only when draining from one place.

2) Provide drain piping before indoor and outdoor piping connection.

3) Attach the drain socket to one of the several drain holes.
Fix the drain socket into the drain hole of the base using the catches to secure
it in place.

4) Connect the soft PVC hose 1.D.15 mm as shown in the illustration.

5) Make sure to provide drain piping with a downhill grade for easy drain flow.

6) Glue the drain caps to close all the other unnecessary holes with the glue
(Prepare in the field).

Note:

Apply the glue securely, as the glue (Prepare in the field) will work as seal to
prevent water from leaking.

Use the adhesive for the rubber and metal.

Attention

The outdoor unit is provided with several holes for drainage at the bottom to (L) Soft PVC hose
make drainage easier.

The drain socket is used to close the unnecessary holes and centralize the

drainage when using the drain tube at the installation place.

Do not to use the drain socket in cold region. The drain tube can be frozen.



(2. OUTDOOR UNIT INSTALLATION )
2-1. INSTALLING THE UNIT

+ Be sure to fix the unit’s legs with bolts when installing it.
» Be sure to install the unit firmly to ensure that it does not fall by an earthquake or a gust.
» Refer to the figure in the right for concrete foundation.
» Do not use the drain socket and the drain caps in the cold region.
Drain may freeze and it makes the fan stop.
* Remove the tape on the panel when opening the package. (DO NOT remove the LABELS on the panel.)

Fix here with

M10 bolts. Anchor leg

600

1
. _
-

nE | | J

R, ) ;

Make the sett /

ake the setting WW % V Anchor bolt length Anchor bolt pitch
depth deeper.  x//// A A 9 P

Make width wider. (Unit: mm)

370

25 or less

2-2. CONNECTING WIRES FOR OUTDOOR UNIT Terminal block

for power supply

1) Remove the service panel.

2) Loosen terminal screw, and connect indoor/outdoor unit connecting wire (B)
from the indoor unit correctly on the terminal block. Be careful not to make
mis-wiring. Fix the wire to the terminal block securely so that no part of its core
is appeared, and no external force is conveyed to the connecting section of
the terminal block.

3) Firmly tighten the terminal screws to prevent them from loosening. After
tightening, pull the wires lightly to confirm that they do not move.

4) Perform 2) and 3) for each indoor unit.

5) Connect power supply cord (A).

6) Fix indoor/outdoor unit connecting wire (B) and power supply cord (A) with
the cable clamps.

7) Close the service panel securely. Make sure that 3-3. PIPE CONNECTION
is completed.

« After making connections between both power supply cord (A) and indoor/
outdoor unit connecting wire (B), be sure to fix both cable and wire with cable
clamps.

Note:
» Removing the handle increases the effectiveness of the wiring operation.
» Be sure to reinstall the handle.

Service panel  Screws

Cable clamps

Power supply

Connecting order
+ Connect the terminal block in
following order. A\ o - - (A)

A—B—C—D—E—F—P m I$

Terminal block for
indoor/outdoor unit

Indoor/outdoor unit

connecting wire
<OUTDOOR UNIT>

~/N 220-230-240 V 50 Hz

! 1
i - Terminal block for |
1 Terminal block Terminal block power supply :
i 5152532  [s1s253D |
1 —
- -—-q—--=)F- -- ! 15 mm
35 mm
—F-—1t-——3} 1 —t+-1+—1t- 1
: | = 4 i
| 5152s3> i POWER SUPPLY ead wire
I I
|

|[515253D
1

1 Terminal block Terminal block

<INDOOR UNIT>  <INDOOR UNIT>

(Al — [F]

+ Be sure to attach each screw to its correspondent terminal when securing the cord and/or the wire to the terminal block.
* Make earth wire a little longer than others. (More than 35 mm)
 For future servicing, give extra length to the connecting wires.




(3. FLARING WORK AND PIPE CONNECTION J
3-1. PRECAUTIONS FOR DEVICES THAT USE R32 REFRIGERANT

» Use ester oil, ether oil, alkylbenzene oil (small amount) as the refrigeration oil applied to the flared sections.

» Use C1220 copper phosphorus, for copper and copper alloy seamless pipes, to connect the refrigerant pipes. Use refrigerant pipes with the thicknesses specified
in the table to the below. Make sure the insides of the pipes are clean and do not contain any harmful contaminants such as sulfuric compounds, oxidants, debris,
or dust.

Always apply no-oxidation brazing when brazing the pipes, otherwise, the compressor will be damaged.

/N WARNING:

When installing or relocating, or servicing the air conditioner, use only the specified refrigerant (R32) to charge the refrigerant lines. Do not mix it with any
other refrigerant and do not allow air to remain in the lines.

If air is mixed with the refrigerant, then it can be the cause of abnormal high pressure in the refrigerant line, and may result in an explosion and other
hazards.

The use of any refrigerant other than that specified for the system will cause mechanical failure or system malfunction or unit breakdown. In the worst case,
this could lead to a serious impediment to securing product safety.

©12.7 (215.88|019.05| 922.2 | 625.4 (228.58
0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

26.35
0.8

29.52
0.8

Pipe size (mm)

Thickness (mm)

» Do not use pipes thinner than those specified above.

+ Use 1/2 H or H pipes if the diameter is 19.05 mm or larger.

» Be sure to have appropriate ventilation in order to prevent ignition. Furthermore, be sure to carry out fire prevention measures that there are no dangerous or flam-
mable objects in the surrounding area.

3-2. FLARING WORK

1) Cut the copper pipe correctly with pipe cutter. (Fig. 1, 2)
2) Completely remove all burrs from the cut cross section of pipe. (Fig. 3)

« Aim the copper pipe downward while removing burrs to prevent burrs from 909°°d No good

dropping in the pipe. Copper 7

3) Remove flare nuts attached to indoor and outdoor units, then put them on pipe 7

pipe having completed burr removal. (Not possible to put them on after flaring

Work.) . . Lo . . . Tilted Uneven Burred
4) Flaring work (Fig. 4, 5). Firmly hold copper pipe in the dimension shown in the

table. Select A mm from the table according to the tool selected. Fig. 1 Fig. 2
5) Check

» Compare the flared work with Fig. 6. Flaring tool

« If flare is noted to be defective, cut off the flared section and do flaring work 5 Copper pipe

again. /urr . Spare reamer
A (mm) Tightening torque m B /0 Pipe cutter ® i
; ; Clutch )
P|pe($ﬁ]n)1eter (rl:trﬁ) type tool tClutch Wing nut Clutch type  Wing nut type
ype tool |type tool Nem kgfecm Fig. 3 Fig. 4
for R32, | %5t R22 | for R22 9. 9.
R410A A

26.35 (1/4”) | 17 15t0 [13.7t017.7| 140 to 180 Smooth all :Rgieﬁt;soz?ianr;y

29.52 (3/8”) | 22 01605 |1.0t0 15 2.0 [34.3to041.2|350 to 420 around \ scratches.

2127 (1127) | 26 2T P00 [49.0 to 56.4] 500 to 575 bia” Jk— Gopper pipe N7

215.88 (5/8") | 29 25 [735t0 78.4| 750 to 800 ¢ Evenlength
Flare nut = all around

3-3. PIPE CONNECTION Fig. 5 Fig. 6

» The connected pipe size differs depending the models and the capacities of

indoor units.

Indoor unit capacity 15~25 [(35~42 50 60 71

Indoor unit: |Liquid pipe size | 26.35 26.35 | 26.35 26.35 26.35
Mseries  |Gas pipesize | ©9.52 | ©89.52 |29.52 *1| 212.7 | @12.7
Indoor unit: |Liquid pipe size | ©6.35 26.35 | 96.35 26.35 29.52
S series Gas pipe size 29.52 | 29.52 |@12.7 215.88 | 915.88
Indoor unit: |Liquid pipe size - 26.35 | 26.35 29.52 29.52
P series  |Gas pipe size - 212.7 |@12.7 215.88 | 815.88

*1 Use a joint pipe if the connection of the indoor unit differs.

» Use tightening torque table above as a guideline for indoor unit side union
joint section, and tighten using two wrenches. Excessive tightening damages
the flare section.

1) Apply a thin coat of refrigeration oil (G) to the flared ends of the pipes and the
pipe connections of the outdoor unit. Do not apply refrigeration oil on screw
threads. Excessive tightening torque will result in damage on the screw.

2) Align the center of the pipe with that of the pipe connections of the outdoor
unit, then hand tighten the flare nut 3 to 4 turns.

3) Tighten the flare nut with a torque wrench as specified in the table.

« Over-tightening may cause damage to the flare nut, resulting in refrigerant
leakage.

» Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare
piping may result in burns or frostbite.

3-4. INSULATION AND TAPING
1) Cover piping joints with pipe cover.
2) For outdoor unit side, surely insulate every piping including valves.
3) Using piping tape (E), apply taping starting from the entry of outdoor unit.
« Stop the end of piping tape (E) with tape (with adhesive agent attached).
* When piping have to be arranged through above ceiling, closet or where
the temperature and humidity are high, wind additional commercially sold
insulation to prevent condensation.

A WARNING

When installing the unit, securely
connect the refrigerant pipes before
starting the compressor.

A CAUTION

When there are the ports which are
not used, make sure their nuts are
tightened securely.




(4. PURGING PROCEDURES, LEAK TEST, AND TEST RUN

4-1. PURGING PROCEDURES AND LEAK TEST

1) Remove service port cap of stop valve on the side of the outdoor unit gas pipe.
(The stop valves are fully closed and covered in caps in their initial state.)

2) Connect gauge manifold valve and vacuum pump to service port of stop valve
on the gas pipe side of the outdoor unit.

3) Run the vacuum pump. (Vacuumize for more than 15 minutes.)

4) Check the vacuum with gauge manifold valve, then close gauge manifold
valve, and stop the vacuum pump.

5) Leave as it is for one or two minutes. Make sure the pointer of gauge manifold
valve remains in the same position. Confirm that pressure gauge shows -0.101
MPa [Gauge] (-760 mmHg).

6) Remove gauge manifold valve quickly from service port of stop valve.

7) Fully open all stop valves on the gas pipe and the liquid pipe. Operating without
fully opening lowers the performance and this causes trouble.

8) Refer to 1-2., and charge the prescribed amount of refrigerant if needed. Be
sure to charge slowly with liquid refrigerant.

9) Tighten cap of service port to obtain the initial status.

10)Leak test

A WARNING

To avoid risk of fire, make sure that there are no flammable hazards or
ignition risks before opening the stop valves.

A WARNING

When opening or closing the valve
below freezing temperatures,
refrigerant may spurt out from the
gap between the valve stem and the
valve body, resulting in injuries.

4-2. GAS CHARGE

Perform gas charge to unit.

1) Connect gas cylinder to the service port of stop valve.

2) Perform air purge of the pipe (or hose) coming from refrigerant gas cylinder.

3) Replenish specified amount of the refrigerant, while operating the air condi-
tioner for cooling.

Note:
In case of adding refrigerant, comply with the quantity specified for the refrig-
erating cycle.

CAUTION:

When charging the refrigerant system with additional refrigerant, be sure to use
liquid refrigerant. Charge the liquid refrigerant slowly, otherwise the compressor
will be locked.

To maintain the high pressure of the gas cylinder, warm the gas cylinder with
warm water (under 40°C) during cold season. But never use naked fire or steam.

Make sure to indicate the followings with ineffaceable ink on the designated
label / spec label.

(1) Precharged refrigerant amount — see spec label

Compound pressure

gauge (for R32, R410A)

—0.101MPa
*4 to 5 turns
' (=760 mmHg) Pressure gauge
Service port cap (for R32, R410A)
(Torque 10 to 12 Nem, Gauge mani
100 to 120 kgfecm) fold valve (for

R32, R410A)

Handle High
|=—Charge hose

Hexagonal
wrench

(for R32, R410A)

Stop valve cap
(Torque 21.5 to
27.5 Nem, 220 /)
to 280 kgfecm)

Stop valve cap
(Torque 24.4 to
30.4 Nem, 250 to
310 kgfecm)

Stop valve
for LIQUID

Stop valve
\_ for GAS

When attaching the control valve
to the service port, valve core may
deform or loosen if excess pres-
sure is applied. This may cause
gas leak.

Vacuum pump
(for R32, R410A)

Precautions when us-
ing the control valve

Body

Cl
ose Open

Control valve
A

il

Service port

When attaching the control valve to
the service port, make sure that the
valve core is in closed position, and
then tighten part A. Do not tighten
part A or turn the body when valve
core is in open position.

Charge hose
(for R32,
R410A)

<R32>

¥

Make sure to replace the cap after
the operation.

! Stop valve
i
. Liquid
Union pipe
Union
Indoor Outdoor
unit unit
Union .
) Stop valve with Gas
Union service port pipe
Refrigerant gas -
cylinder
operating valve Gauge manifold
(for R32, valve (for R32, Charge hose
R410A) R410A) (for R32,
R410A)

_«— Refrigerant gas cylinder for R32, R410A
with siphon

Refrigerant (liquid)

Electronic scale for refrigerant charging

BH

Contains fluorinated
greenhouse gases

@ Factory charge

(Refer to SPEC LABEL)
©@ Additional charge

(2) On site additionally charged amount (1 (kg) (Il t)

(3) Total refrigerant amount (1)+(2) O (4) g; = E;; : g;gﬂggg

4) (5) (6) CO: ivalent =

(4) (5) (6) CO:2 equivalen Q| (2 (5) (6) = (3) x 675/1000
B 3 (6)

® Total charge (D+(®)

*1. This information is based on Regulation (EU) No.517/2014.
*2. According to IPCC 3rd edition, GWP is defined as 550.

[1] Weight
[l COz2 equivalent
([*xGWPI1000)

R32 (GWP:675)
Mka) | [t

® 00
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4-3. LOCKING THE OPERATION MODE OF THE AIR CONDITIONER (COOL, DRY, HEAT)

» Description of the function:

With this function, once the operation mode is locked to either COOL/DRY
mode or HEAT mode, the air conditioner operates in that mode only.
Changing the setting is required to activate this function. Please explain about
this function to your customers and ask them whether they want to use it.

[How to lock the operation mode]

1) Be sure to turn off the main power for the air conditioner before making the
setting.

2) Set the “3” of SW1 on the outdoor controller board to ON to enable this func-
tion.

3) To lock the operation mode in COOL/DRY mode, set the “4” of SW1 on the
outdoor controller board to OFF. To lock the operation in HEAT mode, set the
same switch to ON.

4) Turn on the main power for the air conditioner.

DI:IEII:I

]
l:ll:I

s

O
[ —
%I ool @eee ﬁ

e [ e 0
e =

/
SW871
SW2

Swi1

119800

12 3 45
COOL/DRY

4-4. LOWERING THE OPERATION NOISE OF THE OUTDOOR UNIT

» Description of the function:

With this function, the operating noise of the outdoor unit can be lowered by reducing the operation load, for example, during nighttime in COOL mode. However,
please note that the cooling and heating capacity may lower if this function is activated.

*

[How to lower the operating noise]

1) Be sure to turn off the main power for the air conditioner before making the setting.
2) Set the “5” of SW1 on the outdoor controller board to ON to enable this function.
3) Turn on the main power for the air conditioner.

4-5. CHANGING THE AMPERE LIMIT

» Description of the function:
With this function, the amount of current that flows in the outdoor unit can be changed.

Note:
Use this function only when the amount of current exceeds the allowed value.

[How to change the ampere limit]

1) Be sure to turn off the main power for the air conditioner before making the setting.
2) Make the setting referring to the table below.

3) Turn on the main power for the air conditioner.

4-6. HOW TO SET LOW STANDBY POWER MODE

Use of the low standby power mode is recommended when none of the indoor units
listed in Table 1 is connected to the outdoor unit. The low standby power mode can be
set with the dip switch (SW1) and the jumper connector (SC751).

+ Before turning on the breaker at first time, settings for dip switch (SW1) and jumper
connector (SC751) are necessary on the outdoor control P.C. board.

+ Itis recommended to activate the low standby power mode when none of the indoor
units listed in Table 1 is connected.

Note:

+ Units come with low standby power mode deactivated as factory setting.

* When connecting one or more indoor units listed in Table 1, the outdoor unit does
not work at “activated low standby power mode”.

+ Inthe event that SC751 is missing, outdoor unit will not work.

» Activate the P.C. board setting by turning ON the breaker.

To activate low standby power mode:

Swi1

Changing the setting is required to activate this function. Please explain about this function to your customers and ask them whether they want to use it.

Joga

Lower the operating noise

20A

ON
Factory setting
1ho0eg

Full

Connect SC751 to CN750. SC751 SWA

Set the 2 of SW1 to ON.

To deactivate low standby power mode: CN750
Connect SC751 to CN751.

MODE
ON
D D D D D D Activated
123456

Set the 2 of SW1 to OFF.
CN751

=~ o
N =
] —
) —
(0] —
o]

Factory setting
Deactivated

Table 1: List of the target models

Type Model name
Wall-mounted MSZ-AP**VF
1way-cassette MLZ-KP**VF
4way-cassette SLZ-M**FA

PEAD-M**JA(L)

SEZ-M**DA(L)

Ceiling-Suspended PCA-M**KA
Floor-Standing SFZ-M**VA

Ceiling-Concealed




4-7. TEST RUN

+ Test runs of the indoor units should be performed individually. See the installation manual coming with the indoor unit, and make sure all the units operate properly.

« If the test run with all the units is performed at once, possible erroneous connections of the refrigerant pipes and the indoor/outdoor unit connecting wires cannot be
detected. Thus, be sure to perform the test run one by one.

About the restart protective mechanism
Once the compressor stops, the restart preventive device operates so the compressor will not operate for 3 minutes to protect the air conditioner.

Wiring/piping correction function
This unit has a wiring/piping correction function which corrects wiring and piping combination. When there is possibility of incorrect wiring and piping combination,
and confirming the combination is difficult, use this function to detect and correct the combination by following the procedures below.

Make sure that the following is done.
» Power is supplied to the unit.
» Stop valves are open.

Note:
During detection, the operation of the indoor unit is controlled by the outdoor unit. During detection, the indoor unit automatically stops operation. This is not a mal-
function.

Procedure
Press the piping/wiring correction switch (SW871) 1 minute or more after turning on the power
supply.
+ Correction completes in 10 to 20 minutes. When the correction is completed, its result is  LED indication during detection:

shown by LED indication. Details are described in the following table. LED1 LED2 LED3
+ To cancel this function during its operation, press the piping/wiring correction switch (SW871) (Red) (Yellow) (Green)

again. - -
» When the correction completed without error, do not press the piping/wiring correction switch Lit Lit Once

(SW871) again.

Result of piping/wiring correction function
When the result is “Not completed”, press the piping/wiring correction switch (SW871) again to LEDA1 LED2 LED3
cancel this function. Then, confirm the wiring and piping combination in a conventional manner (Red) (Yellow) (Green) Result
by operating the indoor units one by one.
Completed

+ The operation is done while the power is supplied. Make sure not to contact parts other than Lit Not it Lit gzrr?%%m corrected or

the switch, including the P.C. board. This may cause electric shock or burn by hot parts and

live parts around the switch. Contacting the live parts may cause P.C. board damage. Not completed

» To prevent electronic control P.C. board damage, make sure to perform static elimination Once Once Once (Detection failed)
before operating this function. Refer to “SAFETY PRECAU-
» This function does not operate when the outside temperature is 0°C or below. Other indications TIONS WHEN LED BLINKS”

located behind the service
panel.

4 8. EXPLANATION TO THE USER
Using the OPERATING INSTRUCTIONS, explain to the user how to use the air conditioner (how to use the remote controller, how to remove the air filters, how to
remove or put the remote controller in the remote controller holder, how to clean, precautions for operation, etc.).

» Recommend the user to read the OPERATING INSTRUCTIONS carefully.

+ To feel cool / warm wind, use lower fan speed or reduce the number of indoor units in operation.
When many indoor units are being operated at the same time, capacity of each indoor unit may drop as shown in the graph below.

100%

67%

Capacity of each indoor unit

100% 150%
Ratio of total indoor units capacity to outdoor unit capacity

Operation when the total capacity of the operating indoor units is more than the capacity of the outdoor unit.

(5. PUMPING DOWN )

When relocating or disposing of the air conditioner, pump down the system following the procedure below so that no refrigerant is released into the atmosphere.

1) Turn off the breaker.

2) Connect the gauge manifold valve to the service port of the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit.

3) Fully close the stop valve on the liquid pipe side of the outdoor unit.

4) Turn on the breaker.

5) Start the emergency COOL operation on all the indoor units.

6) When the pressure gauge shows 0 — 0.05 MPa [Gauge] (approx. 0 — 0.5 kgf/cm?), fully close the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit and stop the
operation. (Refer to the indoor unit installation manual about the method for stopping the operation.)

* If too much refrigerant has been added to the air conditioner system, the pressure may not drop to 0 — 0.05 MPa [Gauge] (approx. 0 — 0.5 kgf/cm?), or the protec-
tion function may operate due to the pressure increase in the high-pressure refrigerant circuit. If this occurs, use a refrigerant collecting device to collect all of the
refrigerant in the system, and then recharge the system with the correct amount of refrigerant after the indoor and outdoor units have been relocated.

7) Turn off the breaker. Remove the pressure gauge and the refrigerant piping.

A WARNING

When pumping down the refrigerant, stop the compressor before disconnecting the refrigerant pipes.
The compressor may burst and cause injury if any foreign substance, such as air, enters the pipes.
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1. VOR DER INSTALLATION
2. INSTALLATION DES AUSSENGERATES.
3. LOTARBEITEN UND ROHRANSCHLUSSE..
4. SPULPROZEDUREN, LECKTEST UND TESTLAUF
5. LEERPUMPEN ..

DEUTSCH

Erforderliche Werkzeuge fiir die Installation
Kreuzschlitzschraubenzieher 4 mm Sechskantschlissel

1 Stufe Kelchwerkzeug fir R32, R410A
7 Mafstab Verteiler des Messgerates fur
8 Messer oder Schere R32, R410A
9 Drehmomentschlussel Vakuumpumpe fiir R32, R410A

Schraubenschlussel (oder
Sechskantschliissel)

Nachfiillschlauch fiir R32, R410A
Rohrschneider mit Reibahle

(1. VOR DER INSTALLATION

BEDEUTUNG DER AUF DEM INNENGERAT UND/ODER AUSSENGERAT ANGEBRACHTEN SYMBOLE

WARNUNG

(Brandgefahr) Brandgefahr.

In diesem Gerat wird ein brennbares Kaltemittel verwendet.
Wenn Kaltemittel austritt und mit Feuer oder heilen Teilen in Beriihrung kommt, entsteht schadliches Gas und es besteht

Lesen Sie vor dem Betrieb sorgfaltig die BEDIENUNGSANLEITUNG.

Servicetechniker miissen vor dem Betrieb die BEDIENUNGSANLEITUNG und die INSTALLATIONSANLEITUNG sorgfaltig lesen.

Weitere Informationen sind in der BEDIENUNGSANLEITUNG, INSTALLATIONSANLEITUNG usw. enthalten.

1-1. VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen Sie unbedingt die “VORSICHTSMASSNAHMEN” vor dem Installieren des Klimagerats.
Beachten Sie die hier aufgefiihrten Warnungen und Vorsichtsmanahmen zur Sicherheit.
Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen zusammen mit der BEDIENUNGSANLEITUNG zum spéateren Nachschlagen auf.

Die Anlage entspricht der Norm IEC/EN 61000-3-12.

A WARNUNG

(Kann zum Tode, schweren Verletzungen usw. fiihren.)

W Installieren Sie (als Benutzer) die Anlage nicht selbst.

Eine falsche Installation kann zu Feuer, Stromschlagen, Verletzungen durch
Herunterfallen der Einheit oder zu Wasseraustritt filhren. Wenden Sie sich fiir die
Installation an Ihren Fachhandler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben, oder an
autorisiertes Kundendienstpersonal.

Fiihren Sie die Installation unter genauer Einhaltung der Anweisungen der
Installationsanleitung aus.

Eine falsche Installation kann zu Feuer, Stromschlagen, Verletzungen durch Her-
unterfallen der Einheit oder zu Wasseraustritt flihren.

Verwenden Sie beim Installieren der Anlage zu lhrer Sicherheit geeignete
Schutzausriistung und Werkzeuge.

Wird dies nicht getan, besteht Verletzungsgefahr.

Installieren Sie das Gerat an einem Ort, der das Gewicht des Gerats tragen
kann.

Wenn der Installationsort nicht ausreichend tragfahig ist, kann das Geréat herunter-
fallen und Verletzungen verursachen.

Elektrische Arbeiten miissen unter Beachtung der Installationsanleitung von
einem qualifizierten, erfahrenen Elektriker durchgefiihrt werden. Das Gerdtmuss
an einen eigenen, separat abgesicherten Kreis angeschlossen werden. SchlieBen
Sie keine weiteren Elektrogerate an diesen Kreis an.

Falls die Kapazitat des Sicherungskreises nicht ausreichend ist, oder die elektri-
sche Verkabelung fehlerhaft ausgefiihrt wird, kann dies zu Feuer oder Stromschla-
gen fuhren.

Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschadigen, indem Sie mit anderen
Teilen oder Schrauben lGibermaRigen Druck ausiiben.

Schadhafte Kabel kénnen zu Bréanden oder Stromschlégen fiihren.

Sorgen Sie dafiir, dass beim Einbau der elektronischen P.C.-Steuertafel fiir
das Innengerét oder bei der Verkabelung der Netzstrom abgeklemmt ist.

Wird dies nicht getan, besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Verwenden Sie zur Verbindung von Innen- und AuBengerét die angegebenen
Leitungen, und schlieBen Sie die Drahte richtig an den Klemmleisten an, so
dass die Klemmleisten nicht durch Zug an den Dréahten beansprucht werden.
Keine Verlangerungskabel und keine Zwischenanschliisse verwenden.
Falscher Anschluss und falsche Befestigung kénnen Brande ausldsen.

Installieren Sie die Gerate niemals an Orten, an denen brennbare Gase aus-
treten kénnen.

Falls brennbare Gase austreten und sich in der Néhe des Gerates ansammeln,
kann es zu einer Explosion kommen.

SchlieBen Sie das Stromkabel nicht liber Zwischenanschliisse oder Verlédn-
gerungskabel an, und schlieBen Sie nicht mehrere Geréte an einer Steckdose
an

Dies kann zu Feuer oder Stromschlagen aufgrund defekter Kontakte, defekter Iso-
lierung oder dem Uberschreiten der zulassigen Stromstérke usw. fihren.
Verwenden Sie fiir die Installation die mitgelieferten bzw. angegebenen Teile.
Die Verwendung falscher Teile kann einen Wasseraustritt verursachen oder durch
Feuer, Stromschlag, Herunterfallen der Einheit usw. Verletzungen verursachen.
Vor dem Einstecken des Stromkabels in die Steckdose, stellen Sie sicher,
dass weder in Steckdose noch am Stecker Staub, Verschmutzungen oder
lose Teile zu finden sind. Stecken Sie den Stecker des Stromkabels vollkom-
men in die Steckdose ein.

Wenn sich doch Staub, Verschmutzungen oder lose Teile am Stecker des Strom-
kabels oder in der Steckdose befinden, kann dies zu Feuer oder Stromschlédgen
fiilhren. Wenn Sie lose Teile am Stecker des Stromkabels finden, ersetzen Sie die-
sen.

Bringen Sie den Deckel des Schaltkastens am Innengerat und den Wartungs-
deckel am AuBengerit fest an.

Falls der Deckel des Schaltkastens des Innengerates und/oder der Wartungsdeckel
des AuRengeréates nicht richtig angebracht ist/sind, kann es aufgrund von Staub,
Wasser usw. zu Feuer oder Stromschlagen kommen.

Achten Sie beim Installieren, Umsetzen oder Warten der Anlage darauf, dass
keine andere Substanz als das vorgeschriebene Kaltemittel (R32) in den Kal-
temittelkreislauf gelangt.

Das Vorhandensein irgendeiner anderen Substanz wie z. B. Luft kann einen ab-
normalen Druckanstieg verursachen und zu einer Explosion oder zu Verletzungen
fiihren. Die Verwendung eines anderen als des vorgeschriebenen Kéltemittels fiir
das System kann mechanische Schaden, Fehlfunktionen des Systems oder einen
Ausfall der Anlage verursachen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer schwer-
wiegenden Beeintrachtigung der Produktsicherheit fiihren.

Lassen Sie das Kaltemittel nicht in die Atmosphare entweichen. Wenn das
Kaltemittel wahrend der Installation austritt, liiften Sie den Raum. Nach
Fertigstellung der Installation priifen, dass kein Kaltemittel austritt.
Wenn Kaltemittel austritt und in Kontakt mit Feuer oder heilRen Teilen wie
einem Heizllfter, einer Petroleumheizung oder einem Kochherd kommt, ent-
steht ein schadliches Gas. Sorgen Sie firr Beltftung gemaR EN378-1.

Nach Fertigstellung der Installation ist darauf zu achten, dass kein Kaltemit-
telgas austritt.

Wenn in Innenrdumen Kéltemittelgas austritt und mit der Flamme eines Heizllifters,
einer Raumheizung, eines Ofens, etc. in Kontakt kommt, entstehen schadliche
Substanzen.

Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und geeignetes Rohrleitungsmaterial
fir die Installation.

Der Druck von R32 ist 1,6 Mal groRer als R22. Die Benutzung von nicht geeigneten
Werkzeugen und nicht geeignetem Material und eine unvollstandige Installation
kénnen zum Platzen der Rohrleitungen oder Verletzungen fiihren.

Beim Auspumpen des Kailtemittels, schalten Sie den Kompressor ab, bevor
die Kéltemittelleitungen getrennt werden.

Wenn die Kaltemittelleitungen getrennt werden, wahrend der Kompressor lauft
und das Absperrventil offen ist, kénnte Luft eingesaugt werden und ein abnormaler
Druckanstieg im Kuhlkreislauf konnte die Folge sein. Das konnte die Rohrleitungen
zum Platzen bringen oder Verletzungen verursachen.

SchlieBen Sie die Kéltemittelleitungen beim Installieren des Geréts fest an,
bevor Sie den Kompressor einschalten.

Wenn der Kompressor eingeschaltet wird, bevor die Kéltemittelleitungen ange-
schlossen sind und das Absperrventil offen ist, kénnte Luft eingesaugt werden und
ein abnormaler Druckanstieg im Kihlkreislauf konnte die Folge sein. Das kénnte
die Rohrleitungen zum Platzen bringen oder Verletzungen verursachen.
Befestigen Sie Konusmuttern mit einem Drehmomentschliissel gemaR den
Angaben in dieser Anleitung.

Wenn eine Konusmutter zu fest angezogen wird, kann sie nach langerer Zeit ber-
sten und das Austreten von Kéltemittel verursachen.

Das Gerat muss gemaR den nationalen Bestimmungen fiir Elektroanschliisse
installiert werden.

Erden Sie das Klimagerét korrekt.

SchlieRen Sie das Erdungskabel niemals an einem Gasrohr, einem Wasserrohr, einem
Blitzableiter oder dem Erdungsleiter einer Kommunikationsanlage (Telefon usw.) an
Fehlerhafte Erdung kann zu Stromschlégen fiihren.

Achten Sie darauf, einen Erdschlussschalter zu installieren.

Wenn kein Erdschlussschalter installiert wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags
oder Brandes.

Lassen Sie das Kaltemittel bei Verwendung eines Gasbrenners oder eines
anderen Gerits, das eine Flamme erzeugt, vollstédndig aus dem Klimagerat ab
und stellen Sie sicher, dass der Bereich gut beliiftet ist.

Wenn Kaltemittel austritt und mit Feuer oder heilRen Teilen in Beriihrung kommt,
entsteht schadliches Gas und es besteht Brandgefahr.

B Verwenden Sie keine anderen als vom Hersteller empfohlenen Mittel, um das

Abtauen zu beschleunigen oder das Gerét zu reinigen.

B Das Gerat muss in einem Raum ohne kontinuierlich betriebene Ziindquellen

(zum Beispiel: offenes Feuer, ein in Betrieb befindliches Gasgerat oder eine
in Betrieb befindliche Elektroheizung) aufbewahrt werden.

Nicht durchstechen oder verbrennen.

Bedenken Sie, dass Kaltemittel geruchslos sein konnen.

Rohrleitungen miissen vor physischen Beschéadigungen geschiitzt werden.
Die Installation von Rohrleitungen muss auf ein MindestmaR beschrankt wer-
den.

Die Einhaltung nationaler Gasverordnungen muss sichergestellt werden.
Halten Sie alle erforderlichen Liiftungso6ffnungen stets frei.

Verwenden Sie beim Loten der Kaltemittelleitungen keine Niedrigtemperatur-
Lotlegierung.

Wartungsarbeiten diirfen nur wie vom Hersteller empfohlen durchgefiihrt
werden.

Verédndern Sie die Anlage nicht. Dies kénnte einen Brand, einen elektrischen
Schlag, Verletzungen oder Wasserleckagen verursachen.

Beim Offnen und SchlieBen des Ventils unterhalb des Gefrierpunkts kann
Kaltemittel aus dem Spalt zwischen dem Ventilschaft und dem Ventilkorper
herausspritzen und Verletzungen verursachen.




A VORSICHT

(Kann unter bestimmten Umstanden bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen fihren.)

Installieren Sie je nach Installationsort einen Erdschlussschalter.

Wenn ein solcher Erdschlussschalter nicht installiert ist, besteht die Gefahr eines
Stromschlags.

Befolgen Sie bei den Ablassrohr-/Verrohrungsarbeiten genau die Installati-
onsanleitung.

Falls die Ablassrohr-/Verrohrungsarbeiten fehlerhaft ausgefiihrt werden, kann Was-
ser vom Gerat tropfen und Haushaltsgegenstande beschadigen.

Beriihren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumrippen des Aufenge-
rétes.

Das kénnte zu Verletzungen fiihren.

Installieren Sie das AuBengerat nicht an Orten, wo kleine Tiere leben kdnn-
ten.

Falls kleine Tiere in das Geréat gelangen und elektrische Bauteile beriihren, kénnte
dies zu einer Fehlfunktion, Rauchentwicklung oder Feuer fiihren. Weisen Sie au-
Rerdem die Benutzer an, die Umgebung des Gerats sauber zu halten.

Betreiben Sie die Klimaanlage nicht, solange Innenausbau- und Abschlussar-
beiten noch andauern oder der Boden gewachst wird.

Lassen Sie den Raum nach Abschluss solcher Arbeiten gut durchliften, bevor Sie
die Klimaanlage in Betrieb nehmen. Andernfalls kdnnten sich fliichtige Elemente im
Innern der Klimaanlage festsetzen und Wasserlecks oder Taubildung verursachen.

1-2. TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung *1

Kabeldaten *2 Rohrlange und Htihegdifierenz *3, *4, *5, *6,

Gerauschpegel des AuBengerats

Max. Anzahl der

Modell Netzspan- Starke des Stromversor- Innen-/AuBen- | Max. Rofriange Max. Héhenun- | Biegungen je
P Frequenz Trennschal- gerat-Verbin- | je Innengerat / o gungen je Kuhlen Heizen
nung ters gung dungskabel | fir Multisystem terschied Innengerét / iir
Multisystem
220-230- 3-adrig 4-adrig
MXZ-6F122VF 240 V 50 Hz 32A 40mm’ | 1,0/15mm? 25m/80m 15m 25/80 55 dB (A) 57 dB (A)
Modell Maximale Kaltemit- | Ab Werk eingefiilite | AnschlieRbare Anzahl
telfiillmenge Kéltemittelmenge Innengerate
MXZ-6F122VF 2,4 kg 2,4 kg 1~6*0

*1 Nehmen Sie den Anschluss an einem Trennschalter vor, der im gedffneten *7 lsolationsmaterial: Hitzebestandiger Schaumstoff mit einer spezifischen Dich-
Zustand zur Unterbrechung der Netzstromphase einen Zwischenraum von 3 te von 0,045
mm oder mehr aufweist. (Wenn der Trennschalter ausgeschaltet ist, muss er *8 Achten Sie darauf, dass die Isolierung die angegebene Starke aufweist. Zu
alle Pole trennen.) starke Isolierung kann zu unsachgemaéRer Installation des Innengerates und

*2 Verwenden Sie Kabel, die dem Standard 60245 IEC 57 entsprechen. Ver- zu geringe Starke der Isolierung zu Herabtropfen von Kondenswasser fiihren.
wenden Sie ein Innen-/AulRengerat-Verbindungskabel mit Kabeldaten geman *9 Die Tabelle mit den technischen Daten der Rohre gibt keine festgelegte Min-
Installationsanleitung fiir Innengeréte. destlange an. Innengerate mit weniger als 3 m verbundener Rohre kdnnen

*3 Unter keinen Umsténden diirfen Rohrleitungen mit einer geringeren Wandstar- jedoch wahrend des normalen Systembetriebs in sehr ruhigen Umgebungen
ke als angegeben verwendet werden. Deren Druckfestigkeit reicht nicht aus. mitunter Gerdusche erzeugen. Bitte beachten Sie diesen wichtigen Hinweis

*4 Verwenden Sie eine Kupferleitung oder eine nahtlose Leitung aus Kupferle- bei der Installation und Anordnung des Innengerats im klimatisierten Raum.
gierung. *10 Wenn Innengerate mit einer Kapazitat unterhalb der Klasse 25 verwendet

*5 Achten Sie darauf, das Rohr an der Rohrbiegung nicht zu quetschen oder zu werden, mussen mindestens 2 Innengerate angeschlossen werden.
verbiegen.

*6 Der Biegeradius der Kaltemittelleitungen muss mindestens 100 mm betragen.

1-3. AUSWAHLEN OPTIONALER VERBINDUNGEN MIT VERSCHIEDENEN DURCHMESSERN
Wenn der Durchmesser des Anschlussrohrs nicht mit der Anschlussgrofe am AuRBengerat Ubereinstimmt, verwenden Sie die optionalen Verbindungen fiir verschie-
dene Durchmesser entsprechend der folgenden Tabelle.

(Einheit: mm (Zoll))

Optionale Verbindungen fiir verschiedene Durchmesser

Anschlussgrofe am AuRengerét (AnschlussgroRe am AuRengerat — Durchmesser des Anschlussrohrs)

: - 6,35 (1/4) — 9,52 (3/8) : PAC-493PI
MXz-6F Flissig / Gas 9,52 (3/8) — 12,7 (1/2) : MAC-A454JP-E
M 9,52 (3/8) — 15,88 (5/8) : PAC-SG76RJ-E
GERATA 6,35 (1/4) /12,7 (1/2) 12,7 (1/2) — 9,52 (3/8) : MAC-A455JP-E
M 12,7 (1/2) — 15,88 (5/8) : MAC-A456JP-E
GERATB-F 6,35 (1/4) /9,52 (3/8) Lesen Sie die Installationsanleitung des Innengerates fiir den Durchmesser des Anschlussrohrs am Innengerat.

1-4. WAHL DES INSTALLATIONSORTES

» Wahlen Sie einen Ort, an dem das Gerat keinem starken Wind ausgesetzt ist.

+ Wahlen Sie einen Ort, an dem ein guter Luftstrom sichergestellt ist, der frei von Staub ist.

*AnOrten, an denen Regen oder direktes Sonnenlicht bestmadglich vermieden werden kdnnen.

* Wahlen Sie einen Ort, an dem Nachbarn nicht durch Betriebsgerausche
oder heilRe Luft gestort werden.

+ Wahlen Sie einen Ort, an dem eine feste Wand oder eine feste Abstiitzung vorhanden ist,
um eine Verstarkung von Betriebsgerduschen und Vibrationen zu vermeiden.

* Wahlen Sie einen Ort, an dem nicht die Gefahr des Austritts brennbarer
Gase besteht.

* Wenn Sie das Gerat anbringen, befestigen Sie die Fulle des Gerates.

+ Wahlen Sie einen Ort, an dem mindestens 3 m Abstand zu einer Fern-
seh- oder Radioantenne vorhanden sind. In Regionen mit schwachem
Empfangssignal kann der Betrieb der Klimaanlage den Rundfunk- oder
Fernsehempfang storen. In diesem Fall ist moglicherweise ein Verstarker
fir das betroffene Gerét erforderlich.

* Installieren Sie die Anlage waagerecht.

* Installieren Sie die Anlage an einem Ort, wo keine Beeintrachtigung durch
Schneefall oder verwehten Schnee gegeben ist. Bringen Sie in Gegenden
mit starkem Schneefall bitte ein Vordach, einen Sockel und/oder einige
Abschirmungen an.

Hinweis:

Es ist ratsam, in der Nahe des AufRengerates eine Rohrleitungsschleife einzu-

richten, um die von dort ibertragenen Vibrationen zu verringern.

Hinweis:

Beachten Sie die nachstehend beschriebenen Anweisungen beim Betrieb

der Klimaanlage bei niedriger Auentemperatur.

+ Installieren Sie das AuRengerat niemals an einem Ort, an dem die Luft-
einlass-/Auslassseite unmittelbar dem Wind ausgesetzt ist.

+ Installieren Sie das AuRengerat so, dass die Lufteinlassseite zur Wand
hin zeigt, um es vor Wind zu schitzen.

» Es wird empfohlen, auf der Luftauslassseite des Auengerates eine Ab-
schirmung anzubringen, um es vor Wind zu schitzen.

Vermeiden Sie die folgenden Orte zur Installation, da es sonst zu Stérun-

gen der Klimaanlage kommen kann.

+ Orte, an denen brennbare Gase ausstrémen kénnen.

= Orte, an denen viel Maschinendl verwendet wird.

+ Orte, an denen Olspritzer auftreten oder Oldunst vorhanden ist (z.B.
Kichenbereiche und Fabriken, in denen Kunststoffe ihre Eigenschaften
verandern und beschadigt werden kénnen).

+ Orte mit salzhaltiger Luft (Meeresnahe).

» Orte, an welchen schwefelhaltige Gase auftreten, wie z.B. heile Quel-
len.

» Orte, an denen Hochfrequenz- oder kabellose Geréte betrieben werden.

+ Orte, an denen grofRe Mengen von fliichtigen organischen Verbindungen
auftreten, einschlieBlich Phthalat-Verbindungen, Formaldehyd usw., die
zu chemischer Spaltung fiihren kénnen.

+ Das Gerat muss so gelagert werden, dass mechanische Beschadigun-
gen vermieden werden.




FREIRAUM UM DAS AUSSENGERAT ERFORDERLICH

1. Hindernisse oben 2. Offnung vorne (Ausblasseite)
Wenn sich keine Hindernisse vor _....100 oder mehr Solange die in der Abbildung
oder auf beiden Seiten des Gerates dargestellten Abstéande 200 oder mehr

befinden, darf fir das Geréat ein eingehalten werden, darf 7
Installationsort gewahlt werden, an 500 oder mehr das Gerat an Orten instal-

vorhanden ist.
« Achten Sie bei der Installation von zwei oder mehr Geraten darauf, dass
Sie die Gerate nicht hintereinander aufstellen. 100 oder mehr

dem sich lUber dem Gerat ein Hin- liert werden, an denen sich L]
dernis befindet, solange die in der <:| Hindernisse hinter und auf 100 Oder‘ ‘ ‘ ‘350 oder
Abbildung dargestellten Abstande beiden Seiten des Geréates mehr mehr
eingehalten werden. 7 befinden. (Kein Hindernis T T
‘ Uber dem Gerat)
3. Hindernisse nur vorne (Ausblasseite) 4. Hindernisse vorne und hinten
Wenn sich ein Hindernis vor dem Das Gerat kann verwen-
Gerat befindet wie in der Abbildung det werden, wenn eine 100 oder
dargestellt, muss Uber, hinter und auf optionale Ausblasfiihrung mehr
beiden Seiten des Gerates Freiraum @7 fur AuRengerate (PAC-SH-
sein. iyt 500 oder mehr 96SG-E) angebracht wird _1—500 oder mehr
N (aber auf beiden Seiten und
oben muss eine Offnung | ’
vorhanden sein). Ausblasfiihrung (PAC-SH96SG-E)
5. Hindernisse vorne, hinten und auf den Seiten ————— 6. Wartungsé6ffnung

« Wenn Sie das Gert an einem Ort installieren mdchten, der von Wan- Lassen Sie einen Freiraum zu Service- und Wartungszwecken wie in der

den eingeschlossen ist, wie z. B. bei einer Veranda, achten Sie darauf, Abbildung dargestellt.

wie abgebildet einen Abstand zu lassen.

Ansonsten kann die Klimaanlagenleistung nachlassen und sich der Wartungséffnung

Stromverbrauch erhéhen.
« Installieren Sie bei unzureichendem Luftstrom oder Gefahr eines 3 \;00 oder mefr

kurzgeschlossenen Kreislaufs eine Auslassfiihrung und stellen e

Sie sicher, dass ein ausreichender Abstand hinter dem Geréat a"::q X 500 oder mehr

1}

200 oder mehr

350 oder mehr 350 oder mehr
100 oder mehr 0 350 oder mehr
500 oder mehr Q 500 oder mehr
M)
Hohe des Hindernisses ist 1200 oder weniger (Einheit: mm)

R32 ist schwerer als Luft (und andere Kaltemittel) und sammelt sich daher eher an der Basis (in Bodennahe). Wenn sich R32 an der Basis sammelt, kann es in
einem kleinen Raum eine entflammbare Konzentration erreichen. Um eine Entziindung zu vermeiden, muss durch ausreichende Beliftung flr einen sicheren
Arbeitsbereich gesorgt werden. Wird in einem Raum oder Bereich mit unzureichender Beliiftung ein Kaltemittelaustritt festgestellt, dirfen keine Flammen benutzt
werden, bis eine ausreichende Beluftung des Arbeitsbereichs sichergestellt wurde.

Die Anschliisse der Kaltemittelleitungen miissen zu Wartungszwecken zuganglich sein.
Installieren Sie AuBenanlagen an einem Ort, an dem wenigstens eine der vier Seiten offen ist, und in einem ausreichend groen Raum ohne Senken.

OK OK OK FALSCH




1-4-1. Mindestinstallationsflache fiir AuRengeréte
Wenn Sie das Gerat in einem Raum installieren miissen, an dem alle vier Seiten blockiert sind oder Senken vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass eine der
folgenden Bedingungen (A, B oder C) erfillt ist.

Hinweis: Diese MaBnahmen dienen zur Gewéhrleistung der Sicherheit, die Leistung konnte jedoch beeintrachtigt werden.
A) Ausreichend Installationsraum (Mindestinstallationsflache Amin).

In einem Raum mit einer Installationsflache von Amin oder mehr aufstellen, was einer Kaltemittelmenge M entspricht (werkseitig eingeflilltes Kaltemittel + vor Ort
hinzugefligte Kaltemittel).

M [kg] Amin [m?]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
2,5 28
3,0 34
3,5 39
4,0 45 H]]]]]
45 50 1’\.‘)
5,0 56
55 62
6,0 67
6,5 73 /
7.0 78 Amin
7.5 84

B) In einem Raum mit einer Absenkung von = 0,125 [m] installieren.

Abstand vom Boden von Abstand vom Boden von
0,125 [m] oder weniger 0,125 [m] oder weniger

=

C) Fiir eine ausreichend grof3e Belliftungséffnung sorgen.
Achten Sie darauf, dass die Offnung mindestens 0,9 [m] breit und 0,15 [m] hoch ist.
Der Abstand vom Boden des Installationsraums bis zur Unterkante der Offnung darf jedoch héchstens 0,125 [m] betragen.
Die Offnung sollte zu mindestens 75% offen sein.

Mindestens 75% offen

Héhe H mindestens

Breite W mindestens 0,15 [m]

0,9 [m]

Abstand vom Boden
0,125 [m] oder weniger



1-4-2. Mindestinstallationsflache fiir Innengerate
In einem Raum mit einer Bodenflache von Amin oder mehr aufstellen, was einer Kéltemittelmenge M entspricht (werkseitig eingefillltes Kaltemittel + vor Ort hinzuge-
fugte Kaltemittel).

Installieren Sie die Innenanlage so, dass der Abstand zwischen Boden und Unterseite der Innenanlage hO betragt;
bei Wandmontage: 1,8 m oder mehr;
bei Deckenaufhéangung, Kassette und eingelassen in die Decke: 2,2 m oder mehr.

Bei auf dem Boden stehender Installation, lesen Sie die Installationsanleitung des Innengerats.
Fir die Installationshohe jedes Modells gelten Einschrankungen; lesen Sie daher die Installationsanleitung des jeweiligen Gerats.

Wandmontage, Deckenaufhangung, Kassette und eingelassen in die Decke

M [kg] Amin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6
2,5 7,5 |j
3,0 9 |
3,5 12
4,0 15,5
4,5 20
50 24 h0 = 1,8 [m]
55 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
7.5 54 Wandmontage
[ ]
[ 1
L AN 1
h0z 2,2 [m] h0Z 2,2 [m] h0z 2,2 [m]

Deckenaufhangung Kassette In Decke eingelassen



1-5. INSTALLATIONSZEICHNUNG

Mehr als
100 mm

Ordnungsgemafe Offnung

Ordnungsgemafie Offnung
Mehr als 500 mm, wenn eine
Offnung vorne und auf beiden  (g)
Seiten vorhanden ist

i

o
|
|

mﬁ“""""’i’m’

1

-
[

L=

Mehr als 500 mm, wenn eine Offnung hinten,
auf beiden Seiten und oben vorhanden ist

Tragen Sie nach der Dichtigkeitsprii-
fung das Isolationsmaterial dicht auf,

ZUBEHOR

Vor der Installation Uberpriifen, dass die folgenden Teile

vorhanden sind.

sodass kein Spalt tbrig bleibt.
Verwenden Sie ein chemisch be-
handeltes Holzstiick mit einer Dicke

von mindestens 20 mm zwischen der
Wand und der Verrohrung, oder wik-
keln Sie 7 bis 8 Windungen Vinyl-Iso-
lierband um die Verrohrung, wenn die
Verrohrung an einer Wand angebracht
werden muss, die Metall (Blechverklei-
dung) oder Metallnetze enthalt.

Um vorhandene Verrohrung zu be-
nutzen, fihren Sie 30 Minuten lang
(c Kihlbetrieb (COOL) aus und pumpen
Sie leer, bevor das alte Klimagerat

entfernt wird. Uberarbeiten Sie die
Aufweitung entsprechend den Abmes-
sungen der neuen Kaltemittelleitung.

Mehr als 100 mm

Mehr als 200 mm, wenn auf

beiden Seiten Hindernisse
vorhanden sind

Mehr als 350 mm

*2 Herstellungsjahr und -monat sind auf dem Typenschild angegeben.

werden.

Die Gerate miissen von autorisiertem Kundendienstpersonal gemaR ortlichen Vorschriften installiert

Installation des AuRengerites

950 mm

2 Locher in U-férmigem Ful

175
mm 600 mm / (FuBbolzen M10)
Lufteinlass,
i) A
E| E| E
Lufteinlass C) E|E| E
o O ~
IR R
bi

/@Q Luftauslass

2-12mm x 36 mm
ovale Loécher (FuRbolzen M10)

1-6. ABLAUFROHRE FUR AUSSENGERAT

1) Arbeiten an der Ablaufverrohrung nur vornehmen, wenn der Ablauf von

einer Stelle aus erfolgt.

2) Die Ablaufrohre anbringen, bevor die Rohranschlisse fir die Innen- und

Auflengerate erfolgen.

3) Den Ablaufstutzen an einem der verschiedenen Ablauflécher anbringen.
Den Ablaufstutzen im Ablaufloch des FuRes mit den Haken sicher befesti-

gen.

4) Den Schlauch aus Weich-PVC I.D. 15 mm wie abgebildet anschlieRen.

5) Darauf achten, dass die Ablaufrohre fir leichten Abfluss mit einem Gefélle
angebracht werden.

6) Die Ablaufkappen mit Kleber zum VerschlieRen in all die anderen nicht be-
ndétigten Locher einkleben (vor Ort vorbereiten).

Hinweis:

Den Kleber sicher aufbringen, da der Kleber (vor Ort vorbereiten) als Dichtung
gegen Wasseraustritt wirkt.

Kleber fur Kunststoff und Metall verwenden.

Achtung

Das Auflengerét ist auf der Unterseite mit mehreren Ablaufléchern versehen,
um das Ablaufen zu vereinfachen.

Der Ablaufstutzen wird verwendet, um die nicht bendtigten Locher zu schlie-
Ren und das Ablaufen bei Verwendung des Ablaufschlauchs am Installations-
ort zu zentralisieren.

Den Ablaufstutzen nicht in kalten Bereichen verwenden. Der Ablaufschlauch
kann einfrieren.

fuir Ablaufstutzen (1)

(1) |Ablaufstutzen 1
(2) |Ablaufkappe 5
VOR ORT BEREITZUHALTENDE TEILE
(A) |Netzkabel*1 1
(B) |Innen-/AulRengerat-Verbindungskabel*1 1
(C) |Anschlussrohr 1
(D) |Abdeckung der Wandéffnung 1
(E) [Rohrklebeband 1
Verlangerung des Ablaufschlauchs
F) (oder Schlauch aus Weich-PVC, 1
15 mm Innendurchmesser oder Hart-PVC-
Rohr VP16)
(G)|Kaltemitteld] (,fﬂeg'n’g:
(H) | Kitt 1
(I) |Rohrbefestigungsband 2 bis7
(J) |Befestigungsschraube fiir (1) 2 bis7
(K) |Wanddurchbruchhtlse 1
Schlauch aus Weich-PVC, 15 mm Innen-
(L) [durchmesser oder Hart-PVC-Rohr VP16 1

Hinweis:

*1 Verlegen Sie das Innen-/Aufiengeréat-Verbindungskabel
(B) und das Netzkabel (A) in mind. 1 m Entfernung zum

Fernsehantennenkabel.

Die “Anzahl” bei den Punkten (B) bis (K) in der obigen Ta-

belle bezieht sich auf das Innengerat.

A WARNUNG

Um Brandgefahr zu vermeiden, ummanteln oder

schiitzen Sie die Kaltemittelverrohrung.
Eine externe Beschadigung der Kaltemittelverrohrung
kann Bréande verursachen.

(1) Ablaufstutzen

(L) Schlauch aus Weich-PVC




(2. INSTALLATION DES AUSSENGERATES

2-1. AUFSTELLEN DES GERATES

Bei Aufstellung des Geréates darauf achten, dass die Beine des Geréates verschraubt werden.
Darauf achten, dass das Gerat fest und sicher aufgestellt wird und gewahrleistet ist, dass es bei einem Erdbeben oder einem starken WindstoR nicht umfallen kann.

» Beziehen Sie sich fir das Betonfundament auf die Abbildung rechts.

Verwenden Sie den Ablaufstutzen und die Ablaufkappen nicht in einem kalten Bereich.
Das Ablaufwasser kénnte einfrieren und bewirken, dass das Geblése stoppt.
+ Das Band an der Blende beim Offnen der Verpackung entfernen. (NICHT die ETIKETTEN auf der Blende entfernen.)

Hier mit
M10-Bolzen
befestigen.

vergroRern. y//// A u

Breite vergroRern.

2-2. ANSCHLUSSKABEL FUR AUSSENGERAT

1) Die Wartungsblende abnehmen.

2) Schraube an der Klemmleiste I16sen und das vom Innengerat kommen-
de Innen-/Auengerat-Verbindungskabel (B) richtig an die Klemmlei-
ste anschlieBen. Dabei auf die richtige Verkabelung achten. Den Draht
sicher in der Klemmleiste befestigen, so dass der Draht nirgendwo
blank liegt und keine dufReren Krafte auf den Verbindungsbereich der
Klemmleiste wirken kénnen.

3) Die Klemmenschrauben fest anziehen, um ein Lésen zu vermeiden.
Nach dem Festziehen leicht an den einzelnen Drahten ziehen, um
sicherzustellen, dass sie sich nicht bewegen lassen.

4) Die Schritte 2) und 3) bei allen Innengerat ausflhren.

5) Das Netzkabel (A) anschlieRen.

6) Das Innen-/AuRengerat-Verbindungskabel (B) und das Netzkabel (A)
mit den Kabelklemmen befestigen.

7) Die Wartungsblende vollstéandig schlieRen. Darauf achten, dass 3-3.
ROHRVERBINDUNG ausgefiihrt wurde.

* Nach Anschluss des Netzkabels (A) und des Innen-/AuRengerat-
Verbindungskabels (B) darauf achten, beide Kabel mit Kabelklem-
men zu befestigen.

Hinweis:

+ Die Verkabelung kann bei abgenommenem Hebel schneller erfolgen.
» Darauf achten, dass der Hebel wieder angebracht wird.

Stromversorgung

Ankerful

[ 600
2 s A
i Lk
3 N~
5 1 o
°
s NI,

Ankerbolzen Lange Ankerbolzen Abstand

(Einheit: mm)

Klemmleiste
fur Stromversorgung

Wartungsblende Schrauben

Kabelklemmen

Anschlussreihenfolge

» Die Anschliusse der Klemmlei-
ste in der folgenden Reihenfol-
ge ausfiihren.
A—B—C—D—E—F—P

Klemmleiste fiir Innen-/Auflengerat

Innen-/AuRengerat-Verbindungskabel

<AUSSENGERAT>
e |
i - Klemmleiste fiir |
,  Klemmleiste Klemmleiste Stromversorgung :
i Is15253D  [s15253D |
\ J—
-—- - i B e il -l ! 15mmI
35 mm
—F-—t- | —F-t—1- 1
| | | —— = Kabol =
|S182S3D 1 [[S1S253 | STROMVERSORGUNG
: Klemmleiste J : Klemmleiste J ~/N 220-230-240 V 50 Hz

<INNENGERAT>  <INNENGERAT>

[A] — [F]

» Beim Befestigen der Kabel und/oder Drahte am Anschlussblock darauf achten, dass jede Schraube in ihre entsprechende Klemme eingeschraubt ist.
+ Fihren Sie die Erdungsleitung etwas langer aus als die tbrigen. (Mehr als 35 mm)
+ Lassen Sie die Anschlusskabel fir zukiinftige Wartungszwecke etwas langer als erforderlich.




(3. LOTARBEITEN UND ROHRANSCHLUSSE )
3-1. VORSICHTSMASSNAHMEN BEI GERATEN, IN DENEN DAS KALTEMITTEL R32 VERWENDET WIRD

» Tragen Sie eine kleine Menge Esterdl/Etherdl oder Alkylbenzol als Kaltemittelol auf die Konusanschliisse auf.

» Verwenden Sie zur Verbindung der Kaltemittelrohrleitungen fiir nahtlose Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen Kupfer-Phosphor C1220. Verwenden Sie Kalte-
mittelrohre mit Starken wie in der folgenden Tabelle angegeben. Vergewissern Sie sich, dass die Rohre von innen sauber sind und keine schadlichen Verunreini-
gung wie Schwefelverbindungen, Oxidationsmittel, Fremdkdrper oder Staub enthalten.

Verwenden Sie zum Hartléten der Rohrleitungen ausschlieBlich nichtoxidierendes Hartlot, anderenfalls wird der Kompressor beschadigt.

/N WARNUNG:

Beim Installieren oder Umsetzen oder Warten der Klimaanlage darf nur das angegebene Kéltemittel (R32) zur Befiillung der Kaltemittelleitungen verwendet
werden. Vermischen Sie es nicht mit anderem Kaltemittel und lassen Sie nicht zu, dass Luft in den Leitungen zuriickbleibt.

Wenn sich Luft mit dem Kaltemittel vermischt, kann dies zu einem ungewdhnlich hohen Druck in der Kéltemittelleitung fiihren und eine Explosion oder andere Gefahren verursachen.
Die Verwendung eines anderen als des fiir das System angegebenen Kiltemittels fithrt zu mechanischem Versagen, einer Fehlfunktion des Systems oder
einer Beschadigung des Geréts. Im schlimmsten Fall kann sie ein schwerwiegendes Hindernis fiir die Aufrechterhaltung der Produktsicherheit darstellen.

RohrgréRe (mm) | 26,35 | 9,52 | 212,7 | 915,88 | 819,05 | ©22,2 | 9254 | 28,58
Stérke (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

« Verwenden Sie keine diinneren Rohre als oben angegeben.

» Verwenden Sie 1/2 H- oder H-Rohre, wenn der Durchmesser 19,05 mm oder mehr betragt.

« Sorgen Sie fur ausreichende Bellftung, um ein Entziinden zu verhindern.Fiihren Sie auRerdem BrandschutzmaRnahmen aus, derart, dass sich keine gefahrlichen
oder entflammbaren Objekte in der Umgebung befinden.

3-2. KELCHEN

1) Schneiden Sie das Kupferrohr sachgemal mit einem Rohrschneider ab. (Fig. 1, 2)
2) Entfernen Sie sorgfaltig alle Grate vom abgeschnittenen Rohrquerschnitt. (Fig. 3) G .
« Halten Sie wahrend der Entfernung der Grate das Kupferrohr nach un- out Nicht gut
ten, damit keine Spane in das Rohr fallen. 90/\
3) Entfernen Sie die an Innen- und AuRengerat angebrachten Konusmuttern und N
bringen Sie sie nach dem vollstandigen Entgraten am Rohr an. (Nach dem Kel-
chen kénnen die Uberwurfmuttern nicht mehr an den Rohren angebracht werden.) eKippt uneben arati
4) Kelchen (Fig. 4, 5). Achten Sie darauf, dass das Kupferrohr die in der gexipp gratig
Tabelle angegebenen Abmessungen einhéalt. Wahlen Sie A mm aus der Fig. 1 Fig. 2
Tabelle entsprechend dem ausgewahlten Werkzeug.
5) Prifen
« Vergleichen Sie die Kelcharbeit mit Fig. 6.
« Schneiden Sie den aufgeweiteten Bereich ab und fiihren Sie die Kelch-
arbeit nochmals aus, wenn Sie einen Fehler in der Kelchung finden.

/_\ ;/ Kupferrohr

Kelchwerkzeng

Grate Kupferrohr

e Reibahle
m » X Rohrschnei-# i

A (mm) Anzugsmoment der
Mut- " .
Rohrdurch- ter Klemmwerk-| Klemm- | Fligelmut- Klauentyp  Fligelmuttertyp
messer (mm) (mm)| 2219 fir |werkzeug| temwerk- Nem kgfecm Fig. 3 Fig. 4
R32, R410A| fir R22 |zeug filr R22
26,35 (1/4") | 17 1500137 -17.7| 140- 180 A g‘:‘bfn'paggsam' Innenseite glinzt
29,52 (3/8”) | 22 0-05110-15 ’ "7134,3-41,2| 350 - 420 ohne Kratzer.
12,7 (1/2”) | 26 ’ ’ ’ 20-25 49,0 - 56,4 | 500 - 575 Kubferron Gleich
215,88 (5/8") | 29 "~ “°[735-78,4] 750-800 Pressrié uprerront Linge 2m
_ gesamten
3-3. ROHRVERBINDUNG Uberwurfmutter ‘ Umfang
+ Die VerbindungsrohrgroRe ist je nach Modell und Kapazitat des Innengeréts Fig. 5 Fig. 6
unterschiedlich.
Kapazitat des Innengerats | 15~25|35~42 50 60 71
Innengerat: ::olﬁf;%rszts- 26,35 | 26,35 | 26,35 26,35 | 26,35
Serie M
GasrohrgroRe 29,52 29,52 | 29,52 *1| 12,7 12,7
Innengerat: fo"r‘]fgslgz‘zts 06,35 | 0635 |06,35 | 06,35 | 29,52
Serie S
GasrohrgroBe | 29,52 | 29,52 |@12,7 215,88 | 215,88
Flussigkeits-
Innengerit: rohrgr%rse - 26,35 | 06,35 | 29,52 | 09,52
Serie P -
GasrohrgroRe - 212,7 | 012,7 215,88 | 915,88

*1 Verwenden Sie ein Verbindungsrohr, wenn die Verbindung des Innengeréats abweicht.

» Halten Sie die in der obigen Tabelle aufgefiihrten Anzugsmomente fiir die Rohrverbin-
dungen des Innengerates ein und verwenden Sie fir das Festziehen zwei Schlissel.
Ziehen Sie sie nicht zu fest an, da sonst der Kelchabschnitt beschadigt werden kann.

1) Tragen Sie eine diinne Schicht Kaltemitteldl (G) auf die Konusenden der Rohre und

die Rohranschliisse des AuBengerétes auf. Tragen Sie kein Kéltemaschinend! auf die
Schraubengewinde auf. Zu starkes Anziehen der Schrauben kann diese beschadigen.
2) Richten Sie die Rohrmitte auf die Rohranschliisse des AuRengerates aus,
und ziehen Sie die Konusmutter 3 bis 4 Umdrehungen von Hand an.
3) Ziehen Sie die Konusmutter mit einem Drehmomentschllissel gemaR den
Angaben in der Tabelle fest.
* Durch ein zu festen Anziehen kann die Konusmutter beschadigt werden
und als Folge Kaltemittel austreten.
* Umwickeln Sie die Rohre mit Isolierung. Bei direktem Kontakt mit den
bloRen Rohren besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Erfrierungen.

3-4. ISOLATION UND BANDUMWICKLUNG

1) Decken Sie die Rohrverbindungen mit Rohrisolation ab.

2) Isolieren Sie an der AuBenseite griindlich alle Rohrteile und auch die Ventile.
3) Umwickeln Sie ab dem Einlass des AuRengerates mit Verrohrungsband (E).
+ Sichern Sie das Ende des Verrohrungsbandes (E) mit Band (mit hinzugefiigtem Klebstoff).

« Falls die Verrohrung durch die Decke, einen Schrank oder einen Raum mit ho-
her Temperatur und Luftfeuchtigkeit gefiihrt werden muss, verwenden Sie zu-

satzliche Isolation (im Fachhandel erhaltlich), um Kondensation zu vermeiden.

A WARNUNG

SchlieBen Sie die Kaltemittellei-
tungen beim Installieren des Gerats
fest an, bevor Sie den Kompressor
einschalten.

A VORSICHT

Darauf achten, dass die Muttern
nicht verwendeter Anschliisse fest
angezogen sind.




(4. SPULPROZEDUREN, LECKTEST UND TESTLAUF J

4-1. SPULPROZEDUREN UND LECKTEST

1) Nehmen Sie die Wartungsanschlusskappe des Absperrventils an der Seite
des Gasrohres des Auengerates ab. (Die Absperrventile sind ab Werk

vollsténdig geschlossen und ihre Kappen sind angebracht.)

2) Verbinden Sie das Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil und die
Vakuumpumpe mit dem Wartungsanschluss des Absperrventils an der

Gasrohr-Seite des AuRengerates.

3) Schalten Sie die Vakuumpumpe ein. (Fir langer als 15 Minuten laufen lassen.)
4) Uberpriifen Sie den Unterdruck mit dem Unterdruckmesser-Rohrverzwei-
gungsventil und schlielen Sie danach das Unterdruckmesser-Rohrver-
zweigungsventil; Schalten Sie anschlielend die Vakuumpumpe aus.
5) Belassen Sie sie fiir ein bis zwei Minuten in diesem Zustand. Achten Sie darauf, dass der
Zeiger des Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventils in der gleichen Position verbleibt.
Vergewissern Sie sich, dass der Unterdruckmesser einen Druck von —0,101 MPa [Messer]

(760 mmHg) anzeigt.

6) Nehmen Sie das Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil schnell vom

Wartungsanschluss des Absperrventils ab.

7) Offnen Sie alle Absperrventile der Gas- und Fliissigkeitsrohrleitungen
vollstédndig. Der Betrieb mit nicht vollstandig gedffneten Ventilen senkt die

Leistungsfahigkeit herab und fiihrt zu Stérungen.

8) Lesen Sie die Punkte 1-2. und fiillen Sie die erforderliche Menge an Kalte-
mittel nach. Achten Sie darauf, fliissiges Kaltemittel langsam nachzufiillen.
9) Ziehen Sie die Kappe am Wartungsanschluss fest, um den Ursprungszu-

stand wieder herzustellen.
10) Lecktes

A WARNUNG

Um Brandgefahr zu vermeiden, darauf achten, dass keine
Brand- oder Entziindungsquellen vorhanden sind, bevor
\Sie die Absperrventile 6ffnen.

A WARNUNG

Ventilkdrper

Beim Offnen und SchlieBen des
Ventils unterhalb des Gefrierpunkts
kann Kaltemittel aus dem Spalt
zwischen dem Ventilschaft und dem
Ventilkorper herausspritzen und
Verletzungen verursachen.

4-2. KALTEMITTELEINFULLUNG

Gasflllung in Gerat vornehmen.

1) Die Gasflasche an den Wartunganschluss des Absperrventils anschlieRen.

2) Die Luft aus dem Rohr (bzw. Schlauch) von der Kaltemittelflasche her aus-

blasen.

3) Die vorgeschriebene Kaltemittelmenge nachfilllen, wahrend die Klimaanla-

ge im Kuhlbetrieb arbeitet.

Hinweis:

Beim Nachfillen von Kaltemittel die fir den Kaltemittelkreislauf angegebene

Menge einhalten.

VORSICHT:

Achten Sie beim Befiillen des Kiihlsystems mit zuséatzlichem Kaltemittel dar-
auf, flissiges Kaltemittel zu verwenden. Um ein Blockieren des Kompressors
zu verhindern, muss das flissige Kaltemittel langsam nachgefiillt werden.
Bei kaltem Wetter den Gaszylinder mit warmem Wasser (unter 40°C) anwar-
men, um den hohen Druck des Gaszylinders beizubehalten. Auf keinen Fall

jedoch eine offene Flamme oder Dampf verwenden.

Auf dem vorgegebenen Aufkleber/Aufkleber mit technischen Daten missen folgende

Angaben in nicht abwischbarer Tinte notiert werden.

Verbindungsmanometer
_0.101 Mpa  (fiir R32, R410A)
(=760 mmHg) Unterdruckmesser
(fur R32, R410A)
Verteilerarmatur

des Messgerétes
(fiir R32, R410A)

*4 bis 5 Umdrehungen

*Geschlossen | Wartungsanschlusskappe

*Geoffnet (Drehmoment 10 bis 12
v Nem, 100 bis 120 kgf-cm)

Hebel oben

Sechskantschliissel
<« Nachfiillschlauch
(fiir R32, R410A)

Absperrventilkappe
(Drehmoment
Absperrventil fir 21,5 bis 27,5 Nem,

Absperrventilkappe
p PPe — FLUSSIGKEIT 220 bis 280 kgfcm)

(Drehmoment

24,4 bis 30,4 N'm, Ab il Vakuumpumpe
250 bis 310 kgf-cm) ‘ o oag e (fiir R32, R410A)
VorsichtsmalRregeln fiir die Beim Anbringen des Steuerventils

. an dem Wartungsanschluss kann

Verwendung des Steuerventils sich der Ventileinsatz verformen

Kérper _ Geschlossen N oder lockern, wenn ein ibermafRiger

Gedffnet Druck ausgeibt wird. Dadurch kann
Steuerventil ein Gasleck verursacht werden.

A Vergewissern Sie sich beim An-

? bringen des Steuerventils an der

Wartungsoffnung, dass sich der Ven-
tileinsatz in der geschlossenen Po-
Nachfiillschlauch sition befindet, und ziehen Sie dann
(fur R32, R410A) Wart h den Teil A fest. Ziehen Sie den Teil A
artungsanschiuss nicht fest und drehen Sie den Kérper
nicht, wenn sich der Ventileinsatz in

<R32> der gedffneten Position befindet.

Achten Sie darauf, die Kappe
nach dem Vorgang wieder
aufzusetzen.

(1) Menge an im Voraus eingefiilltem Kaltemittel — siehe

Aufkleber mit technischen Daten [ (k9) (1 ®
(2) Menge an vor Ort nachgefiilltem Kaltemittel @ ) €
(3) Gesamtmenge an Kaltemittel (1)+(2) ® (2) (5)
(4) (5) (6) CO,-Aquivalent ® 3) 6)

*1. Diese Angaben basieren auf Verordnung (EU) Nr. 517/2014.
*2. Gemal IPCC 3. Ausgabe ist GWP als 550 definiert.

Absperrventil
/I _
Rohrverbindung H :;ﬁ:i')%’r
Rohrverbindung H
AuBen-
Inneneinheit einheit
Rohrverbindung H = Absperrventil mit
Rohrverbindung [] ] Wartungszugang
L L] Gasrohr
Fo
Kaltemittelfla-
schenventil Verteilerarmatur
(fur R32, R410A) des Messgerates
(fir R32, R410A) Nachfiillschlauch

(fir R32, R410A)

Kaltemittelgasflasche fiir
‘ ‘/ R32, R410A mit Siphon

Kaltemittel (flissig)

Elektronische Waage
fur Kaltemittelfillung

[

Enthalt fluorierte
Treibhausgase
@ Werksfiullmenge
(4)= (1) x 675/1000 (Siehe AUFKLEBER MIT
(5) = (2) x 675/1000 SPEZIFIKATIONEN)
(6) = (3) x 675/1000 ® Nachfiillmenge
(® Gesamtfiillmenge (D+Q@)
[ Gewicht
[ CO2-Aquivalent
([T1x GWP/1000)

R32 (GWP:675)

[ (kg) | [

SlClS)




4-3. VERRIEGELUNG DER BETRIEBSART DES KLIMAGERATES (KUHLEN, TROCKNEN, HEIZEN)

Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion, sobald die Betriebsart auf COOL/DRY (Kuhlen/Trock- [ =e o
nen) oder HEAT (Heizen) verriegelt ist, arbeitet das Klimagerat nur noch in g
diesem Modus. ] 0
* Es ist eine Einstellungsanderung erforderlich, um diese Funktion zu aktivie- ID]
ren. Bitte erklaren Sie lhrem Kunden diese Funktion und fragen Sie ihn, ob O il
er sie nutzen moéchte. ] ool eee :Iﬁ
lele)
[Einstellung zur Verriegelung der Betriebsart] ===/ e

1) Achten Sie darauf, dass das Klimagerat ausgeschaltet ist, bevor Sie diese /
Einstellung vornehmen. SW871
2) Stellen Sie “3” am SW1 auf der Steuerplatine des Aufengerates auf ON,
um diese Funktion einzuschalten.
3) Um die Betriebsart im Modus COOL/DRY zu verriegeln, stellen Sie “4” am SW2
SW1 auf der Steuerplatine des AuBengerates auf OFF. Um den Betrieb im
HEAT-Modus zu verriegeln, stellen Sie den gleichen Schalter auf ON.
4) Schalten Sie die Stromversorgung des Klimagerates ein.
SWi1

domenn

123456

COOL (Kiihlen)/
DRY (Trocknen)

4-4. BETRIEBSGERAUSCH DES AUSSENGERATES SENKEN

» Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion kénnen Sie das Betriebsgerdusch des AuRengerates verringern, indem Sie die Betriebslast verringern, zum Beispiel nachts im COOL-
Modus. Beachten Sie jedoch, dass die Kuhl- und Heizleistung ebenfalls geringer sein kann, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Es ist eine Einstellungsénderung erforderlich, um diese Funktion zu aktivieren. Bitte erklaren Sie lhrem Kunden diese Funktion und fragen Sie ihn, ob er sie nutzen mochte.

*

[Absenken des Betriebsgerauschs]

1) Achten Sie darauf, dass das Klimagerat ausgeschaltet ist, bevor Sie diese Einstel- SWA1
lung vornehmen. ON

2) Stellen Sie “5” am SW1 auf der Steuerplatine des AuRengerates auf ON, um diese D D D D D D
Funktion einzuschalten. 7153756

3) Schalten Sie die Stromversorgung des Klimageréates ein. - ,
Betriebsgerausch

absenken
4-5. ANDERN DER STROMBEGRENZUNG
» Funktionsbeschreibung:
Mit dieser Funktion kénnen Sie den Strom &ndern, der im Aufengerét flief3t. SW2
Hinweis: ON
Verwenden Sie diese Funktion nur dann, wenn die Stromstérke den zuldssigen Wert Uibersteigt. D D D D D D 20A
12345686
[Andern der Strombegrenzung] O Anfanglicher
1) Achten Sie darauf, dass Sie vor Durchflihrung der Einstellung die Netzversorgung D D D D ﬂ D Einstellungswert
des Klimageréates ausschalten. 123456 Maximum

2) Die Einstellungen gemaf nachfolgender Tabelle vornehmen.
3) Die Netzversorgung des Klimagerates wieder einschalten.

4-6. EINSTELLEN DES NIEDRIGENERGIE-STANDBYMODUS

Wenn keines der in Tabelle 1 aufgeflihrten Innengeréate an das Auengeréat angeschlossen
ist, wird der Niedrigenergie-Standbymodus empfohlen. Der Niedrigenergie-Standbymodus
kann mit dem Dip-Schalter (SW1) und dem Jumper-Verbinder (SC751) eingestellt werden.

» Vor dem erstmaligen Aktivieren des Unterbrechungsschalters missen die Einstel-
lungen fir den DIP-Schalter (SW1) und den Jumper-Verbinder (SC751) an der CN750
Steuerplatine des AufRengerats vorgenommen werden.

+ Wenn keines der in Tabelle 1 aufgefiihrten Innengeréte angeschlossen ist, sollte

der Niedrigenergie-Standbymodus aktiviert werden.
_ CN751
Hinweis:

» Werksseitig ist der Niedrigenergie-Standbymodus bei den Geraten deaktiviert.

» Wenn ein oder mehrere Innengerate aus Tabelle 1 angeschlossen werden, funktioniert
das AuBengerét bei Einstellung auf ,Niedrigenergie-Standbymodus aktiviert nicht.

» Falls SC751 fehlt, funktioniert das AuRengerat nicht.

« Aktivieren Sie die Steuerplatineneinstellung durch Einschalten des Unterbrechungsschalters.

Aktivieren des Niedrigenergie-Standbymodus:
SC751 mit CN750 verbinden.
2 von SW1 auf ON setzen.

SC751 SWi1 MODE (MODUS)

Deaktivieren des Niedrigenergie-Standbymodus: CN750 Aktiviert
SC751 mit CN751 verbinden.

2 von SW1 auf OFF setzen.

o
N o
W]
L —
(2] —
o]

Anfanglicher
Einstellungswert
Deaktiviert

CN751

~Jo
N g
] —
o —
(2] —
o]

Tabelle 1: Liste der betroffenen Modelle

Typ Modellbezeichnung
Wandmontage MSZ-AP**VF
1-Weg-Kassette MLZ-KP**VF

4-Wege-Kassette SLZ-M**FA
) PEAD-M**JA(L)
In Decke eingel n
SEZ-M**DA(L)
Deckenaufhangung PCA-M**KA
Auf dem Boden stehend SFZ-M**VA

10
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4-7. TESTLAUF

» Die Testlaufe fir die Innengerate sollten einzeln durchgefiihrt werden. Siehe Installationsanleitung im Lieferumfang des Innengerates, und achten Sie darauf,
dass alle Gerate ordnungsgeman arbeiten.

» Wenn der Testlauf fir alle Innengerate gleichzeitig erfolgt, lasst sich ein méglicherweise vorliegender fehlerhafter Anschluss der Kaltemittelrohre und der Innen-/
Aufengerat-Verbindungskabel nicht feststellen. Fiihren Sie daher die Testlaufe einzeln nacheinander durch.

Uber die Startwiederholungsschutzvorrichtung
Sobald der Kompressor sich ausschaltet, arbeitet die Vorrichtung zur Verhinderung einer Startwiederholung. Daher arbeitet der Kompressor 3 Minuten lang nicht, um
die Klimaanlage zu schiitzen.

Verkabelung/Verrohrung-Korrekturfunktion
Dieses Gerét verfiigt Uber eine Verkabelung/Verrohrung-Korrekturfunktion zur Korrektur der Kombination von Verkabelung und Verrohrung. Wenn méglicherweise eine falsche Kombination von Ver-
kabelung und Verrohrung besteht und die Bestatigung der Kombination schwierig ist, folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die Kombination mit dieser Funktion zu erkennen und zu korrigieren.

Stellen Sie sicher, dass folgendes erfiillt ist.
+ Das Gerat wird mit Strom versorgt.
» Die Absperrventile sind gedffnet.

Hinweis:
Wahrend der Erkennung wird der Betrieb des Innengeréates vom AulRengerat gesteuert. Wahrend der Erkennung stellt das Innengerat den Betrieb automatisch ein.
Dies ist keine Fehlfunktion.

Vorgehen
Driicken Sie 1 Minute nach dem Einschalten der Stromversorgung oder noch spater die Kor-
rekturtaste fir die Rohr- und Kabelfiihrung (SW871).

+ Die Korrektur dauert 10 bis 20 Minuten. Nach Abschluss der Korrektur wird das Ergebnis durch  LED-Anzeigen bei der Erkennung:

die LEDs angezeigt. Genauere Informationen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt. LED1 LED2 LED3
+ Um die Funktion abzubrechen, erneut den Verrohrung/Verkabelung-Korrekturschalter (SW871) driicken. (Rot) (Gelb) (Grin)
+ Wenn die Korrektur ohne Fehler abgeschlossen wurde, den Verrohrung/Verkabelung-

Korrekturschalter (SW871) nicht mehr driicken. Leuchtet Leuchtet Einmal

Wenn das Ergebnis “Nicht abgeschlossen” lautet, driicken Sie den Leitungs-/Verdrahtungskorrektur-  Ergebnis der Verrohrung/Verkabelung-Korrekturfunktion
schalter (SW871) erneut, um diese Funktion aufzuheben. Dann die Kombination von Verkabelung LED1 LED2 LED3

und Verrohrung auf herkémmliche Art und Weise durch Einzelbetrieb der Innengerate Gberpriifen. (Rot) (Gelb) (Griin) Ergebnis

+ Der Vorgang erfolgt, wihrend das Gerét mit Strom versorgt wird. Achten Sie darauf, keine Leuchtet | Leuchtet || o chtet |APgeschlossen
anderen Teile als den Schalter zu beriihren, einschlieBlich Leiterplatte. Dies kann zu Strom- nicht (Problem geldst oder normal)
schlagen oder Verbrennungen flihren durch heile oder stromfiihrende Bereiche in Nahe des Einmal Einmal Einmal Nicht abgeschlossen
Schalters. Durch Berlihrung stromfiihrender Teile kann die Leiterplatte beschadigt werden. ! in ! (Erkennung fehlgeschlagen)

* Um eine Beschéadigung der Leiterplatte fiir die elektronische Steuerung zu verhindern, Lesen Sie “SICHERHEITSMASS-
darauf achten, das Gerét vor Verwendung der Funktion statisch zu entladen. Andere anzeigen NAHMEN BE| BLINKENDER

+ Die Funktion arbeitet nicht bei AuRentemperaturen von 0°C oder weniger. LED" hinter dem Service-Panel.

4-8. ERLAUTERUNGEN FUR DEN BENUTZER

 Erklaren Sie dem Benutzer unter Verwendung der BEDIENUNGSANLEITUNG, wie das Klimagerat verwendet wird (wie die Fernbedienung verwendet wird, wie
die Luftfilter entfernt werden, wie die Fernbedienung aus dem Fernbedienungshalter entnommen und wieder eingesetzt wird, wie das Gerat gereinigt wird, welche
VorsichtsmafRregeln zu beachten sind, usw.).

* Empfehlen Sie dem Benutzer, die BEDIENUNGSANLEITUNG sorgfaltig zu lesen.

» Verwenden Sie fiir kithlen/warmen Wind eine niedrigere Ventilatordrehzahl, oder reduzieren Sie die Anzahl Innengerate.
Werden viele Innengerate zugleich betrieben, kann die Kapazitat der einzelnen Innengerate wie im Diagramm unten gezeigt abnehmen.

A

100%

67%

Kapazitat der einzelnen Innengerate

100% 150%
Verhéltnis der Kapazitat der Gesamtzahl Innengerate zur Kapazitét des AulRengerats
Betriebsverhalten, wenn die Gesamtkapazitat der verwendeten Innengeréte Uber der Kapazitat des AuBengerats liegt.

(5. LEERPUMPEN )

Wenn Sie das Klimagerat fiir eine Neuaufstellung oder Entsorgung abmontieren, pumpen Sie das System mit folgenden Bedienungsschritten leer, so dass kein Kéltemittel in die Atmosphére gelangt.

1) Schalten Sie die Sicherung aus.

2) Verbinden Sie das Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil mit dem Wartungsanschluss des Absperrventils an der Gasrohr-Seite des AufRengerates.

3) SchlieRen Sie das Absperrventil auf der Flissigkeitsrohr-Seite des Aufengerétes vollstandig.

4) Schalten Sie die Sicherung ein.

5) Starten Sie den NotkUhlbetrieb (COOL-Modus) an allen Innengeraten.

6) Wenn der Unterdruckmesser 0 bis 0,05 MPa [Messer] anzeigt (etwa 0 bis 0,5 kgf/cm?), schlieBen Sie das Absperrventil auf der Gasrohr-Seite des AuRengerates
vollstédndig und stoppen Sie den Betrieb. (Informationen zum Stoppen des Betriebs finden Sie in der Installationsanleitung des Innengerates.)

* Wenn der Klimaanlage zu viel Kaltemittel hinzugefiigt wurde, kann es sein, dass der Druck nicht unter 0 bis 0,05 MPa [Messer] fallt (etwa 0 bis 0,5 kgf/cm?),
oder dass aufgrund des erhdhten Drucks im Hochdruck-Kaltemittelkreislauf die Schutzfunktion aktiv wird. Falls dies passiert, verwenden Sie einen
Sammelbehalter fir das Kaltemittel, in welchem Sie das gesamte Kaltemittel des Systems sammeln, und befiillen Sie dann das System mit der richtigen
Kéltemittelmenge, nachdem die Innen-/Aufengerate fertig installiert wurden.

7) Schalten Sie die Sicherung aus. Entfernen Sie den Unterdruckmesser und die Kaltemittelleitungen.

A WARNUNG

Schalten Sie beim Abpumpen des Kiltemittels den Kompressor ab, bevor die Kiltemittelleitungen
getrennt werden.

Der Kompressor kann bersten und Verletzungen verursachen, wenn irgendeine andere Substanz, wie
z. B. Luft, in die Leitungen gelangt.




Outils nécessaires a I'installation

Clé dynamométrique
Clé a ouverture fixe (ou clé simple)
Clé hexagonale de 4 mm

Pompe a vide pour le modéle R32, R410A
Tuyau de charge pour le modéle R32, R410A
Coupe-tuyau avec alésoir

4. PROCEDURES DE PURGE, TEST DE CONTROLE DES FUITES ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT
5. PURGE

) ( TABLE DES MATIERES ) Tournevis Phillips Outil d'évasement pour le modéle R32,
g , Niveau R410A

[Ty ! AVANT LINSTALLATION H Régle graduée Tubulure de jauge pour le modéle R32
Z I3 INSTALLATIQN DE L'APPAREIL EXTERIEUR . Couteau tout usage ou paire de ciseaux R410A

é 3. TRAVAUX D’EVASEMENT ET RACCORDEMENT DES TUYAUX........cccoeueneee

'S

(1. AVANT L'INSTALLATION )
SIGNIFICATION DES SYMBOLES AFFICHES SUR L’UNITE INTERNE ET/OU SUR L’UNITE EXTERNE
AVERTISSEMENT Cette unité utilise un réfrigérant inflammable.

Ri Fincendi Si le réfrigérant fuit et entre en contact avec une flamme ou une piéce chaude, il produira un gaz toxique et un
(Risque d'incendie) incendie risque de se déclencher.

Veuillez lire la NOTICE D’UTILISATION avec soin avant utilisation.

Le personnel d’entretien est tenu de lire avec soin la NOTICE D’UTILISATION et le MANUEL D’'INSTALLATION avant utilisation.

De plus amples informations sont disponibles dans la NOTICE D’UTILISATION, le MANUEL D’INSTALLATION et documents similaires.

1-1. INSTRUCTIONS A RESPECTER A TOUT MOMENT PAR MESURE DE SECURITE

» Veuillez lire les “INSTRUCTIONS A RESPECTER A TOUT MOMENT PAR MESURE DE SECURITE” avant de procéder a l'installation du climatiseur.
» Veuillez respecter scrupuleusement les mises en garde contenues dans cette notice car elles concernent des points essentiels a la sécurité.

» Apres avoir lu la présente notice, veuillez la conserver avec les NOTICE D'UTILISATION de I'appareil pour pouvoir la consulter ultérieurement.

» Equipement conforme a la directive IEC/EN 61000-3-12.

A AVERTISSEMENT

B N’installez jamais I'unité seul (utilisateur).

(Peut entrainer la mort, des blessures graves, etc.)

B Ne libérez pas le réfrigérant dans I'atmosphere. En cas de fuite de réfrigérant

Une installation incompléte peut étre a I'origine d’un incendie, d’une électrocution, de
blessures suite a la chute de I'appareil ou de fuites d’eau. Consulter un revendeur
local ou un installateur agréé.

Exécuter les travaux d’installation en toute sécurité conformément aux instruc-
tions de la notice d’installation.

Une installation incompléte peut étre a I'origine d’un incendie, d’une électrocution, de
blessures suite a la chute de I'appareil ou de fuites d’eau.

Lors de l'installation de P’appareil, utiliser 'équipement de protection et les
outils adéquats, par mesure de sécurité.

Le non-respect de ces recommandations peut étre a I'origine de blessures.

Par mesure de sécurité, installer I'appareil dans un endroit capable de supporter
son poids.

Si l'appareil est installé dans un endroit incapable de supporter son poids, il pourrait
tomber et blesser quelqu’un.

Tout travail sur le systéeme électrique doit étre exécuté par un électricien qualifié
et expérimenté conformément aux manuel d’installation. Veiller a utiliser un
circuit exclusif. Ne raccorder aucun autre appareil électrique sur le circuit du
climatiseur.

Un circuit électrique de capacité insuffisante ou une installation incorrecte peuvent
étre a I'origine d’un incendie ou d’une électrocution.

Pour éviter toute détérioration, veillez a ce que les piéces et les vis
n’exercent pas de pression excessive sur les cables.

Des fils endommagés pourraient provoquer un incendie ou une électrocution.
Toujours couper I'alimentation principale lors de I'installation de la carte a
circuits imprimés du panneau de commande de I'unité interne ou lors d’une
intervention sur le cablage électrique.

Le non-respect de ces recommandations peut étre a I'origine d’une électrocution.
Utiliser les cables spécifiés pour raccorder en toute sécurité les unités interne et
externe et fixer les cables solidement aux sections de raccordement des blocs
de sorties de fagon a ce qu’ils n’exercent aucune pression sur les sections de
raccordement. Ne pas prolonger les fils ni utiliser de connexion intermédiaire.
Un branchement incomplet et non sécurisé peut provoquer un incendie.

Ne pas installer 'appareil dans un endroit exposé a des fuites de gaz inflam-
mable.

La fuite et 'accumulation de gaz autour de I'appareil peut entrainer des risques
d’explosion.

Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge pour brancher le cordon
d’alimentation et ne pas brancher plusieurs appareils a une méme prise secteur.
Un mauvais contact, une isolation insuffisante, un courant trop fort, etc. peuvent
entrainer des risques d’'incendie ou d’électrocution, etc.

Veiller a utiliser les piéces fournies ou spécifiées dans la notice lors des travaux
d’installation.

L'utilisation de piéces défectueuses peut étre a I'origine de blessures corporelles ou
d’une fuite d’eau suite a un incendie, une électrocution, la chute de I'appareil, etc.
Au moment de brancher la fiche d’alimentation dans la prise secteur, veiller
a dépoussiérer et nettoyer la fiche et la prise en contrélant qu’aucun élément
n’est desserré. S’assurer que la fiche d’alimentation est enfoncée a fond dans
la prise secteur.

La présence de poussiére, de saleté ou d’éléments desserrés dans la fiche d’alimen-
tation ou la prise secteur peut étre a I'origine d’une électrocution ou d’un incendie.
Contréler la fiche d’alimentation et remplacer les éléments desserrés éventuels.
Fixer correctement le couvercle du boitier électrique de I'unité interne et le
panneau de service de I'unité externe.

Si le couvercle du boitier électrique de I'unité interne et/ou le panneau de service de
I'unité externe sont mal fixés, ils risquent de provoquer un incendie ou une électrocution
en raison de la poussiere, de I'eau, etc. présentes dans le circuit.

Lors de l’installation, du déplacement ou de I’entretien de I’appareil, veiller a
ce qu’aucune substance autre que le réfrigérant spécifié (R32) ne pénetre dans
le circuit de réfrigération.

La présence d’'une substance étrangére, comme de I'air dans le circuit, peut provo-
quer une augmentation anormale de la pression et causer une explosion, voire des
blessures. L'utilisation de réfrigérant autre que celui qui est spécifié pour le systéme
provoquera une défaillance mécanique, un mauvais fonctionnement du systéeme,
ou une panne de I'appareil. Dans le pire des cas, la sécurité du produit pourrait étre
gravement mise en danger.

pendant I'installation, aérez la piéce. A la fin de Iinstallation, aucune fuite de
réfrigérant ne doit étre présente sur le circuit.

Si le réfrigérant fuit et entre en contact avec une flamme ou une piece chaude comme
un radiateur-ventilateur, un chauffage au kéroséne ou une cuisiniere, il produira un
gaz toxique. Installez un systéme d'aération conformément a la norme EN378-1.

A la fin de I'installation, aucune fuite de réfrigérant ne doit étre présente sur le
circuit.

En cas de fuite de réfrigérant dans une piéce, et si le réfrigérant entre en contact
avec la partie chauffante d’un appareil de chauffage a ventilation, chauffage d’appoint,
poéle, etc., des substances toxiques peuvent se dégager.

Utiliser les outils et I'équipement de tuyauterie adaptés a I'installation.

La pression du réfrigérant R32 est 1,6 fois supérieure a celle du R22.
L'utilisation d’outils ou d’équipements inadaptés et une installation incompléte peuvent
provoquer I'éclatement des tuyaux et blesser quelqu’un.

Pendant 'opération d’aspiration du réfrigérant, arréter le compresseur avant
de débrancher les tuyaux de réfrigérant.

Si les tuyaux de réfrigérant sont débranchés avant l'arrét du compresseur et si le
robinet d’arrét est ouvert, de I'air pourrait étre aspiré et la pression du cycle de réfri-
gération pourrait monter de fagon anormale. Les tuyaux pourraient éclater et blesser
quelgqu’un.

Pendant I’'installation de I’appareil, brancher correctement les tuyaux de réfri-
gérant avant de lancer le compresseur.

Si le compresseur démarre avant le branchement des tuyaux de réfrigérant et si le
robinet d’arrét est ouvert, de 'air pourrait étre aspiré et la pression du cycle de réfri-
gération pourrait monter de fagon anormale. Les tuyaux pourraient éclater et blesser
quelqu’un.

Fixer un écrou évasé avec une clé dynamométrique comme indiqué dans cette
notice.

Si I'écrou évasé est trop serré, il pourrait se rompre au bout de plusieurs années et
provoquer une fuite de réfrigérant.

L’installation de I’'appareil doit étre conforme aux normes électriques nationales.
Raccordez correctement I'unité a la terre.

Ne pas raccorder le cable de terre a un tuyau de gaz, une conduite
d’eau, un paratonnerre ou le cable de terre d’'un téléphone. Une mise a la terre
défectueuse pourrait entrainer un risque d’électrocution.

Veillez a installer un disjoncteur de fuites a la terre.

L'absence de disjoncteur de fuites a la terre peut avoir comme conséquence un choc
électrique ou un incendie.

Lorsque vous utilisez un braleur a gaz ou un autre appareil produisant des
flammes, extrayez complétement le réfrigérant du climatiseur et veillez a ce
que la zone soit bien ventilée.

Si le réfrigérant fuit et entre en contact avec une flamme ou une piéce chaude, il
produira un gaz toxique et un incendie risque de se déclencher.

Ne faites usage d’aucun moyen visant a accélérer le processus de dégivrage
ou a nettoyer autre que ceux recommandés par le fabricant.

L’appareil doit étre rangé dans une piéce ne contenant aucune source d’allumage
continue (exemple : flammes nues, appareil a gaz ou chauffage électrique).
Ne percez pas et ne brilez pas I'appareil.

Sachez que les réfrigérants peuvent étre inodores.

La tuyauterie doit étre protégée contre tout dommage physique.

L’installation de tuyauterie doit étre limitée au strict minimum.

Les réglementations nationales sur les gaz doivent étre respectées.

Gardez les ouvertures de ventilation libres d’obstruction.

Ne pas utiliser d’alliage de soudure a basse température pour le brasage des
tuyaux de réfrigérant.

L’entretien sera effectué exclusivement conformément aux recommandations
du fabricant.

Ne pas modifier I’appareil. Cela pourrait provoquer un risque d’incendie, d’élec-
trocution, de blessure ou de fuite d’eau.

Lors de I'ouverture ou de la fermeture de la vanne a des températures inférieures
a 0 °C, du réfrigérant peut gicler de I’espace entre la tige de vanne et le corps
de vanne et provoquer des blessures.




A PRECAUTION (Peut provoquer des blessures graves dans certains environnements si 'appareil n’est pas utilisé correctement.)

B Poser un disjoncteur de fuites a la terre selon I’endroit ou le climatiseur sera B Ne pas installer I'unité externe a proximité de I’habitat d’animaux de petite taille.

monté. Si des animaux de petite taille pénétrent dans I'unité et entrent en contact avec les
L'absence d’'un disjoncteur de fuites & la terre peut entrainer des risques d'électrocution. composants électriques, ils pourraient provoquer un dysfonctionnement, des émissions
B Réaliser les travaux de vidange/tuyauterie conformément aux instructions de de fumée ou un incendie. Il convient également de conseiller a I'utilisateur de nettoyer
la notice d’installation. régulierement la périphérie de l'unité.
Si les travaux de vidange/tuyauterie ne sont pas réalisés correctement, de M Ne faites pas fonctionner le climatiseur pendant des travaux de construction
I'eau pourrait s’écouler et endommager le mobilier qui se trouve sous I'appareil. et de finition intérieurs, ou lorsque vous cirez le sol.
B Ne toucher ni a I'entrée d’air ni aux ailettes en aluminium de I'unité externe. Avant d'utiliser le climatiseur, ventilez bien le local apres exécution de ce type de travaux.
Risque de blessures. Dans le cas contraire, des éléments volatils pourraient adhérer a I'intérieur du climatiseur

et provoquer une fuite d’eau ou la formation de rosée.

1-2. FICHE TECHNIQUE

I L Caractéristiques des cables | Longueur des tuyaux et différence de hauteur ) )
Alimentation *1 . o %A K An k7 ke ® Niveau sonore appareil ext.
2 3,*4,%5,%6,*7,*8,*9
Modal Cable de Longueur max. des Nombre max. de
odéle ; ; e .
Tension ] ’PU|s§ance Alimenta- | comnexion de tuyau’x.par apparel | Différence COl‘Jd(?S' par appareil Refroidisse-
; Fréquence | électrique du . A intérieur / pour de hauteur intérieur / pour Chauffage
nominale o tion I'unité interne/ Ama A i P h ment
disjoncteur f systéme a plusieurs max. systeme & plusieurs
exteme appareils appareils
220-230- 3 noyaux de | 4 noyaux de
MXZ-6F122VF 240V 50 Hz 32A 40mm® | 1.0/1.5mm? 25m/80m 15 m 25/80 55dB (A) | 57 dB(A)
N Charge de réfrigérant Qua.nt[te de ﬂUId? Nombre d’appareils
Modele f frigorigene chargée |, .~
maximum . intérieurs connectables
en usine
MXZ-6F122VF 2,4 kg 2,4 kg 1~6*10
*1 Raccordez a l'interrupteur d’alimentation qui présente un espace de 3 mm *7 Matériau d'isolation : mousse plastique résistante a la chaleur d’'une densité de
minimum lorsqu’il est en position ouverte pour interrompre la phase 0,045

d’alimentation de la source. (Lorsque l'interrupteur d’alimentation est en *8

position fermée, toutes les phases doivent étre interrompues.)
*2 Utilisez des cables conformes au modele 60245 IEC 57. Utilisez le cable

de connexion de l'unité interne/externe conforme aux caractéristiques *9

techniques spécifiées dans le manuel d’installation de I'unité intérieure.

*3 Nutilisez jamais des tuyaux dont I'épaisseur est inférieure a celle recom-
mandée. Leur résistance a la pression serait insuffisante.

*4 Utilisez un tuyau en cuivre ou en alliage de cuivre sans soudure.

*5 Veillez a ne pas écraser ou tordre le tuyau lors du cintrage.

*6 Le rayon du cintrage d’un tuyau de réfrigérant doit étre de 100 mm minimum.

Utilisez toujours un matériau isolant de I'épaisseur spécifiée. Une isolation
trop épaisse pourrait étre a 'origine d’une installation incorrecte de I'unité
interne alors qu’une isolation trop fine pourrait provoquer des fuites.

Le tableau des spécifications de tuyauterie n'indique pas de longueur de
ligne minimum. Cependant, les appareils intérieurs dont la longueur de
tuyauterie connectée est inférieure a 3 m pourraient produire un bruit inter-
mittent pendant le fonctionnement normal du systéme dans des environ-
nements trés calmes. Tenez compte de cette information importante lors
de l'installation et du positionnement de I'appareil intérieur dans I'espace
climatisé.

*10 Au moins 2 appareils intérieurs doivent étre connectés en cas d'utilisation

d’un appareil intérieur d’'une capacité inférieure a la classe 25.

1-3. SELECTION DE JOINTS DE DIAMETRE DIFFERENT EN OPTION

Si le diamétre des tuyaux de connexion ne correspond pas au diametre de passage de l'appareil extérieur, utiliser des joints de diamétre différent en option selon le

tableau suivant.

(Unité : mm (pouce))

Diameétre de passage de I'appareil extérieur

(diamétre de passage de I'appareil extérieur — diamétre du tuyau de connexion)

Joints de diameétre différent en option

MXZ-6F Liquide / Gaz

APPAREILA 6,35 (1/4) /12,7 (1/2)

9,52 (3/8) — 12,7 (1/2) : MAC-A454JP-E
9,52 (3/8) — 15,88 (5/8) : PAC-SG76RJ-E
12,7 (1/2) — 9,52 (3/8) : MAC-A455JP-E
12,7 (1/2) — 15,88 (5/8) : MAC-A456JP-E
APPAREILSBaF 6,35 (1/4) /9,52 (3/8) Se reporter au manuel d’installation de I'appareil intérieur pour connaitre le diametre du tuyau de connexion de

6,35 (1/4) — 9,52 (3/8) : PAC-493PI

I'appareil intérieur.

1-4. CHOIX DE LEMPLACEMENT D’INSTALLATION

» Emplacement ne favorisant pas une exposition a des vents violents.

+ Emplacement favorisant une bonne circulation d’air sans poussiére excessive.

» Emplacement ne favorisant pas une exposition a la pluie ou aux rayons directs
du soleil.

+ Emplacement ne générant pas de nuisance pour le voisinage (bruit de fonc-
tionnement ou pulsation d’air chaud).

* Emplacement sur un mur ou un support rigides pour éviter toute propagation
du bruit de fonctionnement ou vibration de I'appareil.

+ Emplacement qui ne risque pas d’étre exposé a des fuites de gaz combustible.

» Lors de l'installation, pensez a fixer les supports de I'appareil.

+ Emplacement a 3 m minimum de I'antenne TV ou radio. Le fonctionnement
du climatiseur peut interférer avec la réception des ondes radio ou TV dans
des régions ou la réception est faible. Il peut s’avérer nécessaire de brancher
un amplificateur sur I'appareil concerné.

» Toujours installer 'appareil a I'horizontale.

« Installer le climatiseur dans un endroit a I'abri du vent et de la neige. Dans
un endroit soumis a de fortes chutes de neige, installer un abri, un socle et/
ou des écrans de protection.

Remarque :

Il est conseillé de faire une boucle avec le tuyau le plus prés possible de I'unité

externe de fagon a réduire les vibrations transmises par I'unité.

Remarque :
Si vous utilisez le climatiseur alors que la température extérieure est basse,
veillez a observer les instructions ci-dessous.

Pour éviter tout probléme de fonctionnement, évitez d’installer le climatiseur
dans les endroits suivants :

N’installez jamais I'unité externe dans un endroit ou le coté présentant
I'entrée/la sortie d’air risque d’étre directement exposé au vent.

Pour protéger I'unité externe du vent, installez-la de fagon a ce que I'entrée
d’air soit face au mur.

Pour éviter toute exposition au vent, il est recommandé d’installer un écran
de protection du co6té de la sortie d’air de I'unité externe.

En présence de fuites de gaz inflammable.

En présence d’une grande quantité d’huile de machine.

Dans des endroits exposés a des projections d’huile ou dont I'atmosphére
est chargée d’huile (tels que les centres de cuisson et les usines suscep-
tibles de modifier et d’altérer les caractéristiques du plastique).

Dans les régions ou I'air est trés salin, comme en bord de mer.

En présence de gaz sulfurique, comme dans les stations thermales.

En présence d’équipements haute fréquence ou sans fil.

En présence d'émissions importantes de COV (composés organiques
volatiles), dont les composés de phtalate, le formaldéhyde etc., qui peuvent
provoquer un craquage chimique.

L’appareil sera entreposé de maniére a prévenir tout dommage mécanique.




ESPACE REQUIS AUTOUR DE L’APPAREIL EXTERIEUR

1. Obstacles au-dessus de I'appareil

En

coté ou de l'autre de I'appareil, ce dernier

pe

trouve au-dessus de lui a condition que
'espace qui sépare I'appareil de I'obstacle
soit au moins équivalent a celui indiqué sur

I'absence d’obstacle surle devant et d’'un 100 ou plus

ut étre installé méme si un obstacle se
500 ou plus

-

ustration.

7.

Obstacles sur le devant (soufflerie) uniquement

En présence d’'un obstacle sur le devant

de
tra

espace libre au-dessus, derriére et sur les
cotés de I'appareil.

I'appareil comme indiqué sur l'illus-
tion, il est indispensable de laisser un

@ 500 ou plus
N

5. Obstacles sur le devant, derriére et sur le(s) coté(s)

Si vous devez installer I'appareil dans un endroit ceint de murs de type
véranda, veillez a disposer de suffisamment d’espace comme indiqué
ci-dessous.

Si ce n'est pas le cas, les performances du climatiseur risquent de se
détériorer et la consommation d’électricité pourrait augmenter.

En cas de circulation d’air insuffisante ou de cycle court éventuel, ins-
taller un guidage de sortie d’air et vérifier que I'espace a l'arriere est
suffisant.

Si vous installez au moins deux appareils, veillez a ne pas les poser les
uns devant ou derriére les autres.

200 ou plus

100 ou plus 350 ou plus

O

500 ou plus 500 ou plus

A

La hauteur de I'obstacle est inférieure ou égale a 1 200

2.

Devant (soufflerie) ouvert

Tant que I'espace qui sépare
I'appareil de I'obstacle est au
moins équivalent a celui indi-
qué sur lillustration, I'appareil
peut étre installé méme si des
obstacles se trouvent derriere
lui et d’un coté ou de l'autre.
(Absence d’obstacle au-dessus
de I'appareil)

200 ou plus
7

/

100 ou plus ’
f

—

‘ ‘ 350 ou plus
T 1

72

Obstacles sur le devant et derriére
L'appareil peut étre utilisé en
fixant un guidage de

sortie d’air extérieur en option
(PAC-SH96SG-E) (avec les deux
coOtés et le haut ouverts).

100 ou plus

l—l_f

N
X 7

Guidage de sortie (PAC-SH96SG-E)

Espace d’entretien

Laissez un espace pour les travaux d’entretien comme indiqué sur lillus-
tration.

Espace d’entretien

100 ou plus

| X 500 ou plus

BANANNNY

100 ou plus

350 ou plus

350 ou plus

(Unité : mm)

* Le R32 est plus lourd que I'air, tout comme les autres réfrigérants, et tend donc a s’accumuler a la base (a proximité du sol). Si le R32 s’accumule autour de la
base, il peut atteindre une concentration a laquelle il est inflammable, si le local est petit. Pour éviter I'inflammation, il est indispensable d’assurer une ventilation
appropriée pour maintenir un environnement de travail sir. Si une fuite de réfrigérant est constatée dans un local ou une zone ou la ventilation est insuffisante, ne
pas utiliser de flammes jusqu’a ce que la sécurité de I'environnement de travail soit assurée par une ventilation appropriée.

+ La connexion des tuyaux de réfrigérant doit étre accessible aux fins de maintenance.
* Installer I'appareil extérieur a un endroit ot I'une des quatre faces au moins est libre, et dans un espace suffisamment grand sans dépressions.

OK

OK

OK

NON




1-4-1. Zone de montage minimum pour appareils extérieurs
Si un appareil doit obligatoirement étre installé dans un espace ou les quatre cotés sont fermés ou qui présente des dépressions, il convient de vérifier que 'une des
situations suivantes (A, B ou C) est réalisée.

Remarque : Ces contre-mesures sont destinées a assurer la sécurité, non pas a garantir les spécifications.
A) Espace d'installation suffisant et sir (zone d’installation minimum Amin).

Installer dans un espace dont la zone d'installation est égale ou supérieure a Amin, en fonction de la quantité de réfrigérant M (réfrigérant chargé en usine + réfri-
gérant ajouté sur site).

M [ka] Amin [m?]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
2,5 28
3,0 34
3,5 39
4,0 45 H]]]]]
45 50 >
5,0 56
55 62
6,0 67
6,5 73 /
7.0 78 Amin
7.5 84

B) Installer dans un espace dont la hauteur de dépression est de = 0,125 [m].

Hauteur depuis le sol infé- Hauteur depuis le sol infé-
rieure ou égale a 0,125 [m] rieure ou égale a 0,125 [m]

%

O

C)Créer une zone de ventilation ouverte adéquate.
S’assurer que la largeur de la zone ouverte est égale ou supérieure a 0,9 [m] et sa hauteur égale ou supérieure a 0,15 [m].
Cependant, la hauteur entre le bas de I'espace d’installation et le bord inférieur de la zone ouverte doit étre inférieure ou égale a 0,125 [m].
La zone ouverte doit présenter une ouverture d’au moins 75%.

Ouverture 75% ou plus

Hauteur H 0,15 [m] ou plus
Largeur W 0,9 [m] ou plus

Hauteur depuis le sol inférieure
ou égale a 0,125 [m]



1-4-2. Zone de montage minimum pour appareils intérieurs
Installer dans un local dont la surface au sol est égale ou supérieure a Amin, en fonction de la quantité de réfrigérant M (réfrigérant chargé en usine + réfrigérant ajouté
sur site).

Installer I'appareil intérieur de maniére que la hauteur entre le sol et le bas de I'appareil intérieur soit de h0 ;
pour les appareils muraux : 1,8 m ou plus ;
pour les appareils suspendus au plafond, les cassettes et les appareils dans des faux-plafonds : 2,2 m ou plus.

Pour Tinstallation d’'un appareil au sol, consulter le manuel d’installation de I'appareil intérieur.
Il existe des restrictions concernant la hauteur d’installation de chaque modele ; il est donc nécessaire de lire le manuel d’installation de chaque appareil.

Pour les appareils muraux, suspendus au plafond, les cassettes et les appareils dans des faux-plafonds

M [kg] Amin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6
2,5 7,5
3,0 9 —
3,5 12
4,0 15,5
45 20
50 24 h0Z 1,8 [m]
5,5 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
7.5 54 Montage mural
L AN 1T
h0Z 2,2 [m] h0z 2,2 [m] h0Z 2,2 [m]
Montage en suspension au plafond Cassette Montage dans faux-plafond



1-5. SCHEMA D’INSTALLATION

En régle général ) *1 Placer le cable de connexion intérieur/extérieur (B) et
n regle generale, ouvrir A Il . N .. a
d’au moins 500 mm si l'arriére, les deux le céble d'alimentation (A) @ 1 m minimum du céble de

cotés et le haut sont ouverts 'antenne TV.

Apres le test de controle des fuite§, ACCESSOIRES
appliquer soigneusement du maté- Controler les piéces suivantes avant I'installation.
riau isolant pour obstruer les trous.
(1) | Douille d’évacuation 1
Si la tuyauterie doit étyre fixée sur un (2) |capuchon d’évacuation 5
mur contenant des métaux (de I'étain
p. ex.) ou un treillis métallique, utiliser
un morceau de bois traité d'une épais- PIECES A FOURNIR SUR PLACE
seur de 20 mm minimum entre le mur — — -
" et la tuyauterie ou isoler la tuyauterie (A) |Cable d'alimentation*1 1
En régle générale, ouvir 4 e”b'u' .aplp“qtuam 7 e 8 couches de (B) |Cable de connexion intérieur/extérieur*1 1
N A ' N 1= ruban isolant en vinyle. 2 N
geavl;,ﬂoe'ﬁegogewcg'téz P S Pour utiliser la tuyauterie existante, (C) [Tuyau télescopique 1
sont ouverts W § effectuer un cycle COOL (_REFROI- (D)|Cache de I'orifice mural 1
g lD'SSE,MENT,) de 30 minutes et (E) |Ruban de tuyauterie 1
) ancer I'aspiration avant de procéder =l o flexible 06 "
= a la dépose de I'ancien climatiseur. allonge du tuyau flexible d' evacuation
= Reformer I'écrou évasé en respec- (F) (ou tuyau flexible de chlorure de vinyle d’'un 1
- tant les dimensions des nouveaux diamétre intérieur de 15 mm ou tuyau VP16
Imllil’l'l'l""ﬂﬂﬂm«% tuyaux de refrigérant. de chlorure de vinyle)
II"II f{t N
lWll||||||||lllm||HH|||m'|mm""" Ele 100 st (6)| i réfrigerante quanite
us de mm si des obs-
Ui aclssont prsats do hae ) esic i
|||IIIII||||||||||||| | | (I) | Attache de fixation pour tuyau 2a7
100 mm mlll II“" || (J) |Vis de fixation pour (1) 2a7
minimum
||||||mmmll|"" ~—F) (K) |Manchon d'ouverture murale 1
| Tuyau flexible en PVC (chlorure de vinyle)
F ) d’'un diamétre intérieur de 15 mm ou tuyau 1
> rigide VP16 en PVC pour la douille d’éva-
% 2 v cuation (1)
>
&‘/ Remarque :
350 mm minimum

La “quantité” pour (B) a (K) ci-dessus est la quantité a utili-
ser pour I'appareil intérieur.

*2 L'année et le mois de fabrication sont indiqués sur la plaque des spécifications.

Ces appareils doivent étre installés par des entrepreneurs agréés conformément aux réglemen-
tations locales en vigueur.

Installation de I’appareil extérieur A AVERTISSEMENT
950 mm 2 orifices a encoche en U Pour éviter tout risque d’incendie, encastrez ou proté-
175 600 mm (boulon de base M10) gez les conduites de réfrigérant.
MM~ Entrée d'air / Tout endommagement externe des conduites de réfri-
L) AS gérant peut provoquer un incendie.
£
Entrée dair E| E| E
3 el
S5 T
bf

W
O Evacuation d'air
2 orifices ovales 12 mm x 36 mm
(boulon de base M10)

1-6. TUYAU DE VIDANGE DE L’APPAREIL EXTE-
RIEUR

1) N’installez le tuyau de vidange que lorsque la vidange se fait depuis un
seul emplacement.

2) Installez le tuyau de vidange avant de raccorder la tuyauterie des appareils
intérieurs et extérieurs.

3) Fixez la douille de vidange a I'un des nombreux orifices de vidange.
Fixez la douille de vidange dans l'orifice de vidange a l'aide des loquets
pour la maintenir en place.

4) Branchez le tuyau flexible en PVC d’un diamétre intérieur de 15 mm
comme indiqué sur lillustration.

5) Veillez a orienter le tuyau de vidange vers le bas pour faciliter le flux de
vidange.

6) Collez les bouchons d’évacuation pour fermer tous les autres orifices non
utilisés, a I'aide de la colle (a préparer sur place).

(2) Capuchon
d’évacuation

& (1) Douille d’évacuation

Remarque : (L) Tuyau flexible en PVC
Appliquez la colle soigneusement, car la colle (a préparer sur place) servira de

joint pour empécher toute fuite d’eau.

Utilisez de la colle pour caoutchouc et métal.

Attention

L’appareil extérieur dispose de plusieurs orifices de vidange dans le bas, pour
faciliter la vidange.

La douille de vidange sert a fermer les orifices inutiles et a centraliser la
vidange lors de I'utilisation du tuyau de vidange sur le lieu d’installation.
N’utilisez pas la douille de vidange dans les régions froides. Le tuyau de
vidange peut étre gelé.



(2. INSTALLATION DE L’APPAREIL EXTERIEUR

2-1. INSTALLATION DE L’APPAREIL

S’assurer de bien attacher les pieds de I'appareil avec les boulons lors de l'installation.
» S’assurer d’installer 'appareil fermement pour qu’il ne tombe pas lors d’un tremblement de terre ou d’'une tempéte.
» Se référer a la figure ci-a droite pour les fondations.
* Ne pas utiliser la douille d’évacuation ni les bouchons d’évacuation en région froide.
Le liquide d’évacuation risquerait de geler, ce qui provoquerait un arrét du ventilateur.
+ Retirez le ruban adhésif du panneau lors de I'ouverture de I'emballage. (N'enlevez PAS les ETIQUETTES du panneau.)

Fixer ici avec des ’
boulons M10. é Longueur d an{rfge 600
% T ‘
£ Bl o
Q T &
R I
ugmenter la Longueur du boulon Ecartement des
profondeur. L A A d'ancrage boulons d’ancrage
Augmenter la largeur.
(Unité : mm)

Bloc de sortie

2-2. BRANCHEMENT DES CABLES DE L’APPAREIL EXTERIEUR pour falimentation Slectrique

1) Retirer le panneau de service.

2) Retirer la vis de fixation du bloc de sortie et connecter le cable de connexion
intérieur/extérieur (B) depuis I'appareil intérieur au bloc de sortie. Veiller a
ne pas effectuer d’erreur de branchement. Fixer fermement le cable au bloc
de sortie pour ne faire apparaitre aucune partie de son noyau et n’appliquer
aucune force extérieure a la section de raccordement du bloc de sortie.

3) Serrer fermement les vis de fixation du bloc de sortie afin d’éviter tout faux
contact. Aprés I'opération de serrage, tirer légérement sur les cables pour
s’assurer qu'ils sont bien fixés.

4) Effectuer les étapes 2) et 3) pour chaque appareil intérieur.

5) Brancher le cable d’alimentation (A).

6) Fixer le cable de connexion intérieur/extérieur (B) et le cable d’alimentation
(A) avec les colliers de cable.

7) Refermer le panneau de service. Vérifier que I'étape 3-3. RACCORDE-
MENT DES TUYAUX a été effectuée.

« Une fois les connexions effectuées entre le cable d’alimentation (A) et le
cable de connexion intérieur/extérieur (B), veiller a fixer les deux cables
avec les colliers de cable.

Remarque :

» Sila poignée est déposée, I'opération de cablage sera plus efficace.

+ S’assurer de reposer la poignée. Panneau de service

Serre-cables

Alimentation

Ordre de branchement

+ Raccordez le bloc de sorties
dans l'ordre suivant.
A—B—C—D—E—F—P

Bloc de sortie pour
I'appareil intérieur/extérieur

Cable de connexion

~/N 220-230-240 V 50 Hz

intérieur/extérieur <APPAREIL EXTERIEUR>
——— e e —
Bloc d rti !
i - pociﬁ I’:Ii;oerlm‘teation |
| Bloc de sortie Bloc de sortie électrique :
i 5152532  [s1s253D |
1 —
- -—{=1—-- =+ - ' 15 mm
35 mm
AERN IR N
| [ = , :
|S18283D 1 |iS1s253D ! ALIMENTATION able de sortie
i |
1

: Bloc de sortie J Bloc de sortie

<APPAREIL INTERIEUR> <APPAREIL INTERIEUR>

(Al — [F]

» Lors du raccordement du cordon et/ou du fil au bloc de sortie, veiller a fixer chaque vis a la borne correspondante.
» Veiller a ce que le fil de terre soit plus long que les autres. (plus de 35 mm)
» Prévoir une longueur de cable de connexion supplémentaire en vue d’entretiens ultérieurs.




(3. TRAVAUX D’EVASEMENT ET RACCORDEMENT DES TUYAUX

3-1. CONSIGNES POUR APPAREILS UTILISANT LE REFRIGERANT R32

» Appliquer une petite quantité d’huile ester, éther ou alkylbenzéne comme huile réfrigérante sur les sections évasées.

« Utiliser le cuivre phosphoreux C1220, pour des tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Utiliser les tuyaux
de réfrigérant dont I'épaisseur est spécifiée dans le tableau ci-dessous. Vérifier que l'intérieur des tuyaux est propre et dépourvu de tout agent nocif tel que des

composés sulfuriques, des oxydants, des débris ou des saletés.

Lors du brasage des tuyaux, toujours effectuer un brasage sans oxydation, sinon, le compresseur risque d’étre endommagé.

Vil AVERTISSEMENT :

Lors de l'installation, du déplacement ou de I’entretien du climatiseur, n’utilisez que le réfrigérant spécifié (R32) pour remplir les tuyaux de réfrigérant. Ne

pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire le vide d’air dans les tuyaux.

Si du réfrigérant est mélangé avec de I'air, cela peut provoquer des pointes de pression dans les tuyaux de réfrigérant et entrainer une explosion et

d’autres risques.

L’utilisation d’un réfrigérant différent de celui spécifié pour le climatiseur peut entrainer des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du sys-
téme ou une panne de I'appareil. Dans le pire des cas, cela peut entrainer un obstacle a la mise en sécurité du produit.

Taille du tuyau (mm) | 6,35 | 9,52 | 12,7 (215,88(219,05( 922,2 | 925,4

28,58

Epaisseur (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

* Ne pas utiliser de tuyaux plus fins que ceux spécifiés ci-dessus.
+ Utiliser des tuyaux 1/2 H ou H si le diametre est de 19,05 mm ou plus.

« Veiller a assurer une ventilation adéquate afin de prévenir tout risque d’inflammation. De plus, pour prévenir tout risque d’incendie, veiller a ce qu’aucun objet dan-

gereux ou inflammable ne se trouve dans la zone environnante.

3-2. TRAVAUX D’EVASEMENT

1) Coupez correctement le tuyau en cuivre avec un coupe-tuyaux. (Fig. 1, 2)

2) Ebarbez parfaitement la partie trongonnée du tuyau. (Fig. 3)

« Dirigez le tuyau en cuivre vers le bas lors de I'ébarbage de fagon a éviter
que les bavures ne pénetrent dans le tuyau.

3) Retirez les écrous a évasement fixés sur les unités interne et externe, puis
posez-les sur le tuyau apres avoir éliminé toutes les bavures. (Il est impos-
sible de les poser apres les travaux d’évasement.)

4) Travaux d’évasement (Fig. 4, 5). Tenez fermement le tuyau de cuivre dans
la dimension indiquée dans le tableau. Sélectionnez A en mm dans le
tableau en fonction de 'outil que vous utilisez.

5) Controle
» Comparez les travaux d’évasement avec la Fig. 6.

« SiI'évasement n’est pas conforme a lillustration, coupez la partie évasée
et refaites 'évasement.

A (mm) Couple de serrage
Diamatre du | Ecrou Outil type Outil type Ecrou a
tuyau (mm) | (mm) d’embrayage d’embrayage |oreilles pour Nem kgf-cm
pour le modele|  pour le le modeéle
R32, R410A | modéle R22 R22
26,35 (1/4”) | 17 15-20 13,7-17,7 | 140 - 180
29,52 (3/8")| 22 0-05 10-15 ' " 134,3-41,2 350 - 420
212,7 (1/2")| 26 ’ ’ ’ 20-25 49,0 - 56,4 | 500 - 575
215,88 (5/8”") | 29 ' " 173,5-78,4 | 750 - 800

3-3. RACCORDEMENT DES TUYAUX

* Le diametre des tuyaux raccordés varie selon les modéles et la capacité
des appareils intérieurs.

Conforme Non conforme
90> |
p Tuyau en [
ﬁ cuivre %

Incliné Irrégu- Ebar-
lier beé

Fig. 1 Fig. 2

Outil d’évasement
Tuyau en cuivre
Bavures v

v /Alésoir supplémentaire
m » 8 Coupe- »
| tuyaux |

Modele a Modéle avec écrous

Fig. 3 manivelle a ailette Fig. 4

A ron%ez‘le POUT|nterieur brillant

ourdutuyau et sans rayures.

” Tuyau en Egalisez la
Filiere cuivre longueur tout
- ] le tour du
Ecrou évasé ! tuyau

Fig. 5 Fig. 6

Capacité de I'appareil intérieur | 15~25 | 35~ 42 50 60 71
Appareil | Diamétre des tuyaux de liquide | 26,35 26,35 | 26,35 26,35 26,35
intérieur :

Série M | Diametre des tuyaux de gaz | 9,52 29,52 | 29,52 *1| 12,7 12,7
Appareil | Diamétre des tuyaux de liquide | 26,35 26,35 | 26,35 26,35 29,52
intérieur :

Série S | Diamétre des tuyaux de gaz | 29,52 29,52 | 212,7 215,88 | 215,88
Appareil | Diamétre des tuyaux de liquide - 26,35 | 86,35 29,52 29,52
intérieur :

Série P | Diamétre des tuyaux de gaz - 12,7 | 812,7 215,88 | 215,88

*1 Utilisez un tuyau de raccordement si le raccordement de I'appareil intérieur est différent.
» Respecter les couples de serrage indiqués dans le tableau ci-dessus pour raccorder la tuyauterie de
I'appareil intérieur et serrer avec deux clés. Un serrage excessif risque d'endommager la partie évasée.

1) Appliquez une fine couche d’huile réfrigérante (G) sur les embouts évasés des tuyaux
ainsi que sur les raccords de tuyau de I'appareil extérieur. N'appliquez pas d’huile
réfrigérante sur les filetages. Un couple de serrage excessif endommagera la vis.

2) Alignez la partie médiane du tuyau sur les raccords de tuyau de I'appareil
extérieur et serrez les écrous évasés a la main de 3 a 4 tours.

3) Serrez'écrou évasé avec une clé dynamométrique comme indiqué dans le tableau.
« Un serrage excessif pourrait endommager I'écrou évasé et provoquer une fuite de réfrigérant.
« Veillez a protéger la tuyauterie avec une gaine isolante. Tout contact direct

avec la tuyauterie nue peut se traduire par des brilures ou des engelures.

3-4. ISOLATION THERMIQUE ET RUBANAGE

1) Recouvrez les raccords de tuyauterie d’une bande isolante pour tuyaux.
2) Du coté de 'unité externe, isolez correctement chaque tuyau, vannes incluses.
3) Appliquez du ruban adhésif de tuyauterie (E) en commencant par 'entrée de I'unité externe.
« Collez I'extrémité du ruban adhésif (E) (avec le produit adhésif fourni).
« Si la tuyauterie doit passer dans le plafond, les toilettes ou dans un endroit ou la
température et 'humidité sont élevées, ajoutez une couche supplémentaire de bande
isolante disponible dans le commerce pour éviter toute formation de condensation.

A AVERTISSEMENT

Pendant I’'installation de I’appareil,
branchez correctement les tuyaux de
réfrigérant avant de lancer le com-
presseur.

A PRECAUTION

Lorsque certains orifices ne sont pas
utilisés, veuillez les obstruer en ser-
rant correctement leur écrou respectif.




(4. PROCEDURES DE PURGE, TEST DE CONTROLE DES FUITES ET ESSAI DE FONCTIONNEMENTJ

4-1. PROCEDURES DE PURGE ET TEST DE CONTROLE DES FUITES

1) Retirez le bouchon de I'ouverture de service du robinet d’arrét du c6té du
conduit de gaz de I'unité externe. (A I'origine, les robinets d’arrét sont com-
plétement fermés et recouverts d’un capuchon.)

2) Raccordez la vanne du collecteur a jauge et la pompe a vide a I'ouverture
de service du robinet d’arrét du c6té du conduit de gaz de I'unité externe.

3) Mettez la pompe a vide en marche. (Faites le vide pendant 15 minutes mini-
mum.)

4) Controlez la dépression ainsi obtenue avec la vanne du collecteur a jauge,
puis fermez la vanne et arrétez la pompe a vide.

5) Patientez pendant une minute ou deux. Assurez-vous que l'aiguille de la
vanne du collecteur a jauge reste dans la méme position. Vérifiez que le
manomeétre indique une pression de —0,101 MPa [Jauge] (-760 mmHg).

6) Retirez rapidement la vanne du collecteur a jauge de I'ouverture de service
du robinet d’arrét.

7) Ouvrez complétement les robinets d’arrét des tuyaux de liquide et de gaz.
La mise en service sans ouvrir complétement les robinets d’arrét diminue le
rendement de 'unité et peut étre source de panne.

8) Reportez-vous aux étapes 1-2. et chargez la quantité de réfrigérant recom-
mandée si nécessaire. Veillez a charger lentement le liquide réfrigérant.

9) Serrez le bouchon de I'ouverture de service pour recréer les conditions
d’origine.

10) Test de contrdle des fuites.

A AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d’incendie, assurez-vous qu’aucune substance
inflammable n’est présente ou qu’il n’existe aucun risque d’inflammation
\avant d’ouvrir les robinets d’arrét.

A AVERTISSEMENT

Lors de I'ouverture ou de la ferme-
ture de la vanne a des températures
inférieures a 0 °C, du réfrigérant
peut gicler de I’espace entre la tige
de vanne et le corps de vanne et
provoquer des blessures.

4-2. RECHARGE DE GAZ

Charger du gaz pour 'appareil.

1) Relier la bouteille de gaz sur l'orifice de service du robinet d’arrét.

2) Effectuer la purge d’air de la canalisation (ou du flexible) venant du cylindre
de réfrigérant.

3) Charger la quantité de réfrigérant spécifiée tout en laissant fonctionner le
climatiseur en mode de refroidissement.

Remarque :
En cas d’'ajout de réfrigérant, respecter la quantité précisée pour le cycle de
réfrigération.

PRECAUTION :

Lors de I'ajout de réfrigérant supplémentaire dans le systéme, toujours utiliser
du réfrigérant liquide. Remplissez le systéme de réfrigérant lentement car une
charge trop rapide risque de bloquer le compresseur.

Pour maintenir une pression élevée dans le cylindre de gaz, le réchauffer
avec de I'eau chaude (d’'une température inférieure a 40°C) pendant la saison
froide. Ne jamais utiliser une flamme vive ou de la vapeur pour effectuer cette
opération.

Veillez a indiquer les mentions suivantes a I'encre indélébile sur I'étiquette/étiquette
des spécifications désignée.

(1) Quantité de réfrigérant préchargée — voir étiquette

*4 a5 tours

*Fermer

*Ouvri
uvzy"m

Clé hexagonale

Bouchon du robinet
d’arrét (Couple de
2443304 Nem, — |
250 a 310 kgfecm)

-

Bouchon de l'ouverture de
service (Couple de 10 a
12 Nem, 100 & 120 kgfecm)

Robinet d’arré
pour GAZ

Manometre combiné (pour
le modéle R32, R410A)

Manomeétre
(pour le modgle R32, R410A)
Vanne du col-
lecteur a jauge
(pour le modéle
R32, R410A)
Poignée haute
<— Tuyau de charge

-0,101 MPa
(=760 mmHg)

(pour le modele
R32, R410A)

Bouchon du
robinet d'arrét

Robinet darrét (Couple de 21,5 /71715

Pompe a vide (pour le
modele R32, R410A)

pour LIQUIDE 3 27,5 Nem, 220

¢ @280 kgf-cm)

de la vanne de commande

Précautions a prendre lors de I'utilisation

Lorsque vous fixez la vanne de
commande a I'ouverture de service

Fermer

Corps
P Ouvrir

A
Ouverture de

service
<R32>

Tuyau de charge
(pour le modéle
R32, R410A)

Vanne de commande  fjite de gaz.

le noyau de vanne peut se déformer
ou se relacher en cas de pression
excessive. Cela peut entrainer une

Lorsque vous fixez la vanne de com-
mande a l'ouverture de service, veil-
lez a ce que le noyau de vanne soit
en position fermée, puis serrez la par-
tie A. Ne serrez pas la partie A ou ne
tournez pas le corps lorsque le noyau
de vanne est en position ouverte.

N’oubliez pas de replacer le
bouchon apreés I'opération.

Robinet d’arrét

Vanne de fonction-
nement du cylindre
de réfrigérant (pour
le R32, R410A)

Conduite
de liquide
Appareil
Appareil intérieur extérieur
Vanne d’arrét .
avec port COndL;It
d’entretien © gaz
réfrigérant
_Fo

Jauge collectrice

des spécifications [(kg) | M)
(2) Quantité supplémentaire chargée sur site ® (1) (4)
(3) Quantité de réfrigérant totale (1)+(2) ® (2) (5)
(4) (5) (6) Equivalent CO2 ® 3) &)

(4) = (1) x 675/1000
(5) = (2) x 675/1000
(6) = (3) x 675/1000

*1. Ces informations sont basées sur le Reglement (UE) N° 517/2014.
*2. Selon le GIEC 3éme édition, le PRP est défini comme étant 550.

our le R32, Conduite flexible
g)41OA) ™~ de chargement
(pour le R32,
R410A)

«— Cylindre de gaz réfrigérant pour
R32, R410A, avec siphon

Réfrigérant (liquide)

Echelle électronique pour
la charge de réfrigérant

[

Contient des gaz a
effet de serre fluorés
@ Charge d'usine
(Voir ETIQUETTE DES
SPECIFICATIONS)
(® Charge supplémentaire
® Charge totale (D+©®)
Poids
[i] Equivalent CO2
([ PRP/1000)

R32 (PRP:675)
[Mkg) | MM

®00




4-3. VERROUILLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT DU CLIMATISEUR (REFROIDISSEMENT, DESHUMI-
DIFICATION, CHAUFFAGE)

» Description de la fonction :

[ |
Lorsque cette fonction est sélectionnée, si le mode de fonctionnement est I
bloqué sur COOL/DRY (REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION) ou g= 0
HEAT (CHAUFFAGE), le climatiseur fonctionne uniquement dans ce mode. o
* |l est nécessaire de modifier la configuration pour pouvoir sélectionner cette 0 ID]

fonction. Présenter cette fonction aux clients et les inviter a I'utiliser. e
(] ciciees " 4
(clee]
|
===/ L

/
SW871
SW2

[Procédure de verrouillage du mode de fonctionnement]

1) Veiller a couper I'alimentation secteur du climatiseur avant de procéder a la
programmation.

2) Régler le commutateur “3” du SW1 du panneau de commande extérieur sur
ON pour activer cette fonction.

3) Pour verrouiller le fonctionnement en mode COOL/DRY (REFROIDISSE-
MENT/DESHUMIDIFICATION), régler le commutateur “4” du SW1 du pan-
neau de commande extérieur sur OFF. Pour verrouiller le fonctionnement
en mode HEAT (CHAUFFAGE), régler le méme commutateur sur ON.

4) Mettre le climatiseur sous tension.

IILE]

REFROIDISSEMENT/
DESHUMIDIFICATION

CHAUFFAGE

4-4. REDUCTION DU BRUIT DE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL EXTERIEUR

» Description de la fonction :

Lorsque cette fonction est sélectionnée, il est possible de limiter le bruit de fonctionnement de I'appareil extérieur en réduisant la charge de fonctionnement, par exemple, pendant la
nuit en mode COOL (REFROIDISSEMENT). Cependant, veuillez noter que les performances de refroidissement et de chauffage peuvent diminuer si cette fonction est sélectionnée.
Il est nécessaire de modifier la configuration pour pouvoir sélectionner cette fonction. Présenter cette fonction aux clients et les inviter a I'utiliser.

*

[Procédure de réduction du bruit de fonctionnement]
1) Veiller a couper I'alimentation secteur du climatiseur avant de procéder a la
programmation.

SW1

2) Régler le commutateur “5” du SW1 du panneau de commande extérieur sur
ON pour activer cette fonction.
3) Mettre le climatiseur sous tension.

Jhogan

Reéduire le bruit de
fonctionnement

4-5. MODIFICATION DE L'INTENSITE DE L’APPAREIL

» Description de la fonction :
Cette fonction permet de modifier la tension électrique qui circule a I'intérieur de I'appareil extérieur.

Remarque :

20A
N'utiliser cette fonction que si la quantité de courant dépasse la valeur autorisée.

[Comment modifier I'intensité]

NN I . , . Valeur de paramétrage
1) Veiller a mettre le climatiseur hors tension avant d’effectuer le réglage. p 9

2) Effectuer le réglage conformément au tableau ci-dessous. Mg)l(t;:\]ljm
3) Mettre le climatiseur sous tension.
4-6. REGLAGE DU MODE VEILLE
Il est recommandé d’utiliser le mode veille lorsqu’aucun des appareils intérieurs
figurant au Tableau 1 n’est raccordée a I'appareil extérieur. Le mode veille peut O
étre activé a I'aide du commutateur DIP (SW1) et du cavalier (SC751).
CN750
» Avant d’activer le coupe-circuit pour la premiere fois, il est nécessaire de
régler le commutateur DIP (SW1) et le cavalier (SC751) sur la carte a cir- /l:l [—
cuits imprimés du panneau de commande de I'appareil extérieur. —
+ Il est recommandé d’activer le mode veille lorsqu’aucun des appareils inté- CN751 U L] —
rieurs figurant au Tableau 1 n’est raccordé.

Remarque : D
» Par défaut, le mode veille des appareils est désactivé. 000
* Lors du raccordement d’un ou plusieurs appareils intérieurs figurant au 0 [

Tableau 1, 'appareil extérieur ne fonctionne pas en “Mode veille activé”.
» Si SC751 manque, I'appareil extérieur ne fonctionnera pas.
» Activez le réglage de la carte a circuits imprimés en activant le coupe-circuit.

O
(e

Pour activer le mode veille : SC751 SW1 MODE
Connectez SC751 a CN750. ON
Placez l'interrupteur 2 de SW1 sur ON. CN750 D D D D D D Activé

123456

Pour désactiver le mode veille : o -
Connectez SC751 a CN751. D u D D D D Valeur de paramé-
Placez l'interrupteur 2 de SW1 sur OFF. CN751 e LU trage initiale

Désactivé

Tableau 1 : Liste des modéles cibles
Type

Nom du modele

Montage mural MSZ-AP**VF
Cassette 1 voie MLZ-KP**VF
Cassette 4 voies SLZ-M**FA

PEAD-M**JA(L)
SEZ-M**DA(L)
PCA-M*KA
SFZ-M**VA

Montage dans faux-plafond

Montage en suspension au plafond

Appareil au sol




4-7. ESSAI

» Chaque appareil intérieur doit étre soumis a un essai de fonctionnement. Veuillez consulter la notice d’installation des appareils intérieurs et vous assurer que les
appareils fonctionnent correctement.

+ Si vous soumettez simultanément tous les appareils a un essai de fonctionnement, il ne vous sera pas possible de détecter les éventuelles erreurs de raccordement
des tuyaux de réfrigérant et de cablage des appareils intérieurs/extérieurs. Vous devez donc lancer les essais de fonctionnement I'un apres I'autre.

Concernant le mécanisme de protection contre une remise en marche trop rapide
Lorsque le compresseur s’arréte, le dispositif de protection contre la remise en marche a trop bréve échéance s’enclenche. Le compresseur restera arrété trois
minutes avant de se remettre en marche, afin de protéger le climatiseur.

Fonction de correction de cablage/tuyauterie
L'appareil est équipé d’une fonction qui permet de corriger les branchements de cablage et de tuyauterie. En cas de branchement incorrect de cablage et de tuyau-
terie ou de probléme de vérification, utiliser cette fonction pour détecter et corriger le branchement en respectant la procédure suivante.

Vérifier que les étapes suivantes ont été effectuées.
» L’appareil est alimenté.
» Les vannes d’arrét sont ouvertes.

Remarque :
Lors de la détection, le fonctionnement de I'appareil intérieur est contrdlé par I'appareil extérieur. Lors de la détection, 'appareil intérieur s’arréte automatiquement. Il ne s'agit pas d’un dysfonctionnement.

Procédure
Appuyez sur le commutateur de correction de tuyauterie/cablage (SW871) pendant 1 minute
minimum aprés la mise sous tension de 'appareil.

+ La correction s’effectue en 10 a 20 minutes. Une fois la correction terminée, le résultat est indi- Voyant DEL lors de la détection :
qué par un voyant DEL. Les détails sont décrits dans le tableau suivant. DELA DEL2 DEL3

+ Pour annuler cette fonction en cours de fonctionnement, appuyer de nouveau sur le commuta- (Rouge) (Jaune) (Verte)
teur de correction de cablage/tuyauterie (SW871). -

- Lorsque la correction est effectuée sans erreur, ne pas appuyer de nouveau sur le commuta- Allumé Allumé Une fois
teur de correction de cablage/tuyauterie (SW871).

Résultat de la fonction de correction de cablage/tuyauterie

Lorsque le résultat est “non réalisé”, appuyer de nouveau sur le commutateur de correction de ca- DEL1 DEL2 DEL3 ]
blage/tuyauterie (SW871) pour annuler cette fonction. Vérifier ensuite les raccordements de cablage et (Rouge) | (Jaune) (Verte) Resultat
tuyauterie de maniére conventionnelle en faisant fonctionner les appareils intérieurs I'un aprés l'autre. Torming
« Pour utiliser cette fonction, I'appareil doit étre alimenté. Veiller a ne pas toucher des éléments Allumé Eteint Allumé | (Probléme corrigé ou situa-
autres que le commutateur, notamment le panneau de commande. Cela peut entrainer un choc tion normlak::‘)
électrique ou des brdlures par des éléments chauds ou sous tension situés autour du commuta- Une fois | Une fois | Une fois Non terminé o
teur. Le contact avec des éléments sous tension peut endommager le tableau de commande. (Echec de la détection)
» Pour éviter les dommages électroniques du panneau de commande, veiller a éliminer I'électricité Se reporter a I'étiquette
statique avant d’utiliser cette fonction. “PRECAUTIONS DE
+ Cette fonction ne peut pas étre utilisée lorsque la température extérieure est égale ou inférieure a 0°C. Autres indications fgggggg f‘ ASDUEI\If%EI—
GNOTE” située au dos du
panneau de service.

4-8. EXPLICATIONS DESTINEES A L’UTILISATEUR

* Alaide de la NOTICE D’UTILISATION, expliquez a I'utilisateur 'emploi du climatiseur (utilisation de la télécommande, remplacement des filtres a air, enlévement
ou placement de la télécommande sur son support, nettoyage, précautions a prendre pour le fonctionnement, etc.).

* Recommandez a I'utilisateur de lire attentivement la NOTICE D’UTILISATION.

» Pour sentir un souffle frais/chaud, diminuer la vitesse du ventilateur ou réduire le nombre d’appareils intérieurs en fonctionnement.
Lorsque de nombreux appareils intérieurs fonctionnent en méme temps, la capacité de chaque appareil intérieur peut diminuer, comme le montre le graphique ci-dessous.

s

100%

67%

Capacité de chaque appareil intérieur

100% 150%
Rapport entre la capacité totale des appareils intérieurs et la capacité de I'appareil extérieur

Fonctionnement lorsque la capacité totale des appareils intérieurs en fonctionnement est supérieure a celle de I'appareil extérieur.

(5. PURGE )

Lors du déplacement ou de la mise au rebut du climatiseur, il est nécessaire de purger le systeme en suivant la procédure ci-dessous de fagon a ne pas libérer le réfrigérant dans I'atmosphere.

1) Coupez le disjoncteur.

2) Raccordez la vanne du collecteur a jauge a I'ouverture de service du robinet d’arrét du cété du tuyau de gaz de I'appareil extérieur.

3) Fermez completement le robinet d’arrét du cété du tuyau de liquide de I'appareil extérieur.

4) Enclenchez le disjoncteur.

5) Lancez le mode de REFROIDISSEMENT (COOL) d’'urgence sur tous les appareils intérieurs.

6) Lorsque le manomeétre indique 0 — 0,05 MPa [jauge] (environ 0 — 0,5 kgf/cm?), fermez complétement le robinet d’arrét du cété du tuyau de gaz de I'appareil exté-
rieur et arrétez I'opération. (Reportez-vous au manuel d’installation de I'appareil intérieur pour la méthode d’arrét du systéme.)

* Si trop de réfrigérant a été ajouté au systéme de climatisation, il se peut que la pression ne parvienne pas a baisser jusqu’a 0 — 0,05 MPa [jauge] (environ 0 — 0,5 kgflcm®) ou la fonc-
tion de protection pourrait se déclencher en raison de la montée de pression dans le circuit de réfrigérant a haute pression. Dans ce cas, utilisez un dispositif de collecte du réfrigé-
rant pour recueillir la totalité du réfrigérant du systeme, puis rechargez la quantité de réfrigérant correcte dans le systéme apres avoir déplacé les appareils intérieurs et extérieurs.

7) Coupez le disjoncteur. Retirez le manometre et la tuyauterie du réfrigérant.

A AVERTISSEMENT

Pendant la purge du réfrigérant, arréter le compresseur avant de débrancher les tuyaux de réfrigérant.
Le compresseur risque d’éclater et de provoquer des blessures si une substance étrangére, comme de I'air, pénétre dans les tuyaux.

1




NEDERLANDS

( INHOUDSOPGAVE )

1. VOOR HET INSTALLEREN
2. INSTALLEREN VAN DE BUITENUNIT
3. AFDICHTINGEN INSTALLEREN EN LEIDINGEN AANS .
4. REINIGINGSPROCEDURES, LEKTESTS EN PROEFDRAAIEN.
5. LEEGPOMPEN

Gereedschap nodig voor installatie
Kruiskopschroevendraaier Flensgereedschap voor R32,

1 Waterpas R410A

7 Rolmaat Meterverdeelstuk voor R32,
8 Universeel mes of schaar R410A
9 Momentsleutel Vacutimpomp voor R32, R410A
y Steek- of ringsleutel Vulslang voor R32, R410A

Inbussleutel 4 mm Pijpsnijder met ruimer

(1. VOOR HET INSTALLEREN

BETEKENIS VAN DE PICTOGRAMMEN OP DE BINNENUNIT EN/OF BUITENUNIT

WAARSCHUWING

(Brandgevaar)

/A

er brandgevaar.

Deze unit maakt gebruik van een brandbaar koelmiddel.
Als er koelmiddel lekt en dit in contact komt met vuur of een warmtebron, ontstaat er een schadelijk gas en bestaat

L]

Lees de BEDIENINGSINSTRUCTIES zorgvuldig voor ingebruikname.

&y

name.

Onderhoudsmonteurs zijn verplicht om de BEDIENINGSINSTRUCTIES en de INSTALLATIEHANDLEIDING zorgvuldig te lezen voor ingebruik-

BH

Raadpleeg voor meer informatie de BEDIENINGSINSTRUCTIES, de INSTALLATIEHANDLEIDING en dergelijke.

1-1. LET VOOR DE VEILIGHEID ALTIJD OP HET VOLGENDE

Lees “LET VOOR DE VEILIGHEID ALTIJD OP HET VOLGENDE” goed door voordat u de airconditioner installeert.

Volg de hier gegeven waarschuwingen en aanwijzingen goed op, want ze zijn belangrijk voor uw veiligheid.

Bewaar deze handleiding nadat u hem gelezen heeft samen met de BEDIENINGSINSTRUCTIES om eventueel later te raadplegen.
Dit apparaat voldoet aan IEC/EN 61000-3-12.

A WAARSCHUWING

Installeer als gebruiker dit apparaat niet zelf.

Onvolledige installatie kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel
doordat het apparaat valt, of lekkage van water. Raadpleeg de leverancier
waar u de airconditioner kocht of een gekwalificeerde installateur.

Voer de installatie veilig uit volgens de installatiehandleiding.
Onvolledige installatie kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel
doordat het apparaat valt, of lekkage van water.

Als u de unit installeert, gebruik dan voor de veiligheid het juiste bescher-
mingsmateriaal en gereedschap.

Als u dat niet doet, kan dit letsel veroorzaken.

Installeer het apparaat stevig op een plaats die het gewicht kan dragen.

Als de plaats van installatie het gewicht niet kan dragen, kan het apparaat
vallen en letsel veroorzaken.

Elektrische werkzaamheden moeten volgens de installatiehandleiding worden uitge-
voerd, en mogen alleen door gekwalificeerde, ervaren elektriciens worden uitgevoerd.
Gebruik een aparte groep. Sluit geen andere elektrische apparaten aan op de groep.
Als de capaciteit van de groep onvoldoende is of een elektrische aansluiting
onjuist uitgevoerd wordt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.

Zorg dat de bedrading niet wordt beschadigd doordat toegevoegde on-
derdelen en/of schroeven hierop te veel druk uitoefenen.

Beschadigde bedrading kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
Sluit de netspanning af tijdens het installeren van de printplaat binnen
of het aansluiten van bedrading.

Als u dat niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen.

Gebruik de voorgeschreven draden om binnen- en buitenunit veilig met
elkaar te verbinden, en bevestig de draden stevig aan het aansluitblok
zodat trekkracht in de draden niet op de verbindingspunten komt te
staan. Verleng de bedrading niet, of gebruik geen tussenverbindingen.
Onjuist aansluiten of vastzetten kan brand veroorzaken.

Installeer het apparaat niet op een plaats waar ontvlambaar gas kan lekken.
Gelekt gas dat zich om de airconditioner heen ophoopt, kan een explosie veroorzaken.
Maak geen tussenverbindingen in het netsnoer, gebruik geen verleng-
snoer en sluit niet te veel apparaten aan op hetzelfde stopcontact.

Er kan dan brand of een elektrische schok ontstaan door een slecht contact,
slechte isolatie, te hoge stroomsterkte etc.

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde of voorgeschreven onderdelen voor
het installeren.

Gebruik van defecte onderdelen kan letsel of waterlekkage veroorzaken als
gevolg van brand, een elektrische schok of vallen van het apparaat.

Als u de netsnoerstekker in het stopcontact steekt, let er dan op dat zich geen
stof, andere opeenhoping of los onderdeel bevindt in het stopcontact of aan de
stekker. Zorg er voor dat u de netsnoerstekker volledig in het stopcontact drukt.
Als zich stof, een andere opeenhoping of een los onderdeel aan de netsnoerstek-
ker of in het stopcontact bevindt, kan brand of een elektrische schok ontstaan. Als
van de netsnoerstekker een onderdeel los zit, vervang de stekker dan.

Bevestig de afdekking voor elektrische delen van de binnenunit en het
onderhoudspaneel van de buitenunit stevig.

Indien de afdekking voor elektrische delen van de binnenunit en/of het on-
derhoudspaneel van de buitenunit niet goed bevestigd is/zijn, kan dit brand
of een elektrische schok veroorzaken vanwege stof, water etc.

Zorg dat er niets anders dan het voorgeschreven koelmiddel R32 in het
koelmiddelcircuit komt wanneer de airconditioner wordt geinstalleerd,
verplaatst of onderhouden.

De aanwezigheid van andere stoffen, zoals lucht, kan abnormale drukverho-
ging veroorzaken die kan leiden tot een explosie of lichamelijk letsel. Als u
een ander koelmiddel dan het voorgeschreven koelmiddel gebruikt, kan dit
leiden tot mechanische storingen, systeemstoringen of uitval van de unit. In
het slechtste geval kan de productveiligheid ernstig in het geding komen.
Laat het koelmiddel niet ontsnappen in de atmosfeer. Als bij het instal-
leren lekkage van koelmiddel optreedt, ventileer dan de kamer. Contro-
leer, als de installatie voltooid is, of er geen koelmiddel lekt.

Als er koelmiddel lekt en dit in contact komt met vuur of een warmtebron,
zoals een ventilatorverwarming, petroleumkachel of fornuis, ontstaat er een
schadelijk gas. Zorg voor voldoende ventilatie conform EN378-1.

(Kan leiden tot ernstig letsel en zelfs overlijden.)

Controleer als de installatie voltooid is of er geen koelmiddelgas lekt.
Mocht er binnenshuis koelmiddelgas lekken, dan kunnen schadelijke stoffen
ontstaan als dat in contact komt met de warmte van een ventilatorkachel,
straalkachel, fornuis etc.

Gebruik de juiste gereedschappen en leidingmaterialen voor de instal-
latie.

De druk van R32 is 1,6 keer zo hoog als die van R22. Door gebruik van on-
juiste gereedschappen of materialen en een onvolledige installatie kunnen
leidingen barsten en verwondingen ontstaan.

Als u het koelmiddel uit het apparaat pompt, zet de compressor dan
stop voordat u de koelmiddelleidingen losmaakt.

Als u de koelmiddelleidingen losmaakt terwijl de compressor loopt en de
afsluitkraan open is, dan kan lucht aangezogen worden waardoor de druk in
het koelmiddelcircuit abnormaal hoog oploopt. Hierdoor kunnen de leidingen
barsten en letsel veroorzaken.

Als u het apparaat installeert, zet de koelmiddelleidingen dan stevig
vast voordat u de compressor start.

Als u de compressor start voordat de koelmiddelleidingen aangesloten zijn
en de afsluitkraan is open, dan kan lucht aangezogen worden waardoor de
druk in het koelmiddelcircuit abnormaal hoog oploopt. Hierdoor kunnen de
leidingen barsten en letsel veroorzaken.

Bevestig flensmoeren met een momentsleutel zoals voorgeschreven in
deze handleiding.

Indien u een flensmoer te strak aandraait, kan deze na verloop van tijd bre-
ken en koelmiddellekkage veroorzaken.

Het apparaat moet geinstalleerd worden in overeenstemming met de
nationale regels voor bedrading.

Aard het apparaat op de juiste manier.

Sluit geen aardedraad aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider of
aarde van een telefoon. Door onjuiste aarding kunt u elektrische schokken krijgen.
Installeer een aardlekschakelaar.

Als u geen aardlekschakelaar installeert, kan dit leiden tot een elektrische
schok of brand.

Verwijder bij gebruik van een gasbrander of andere apparatuur met
vlamwerking alle koelmiddel volledig uit de airconditioner en zorg er-
voor dat de ruimte goed geventileerd is.

Als er koelmiddel lekt en dit in contact komt met vuur of een warmtebron,
ontstaat er een schadelijk gas en bestaat er brandgevaar.

Gebruik geen middelen om het ontdooiingsproces te versnellen of om
te reinigen die niet zijn aanbevolen door de fabrikant.

Het apparaat moet zich in een kamer bevinden zonder continu functio-
nerende ontstekingsbronnen (zoals open vuur, een functionerend gas-
toestel of een functionerende elektrische kachel).

Niet doorboren of verbranden.

Houd er rekening mee dat koelmiddelen geurloos kunnen zijn.

De leidingen moeten beschermd zijn tegen fysieke schade.

De aanleg van leidingen moet tot een minimum worden beperkt.

Er moet worden voldaan aan de nationale gasverordeningen.

Blokkeer geen van de vereiste ventilatie-openingen.

Gebruik geen lage-temperatuurlegering bij het solderen van de koelleidingen.
Het onderhoud moet uitsluitend worden uitgevoerd conform de aanbe-
velingen van de fabrikant.

Breng geen wijzigingen aan de unit aan. Dit kan brand, elektrische
schokken, letsel en waterlekkages veroorzaken.

Wanneer u het ventiel opent of sluit bij een temperatuur onder nul, kan
er koelmiddel uit de ruimte tussen het ventiel en het ventielhuis spuiten
en dit kan letsel veroorzaken.




A VOORZICHTIG (Kan onder bepaalde omstandigheden tot ernstig letsel leiden bij onjuist handelen.)

M Installeer, afhankelijk van de plaats van installatie, een aardlekschake- M Installeer de buitenunit niet op een plaats waar mogelijk kleine dieren
laar. leven.
Het ontbreken van een aardlekschakelaar kan elektrische schokken veroor- Als kleine dieren in het apparaat belanden en elektrische delen aanraken,
zaken. kan een storing, rookontwikkeling of brand ontstaan. Adviseer de gebruiker
B Voer de werkzaamheden aan afvoer en leidingen goed uit volgens de ook om de omgeving van het apparaat schoon te houden.
installatiehandleiding. B Gebruik de airconditioner niet tijdens het uitvoeren of afwerken van
Door mankementen aan afvoer of leidingwerk kan water van het apparaat bouwwerkzaamheden binnenshuis of wanneer de vloer in de was wordt
druppelen en het interieur nat maken en beschadigen. gezet.
B Raak de luchtinlaat en de aluminium ribben van de buitenunit niet aan. Na dergelijke werkzaamheden dient u de ruimte goed te ventileren voordat u
Dit kan letsel veroorzaken. de airconditioner weer in gebruik neemt. Als u dit niet doet, kunnen vluchtige
elementen in de airconditioner blijven zitten, resulterend in waterlekkage of
condensdruppels.

1-2. SPECFICATIES
Voedingsspanning *1 Bedrading *2 Leldlirjglgngie e*n hf)og*tev*erschll Geluidsniveau buiten
3,*4,*5, %6, *7, *8, *9
Model Verbin- Max. lei- Max Max. aantal
Nominale ) ) Voedings- | dingskabel | dinglengte per ’ bochten per bin-
) Frequentie | Zekering A ; . . hoogtever- . Koelen Verwarmen
spanning spanning binnen/ binnenunit / voor schil nenunit / voor
buiten multi-systeem multi-systeem
220-230- 3-aderig 4-aderig
MXZ-6F122VF 240V 50 Hz 32A 40mm? | 1.0/1.5mm? 25m/80m 15m 25/80 55dB (A) | 57 dB (A)
Model Maximumhoeveel- | In fabriek voorgevulde | Aantal aansluitbare
heid koelmiddel |hoeveelheid koelmiddel binnenunits
MXZ-6F122VF 2,4 kg 2,4 kg 1~6*10
*1 Gebruik een netschakelaar die voor stroomonderbreking een open stand *7 lIsolatiemateriaal: Hittebestendig schuimplastic met 0,045 specifieke dicht-

heeft met een opening van 3 mm of meer. (Als de stroom wordt uitgescha-
keld, moeten alle fasen onderbroken worden.)

*2 Gebruik draden die in overeenstemming zijn met ontwerp 60245 IEC 57.

Gebruik de verbindingskabel in overeenstemming met de in de installatie-
handleiding van de binnenunit beschreven bedradingsgegevens.

*3 Gebruik nooit leidingen die dunner zijn dan voorgeschreven. De weerstand

tegen druk is dan onvoldoende.

*4  Gebruik koperen leiding of naadloze leiding van een koperlegering.
*5 Let erop dat u de leiding tijdens het buigen niet plet of knikt.
*6 Bochten in de koelmiddelleidingen moeten een straal van minstens 100 mm

1

hebben.

-3. KEUZE VAN EVENTUELE VERLOOPSTUKKEN

heid

*8 Zorg ervoor dat u isolatie van de voorgeschreven dikte gebruikt. Te dikke
isolatie kan leiden tot onjuiste installatie van de binnenunit en te dunne
isolatie kan het druppen van condens veroorzaken.

*9 De tabel met specificaties voor de leidingen geeft geen minimumlengte
voor leidingen aan. Binnenunits met minder dan 3 m aan aangesloten lei-
ding kunnen echter met tussenpozen geluid produceren tijdens de normale
werking van het systeem in een zeer stille omgeving. Houd rekening met
deze belangrijke informatie bij de installatie en plaatsing van de binnenunit
binnen de geklimatiseerde ruimte.

*10 Bij gebruik van een binnenunit met een capaciteit die lager is dan klasse
25, moeten minstens 2 binnenunits aangesloten zijn.

Als de diameter van een verbindingsleiding niet overeenkomt met de openingsgrootte van de buitenunit, gebruik dan een verloopstuk (niet bijgeleverd) volgens de
volgende tabel.

(Eenheid: mm (inch))

Openingsgrootte van de buitenunit Optionele verloopstukken (openingsgrootte van de buitenunit — diameter van de verbindingsleiding)

MXZ-6F Vloeibaar / gas

UNITA 6,35 (1/4) 1 12,7 (1/2) 9,52 (3/8) — 15,88 (5/8) : PAC-SG76RJ-E
12,7 (1/2) — 9,52 (3/8) : MAC-A455JP-E
12,7 (1/12) — 15,88 (5/8) : MAC-A456JP-E

UNITB-F 6,35 (1/4) /9,52 (3/8) Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit voor de diameter van de verbindingsleiding van de binnenunit.

6,35 (1/4) — 9,52 (3/8) : PAC-493PI
9,52 (3/8) — 12,7 (1/2) : MAC-A454JP-E

1-4. BEPALEN VAN DE INSTALLATIEPLAATS

Waar geen harde wind op het apparaat staat.

Waar de luchtstroom goed en stofvrij is.

Waar regen of direct zonlicht zoveel mogelijk kan worden voorkomen.
Waar de buren geen last hebben van het geluid of de hete lucht.

Waar een stevige muur of ondersteuning beschikbaar is om lawaaitoe-
name en trillingen te voorkomen.

Waar geen kans bestaat dat er brandbaar gas lekt.

Zet de poten van de unit goed vast bij het installeren van de unit.

Op tenminste 3 m afstand van de antenne van een tv of radio. Op plaatsen
met een slechte ontvangst kan de radio- of tv-ontvangst gestoord worden
door de airconditioner. Voor het betreffende apparaat kan een antennever-
sterker nodig zijn.

Installeer de unit horizontaal.

Installeer de unit op een plaats waar geen sneeuw valt of sneeuw naartoe
geblazen wordt. Breng in gebieden met zware sneeuwval een afdak, ver-
hoging en/of enkele schotten aan.

Opmerking:
Het is aan te raden om bij de buitenunit een lus in de leiding te leggen om het
doorgeven van trillingen te verminderen.

Opmerking:

Wanneer u de airconditioner bij een lage buitentemperatuur gebruikt, volg

dan de onderstaande richtlijnen.

+ Installeer de buitenunit nooit op een plaats waar zijn luchtinlaat of -uitlaat
zich direct in de wind bevindt.

« Installeer de buitenunit met de luchtinlaat naar de muur toe om blootstel-
ling aan wind te voorkomen.

* Het is aan te raden om aan de luchtuitlaatzijde van de buitenunit een
schot te plaatsen om de uitlaat uit de wind te houden.

Vermijd installatie op de volgende plaatsen, aangezien problemen met de

airconditioner dan voor de hand liggen.

+ Waar ontvlambaar gas kan lekken.

» Op plaatsen met veel machineolie.

» Waar olie spat of in ruimtes die gevuld zijn met olieachtige rook (zoals

keukens en fabrieken waar de eigenschappen van kunststof kunnen

worden gewijzigd en beschadigd).

In zoute gebieden, bijvoorbeeld aan de kust.

In de buurt van sulfidegas, bijvoorbeeld bij hete bronnen.

Waar hoogfrequente of draadloze apparatuur aanwezig is.

Waar er veel vluchtige organische stoffen vrijkomen, zoals ftalaten en formal-

dehyde, die tot scheuren door chemische inwerking kunnen leiden.

* Het apparaat moet zich in een ruimte bevinden waar het is gevrijwaard van
mechanische schade.




BENODIGDE VRIJE RUIMTE RONDOM BUITENUNIT

1. Obstakels aan bovenzijde 2. Voorzijde (met uitblazing) vrij
Als er zich aan de voorzijde en beide _....100 of meer Zolang er voldoende ruimte
zijkanten van de unit geen obstakels is zoals aangegeven in de 200 of meer
bevinden, dan mag de unit ook worden afbeelding, mag de unit 7
geinstalleerd met een obstakel aan de 500 ofmeerl worden geinstalleerd op
bovenzijde zolang de ruimte is zoals in plaatsen met een obstakel
de afbeelding wordt aangegeven. <:| achter of naast de unit. 4 ‘ ‘ “
(Geen obstakel boven de 100 of meer 350 of meer
74 unit.) T T
3. Alleen obstakels aan voorzijde (met uitblazing) — 4. Obstakels aan de voor- en achterkant
Als er zich aan de voorzijde van de De unit kan worden gebruikt
unit een obstakel bevindt (zie af- met de apart verkrijgbare 100 of meer
beelding), dan is open ruimte boven, @ uitblaasgeleider voor buiten
achter en aan beide zijkanten van de — (PAC-SHI6SG-E) (waarbij de
unit verplicht. Q 1500 of meer boven- en zijkanten vrij zijn). _I—soo of meer

/
Uitblaasgeleider (PAC-SHI96SG-E)

5. Obstakels voor, achter en naast de unit 6. Onderhoudsruimte

» Als u de unit installeert op een plaats die rondom omsloten is, zoals een Laat ruimte vrij voor onderhoud zoals in de afbeelding is aangegeven.
veranda, laat dan voldoende ruimte vrij (zie afbeelding).
In dit geval kan de capaciteit van de airconditioner afnemen en kan het
energieverbruik toenemen. Onderhoudsruimte

+ Indien er weinig luchtstroming is of de kans op thermische “kortsluiting”
bestaat, plaats dan een uitlaatgeleider en let erop dat er voldoende 100 of meer
ruimte is achter de unit. 7

* Wanneer u twee of meer units installeert, mag u de units niet voor of a"::q R

N 500 of meer
achter elkaar installeren.

200 of meer

100 of meer

“'I//I//I/III/I///

100 of meer 4 350 of meer

500 of meer Q

D)

350 of meer 350 of meer

500 of meer

Hoogte van obstakel is 1200 of minder (Eenheid: mm)

* R32 is zwaarder dan lucht—en andere koelmiddelen—dus zal het zich ophopen aan de onderkant (vlak bij de vloer). Als R32 zich ophoopt rond de onderkant,
kan de concentratie ervan in een kleine ruimte oplopen tot een brandbaar niveau. Ter voorkoming van ontsteking moet een adequate ventilatie zorgen voor een
veilige gebruiksomgeving. Als er koelmiddel lekt in een onvoldoende geventileerde ruimte, mag er geen open vuur worden gebruikt totdat adequate ventilatie de
gebruiksomgeving heeft verbeterd.

» De aansluitingen van koelleidingen moeten toegankelijk zijn voor onderhoudswerkzaamheden.
» Installeer buitenapparaten op een plaats met minimaal een van de vier zijden open en in een ruimte zonder verlagingen die voldoende groot is.

OK OK OK FOUT




1-4-1. Minimaal installatiegebied voor buitenunits
Als de installatie van een apparaat in een ruimte met vier gesloten zijden of met verlagingen onontkoombaar is, zorg er dan voor dat er wordt voldaan aan een van de
omstandigheden (A, B of C).

Opmerking: Deze tegenmaatregelen zijn slechts ten behoeve van de veiligheid, maar ze garanderen geen optimale prestaties.
A) Zorg voor voldoende installatieruimte (minimaal installatie-opperviak Amin).

Installeer in een ruimte met een installatie-opperviak van minimaal Amin, overeenkomend met koelmiddelhoeveelheid M (koelmiddel af fabriek + op locatie toege-
voegd koelmiddel).

M [kg] Amin [m?]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
25 28
3.0 34
3,5 39
4,0 45 H]I”]
45 50 qv
5,0 56
55 62
6,0 67
6,5 73 /
7.0 78 Amin
7,5 84

B) Installeer in een ruimte met een verlagingshoogte van = 0,125 [m].

Hoogte vanaf de onderkant Hoogte vanaf de onderkant
maximaal 0,125 [m] maximaal 0,125 [m]

=

C) Zorg voor een adequate ventilatie-opening.
Zorg ervoor dat de breedte van de ventilatie-opening minimaal 0,9 [m] en de hoogte van de ventilatie-opening minimaal 0,15 [m] is.
De hoogte vanaf de onderkant van de installatieruimte tot de onderrand van de ventilatie-opening mag echter maximaal 0,125 [m] zijn.
De ventilatie-opening moet minimaal 75% opening bieden.

Minimaal 75% opening

Hoogte minimaal 0,15 [m]
Breedte minimaal 0,9 [m]

Hoogte vanaf de onderkant
maximaal 0,125 [m]



1-4-2. Minimaal installatiegebied voor binnenunits
Installeer in een ruimte met een vloeroppervlak van minimaal Amin, overeenkomend met koelmiddelhoeveelheid M (koelmiddel af fabriek + op locatie toegevoegd
koelmiddel).

Installeer het binnenapparaat dusdanig dat de hoogte van de vloer tot de onderkant van het binnenapparaat hO is;
voor wandmontage: minimaal 1,8 m;
voor ophanging aan het plafond, cassette en ophanging in het plafond: minimaal 2,2 m.

Als u vrijstaand installeert, raadpleegt u de installatiehandleiding van de binnenunit.
Elk model kent beperkingen ten aanzien van de installatiehoogte; raadpleeg de installatiehandleiding voor het desbetreffende apparaat.

Voor wandmontage, ophanging aan het plafond, cassette en in het plafond

M [kg] Amin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6
2,5 7,5
3,0 9 N |
3,5 12
4,0 15,5
4,5 20
5,0 24 h0 = 1,8 [m]
55 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
7,5 54 Wandmontage
[ ]
[ 1
L AN 1
h0 = 2,2 [m] h0 = 2,2 [m] h0 z 2,2 [m]

Ophanging aan het plafond Cassette Ophanging in het plafond



1-5. INSTALLATIESCHEMA

In de regel open

Meer dan 500 mm als
de voorkant en beide

i

o
|
|

mﬁ“""""’i’m’

Meer dan
100 mm

D=

In de regel open
Meer dan 500 mm als de boven- en

Zijkanten open zijn.

achterkant en beide zijkanten open zijn.

Plaats na de lektest het isolatie-
materiaal zodanig strak dat er
geen opening meer is.

Wanneer u de leidingen wilt bevesti-
gen aan een muur die metaal (zoals
tinnen bekleding) of metalen gaas
bevat, plaats dan een chemisch
behandelde houten plaat van min-
stens 20 mm dikte tussen muur en
leidingen, of omwikkel de leidingen
7 tot 8 keer met isolatietape.

Als u bestaand leidingwerk wilt
gebruiken, zet de unit dan minimaal
30 minuten op COOL en pomp hem
leeg voordat u de oude airconditio-
ner verwijdert. Pas de maat van de
optrompverbindingen aan voor de
nieuwe koelstof.

7
/<§> Meer dan 350 mm

*2 Het jaar en de maand van vervaardiging is aangegeven op het naamplaatje met technische gegevens.

Meer dan 100 mm.
Meer dan 200 mm als er aan
beide zijkanten obstakels zijn.

De units moeten worden geinstalleerd door een erkend specialist volgens de plaatselijke vereisten.

Installeren van de buitenunit

950 mm

2 U-vormige

175
mm

600 mm

Luchtinlaat
O

/ (voet voor M

Luchtinlaat Gy

330 mm
370 mm
417 mm

(voet voor M10 bout)

/@Q Luchtuitlaat

2 ovale gaten 12 x 36 mm

|

inkepingen
10 bout)

TOEBEHOREN
Controleer voor het installeren of de volgende onderdelen
aanwezig zijn.

(1) |Afvoerbus 1
(2) |Afvoerdop 5

DOOR U ZELF AAN TE SCHAFFEN ONDERDELEN

(A) [Netsnoer*1

(B) | Verbindingskabel binnen- en buitenunit*1
(C) | Verlengleiding

(D) |Afdekring voor muurgat

(E) |Leidingtape

Verlenging afvoerslang

(F) [(of zachte PVC-slang met 15 mm binnen- 1
diameter of harde PVC-pijp VP16)

alalalala

Kleine
(G) |Koelolie hoeveel-
heid
(H) [Kit 1
(I) |Bevestigingsbandje voor leiding 2tot7
(J) |Bevestigingsschroef voor (I) 2tot7

(K) [Huls voor muurgat 1
Zachte PVC-slang met 15 mm binnendi-
(L) |ameter of harde PVC-pijp met VP16 voor 1
afvoerbus (1)

Opmerking:
*1 Plaats verbindingskabel (B) en netsnoer (A) op ten min-
ste 1 meter afstand van de tv-antennekabel.

Het “Aantal” bij (B) t/m (K) in de tabel hierboven is het be-
nodigde aantal per binnenunit.

A WAARSCHUWING
Omhul de koelmiddelleidingen of bescherm deze an-

derszins om brandgevaar te voorkomen.
Externe schade aan de koelmiddelleidingen kan brand
veroorzaken.

1-6. AFVOERVOORZIENINGEN VOOR BUITENUNIT

1) Leg alleen een afvoerleiding aan als er van één plaats wordt afgevoerd.
2) Breng de afvoervoorzieningen aan voordat u de verbindingsleiding tussen

binnen- en buitenunit aansluit.

3) Bevestig de afvoerbus aan een van de afvoeropeningen.

Zet de afvoerbus met behulp van de sluitingen vast in de afvoeropening

van de voet.

4) Sluit de zachte PVC-slang met een binnendiameter van 15 mm aan zoals
wordt afgebeeld.

5) Zorg dat de afvoer omlaag loopt, zodat het afvoeren gemakkelijk gaat.

6) Dicht alle andere onnodige openingen door de afvoerdoppen erop vast te
lijmen (lijm ter plekke bereiden).

Opmerking:

Breng de lijm zorgvuldig aan. De lijm (ter plekke bereiden) fungeert namelijk
als afdichting om waterlekkage te voorkomen.

Gebruik de lijm voor het rubber en metaal.

Let op

De buitenunit heeft aan de onderkant verschillende afvoeropeningen, zodat
water gemakkelijk kan worden afgevoerd.

De afvoerbus wordt gebruikt om de onnodige openingen te dichten en de
afvoer te centraliseren bij gebruik van de afvoerslang op de plaats van instal-
latie.

Gebruik de afvoerbus niet in een koude omgeving. Hierdoor kan de afvoerslang
bevriezen.

(1) Afvoerbus

(L) Zachte PVC-slang



(2. INSTALLEREN VAN DE BUITENUNIT

2-1. DE UNIT PLAATSEN

Zet de voeten van de unit vast met bouten wanneer u de unit plaatst.

Bevestig de unit stevig zodat hij niet kan omvallen bij een aardbeving of een windvlaag.

Zie de afbeelding rechts voor de juiste wijze van funderen.

Gebruik de afvoerbus en de afvoerdoppen niet in het koude gebied.

De afvoer kan dan bevriezen waardoor de ventilator stopt.

» Verwijder de tape van het paneel wanneer u het pakket opent. (Verwijder de ETIKETTEN NIET van het paneel.)

Voet voor
bevestiging

N 600
! Il ‘
+ I@EO
R

! I @
- kI,
Maak dit dikker Im 7 Lengte van Afstand tussen ankerbouten
dan de boutlengte. 4 4 ankerbout

Maak dit breder (Eenheid: mm)
dan de unitvoeten.

Bevestig hier met
M10 bouten.

25 of minder

2-2. DRADEN VOOR BUITENUNIT AANSLUITEN ASTSUIBIOK  anning

1) Verwijder het onderhoudspaneel.

2) Draai de aansluitschroef los en sluit verbindingskabel (B) tussen binnen- en
buitenunit vanaf de binnenunit correct aan op het aansluitblok. Let op dat u
de draden niet verkeerd aansluit. Maak de draad stevig vast op het aansluit-
blok zodat de draadkern niet zichtbaar is en er geen externe krachten op de
aansluitingen van het blok komen te staan.

3) Draai de aansluitschroeven goed vast zodat ze niet losraken. Trek na het
vastdraaien even licht aan de draden om te controleren of ze goed vast zit-
ten.

4) Voer 2) en 3) uit voor iedere binnenunit.

5) Sluit het netsnoer (A) aan.

6) Zet verbindingskabel (B) tussen binnen- en buitenunit en netsnoer (A) vast
met de kabelklemmen.

7) Sluit het onderhoudspaneel zorgvuldig. Let erop dat 3-3. DE LEIDINGEN
AANSLUITEN volledig wordt uitgevoerd.

« Zorg ervoor, nadat u netsnoer (A) en verbindingskabel (B) tussen binnen-
en buitenunit op elkaar hebt aangesloten, dat beide kabels goed vastzit-
ten met de kabelklemmen.

Opmerking:
» Als u de hendel verwijdert, kunt u de draden beter aansluiten.
» Vergeet niet de hendel weer terug te plaatsen.

Onderhoudspaneel ~ Schroeven

Kabelklemmen

Voedingsspanning

Aansluitvolgorde
+ Sluit het aansluitblok in deze volg- A\ = = — - (A)

A G oD E—FP D] D

Aansluitblok voor binnen-/buitenunit

Verbindingskabel binnen- en buitenunit

<BUITENUNIT>
————— e T
i - Aansluitblok voor i
| Aansluitblok Aansluitblok voedingsspanning !
i 515253  [s15253D |
- -—F-—-1—--—F- -- : ~ f5mm
35 mm
RN IR N 1 7
|S182s3D 1 |[S15283D ! VOEDINGSSPANNING braad
|Aansluitblok | | Aansluitblok | ~/N 220-230-240 V 50 Hz

<BINNENUNIT>  <BINNENUNIT>

[A] — [F]

« Zorg ervoor dat u elke schroef op de overeenkomende aansluiting vastdraait wanneer u de kabel en/of de draad op het aansluitblok vastmaakt.
» Maak de aardedraad iets langer dan de andere draden. (langer dan 35 mm)
» Geef de verbindingskabels wat extra lengte voor later onderhoud.




(3. AFDICHTINGEN INSTALLEREN EN LEIDINGEN AANSLUITEN J

3-1. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR APPARATEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN R32-KOELSTOF

» Gebruik esterolie, etherolie of alkylbenzeen (in kleine hoeveelheden) als koelolie om de aansluitingsopperviakken af te dichten.

» Gebruik fosforhoudende, zuurstofarme, naadloze C1220-pijpen van koper of koperlegeringen als koelstofpijpen. Gebruik koelstofpijpen van de in de onderstaande
tabel aangegeven dikte. Controleer of de binnenkant van de pijpen schoon is en vrij van schadelijke stoffen zoals zwavelverbindingen, oxidanten, vuil of stof.
Gebruik altijd niet-oxiderend soldeer wanneer u de pijpen soldeert, anders raakt de compressor beschadigd.

/\ WAARSCHUWING:

Gebruik bij het installeren of verplaatsen van het apparaat uitsluitend de voorgeschreven koelstof (R32) voor het vullen van de koelstofpijpen. Meng de

koelstof niet met andere koelstoffen en let erop dat er geen lucht in de pijpen achterblijft.
Als de koelstof wordt gemengd met lucht, kan dit een uitzonderlijk hoge druk in de koelstofpijp tot gevolg hebben. Dit kan resulteren in explosiegevaar en

andere gevaren.

Als er een andere koelstof wordt gebruikt dan de voorgeschreven koelstof, heeft dit mechanische storingen, storingen van het systeem of uitvallen van het
apparaat tot gevolg. In het ergste geval kan de veiligheid van het product ernstig in gevaar komen.

Afmfrﬂ';?) PIP | 56,35 | 99,52 | 912,7 | 915,88 | 19,05 | 022,2 | 0254 | 028,58
Dikte 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
(mm)

+ Gebruik geen dunnere pijpen dan hierboven aangegeven.
» Gebruik 1/2 H- of H-leidingen als de diameter 19,05 mm of groter is.

+ Zorg voor adequate ventilatie ter voorkoming van ontsteking. Voer ook brandpreventiemaatregelen uit zodat er zich geen gevaarlijke of brandbare objecten in de

omgeving bevinden.

3-2. AFDICHTING

1) Snijd de koperen leiding op de juiste wijze af met een pijpsnijder. (Fig. 1, 2)

2) Verwijder alle bramen van het gedeelte waar de leiding is afgesneden. (Fig. 3)
» Houd de koperen leiding omlaag en verwijder de bramen. De bramen mo-

gen niet in de leiding vallen.

3) Verwijder de flensmoeren die op de binnen- en buitenunit zijn bevestigd, en
schuif ze op de ontbraamde leiding. (Ze zijn niet meer te plaatsen nadat de
afdichting gemaakt is.)

4) Afdichting (Fig. 4, 5). Draai de koperen leiding volgens de in de tabel ge-
toonde waarden stevig vast. Selecteer A mm uit de tabel volgens het geko-
zen gereedschap.

5) Controleer
« Vergelijk de gemaakte afdichtflens met Fig. 6.

« Als de afdichtflens niet juist lijkt te zijn, snijd dan het flensgedeelte van de
leiding af en maak de afdichting opnieuw.

A (mm) Aanhaalkoppel
Diameter |Moer| Koppelings- Koppelings- | Vieugelmoer-
leiding (mm) |(mm) g%l:gd;ggap gereedschap | gereedschap |  Nem kgfecm
RA10A ’ voor R22 voor R22
26,35 (1/4") | 17 15.90 |137-177]140-180
29,52 (3/8") | 22 0-05 10-15 ’ ’ 34,3 -41,2 (350 - 420
12,7 (1/2") | 26 ’ ’ ’ 20-25 49,0 - 56,4 | 500 - 575
215,88 (5/8")| 29 ' ' 73,5-78,4|750 - 800

3-3. DE LEIDINGEN AANSLUITEN
+ De diameter van de aangesloten leidingen is afhankelijk van de modellen
en capaciteiten van de binnenunits.

Capaciteit binnenunit 15~25(35~42 50 60 71

Binnenunit: | Diameter vioeistofleiding | ©6,35 | ©6,35 |@6,35 26,35 | 96,35
M-serie Diameter gasleiding | ©9,52 | 29,52 | 29,52 *1| ©12,7 | 012,7
Binnenunit: | Diameter viceistofleiding | 26,35 | @6,35 |@6,35 26,35 | 29,52
S-serie Diameter gasleiding | 29,52 | 29,52 |812,7 215,88 | 815,88
Binnenunit: | Diameter viogistofleiding - 26,35 | 96,35 29,52 | 29,52
P-serie Diameter gasleiding - 212,7 |212,7 | 215,88 | 15,88

*1 Gebruik een verloopstuk als de verbinding van de binnenunit afwijkt.

» Pas het aanhaalkoppel in bovenstaande tabel toe voor de aansluiting op
de pijpverbindingen van de binnenunit, en gebruik bij het vastdraaien twee
sleutels. Te strak aandraaien beschadigt de afdichtflens.

1) Breng een dun laagje koelolie (G) aan op de flensuiteinden van de leidingen
en de leidingverbindingen van de buitenunit. Breng geen koelolie aan op de
schroefdraden. Een te groot aanhaalkoppel zal de schroef beschadigen.

2) Lijn het midden van de leiding uit met het midden van de leidingverbindin-
gen van de buitenunit en draai de flensmoer 3 a 4 slagen aan met de hand.

3) Draai de flensmoer met een momentsleutel vast zoals voorgeschreven in de tabel.
 Te strak aandraaien kan schade aan de flensmoer veroorzaken met lek-

kage van koelmiddel tot gevolg.
» Wikkel isolatie om de leidingen. Direct contact met ontblote leidingen kan
brandwonden of bevriezing veroorzaken.

3-4. ISOLATIE EN TAPE

1) Bedek de leidingverbindingen met afdekkingen voor leidingen.
2) Isoleer beslist alle leidingen die buiten lopen, inclusief de kranen.
3) Omwikkel de verbindingsleiding met leidingtape (E), te beginnen bij de in-
gang van de buitenunit.
« Zet het einde van de leidingtape (E) vast met tape (voorzien van plakmiddel).
« Wanneer leidingen boven het plafond, door een kast of via andere warme
en vochtige plaatsen komen te lopen, wikkel er dan extra in de handel
verkrijgbare isolatie omheen om condensatie te voorkomen.

Correct

9021
Krom Oneffen Bramen

Fig. 2

Onjuist

/_\ ;/Koperen leiding

Fig. 1

Flensgereedschap

Braam Koperen leiding

4 . Extra ruimer
m » X Pijpsnijder » m

(v
e Vleugel-
Fig. 3 Bankschroeftype moertype Fig. 4
A Binnenkant
Rondomglad  gjanst en heeft
geen krassen.
<S§
/ Koperen
Matrijs leiding Rondom de-
= zelfde lengte
Flensmoer Fig. 5 Fig. 6

A WAARSCHUWING

Als u het apparaat installeert, zet de
koelmiddelleidingen dan stevig vast
voordat u de compressor start.

A VOORZICHTIG

Zet de moeren van ongebruikte ope-
ningen goed vast.




(4. REINIGINGSPROCEDURES, LEKTESTS EN PROEFDRAAIEN

4-1. REINIGINGSPROCEDURES EN LEKTEST

1) Verwijder de dop van de onderhoudsopening in de afsluitkraan van de gas-
leiding aan de buitenunit. (De afsluitkranen zijn in eerste instantie geheel
gesloten en met de dop erop.)

2) Sluit het meterverdeelstuk en de vacuimpomp aan op de onderhoudsope-
ning van de afsluitkraan in de gasleiding aan de buitenunit.

3) Start de vacuimpomp. (Trek vacuiim gedurende meer dan 15 minuten.)

4) Controleer het vacuiim met het meterverdeelstuk. Sluit vervolgens het me-
terverdeelstuk en stop de vaculimpomp.

5) Wacht één tot twee minuten. Controleer of de wijzer van het meterverdeel-
stuk in dezelfde stand blijft staan. Controleer of de manometer inderdaad
—0,101 MPa [Meter] (~760 mmHg) aangeeft.

6) Verwijder het meterverdeelstuk snel van de onderhoudsopening van de af-
sluitkraan.

7) Open alle afsluitkranen van de gas- en vloeistofleiding volledig. Als de
airconditioner werkt met deels gesloten kranen, functioneert hij slechter en
ontstaan er problemen.

8) Zie 1-2. en vul indien nodig de voorgeschreven hoeveelheid koelmiddel bij.
Vul het vloeibare koelmiddel langzaam bij.

9) Plaats de dop weer op de onderhoudsopening om de oorspronkelijke situ-
atie te herstellen.

10)Lektest

A WAARSCHUWING

Voorkom brandgevaar en open de afsluitkranen pas als er geen kans op
ontvlamming of ontsteking bestaat.

A WAARSCHUWING

Ventielhuis
Wanneer u het ventiel opent of sluit

bij een temperatuur onder nul, kan

er koelmiddel uit de ruimte tussen

het ventiel en het ventielhuis spui-

ten. Dit kan letsel veroorzaken.

4-2. LADEN VAN GAS

Vul gaas bij in eenheid.

1) Sluit de gascilinder op de onderhoudsopening van de stopklep aan.
2) Ontlucht de leiding (of slang) die van de koelstofcilinder komt.

3) Vul vereiste hoeveelheid koelstof bij terwijl de airconditioner koelt.

Opmerking:
Wanneer u koelvloeistof bijvult, dient u zich te houden aan de hoeveelheid die
voor het specifieke koelcircuit is opgegeven.

VOORZICHTIG:

Wanneer u later koelmiddel bijvult, gebruik dan koelmiddel in vioeibare vorm.
Vul langzaam het vioeibare koelmiddel bij, omdat anders de compressor kan
blokkeren.

Voor het behouden van een hoge druk van de cilinders, dient u deze bij koude
omstandigheden met warm water (onder 40°C) te verwarmen. Gebruik echter
nooit vuur of stoom.

Noteer het volgende met onuitwisbare inkt op het hiervoor bestemde label/
specificatielabel.

Compoundmanometer
(voor R32, R410A)
*4 tot 5 slagen -0,101 MPa
_ (~760 mmHg) Manometer
*Shuiten Dop voor onderhoudsopening (voor R32, R410A)

(Aanhaalkoppel 10 tot 12 Nem,

*Openen,” 100 tot 120 kgfecm)

Meterverdeel-

stuk (voor
R32, R410A)

Inbussleutel Hendel hoog
< Vulslang
\ (voor R32,
. Dop voor afsluitkraan R410A)
Dop voor afsluitkraan (Aanhaalkoppel
(Aanhaalkoppel Afsluitkraan voor 21,5 tot 27,5 Nem %
i ; ) s
24,4 tot 30,4 Nem, — VLOEISTOF 220 tot 280 kgfecm)
250 tot 310 kgfecm) Vaculimpomp

Afsluitkraan (voor R32, R410A)
voor GAS

Wanneer u de regelkraan op de
onderhoudsopening bevestigt, kan.
de schuifafsluiter van de regelkraan
vervormen of los komen te zitten
als er te veel druk op wordt uitge-

oefend. Hierdoor kan er gas gaan
lekken.

Voorzorgsmaatregelen
tijdens gebruik regelkraan

Behuizing Sluiten

Openen
Regelkraan
A

i

Onderhoudsopening

Wanneer u de regelkraan op de
onderhoudsopening bevestigt, con-
troleer dan eerst of de schuifafslui-
ter van de regelkraan is gesloten
voordat u onderdeel A vastdraait.
Draai onderdeel A niet vast of draai
de behuizing niet om als de schuif-
afsluiter geopend is.

Vulslang
(voor R32,
R410A)

<R32>

Plaats de dop terug nadat de
procedure is voltooid.

Stopklep
/I ?
Vloeistof-
Koppelstuk leiding
Koppelstuk
Binnenunit Buitenunit
Koppelstuk Stopklep en onder-
houdsopenin
Koppelstuk pening Gasleiding
o
Koelstofgascilinder
bedieningsklep Meter van
(voor R32, R410A) spruitstukafsluiter
(voor R32, R410A)
Laadslang

(voor R32, R410A)

«— Koelstofgascilinder voor
R32, R410A, met siphon

Koelstof (vloeibaar)

Elektronische weegschaal
voor bijvullen koelstof

(1

Bevat gefluoreerde
broeikasgassen

@ Fabrieksvulling

(4) = (1) x 675/1000 (Raadpleeg het SPE-

CIFICATIELABEL)

(1) Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel — zie specificatielabel [1] (kg) (1] (t)
(2) Op locatie bijgevulde hoeveelheid @ ™)
(3) Totale hoeveelheid koelmiddel (1)+(2)
(4) (5) (6) CO,-equivalent Q| (2)
©] (3)

(6) = (3) x 675/1000

(4)
(5) (5) = (2) x 675/1000
(6)

@®@ Extra vulling

*1. Deze informatie is gebaseerd op Verordening (EU) nr. 517/2014.
*2. Volgens IPCC (3e editie) wordt GWP als 550 gedefinieerd.

@® Totale vulling (D+®)
Gewicht
[iI] CO2-equivalent
([Ix GWP/1000)

R32 (GWP:675)

(M(kg) | [Wt)

9|00




4-3. DE BEDRIJFSSTAND VAN DE AIRCONDITIONER VASTZETTEN (KOELEN, DROGEN, VERWARMEN)

» Functiebeschrijving:

Zodra de bedrijfsstand op COOL/DRY (koelen of drogen) of HEAT (verwarmen) =8
is vastgezet met deze functie, blijft de airconditioner alleen in die bedrijfsstand SR= I LED
werken. 0
* Om deze functie te activeren moet u de instelling wijzigen. Maak deze functie % SW1
aan uw klanten duidelijk en vraag of ze er gebruik van willen maken. u U
[ ccg ece
[De bedrijfsstand vastzetten] R
1) Schakel de netspanning van de airconditioner uit voordat u met de instelling ==
begint.
2) Zet de “3” van SW1 op de besturing van de buitenunit op ON (aan) om deze SW871
functie mogelijk te maken.
3) Om de bedrijfsstand vast te zetten in COOL/DRY (koelen en drogen) zet u de SW2
“4” van SW1 op de besturing van de buitenunit op OFF (uit). Om de bedrijfs-
stand vast te zetten in HEAT (verwarmen) zet u deze schakelaar op ON (aan).
4) Schakel de netspanning van de airconditioner weer in.
SWi1
118800
12345686
KOELEN/DROGEN VERWARMEN

4-4, REDUCEREN VAN HET BEDRIJFSGELUID VAN DE BUITENUNIT

» Functiebeschrijving:
Met deze functie kunt u het bedrijfsgeluid van de buitenunit verminderen door de bedrijfsbelasting te verminderen, bijvoorbeeld 's nachts in de KOELSTAND
(COOL). Let er echter wel op dat de koel- en verwarmingscapaciteiten in dit geval geringer kunnen zijn.

* Om deze functie te activeren moet u de instelling wijzigen. Maak deze functie aan uw klanten duidelijk en vraag of ze er gebruik van willen maken.

[Reduceren van het bedrijfsgeluid]
1) Schakel de netspanning van de airconditioner uit voordat u met de instelling begint. SW1
2) Zet de “5” van SW1 op de besturing van de buitenunit op ON (aan) om deze functie

mogelijk te maken. [TND D D D D
123456

3) Schakel de netspanning van de airconditioner weer in.

Verminder het
bedrijfsgeluid

4-5. DE AMPERAGEGRENS VERANDEREN
* Omschrijving van de functie:
Met deze functie kunt u de stroomsterkte veranderen die door de buitenunit gaat.

SwW2

[o]
Opmerking: D 20A
7

Gebruik deze functie alleen als de hoeveelheid stroom de toegestane waarde overschrijdt.

N —
w[]
E —
Sl |
(o) —

[Verander de ampéragegrens als volgt]

1) Schakel de netspanning waarop de airconditioner is aangesloten uit voordat u gaat instellen.
2) Verander de instelling volgens de tabel hieronder.

3) Schakel de netspanning voor de airconditioner weer in.

Initiéle instelwaarde
Maximum

~Jo
N —
L —
ol ]
(o —

4-6. DE STAND-BY-STAND MET LAAG STROOMVERBRUIK INSTELLEN

We adviseren de stand-bystand voor laag stroomverbruik te gebruiken wanneer geen van
de binnenunits in tabel 1 is aangesloten op de buitenunit. U kunt de stand-bystand voor O
laag stroomverbruik instellen met de Dip-schakelaar (SW1) en de brugconnector (SC751).

CN750
» Voordat u de stroomonderbreker de eerste keer inschakelt, moet u de instellingen
voor de Dip-schakelaar (SW1) en brugconnector (SC751) op de besturingskaart /I:I
van de buitenunit configureren.

* We adviseren de stand-bystand voor laag stroomverbruik te activeren wanneer CN751 [ D

geen van de binnenunits in tabel 1 is aangesloten.

f)pmerkmg: D 000

Bij levering van de unit is de stand-bystand voor laag stroomverbruik standaard N
gedeactiveerd. I
» Wanneer u een of meer binnenunits aansluit die worden genoemd in tabel 1, werkt e o

de buitenunit niet bij “geactiveerde stand-bystand voor laag stroomverbruik”.
+ Als SC751 ontbreekt, werkt de buitenunit niet.
» Activeer de besturingskaartinstelling door de stroomonderbreker in te schakelen.

De stand-by-stand voor laag stroomverbruik activeren:
Sluit SC751 op CN750 aan. SC751 SWH1 MODE (MODUS)

Zet de 2 van SW1 op ON (aan). ON
CN750 D g g E] g g Geactiveerd

ON
Initiéle instel d
onzst | WL | ™ Gecenciveara

De stand-by-stand voor laag stroomverbruik deactiveren:
Sluit SC751 op CN751 aan.
Zet de 2 van SW1 op OFF (uit).

Tabel 1: Lijst met doelmodellen

Type Modelnaam
Wandmontage MSZ-AP**VF
1-wegscassette MLZ-KP**VF
4-wegscassette SLZ-M**FA

PEAD-M**JA(L)

SEZ-M**DA(L)

Ophanging aan het plafond PCA-M**KA
Vrijstaand SFZ-M**VA

Ophanging in het plafond

10
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4-7. PROEFDRAAIEN

» U moet de binnenunits allemaal apart laten proefdraaien. Zie de installatiehandleiding van de binnenunit en controleer of alle units goed functioneren.

+ Als u alle units tegelijkertijd laat proefdraaien, kunnen slechte of verkeerde verbindingen van de koelleidingen en de binnen-/buitenunitverbindingen niet worden
opgespoord. Laat de units daarom één voor één proefdraaien.

Over de beveiliging van het herstartmechanisme
Als de compressor stopt zal de beveiliging van het herstartmechanisme ervoor zorgen dat de compressor drie minuten lang niet ingeschakeld kan worden, ter be-
scherming van de airconditioning.

Correctiefunctie voor bedrading en leidingwerk

Deze unit heeft een correctiefunctie voor bedrading en leidingwerk die een combinatie van bedrading en leidingen kan corrigeren. Indien er wellicht ergens sprake is
van een onjuiste combinatie van bedrading en leidingwerk en dit lastig na te gaan is, gebruik dan deze functie om de combinatie te detecteren en te corrigeren vol-
gens de onderstaande procedure.

Zorg ervoor dat eerst aan de volgende voorwaarden is voldaan:
» De unit wordt voorzien van stroom.
» De stopkleppen zijn open.

Opmerking:
Tijdens het detecteren wordt de werking van de binnenunit gestuurd door de buitenunit. Tijdens het detecteren stopt de werking van de binnenunit automatisch. Dit is
geen storing.

Procedure
Houd de correctieschakelaar voor bedrading en leidingwerk (SW871) na het inschakelen van
de voeding 1 minuut of langer ingedrukt.

» De correctie is na 10 tot 20 minuten voltooid. Wanneer de correctie voltooid is, wordt het ~LED-indicaties tijdens detectie:

resultaat aangegeven door LED’s. Zie voor nadere bijzonderheden de tabel hiernaast.
: f ™ ) LED1 LED2 LED3
+ Wilt u deze functie tussentijds stoppen, druk dan nogmaals op de correctieschakelaar (Rood) (Geel) (Groen)
voor bedrading en leidingwerk (SW871). - - _
+ Als de correctie voltooid wordt zonder fouten, druk dan niet nogmaals op de correctie- Licht op Licht op Eén keer

schakelaar voor bedrading en leidingwerk (SW871).

Als het resultaat “Niet voltooid” is, druk dan nogmaals op de correctieschakelaar voor bedrading  Resultaten van correctiefunctie voor bedrading en leidingwerk
en leidingwerk (SW871) om deze functie te beéindigen. Ga vervolgens de combinaties van bedra-

ding en leidingen op de conventionele manier na door de binnenunits één voor één te gebruiken. (LRE?);) (L(Eel?j) (éfol?;) Resultaat
» Het geheel wordt uitgevoerd met ingeschakelde stroom. Raak niets anders aan dan de Voltooid
schakelaar, ook de printplaat niet. Dit kan een elektrische schok of verbranding veroorza- Licht op |Licht nietop| Lichtop |(probleem gecorrigeerd of
ken door spanningvoerende of hete onderdelen bij de schakelaar. Door het aanraken van normaal)
werkende onderdelen kan de printplaat beschadigen. , , , Niet voltooid
+ Voorkom schade aan de printplaat van de elektronische besturing door statische elektrici- Eénkeer | Eénkeer | Eén keer (Detectie mislukt)
teit weg te nemen voordat u deze functie inschakelt. Zie “VEILIGHEIDSMAAT-
» Deze functie werkt niet wanneer de buitentemparatuur 0°C of lager is. e indicat REGELEN WANNEER
Overige indicaties LED KNIPPERT” achter het
onderhoudspaneel.

4-8. UITLEG AAN DE GEBRUIKER

« Leg de gebruiker met de BEDIENINGSINSTRUCTIES uit hoe de airconditioner werkt (gebruik van de afstandsbediening, verwijderen van de luchffilters, verwijde-
ren of plaatsen van de afstandsbediening in de houder, reinigen, voorzorgsmaatregelen tijdens bediening, enz.).

« Raad de gebruiker aan om de BEDIENINGSINSTRUCTIES zorgvuldig door te lezen.

« Als u koele/warme wind wilt voelen, gebruikt u een lagere ventilatorsnelheid of vermindert u het aantal binnenunits dat in werking is.
Wanneer een groot aantal binnenunits tegelijk in werking is, kan de capaciteit van elke binnenunit afnemen zoals aangegeven in de volgende grafiek.

A

100%

67%

Capaciteit van elke binnenunit

100% 150%
Verhouding van totale capaciteit van binnenunits ten opzichte van capaciteit van buitenunit

Werking wanneer de totale capaciteit van de gebruikte binnenunits groter is dan de capaciteit van de buitenunit.

(5. LEEGPOMPEN )

Bij verplaatsen of verwijderen van de airconditioner dient het systeem volgens de onderstaande procedure te worden leeggepompt, zodat geen koelmiddel in de atmos-

feer terecht kan komen.

1) Schakel de stroomonderbreker uit.

2) Sluit het meterverdeelstuk aan op de onderhoudsopening van de afsluitkraan in de gasleiding aan de buitenunit.

3) Draai de afsluitkraan in de vloeistofleiding aan de buitenunit volledig dicht.

4) Schakel de stroomonderbreker in.

5) Schakel de noodwerking voor KOELEN op alle binnenunits in.

6) Als op de manometer een druk van 0 — 0,05 MPa [Meter] (ongeveer 0 — 0,5 kgf/cm?) wordt weergegeven, sluit dan de afsluitkraan in de gasleiding aan de buiten-
unit volledig en schakel de noodwerking uit. (Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit voor informatie over het uitschakelen van de noodwerking.)

* Als er te veel koelmiddel aan het systeem toegevoegd is, kan de druk mogelijk niet tot 0 — 0,05 MPa dalen [Meter] (ongeveer 0 — 0,5 kgf/cm?) of treedt de
beveiligingsfunctie in werking vanwege de toegenomen druk in het hogedruk-koelmiddelcircuit. Als dit gebeurt, gebruik dan een koelmiddelopvangbak
om al het koelmiddel uit het systeem op te vangen. Vul vervolgens na het verplaatsen van de binnen- en buitenunits de correcte hoeveelheid koelmiddel in het systeem bij.

7) Schakel de stroomonderbreker uit. Verwijder de manometer en de koelleidingen.

A WAARSCHUWING

Als u het koelmiddel uit het apparaat pompt, schakel de compressor dan uit voordat u de koelmiddelleidingen loskoppelt.
De compressor kan barsten en letsel veroorzaken als andere stoffen, zoals lucht, de leidingen binnendringen.




Herramientas necesarias para la instalacion

Destornillador Phillips Valvula colectora de manéme-
Nivel tro para R32, R410A

Bascula Bomba de vacio para R32,
Cuchilla o tijeras R410A

Llave dinamométrica Manguera de carga para R32,
Llave (o llave de tuercas) R410A

Llave hexagonal de 4 mm Cortador de tuberias con
Abocardador para R32, R410A  escariador

(1. ANTES DE LA INSTALACION )
SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS QUE APARECEN EN LA UNIDAD INTERIOR Y/O EN LA UNIDAD EXTERIOR
& ATENClON Esta unidad utiliza refrigerante inflamable.

Si hay fugas de refrigerante y éste entra en contacto con fuego o con fuentes de calor, se generaran gases perjudiciales y
(Riesgo de incendio)

puede causarse un incendio.

1-1. POR RAZONES DE SEGURIDAD, DEBERA OBSERVARSE SIEMPRE LO SIGUIENTE

« Antes de instalar el acondicionador de aire, lea atentamente el apartado “POR RAZONES DE SEGURIDAD, DEBERA OBSERVARSE SIEMPRE LO SIGUIENTE”.
» Observe los mensajes de atencién y cuidado indicados en él, ya que se refieren a cuestiones de seguridad importantes.

» Cuando haya acabado de leer el manual, no olvide dejarlo junto al MANUAL DE INSTRUCCIONES para su futura referencia.

» El equipo cumple la norma IEC/EN 61000-3-12.

1. ANTES DE LA INSTALACION
2. INSTALACION DE LA UNIDAD EXTERIOR...
3. TRABAJOS DE ABOCARDADO Y CONEXION DE TUBERIAS
4. PROCEDIMIENTOS DE PURGADO, PRUEBA DE FUGAS Y FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA .....9
5. BOMBEO DE VACIADO

Lea detenidamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES antes de utilizar el equipo.

El personal de mantenimiento debera leer detenidamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES y el MANUAL DE INSTALACION antes de utilizar el
equipo.

Encontrara mas informacion en el MANUAL DE INSTRUCCIONES, en el MANUAL DE INSTALACION y en documentos similares.

A ATENCION

B El usuario no debe instalar la unidad.

(Podria causar la muerte, lesiones graves, etc.)

B No descargue el refrigerante en el ambiente. Si se producen fugas de re-

Una instalaciéon defectuosa podria causar incendios, descargas eléctricas o
lesiones debidos a una caida de la unidad o escapes de agua. Para hacer la
instalacién, consulte al concesionario en el que adquirié esta unidad o a un
instalador cualificado.

Para efectuar una instalacion segura, consulte el manual de instalacion.
Una instalaciéon defectuosa podria causar incendios, descargas eléctricas,
lesiones debidos a una caida de la unidad o escapes de agua.

Al instalar la unidad, use equipos y herramientas de proteccién adecuadas
para garantizar la seguridad.

De no hacerlo, podria sufrir dafios corporales.

Asegurese de que el lugar de instalaciéon puede aguantar el peso de la
unidad.

Si el lugar de instalacién no puede aguantar el peso de la unidad, ésta podria
caerse y causar dafos.

La instalacion eléctrica debe realizarla un técnico cualificado y con experien-
cia, siguiendo el manual de instalacion. Asegurese de emplear un circuito
exclusivo. No conecte otros dispositivos eléctricos al circuito.

Si el circuito de alimentacion no tiene suficiente capacidad o la instalacion eléctrica es
insuficiente, podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Evite dafar los cables aplicando una presion excesiva con las piezas o
tornillos.

El uso de cables dafiados podria conllevar lesiones a causa de incendios o
descargas eléctricas.

Asegurese de desconectar el conmutador de alimentacién general al instalar
la placa de circuito impreso o manipular los cables de conexion.

De no hacerlo, podria provocar una descarga eléctrica.

Utilice los cables indicados para instalar de forma segura las unidades
interior y exterior y conecte bien los cables en las secciones de conexién
del panel de terminales de modo que no queden tensos en dichas seccio-
nes. No emplee cables de extensién ni conexiones intermedias.

Una conexion y fijacién defectuosas podrian provocar un incendio.

No instale la unidad en un lugar donde haya fugas de gas inflamable.

Si hay fugas de gas y se acumula en la zona que rodea la unidad, podria
producirse una explosion.

No emplee conexiones intermedias del cable de alimentacion ni tampoco
un cable de extension; evite también conectar demasiados aparatos a una
sola toma de CA.

Esto podria provocar un incendio o una descarga eléctrica a causa de un
contacto o un aislamiento defectuoso, un exceso de corriente, etc.

Procure utilizar las piezas suministradas o indicadas para efectuar la
instalacion.

El empleo de piezas defectuosas podria provocar lesiones o escapes de agua a
causa de un incendio, una descarga eléctrica, la caida de la unidad, etc.

Al conectar el enchufe de alimentacion en la toma, asegurese de que no
hay polvo, obstrucciones o piezas sueltas ni en la toma ni en el enchufe.
Asegurese de que el enchufe de alimentacion esta completamente inser-
tado en la toma.

Si hay polvo, obstrucciones o piezas sueltas en el enchufe de alimentacién o
la toma, podria provocar incendios o descargas eléctricas. Si el enchufe de
alimentacién presenta piezas sueltas, sustituyalo.

Fije firmemente la cubierta de la instalacion eléctrica a la unidad interior
y el panel de servicio, a la unidad exterior.

Si no se fijan con firmeza la cubierta eléctrica de la unidad interior y el panel
de servicio de la unidad exterior, podria producirse un incendio o una descarga
eléctrica a causa del polvo, el agua, etc.

Al instalar, reubicar o reparar la unidad, asegurese de que en el circuito
de refrigeracion no entra ninguna otra sustancia que no sea el refrigerante
especificado (R32).

La presencia de cualquier otra sustancia extrafia, como aire por ejemplo,
puede provocar una elevacién anémala de la presion, una explosion o dafios
corporales. El uso de un refrigerante distinto al especificado por el sistema
ocasionara fallos mecéanicos, malfuncionamiento del sistema o averias en la
unidad. En el peor de los casos, esto podria llegar a ser un serio impedimento
para garantizar el uso seguro del producto.

frigerante durante la instalacion, ventile la habitacion. Una vez acabada la
instalacion, compruebe que no haya fugas de refrigerante.

Si hay fugas de refrigerante y éste entra en contacto con fuego o con fuentes
de calor tales como un calentador del ventilador, un calentador de queroseno o
un horno de cocina, se generaran gases perjudiciales. Proceda a la ventilacion
de acuerdo con la norma EN378-1.

Una vez acabada la instalacién, compruebe que no haya fugas de gas refrigerante.
Si se produjeran pérdidas de gas refrigerante en un interior y entraran en con-
tacto con la llama de un calefactor con ventilador, un calentador, una estufa,
etc. se generarian sustancias nocivas.

Utilice las herramientas apropiadas y los materiales de conduccion ade-
cuados para la instalacion.

La presion del refrigerante R32 es 1,6 veces mayor que la del R22. Si no se
utilizan herramientas o materiales apropiados, o si se realiza una instalacién
defectuosa, las tuberias podrian estallar o sufrir dafios.

Al bombear el refrigerante, detenga el compresor antes de desconectar
las tuberias de refrigerante.

Si las tuberias de refrigerante se desconectan con el compresor en marcha y
la valvula de retencion esta abierta, podria entrar aire y la presion del ciclo de
refrigeracién aumentaria de forma anémala. Esto podria hacer que las tuberias
estallaran o sufrieran dafios.

Al instalar la unidad, conecte las tuberias de refrigerante de forma fija
antes de poner en marcha el compresor.

Si el compresor se pone en marcha antes de que las tuberias de refrigerante
estén conectadas y la valvula de retencién se abra, podria entrar aire y la
presion del ciclo de refrigeracion aumentaria de forma andémala. Esto podria
hacer que las tuberias estallaran o sufrieran dafos.

Apriete la tuerca abocardada con una llave dinamométrica tal y como se
especifica en el presente manual.

Si la aprieta demasiado, la tuerca abocardada podria romperse transcurrido
un tiempo, causando pérdidas de refrigerante.

Instale la unidad de acuerdo con la normativa para instalaciones eléctricas.
Conecte a tierra la unidad.

No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, de agua o al cable de tierra de
un teléfono. Una conexion defectuosa podria provocar una descarga eléctrica.
Instale un disyuntor de fuga a tierra.

Sino se instala este disyuntor, podrian producirse descargas eléctricas o incendios.
Si se utiliza un quemador de gas u otro aparato que produzca llamas,
retire todo el refrigerante del acondicionador de aire y compruebe que el
area esté bien ventilada.

Si hay fugas de refrigerante y éste entra en contacto con fuego o con fuentes
de calor, se generaran gases perjudiciales y puede causarse un incendio.

Para acelerar el proceso de descongelaciéon o para limpiar el aparato,
utilice unicamente los medios recomendados por el fabricante.

El aparato debe guardarse en una habitacion sin fuentes de ignicion en
funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas
en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).

No perfore ni queme el equipo.

Tenga en cuenta que es posible que los refrigerantes no emitan olores.

Las tuberias deben protegerse de posibles dafos fisicos.

Las tuberias instaladas deben ser las minimas.

Deben observarse las normativas nacionales relativas al gas.

Mantenga las aberturas de ventilacién necesarias libres de obstaculos.

No utilice una aleacién para soldadura de baja temperatura si decide
soldar los tubos de refrigerante.

Las operaciones de mantenimiento deben realizarse Unicamente de la
forma recomendada por el fabricante.

No modifique la unidad. Podria producirse fuego, una descarga eléctrica,
lesiones o escape de agua.

Si se abre o se cierra la valvula por debajo de las temperaturas de con-
gelacion, es posible que un chorro de refrigerante salga despedido del
espacio situado entre el vastago de la valvula y el cuerpo de la valvula,
provocando lesiones.




A CUIDADO

H Instale un disyuntor de fuga a tierra en funcién de la zona de instala-

cion.
Si no se instala este disyuntor, podrian producirse descargas eléctricas.

B Para efectuar un drenaje y una instalacion de tuberias seguros, siga las

indicaciones del manual de instalacion.
Un drenaje o una instalacion de tuberias defectuosos podria causar un esca-
pe de agua en la unidad que mojaria y estropearia los enseres del hogar.

B No toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la unidad exterior.

Esto podria causar lesiones.

(Podria causar lesiones graves en ciertos entornos si se manipula incorrectamente.)

B No instale la unidad exterior donde puedan vivir animales pequeios.

Si los animales penetran en la unidad y tocan las piezas eléctricas podrian
provocar fallos de funcionamiento, humos o incendios. Ademas, aconseje a los
usuarios que mantengan limpia el area alrededor de la unidad.

M No utilice el acondicionador de aire durante la construccion de interiores y

la realizacién de trabajos de acabado, ni mientras encera el suelo.

Antes de utilizar el acondicionador de aire, ventile bien la habitaciéon una vez
realizados este tipo de trabajos. En caso contrario, los elementos volatiles
podrian adherirse al interior del acondicionador de aire, provocando fugas de
agua o dispersion de la condensacion.

1-2. ESPECIFICACIONES

. T Especificaciones de Longitud de tuberia y diferencia de altura Nivel Ruido unidad
Alimentacion *1 cables *2 *3,*4, %5, 6, *7, *8, *9 exterior
Cable de | Longitud maxi- N méx. de
Modelo ' . conexién | ma del tubo por|  Diferencia - S )
Frecuencia Capacidad | Alimenta- entre unidad | unidad interior /| maxima de codos por unidad| - Refrigera- Calefaccion
del disyuntor cion S } interior / para cién
interior / para sistema altura sistema multiole
exterior multiple P
MXZ-6F122VF | 220230 | 50 Hz 2A Samas, | yamas | 25m/80m 15m 25/80 55dB (A) | 57 dB(A)

Cantidad de refrigerante
cargada de fabrica

Cantidad maxima de

Modelo carga de refrigerante

Cantidad conectable
de unidades interiores

MXZ-6F122VF

2,4 kg 2,4 kg

1~6*10

*1

*2

*3

*4
*6

Conecte a un interruptor de alimentacion que tenga una separacion de 3
mm o mas cuando se abra para interrumpir la fase de alimentacion de la
fuente. (Cuando se cierra el interruptor de alimentacion, éste debe desco-
nectar todas las fases).

Utilice cables que se correspondan con el disefio 60245 |IEC 57. Utilice el
cable de conexion de la unidad interior/exterior de acuerdo con las espe-
cificaciones de los cables que se indican en el manual de instalacién de la
unidad interior.

Nunca utilice tuberias de grosor menor que el especificado. La resistencia
a la presion seria insuficiente.

Utilice una tuberia de cobre o una tuberia de aleacion de cobre sin costuras.
Tenga cuidado de no romper o doblar la tuberia cuando la flexione.

El radio de curvatura de la tuberia de refrigerante debe ser de 100 mm o mas.

*7 Material aislante: Plastico de espuma termorresistente con un peso espe-
cifico de 0,045

*8 Asegurese de utilizar un aislamiento de grosor especificado. Un grosor ex-

cesivo puede alterar la correcta instalacion de la unidad interior y un grosor
insuficiente puede generar goteo de rocio.

*9 La tabla de especificaciones de las tuberias no indica una longitud minima

del conjunto de conducciones. No obstante, las unidades interiores cuyas
tuberias conectadas tengan una longitud inferior a 3 m pueden producir
ruidos intermitentes durante el funcionamiento normal del sistema en entor-
nos muy silenciosos. Tenga en cuenta esta importante informacién cuando
instale y coloque la unidad interior dentro del espacio correspondiente.

*10Deben conectarse como minimo 2 unidades interiores si se utiliza una uni-

dad interior con una capacidad inferior a la clase 25.

1-3. SELECCION DE LAS JUNTAS PARA DISTINTOS DIAMETROS OPCIONALES

Si el diametro del tubo de conexién no coincide con el tamafio de puerto de la unidad exterior, utilice las juntas para distintos diametros opcionales de acuerdo con
la siguiente tabla.

(Unidad: mm (pulg.))

Tamafo de puerto de la unidad exterior

Juntas para distintos didmetros opcionales

(tamafio de puerto de la unidad exterior — didametro del tubo de conexién)

MXZ-6F Liquido / gas
UNIDAD A 6,35 (1/4) /12,7 (1/2)
UNIDAD B - F 6,35 (1/4) /9,52 (3/8)

6,35 (1/4) — 9,52 (3/8) : PAC-493PI
9,52 (3/8) — 12,7 (1/2) : MAC-A454JP-E
9,52 (3/8) — 15,88 (5/8) : PAC-SG76RJ-E
12,7 (1/2) — 9,52 (3/8) : MAC-A455JP-E
12,7 (1/2) — 15,88 (5/8) : MAC-A456JP-E

Consulte en el manual de instalacién de la unidad interior el diametro del tubo de conexién de la unidad interior.

1-4. SELECCION DEL LUGAR DE INSTALACION

Donde no esté expuesta a un viento fuerte.

Donde haya un buen flujo de aire sin polvo.

Donde se pueda evitar todo lo posible la lluvia o la luz directa del sol.
Donde el ruido o el aire caliente causados por el funcionamiento no moles-
te a los vecinos.

Donde haya una pared o un punto de apoyo firme para evitar un mayor rui-
do o vibracién durante el funcionamiento.

Donde no exista riesgo de fugas de gas combustible.

Asegurese de fijar las patas de la unidad a la hora de instalarla.

Donde esté a una distancia minima de 3 m de cualquier antena de television
o radio. En las zonas con mala recepcion, el funcionamiento del aparato de
aire acondicionado puede provocar interferencias en estos aparatos. Puede
ser necesario conectar el receptor afectado a un amplificador.

Instale la unidad en horizontal.

Instalela en un area donde no sufra el efecto provocado por una nevada,
viento o nieve. En zonas de intensa nieve, le rogamos que instale un toldo,
pedestal y/o algunas pantallas acusticas planas.

Nota:
Se recomienda establecer el circuito cerrado de la tuberia cerca de la unidad
exterior para reducir la vibraciéon que pudiera transmitirse desde ese punto.

Nota:

Si utiliza el acondicionador de aire cuando la temperatura exterior sea baja,

observe las instrucciones siguientes.

» No instale nunca la unidad exterior en un lugar en el que el lado de en-
trada/salida de aire quede expuesto directamente al viento.

» Para evitar la exposicion al viento, instale la unidad exterior con el lado
de entrada de aire hacia la pared.

» Para evitar la exposicién al viento, se recomienda instalar una placa de-
flectora en el lado de salida de aire de la unidad exterior.

Para instalar el aparato de aire acondicionado, evite los lugares siguientes

donde es mas probable que ocurran problemas.

» Donde pueda haber una fuga de gas inflamable.

» Donde haya demasiado aceite para maquinaria.

» Donde pueda haber salpicaduras de aceite o donde impere un ambiente

grasiento (como zonas para cocinar y fabricas, donde las partes de plas-

tico se podrian alterar y dafiar).

En ambientes salobres, como las zonas costeras.

Donde haya gas sulfirico, como en zonas de bafios termales.

Donde haya algun equipo inaldmbrico o de alta frecuencia.

Donde haya elevadas emisiones de COV, incluidos compuestos de ftala-

to, aldehido férmico, etc., que puedan causar craqueos.

» El aparato debe almacenarse para evitar que se produzcan averias
mecanicas.




ESPACIO LIBRE NECESARIO EN TORNO A LA UNIDAD EXTERIOR

1. Obstaculos sobre la unidad 2. Parte frontal (ventilacion) abierta
Si no hay obstaculos por la parte _....100 0o mas Siempre que se mantenga
delantera ni en los lados, es posible libre un espacio como el que 200 0 mas
instalar la unidad si hay algun obsta- se muestra en la ilustracion, 7
culo por encima de la unidad siempre 500 0 ma’sl no importa que haya obs-
que haya el espacio que se muestra taculos detras y a los lados
en la figura. <:| de la unidad. (Sin obstaculo 4 &
sobre la unidad) 100 o més ‘ ‘ 350 0 mas
A I I
3. Obstaculos solamente por la parte frontal (ventilacion) 4. Obstaculos en la parte delantera y trasera
Si hay un obstaculo por la parte fron- La unidad se puede utilizar
tal de la unidad como se muestra en si se agrega una guia de 100 0 mas
la ilustracion, ambos lados, la parte ventilacion exterior opcional
superior y la parte trasera deben @7 (PAC-SH96SG-E) (si ambos
quedar libres. Q Isoo 0 méas lados y la parte superior _1—500 0 mas
mMmMmMTmImIeIiTSX estan libres). -
Guia de ventilacion (PAC-SH96SG-E)
5. Obstaculos por la parte frontal, trasera y en los lados ———— 6. Espacio de servicio
+ Sila unidad se instala en un area encerrada entre paredes, como una Mantenga el espacio de servicio y mantenimiento que se muestra en la
galeria, asegurese de dejar espacio suficiente tal y como se muestra a siguiente figura.
continuacion.
En este caso, la capacidad de acondicionamiento de aire y el Espacio de servicio
consumo eléctrico pueden empeorar. )
+ Cuando no haya flujo de aire o exista la posibilidad de que su ci- 3 \Y 100 o mas
clo sea corto, instale una guia de salida y asegurese de que haya e
espacio suficiente en la parte trasera de la unidad. a "3:.:' X 500 0 mas

< Si se instalan dos 0 mas unidades, no deben instalarse una frente a la =
otra ni una detras de la otra.
100 o mas
200 o mas L
i 350 o mas 350 o mas
s 350 o mas

Q 500 o mas

D)

O

500 o0 mas

(Unidad: mm)
La altura del obstaculo es 1200 o menos

+ EIR32 es mas pesado que el aire, igual que los otros refrigerantes, por lo que suele acumularse en la base (cerca del suelo). Si el R32 se acumula alrededor de
la base, la concentracion puede llegar a resultar inflamable si la habitacion es pequefia. Para evitar la ignicién, es necesario trabajar en un entorno laboral seguro
y con una ventilacion adecuada. Si se detecta una fuga de refrigerante en una sala o en una zona con poca ventilacion, procure no utilizar llamas hasta que pueda
ventilarse adecuadamente el entorno laboral.

» La conexion de los tubos de refrigerante debe encontrarse en un lugar accesible para poder realizar las operaciones de mantenimiento.
+ Instale las unidades exteriores en un lugar donde al menos uno de los cuatro lados esté abierto, y en un espacio lo suficientemente grande y no elevado.

OK OK Incorrecto




1-4-1. Area minima de instalacién para unidades exteriores
Si debe instalarse forzosamente la unidad en un espacio con los cuatro lados cerrados o elevado, compruebe que se cumpla una de estas situaciones (A, B o C).

Nota: Estas contramedidas son para mantener la seguridad y no pueden aplicarse como garantia de las especificaciones.
A) Procure el espacio suficiente para la instalacion (requisitos minimos de la zona de instalacion Amin).

Instale el equipo en un espacio cuya zona de instalacion sea como minimo la indicada en Amin, correspondiente a una cantidad de refrigerante M (refrigerante
cargado de fabrica + refrigerante afiadido por cada cliente).

M [kg] Amin [m?]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
25 28
3.0 34
3,5 39
4,0 45 H]I[”
45 50 >
5,0 56
55 62
6,0 67
6,5 73 /
7.0 78 Amin
7,5 84
B) Instale el equipo en un espacio elevado con una altura méaxima de = 0,125 [m].
Altura desde la parte inferior de Altura desde la parte inferior de

0,125 [m] como maximo 0,125 [m] como maximo

Y%

C) Cree una zona abierta para procurar una ventilacién adecuada.
Compruebe que la zona abierta tenga una anchura minima de 0,9 [m] y una altura minima de 0,15 [m].
No obstante, la altura desde la parte inferior del espacio de instalacion hasta el borde inferior de la zona abierta debe ser como maximo de 0,125 [m].
La zona abierta debe tener una apertura minima del 75%.

Apertura minima del 75%

Altura minima de 0,15 [m]
Anchura minima de 0,9 [m]

Altura desde la parte inferior:
0,125 [m] como maximo



1-4-2. Area minima de instalacién para unidades interiores
Instale en una sala cuya zona de suelo sea como minimo la indicada en Amin, correspondiente a una cantidad de refrigerante M (refrigerante cargado de fabrica +
refrigerante afiadido por cada cliente).

Instale la unidad interior de modo que la altura desde el suelo hasta la parte inferior de dicha unidad sea hO;
instalado en una pared: 1,8 m como minimo;
suspendido en el techo, de tipo cassette y oculto en el techo: 2,2 m como minimo.

Cuando instale el modelo de tipo vertical, consulte el Manual de instalacion de la unidad interior.
Cada modelo tiene sus propias limitaciones de altura para la instalacion, por lo que debera consultar el manual de instalaciéon para la unidad concreta.

Para un modelo instalado en una pared, suspendido en el techo, de tipo cassette y oculto

M [kg] Amin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6
2,5 7,5
3,0 9 |
3,5 12
4,0 15,5
4,5 20
5,0 24 h0= 1,8 [m]
55 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
7.5 54 Instalado en una pared
L AN 1T
h0Z 2,2 [m] h0 = 2,2 [m] h0= 2,2 [m]
Suspendido en el techo Cassette Oculto en el techo



1-5. DIAGRAMA DE INSTALACION

Después de la prueba de fugas,
aplique material aislante de modo ACCESORIOS

que no queden huecos. Antes de la instalacion, compruebe que tiene las siguientes
piezas.

Cuando los tubos deban instalar- - -

se en una pared con contenido (1) [Boquilla de drenaje 1

metdlico (placas de latén) o reji- (2) [ Tapon de drenaje 5

llas metélicas, ponga un trozo de
madera tratada quimicamente de

- . 20 mm o mas de grosor entre la A
Atl)rats|ghu|§lrt1dol el procedi- pared y los tubos o envuelva los COMPONENTES QUE DEBERA ADQUIRIR LOCALMENTE
miento habitua tubos con 7 u 8 vueltas de cinta (A) |Cable de alimentacion*1 1

Mas de 500 mm si la parte

aislante de vinilo.

gg{g:tgg?eﬂg?bos lados & Para utilizar tuberias ya exis- (B) [Cable de cone)(-ifin interior/exterior*1 1
tentes, active eOIch:jdo Ct003|6 (C)|Tubo de conexion 1
' Eﬁﬁ:&?fﬁg%e el) bg:bnes de (D) |Cubierta del orificio de la pared 1
vaciado antes de refirar el acondi- (E) |Cinta para las conexiones 1
cionador de aire antiguo. Adapte
el abocardado a las dimensiones Prolongacion del tubo de drenaje
wm“ i para el nuevo refrigerante. (F) |(tuberia de PVC blando de 15 mm en el 1
Nm""“ ||||||| | ) interior o tuberia VP16 de PVC duro)
N s o 200 i ay o oo
WIIIIIHHIIIIIHi|||||IIIIIIII||||||||||""I“ los a ambos lados (G) |Aceite refrigerante cantidad
"I|||||||||| (H) [Masilla 1
I1\/I0é(;s ncql‘rsn H{H{NNHMHIIIIIII"'"“" ||| () |Banda de fijacion del tubo 2a7
||||““""“l““""““|| (J) [Tornillo de fijacién para (1) 2a7
(K) [Manguito del orificio de la pared 1
Manguera de PVC blando de 15 mm en el
*2 (L) |interior o tuberia VP16 de PVC duro para 1
| < ' tapa de desague (1)
Abra siguiendo el procedimiento habitual Més de 350 mm Nota:
Mas de 500 mm si la parte trasera, los *1 Tienda el cable de conexion de la unidad interior/exte-
lados y la parte superior estan abiertos rior (B) y el cable de alimentacion (A) al menos a 1 m

de distancia del cable de la antena de television.

Las “cantidades” referenciadas (B) y (K) indican el n° de
componentes que debera utilizar por unidad interior.

*2 El mes y afio de fabricacion se encuentran indicados en la placa de especificaciones.

La unidad debe ser instalada por el servicio oficial de acuerdo con la normativa local.

Instalacion de la unidad exterior A ATENCION
950 mm 2 orificios rayados en forma de U Para ewt'flr el rlesg? de incendios, empotre o proteja
175 600 mm (perno base M10) las tuberias de refrigerante.
M~ Entrada / Los dafios externos en las tuberias de refrigerante
ap de aire O pueden provocar un incendio.

Entrada I$ g E| E
de aire S| EI E
2Rl &
Rl IS

bi
/@GSalida de aire

2 orificios ovales 12 mm x 36 mm
(perno base M10)

1-6. TUBERIA DE DRENAJE PARA LA UNIDAD EX-
TERIOR

1) La tarea de las tuberias de drenaje solo debe realizarse cuando se deba
drenar desde un Unico sitio.

2) Disponga las tuberias de drenaje antes de proceder a la conexién de las
tuberias interiores y exteriores.

3) Coloque la tapa de desagiie en uno de los distintos orificios de drenaje.
Fije la tapa de desaglie en el orificio de drenaje de la base utilizando los
cierres para fijarla en su posicion.

4) Conecte la manguera de PVC blando con diametro interior de 15 mm, tal y
como se muestra en la ilustracion.

5) La tuberia de drenaje debe tener una pendiente descendente para facilitar ¢
el flujo. T~ X » 2) Tapédn de drenaje

6) Encole los tapones de drenaje para cerrar el resto de los orificios innecesa-
rios con cola (preparar sobre el terreno).

<> (1) Boquilla de drenaje
Nota: (L) Manguera de PVC blando
Aplique la cola de forma segura, ya que la cola (preparar sobre el terreno) ser-

vira como sellado para evitar fugas de agua.

Utilice el adhesivo para la goma y el metal.

Atencion

La unidad exterior dispone de varios orificios en la parte inferior que facilitan el
drenaje.

La tapa de desagtlie se utiliza para cerrar los orificios innecesarios y centrali-
zar el drenaje cuando utilice el tubo de drenaje en el lugar de instalacion.

No utilice la tapa de desagie en regiones frias. El tubo de drenaje podria
congelarse.



(2. INSTALACION DE LA UNIDAD EXTERIOR

2-1. INSTALACION DE LA UNIDAD

Asegurese de fijar los pies de la unidad con tornillos cuando la instale.
+ Asegurese de instalar firmemente la unidad para evitar su desprendimiento en caso de terremoto o rafaga de viento.
» Con respecto a la cimentacion de hormigon, refiérase a la figura de la derecha.
+ No utilice la boquilla de drenaje ni los tapones en una zona fria.
La boquilla podria congelarse y el ventilador podria pararse.
+ Retire la cinta del panel cuando abra el embalaje. (NO retire las ETIQUETAS del panel).

Fije la unidad aqui

con tornillos M10. Pata de anclaje

T : =T,
T | | &
/ / = i
Ajust Z
eidad oo ]m Longitud del perno Paso del perno de anclaje
fundidad mayor. 1///4 7 u 9 p p j

de anclaje
Amplie el ancho. (Unidad: mm)

25 0 menos

2-2. CABLES DE CONEXION PARA LA UNIDAD EXTERIOR Blogue de terminales

para la alimentacion

1) Extraiga el panel de servicio.

2) Afloje el tornillo del terminal y conecte correctamente el cable de conexién
de la unidad interior/exterior (B) desde la unidad interior en el bloque de ter-
minales. Procure no equivocarse al hacer las conexiones. Fije con firmeza
el cable al bloque de terminales de modo que no quede a la vista ninguna
parte del alma, y que no se aplique ninguna fuerza externa a la seccién de
conexion del bloque de terminales.

3) Apriete bien los tornillos de los terminales para que no se aflojen. Una vez
apretados, tire ligeramente de los cables para confirmar que no se mueven.

4) Siga los pasos 2) y 3) para cada unidad interior.

5) Conecte el cable de alimentacion (A).

6) Fije el cable de conexién de la unidad interior/exterior (B) y el cable de ali-
mentacion (A) con las abrazaderas de cable.

7) Cierre firmemente el panel de servicio. Asegurese de que 3-3. CONEXION
DE TUBERIAS ha terminado.

» Después de hacer las conexiones entre el cable de alimentaciéon (A) y
el cable de conexion de la unidad interior/exterior (B), asegurese de fijar
ambos cables con abrazaderas de cable.

Nota:

* La eliminacion de la manivela incrementa la efectividad de la operacion de
cableado.

» Asegurese de volver a instalar la manivela.

Panel de servicio Tornillos

Abrazaderas de cables

Alimentacion

Orden de conexién

» Conecte el panel de terminales
en el orden siguiente.
A—B—C—D—E—-F—P

Bloque de terminales para
unidad interior/exterior

Cable de conexion

interior/exterior
nieriorrextert <UNIDAD EXTERIOR>
_ Bloque de
Bloque de Bloque de terminales de
terminales terminales alimentacion

5152532  [s1s253D
T - Tl
35 mm
T2 L -
|[s18283D ! | ALIMENTACION Gable conductor
1

1
1
! ‘81‘82‘83‘ ! ~/N 220-230-240 V 50 Hz
1

1 Blogue de terminales Bloque de terminales |
1

(Al — [F]

+ Asegurese de conectar cada tornillo con su terminal correspondiente cuando fije los cables al panel de terminales.
« El cable de tierra tiene que ser un poco mas largo que los otros (mas de 35 mm).
+ Con vistas a un futuro mantenimiento, prolongue los cables de conexion.




(3. TRABAJOS DE ABOCARDADO Y CONEXION DE TUBERIAS

3-1. PRECAUCIONES A TOMAR EN EQUIPOS QUE UTILICEN EL REFRIGERANTE R32

+ Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequefias cantidades) para recubrir las secciones abocardadas.
» Utilice tubos de cobre fosforoso del tipo C1220 y tubos de aleacion de cobre sin costuras para conectar los tubos del refrigerante. Utilice tuberias para refrige-
rante del grosor especificado en la tabla siguiente. Asegurese de que el interior de las tuberias esta limpio y que no contienen ningin contaminante nocivo como

compuestos sulfuricos, oxidantes, restos o polvo.

Al soldar los tubos, realice siempre una soldadura no oxidante; de lo contrario, el compresor sufrird dafios.

/\ ATENCION:

Cuando instale, mueva o revise el equipo de aire acondicionado, utilice solo el refrigerante indicado (R32) para cargar los tubos del refrigerante. No lo
mezcle con otro tipo de refrigerante y vacie completamente de aire los tubos.
Si el aire se mezcla con el refrigerante, podria producir una tension anormalmente alta en el tubo del refrigerante y ocasionar una explosion u otros peligros.
Usar un refrigerante distinto al indicado para el sistema provocara un fallo mecanico, un funcionamiento defectuoso del sistema o la averia de la unidad.
En el peor de los casos, podria suponer un grave impedimento para garantizar la seguridad del producto.

Tamafno de la tuberia (mm) 26,35 | 29,52 | 212,7 | 915,88 | 19,05

022,2

25,4 | 928,58

Grosor (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0

1,0

1,0 1,0

« No utilice tubos con un grosor menor del especificado a continuacion.

« Utilice tubos en forma de H o media H si el diametro es de 19,05 mm o mayor.
+ Disponga siempre de una ventilacion adecuada para evitar posibles incendios. Ademas, observe las medidas adecuadas para la prevencion de incendios, com-
probando que no haya objetos peligrosos o inflamables en la zona circundante.

3-2. TAREAS DE ABOCARDAMIENTO

1) Corte el tubo de cobre correctamente con un cortador de tubos. (Fig. 1, 2)

2) Elimine completamente las rebabas del corte transversal del tubo. (Fig. 3)

« Oriente la tuberia de cobre hacia abajo para evitar que las rebabas cai-
gan dentro de la misma.

3) Una vez eliminadas las rebabas, extraiga las tuercas abocardadas coloca-
das en las unidades interior y exterior y péngalas en el tubo. (Cuando se ha
terminado el proceso de abocardado ya no se pueden poner).

4) Labores de abocardamiento (Fig. 4, 5). Sujete firmemente el tubo de cobre
de la dimensién que se muestra en la tabla. Seleccione la medida A mm en
la tabla de acuerdo con la herramienta seleccionada.

5) Compruebe
« Compare el abocardado con la Fig. 6.

« Si el abocardado se ve defectuoso, corte la seccion abocardada y repita
el proceso de abocardado.

A (mm) Par de torsion
Herra- Herra-
i Tuer- -
Diametro del Léir mienta tipo mi:?tgati o|Mienta tipo
tubo (mm) embrague POl'tuercade | Nem kgfecm
(mm) embrague :
para R32, ara R22 | Mariposa
R410A | P para R22
26,35 (1/4”) | 17 1500 [137-17.7]140 - 180
29,52 (3/8") | 22 0-05 10-15 ' " 134,3-41,2(350 - 420
12,7 (1/2") | 26 ’ ’ ' 20-25 49,0 - 56,4|500 - 575
215,88 (5/8")| 29 ' " |73,5-78,4|750 - 800

3-3. CONEXION DE TUBERIAS

» Eltamafio de los tubos conectados varia segun los modelos y las capacida-
des de las unidades interiores.

p Tuberia
ﬁ de cobre

Fig. 1

Bien Mal

9?‘

i

Inclinado Irregular Con
rebabas

Fig. 2

Rebaba . Tuberia de cobre

£ Escariador de reserva
m » X Cortador B

de tuberias

Abocardador

&
Tipo manguito
de embrague

Tipo tuerca de
aletas

Fig. 3 Fig. 4

A Interior lustroso

Reborde liso . =
sin arafiazos.
Tuberia de
Ejfég: ¢ cobre Reborde de lon-
> itud uniforme
Tuerca abocardada ‘ ¢

Fig. 5 Fig. 6

Capacidad de la unidad interior 15~25|35~42 50 60 71

Unidad interior: |Tamafio de la tuberia de liquido| 26,35 | 6,35 | 6,35 26,35 | 26,35
Serie M Tamaiio de la tuberia de gas 29,52 | 89,52 | 89,52 *1| 12,7 | 9127
Unidad interior: | Tamafio de la tuberia de liquido| 26,35 | 6,35 | 6,35 26,35 | 29,52
Serie S Tamaiio de la tuberia de gas 29,52 | 29,52 | 9612,7 215,88 | 815,88
Unidad interior; | Tamafio de la tuberia de liquido - 26,35 | 96,35 29,52 | 29,52
Serie P Tamaiio de la tuberia de gas - 212,7 | 12,7 215,88 | ©15,88

*1 Utilice un tubo de empalme si la conexion de la unidad interior es diferente.

» Utilice la tabla anterior de pares de torsion como guia para la seccién de
union lateral de la unidad interior y apriete empleando dos llaves. Procure
no apretar demasiado, ya que podria deteriorar la seccién abocardada.

1) Aplique una capa fina de aceite refrigerante (G) a los extremos abocarda-
dos de las conexiones de la tuberia de la unidad exterior. No aplique aceite
de refrigeracion en las roscas de los tornillos. Un par de apriete excesivo
podria dafiar el tornillo.

2) Alinee el centro de la tuberia con el centro de las conexiones de la tuberia de la uni-
dad exterior y apriete @ mano las primeras 3 o0 4 vueltas de la tuerca abocardada.

3) Apriete la tuerca abocardada con una llave dinamomeétrica tal y como se
especifica en la tabla.

« Si la aprieta demasiado podria dafiarse la tuerca abocardada, causando
pérdidas de refrigerante.

» No olvide envolver las tuberias con cinta aislante. El contacto directo con
la tuberia descubierta podria causar quemaduras o congelacion.

3-4. AISLAMIENTO TERMICO Y FORRADO CON CINTA

1) Cubra las uniones de tuberias con cubiertas de tuberia.
2) En el lado de la unidad exterior, aisle bien cada una de las tuberias y valvulas.
3) Aplique cinta de tuberias (E) a partir de la entrada de la unidad exterior.
« Sujete con cinta (adhesiva) el extremo de la cinta de tuberias (E).
« Cuando las tuberias deban colocarse por encima del techo, en un armario
empotrado o en lugares con una temperatura y humedad elevadas, tendra que
aplicar una cantidad suplementaria de aislante para evitar la condensacion.

A ATENCION

Al instalar la unidad, conecte las tube-
rias de refrigerante de forma fija antes
de poner en marcha el compresor.

A CUIDADO

Si quedan puertos sin utilizar, ase-
gurese de apretar firmemente sus
tuercas.




(4. PROCEDIMIENTOS DE PURGADO, PRUEBA DE FUGAS Y FUNCIONAMIENTO DE PRUEBAJ

4-1. PROCEDIMIENTO DE PURGADO Y PRUEBA DE FUGAS

1) Retire la tapa de la abertura de servicio de la valvula de retencion situa-
da en el lado de la tuberia de gas de la unidad exterior. (Inicialmente, las
véalvulas de retencion estan completamente cerradas y cubiertas con sus
tapas).

2) Conecte la valvula colectora de mandémetro y la bomba de vacio al puerto
de servicio de la valvula de retencion en el lado de la tuberia del gas de la
unidad exterior.

3) Ponga en funcionamiento la bomba de vacio. (Déjela funcionar durante
mas de 15 minutos).

4) Compruebe el vacio con la valvula colectora de manémetro, cierre luego
esta valvula y detenga la bomba de vacio.

5) Espere asi uno o dos minutos. Asegurese de que el indicador de la valvula
colectora de manémetro permanece en la misma posicién. Compruebe que
el mandémetro de presion marca —0,101 MPa [manémetro] (-760 mmHg).

6) Extraiga rapidamente la valvula colectora de manémetro del puerto de ser-
vicio de la valvula de retencion.

7) Abra por completo todas las valvulas de retencién de la tuberia de gas y de
la tuberia de liquido. Si no se lleva a cabo esta operacién abriendo dichas
valvulas por completo, el rendimiento disminuira y se produciran problemas.

8) Consulte 1-2., e introduzca la cantidad indicada de refrigerante si fuera ne-
cesario. Introduzca el refrigerante liquido con lentitud.

9) Apriete la tapa del puerto de servicio para volver al estado inicial.

10)Prueba de fugas

A ATENCION

Para evitar el riesgo de incendios, compruebe que no haya ningun peligro
de inflamacién ni riesgo de ignicién antes de abrir las valvulas de parada.
g

A ATENCION

Cuerpo de
Si se abre o se cierra la valvula por la vélvula
debajo de las temperaturas de con-

gelacion, es posible que un chorro

de refrigerante salga despedido del

espacio situado entre el vastago de

la valvula y el cuerpo de la valvula,

provocando lesiones.

Vastago de
la valvula

4-2. CARGA DE GAS

Efectue la carga de gas en la unidad.

1) Conecte el cilindro de gas a la abertura de servicio de la valvula de reten-
cion.

2) Purgue el aire de la tuberia (o manguera) procedente del cilindro del refri-
gerante.

3) Aflada la cantidad de refrigerante indicada mientras el equipo de aire acon-
dicionado funciona en modo de refrigeracion.

Nota:
Si afiade refrigerante, no sobrepase la cantidad especificada para el ciclo de
refrigeracion.

CUIDADO:

Cuando afiada mas refrigerante al sistema refrigerante, compruebe que utiliza
liquido refrigerante. Cargue lentamente el refrigerante liquido, ya que de lo
contrario puede bloquear el compresor.

Para mantener alta la presion del cilindro de gas, caliente el cilindro de gas
con agua caliente (a menos de 40°C) en las estaciones frias. Nunca utilice
fuego o vapor.

Indique siempre la informacioén siguiente con tinta indeleble en la etiqueta desig-
nada / etiqueta de especificaciones.

*4 a 5 vueltas

*Cerrado

*Abien?/“ %

Llave hexagonal

100 a 120 kgfecm)

Tapa de la valvula
de retencion (Par
2442304 Nem,— |
250 a 310 kgfecm)

Tapa de la abertura de
servicio (Par 10 a 12 Nem,

Valvula de retencion (Par 21,5.@ 27,5 Nem,
para LIQUIDO

Vélvula de retencion
para GAS

Indicador de presion
compuesto (para R32,
R410A)

Manémetro
(para R32, R410A)

Vélvula colectora
de mandmetro
(para R32, R410A)

—-0,101 MPa
(=760 mmHg)

Manivela ! - o
hacia abajo Manivela hacia arriba
|~— Manguera de carga

(para R32, R410A)

Tapa de la valvula de
retencion

Vi i

Bomba de vacio
(para R32, R410A)

220 a 280 kgfecm)

Precauciones al utilizar
la valvula de control

C Cerrad
uerpo. erradao Abierta
Valvula de control
A
Manguera ‘
de carga (para
R32 }—341(0&) Puerto de servicio

<R32>

Vuelva a colocar el tapdn después
de la operacion.

Al conectar la valvula de control al
puerto de servicio, la pieza interior de
la valvula podria deformarse o soltarse
si se aplica demasiada presién. Esto
podria provocar fugas de gas.

Al conectar la valvula de control al
puerto de servicio, asegurese de que la
pieza interior de la valvula esta cerrada,
y a continuacién apriete la pieza A. No
apriete la pieza A ni gire la pieza interior
cuando esté abierta la valvula.

Valvula de retencion

Unidad interior

= Valvula de reten-
] cién con abertura Tuberia
L] de servicio

? Tuberia de

liquido

Unidad
exterior

de gas

Vélvula de acciona-
miento del cilindro

de gas refrigerante
(para R32, R410A)

L

Valvula multiple
del manémetro
(para R32, R410A)

Manguera de carga
(para R32, R410A)

(4) = (1) x 675/1000
(5) = (2) x 675/1000
(6) = (3) x 675/1000

(1) Cantidad de refrigerante precargado: [1] (kg) [ (t)
consulte la etiqueta de especificaciones @ o )

(2) Cantidad adicional cargada in situ

(3) Cantidad total de refrigerante (1)+(2) @ (2 (5)

(4) (5) (6) Equivalente de CO, ® (3) (6)

*1. Esta informacion se basa en el Reglamento (UE) N.° 517/2014.
*2. Segun el 3.er informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climatico (IPCC), el valor del PCA es de 550.

Cilindro de gas refrigerante
“" del R32, R410A con sifon

Refrigerante (liquido)

Balanza electrénica para
la carga de refrigerante

[

Contiene gases fluorados
de efecto invernadero
@ Carga de fabrica
(Consultar la ETIQUETA
DE ESPECIFICACIONES)
® Carga adicional
(® Carga total (0+®)
Peso
[ Equivalente de CO2
([1IxPCA/1000)

R32 (PCA:675)

Mkg) | M)

90|10
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4-3. BLOQUEAR EL MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO (COOL (REFRIGERACION),
DRY (DESHUMIDIFICACION), HEAT (CALEFACCION))

+ Descripcion de la funcion:

Con esta funcion, una vez que el modo de funcionamiento se ha bloqueado
en COOL/DRY (REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION) o HEAT (CALE-
FACCION), el acondicionador de aire funciona Ginicamente en ese modo.

Es necesario cambiar el ajuste para activar esta funcién. Explique esta fun-
cioén a sus clientes y pregunteles si desean usarla.

[Como bloquear el modo de funcionamiento]

1) Asegurese de apagar el acondicionador de aire antes de realizar este ajuste.

2) Ajuste el interruptor “3” de SW1 en el panel del controlador exterior en la po-
sicion ON para habilitar esta funcion.

3) Para bloquear el funcionamiento en el modo COOL/DRY (REFRIGERACION/
DESHUMIDIFICACION), ajuste el interruptor “4” de SW1 en el panel del con-
trolador exterior en la posicién OFF. Para bloquear el funcionamiento en el
modo HEAT, ajuste el mismo interruptor en la posicién ON.

4) Encienda el acondicionador de aire.

EER=
= D—LED
5 ,SW1

Oy 2

[ cicpeee 4

==/

/
SW871
SW2 !

\
s
i

UL

COOL/DRY HEAT

4-4. REDUCIR EL RUIDO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EXTERIOR

» Descripcién de la funcion:

Con esta funcion, que reduce la carga de funcionamiento, puede limitarse el ruido de la unidad exterior durante la noche en modo COOL (REFRIGERACION).

Sin embargo, tenga en cuenta que la capacidad de refrigeracion y calefaccion puede reducirse al activar esta funcion.

*

[Coémo reducir el ruido de funcionamiento]

1) Asegurese de apagar el acondicionador de aire antes de realizar este ajuste.

2) Ajuste el interruptor “5” de SW1 en el panel del controlador exterior en la po-
sicion ON para habilitar esta funcion.

3) Encienda el acondicionador de aire.

4-5. CAMBIO DEL LiMITE DE AMPERIOS
+ Descripcion de la funcion:

Con esta funcion puede cambiarse la cantidad de corriente que fluye en la
unidad exterior.

Nota:
Use esta funcién Unicamente cuando la cantidad de corriente exceda el valor permitido.

[Como cambiar el limite de amperios]

1) Apague el acondicionador de aire antes de hacer el ajuste.
2) Consulte la tabla siguiente para hacer el ajuste.

3) Encienda el acondicionador de aire.

Es necesario cambiar el ajuste para activar esta funcion. Explique esta funcién a sus clientes y pregunteles si desean usarla.

Joga

Reducir el ruido de
funcionamiento

jhogog|

Valor de ajuste
inicial
Maximo

4-6. COMO CONFIGURAR EL MODO DE BAJO CONSUMO EN ESPERA

Se recomienda utilizar el modo de bajo consumo en espera cuando ninguna de
las unidades interiores enumeradas en la Tabla 1 esta conectada a la unidad
exterior. El modo de bajo consumo en espera puede ajustarse con el interruptor
DIP (SW1) y el conector del puente (SC751).

» Antes de activar el disyuntor por primera vez, deben definirse los ajustes para
el interruptor DIP (SW1) y el conector del puente (SC751) en la placa de cir-
cuito impreso de control exterior.

» Se recomienda activar el modo de bajo consumo en espera cuando ninguna
de las unidades interiores enumeradas en la Tabla 1 esta conectada.

Nota:

+ Las unidades salen de fabrica con el modo de bajo consumo en espera desactivado.

« Cuando conecte una o mas de las unidades interiores enumeradas en la Tabla 1, la
unidad exterior no funciona en el “modo de bajo consumo en espera activado”.

+ En caso de que falte SC751, la unidad exterior no funcionara.

+ Active la configuracion de la placa de circuito impreso activando (ON) el disyuntor.

Para activar el modo de bajo consumo en espera:

upus
A

CN750

CN751

Conecte SC751 a CN750. SC751 SW1

MODE (MODO)

Coloque el interruptor 2 de SW1 en la posicion ON.

Para desactivar el modo de bajo consumo en espera:

NCWE
]
]

(o]
CN750 D

o]
o]

Conecte SC751 a CN751.

Activado

Coloque el interruptor 2 de SW1 en la posicion OFF.

N2
]
e

Ol
enrst | |[]
1

(S —
o]

Valor de ajuste
inicial
Desactivado

Tabla 1: Lista de los modelos correspondientes

Tipo Nombre del modelo
Instalado en una pared MSZ-AP**VF
Cassette de 1 via MLZ-KP**VF
Cassette de 4 vias SLZ-M**FA

Oculto en el techo

PEAD-M**JA(L)

SEZ-M*DA(L)

Suspendido en el techo

PCA-M**KA

De tipo vertical

SFZ-M**VA




4-7. COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO

» Deben realizarse pruebas de funcionamiento de las unidades interiores de forma individual. Consulte el manual de instalacién que acompafa a la unidad interior
y asegurese de que todas las unidades funcionan correctamente.

+ Si se realiza la prueba de funcionamiento de todas las unidades al mismo tiempo, no podran detectarse posibles conexiones erréneas de las tuberias de refrige-
rante ni de los cables que conectan las unidades interiores y la exterior. Por lo tanto, asegurese de realizar la prueba de funcionamiento de las unidades una a una.

Acerca del mecanismo de proteccion de la reanudacion
Una vez se haya detenido el compresor, el dispositivo de prevencion de la reanudacion se activa de forma que el compresor no vuelve a ponerse en funcionamiento
durante 3 minutos para proteger el acondicionador de aire.

Funcién de correccion de conexiones/tuberias
Esta unidad tiene una funcion de correccion de conexiones/tuberias que corrige la combinacion de las mismas. Cuando exista la posibilidad de una combinacién de
conexiones y tuberias incorrecta y resulte dificil confirmarla, use esta funcion para detectarla y corregirla siguiendo estos procedimientos.

Asegurese de lo siguiente.
» La unidad recibe corriente.
» Las valvulas de retencion estan abiertas.

Nota:
Durante la deteccion, el funcionamiento de la unidad interior estara controlado por la unidad exterior. Durante la deteccion, la unidad interior dejara de funcionar au-
tomaticamente. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Procedimiento
Mantenga presionado el interruptor de correccion de tuberias/conexiones
(SW871) 1 minuto o mas tras conectar la alimentacion.

" . Indicadores luminosos durante la deteccion:
» La correccion tarda entre 10 y 20 minutos en efectuarse. Cuando la correc-

cién ha finalizado, su resultado se muestra por medio de indicadores lumino- LED1 LED2 LED3
sos. La tabla siguiente describe los detalles. (Rojo) (Amarillo) (Verde)
» Para cancelar esta funcién antes de que finalice, vuelva a pulsar el interruptor Parpadea
de correccion de tuberias/conexiones (SW871). lluminado | Illuminado p
» Cuando la correccion finalice sin error, no vuelva a pulsar el interruptor de una vez
correccion de tuberias/conexiones (SW871).
Cuando el resultado sea “No completado”, vuelva a pulsar el interruptor de co- Resultado de la funcién de correccién de tuberias/conexiones
rreccion de tuberias/conexiones (SW871) para cancelar esta funcién. Seguida- LED1 LED2 LED3
mente, confirme la combinacién de conexiones y tuberias de la forma habitual, (Roj - Resultado
) . b S jo) (Amarillo) (Verde)
haciendo funcionar las unidades interiores una a una.
lluminado | No iluminado | lluminado Completado
+ Mientras la operacién se lleva a cabo, la unidad recibe corriente. Aseglrese (Problema corregido o normal)
de no tocar nada mas que el interruptor; tampoco la placa de circuito impre- Parpadea | Parpadea | Parpadea |No completado
so. Podria sufrir una descarga eléctrica o quemaduras de las partes que reci- una vez una vez una vez |(No se ha detectado)

ben corriente o que estan calientes en torno al interruptor. Si toca las partes

que reciben corriente, puede dafar la placa de circuito impreso. Consulte las "PRECAUCIO-

» Para evitar dafar la placa de circuito impreso de control electrénico, elimine o NES DE SEGURIDAD
la electricidad estatica antes de utilizar esta funcion. Otras indicaciones CUANDO EL INDICADOR
PARPADEA’”, situadas detras
» Esta funcion no se puede utilizar cuando la temperatura en el exterior es de 0°C 0 menos. del panel de servicio.

4-8. EXPLICACION PARA EL USUARIO
+ Basandose en el MANUAL DE INSTRUCCIONES, explique al usuario cémo utilizar el equipo de aire acondicionado (cémo utilizar el controlador remoto, cémo
retirar los filtros de aire, como retirar o colocar el control remoto en el soporte para el controlador remoto, cémo limpiar, precauciones para el funcionamiento, etc.)
» Aconseje al usuario que lea atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES.
« Para sentir el aire frio / calido, utilice una velocidad mas baja del ventilador o reduzca la cantidad de unidades interiores en funcionamiento.
Si se utilizan muchas unidades interiores al mismo tiempo, puede disminuir la capacidad de cada una de ellas tal como se indica en el siguiente grafico.

A

100%

67%

Capacidad de cada unidad interior

100% 150%
Relacion entre la capacidad total de las unidades interiores y la capacidad de las unidades exteriores
Funcionamiento cuando la capacidad total de las unidades interiores operativas es superior a la capacidad de la unidad exterior.

(5. BOMBEO DE VACIADO )

Cuando traslade o se deshaga del aparato de aire acondicionado, realice un bombeo de vaciado en el sistema siguiendo el procedimiento indicado a continuacion para

que no escape nada de refrigerante a la atmdsfera.

1) Desactive el disyuntor.

2) Conecte la valvula colectora de mandmetro al puerto de servicio de la valvula de retencion en el lado de la tuberia del gas de la unidad exterior.

3) Cierre completamente la valvula de retencion en el lado de la tuberia de liquido de la unidad exterior.

4) Active el disyuntor.

5) Inicie el funcionamiento de COOL (REFRIGERACION) de emergencia en todas las unidades interiores.

6) Cuando el indicador de presién muestre 0 — 0,05 MPa [manémetro] (aproximadamente 0 — 0,5 kgf/cm?), cierre completamente la valvula de retencion del lado de
la tuberia de gas de la unidad exterior y detenga el funcionamiento. (Consulte el manual de instalacion de la unidad interior para obtener mas detalles acerca del
método de detencion de la operacion).

* Si se ha afiadido demasiado refrigerante al sistema acondicionador de aire, puede que la presién no baje a 0 — 0,05 MPa [manémetro] (aprox.
0 - 0,5 kgf/cm?), o que la funcién de proteccién se ponga en funcionamiento debido a la subida de presién en el circuito de refrigeracion de alta
presion. Si esto ocurre, utilice el recogedor de refrigerante para recoger todo el refrigerante del sistema y, a continuacién, una vez que las unidades interior y
exterior se hayan reubicado, vuelva a recargar el sistema con la cantidad adecuada de refrigerante.

7) Desactive el disyuntor. Retire el medidor de presion y las tuberias de refrigerante.

A ATENCION

Al realizar el vaciado del refrigerante, detenga el compresor antes de desconectar las tuberias de refrigerante.
El compresor podria explotar y causar lesiones si penetrara alguna sustancia extrafia, como por ejemplo aire, en las tuberias.
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Strumenti necessari per I'installazione
Cacciavite a croce Attrezzo per svasatura per R32, R410A
Livella Raccordo del manometro per R32, R410A
Righello graduato Pompa a depressione per R32, R410A
Coltello multiuso o forbici Tubo flessibile di carica per R32, R410A
Chiave dinamometrica Tagliatubi con alesatore
Chiave (o chiave fissa)
Chiave esagonale 4 mm

(1. PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATI DEI SIMBOLI ESPOSTI NELL'UNITA INTERNA E/O NELL’UNITA ESTERNA

AVVERTENZA

(Rischio di incendio)

gas nocivo e rischio di incendio.

Questa unita utilizza un refrigerante infiammabile.
Qualora dovesse fuoriuscire o entrare in contatto con il fuoco o con una fonte di calore, il refrigerante dara origine a

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente le ISTRUZIONI PER L’'USO.

Prima dell'utilizzo, il personale di assistenza deve leggere le ISTRUZIONI PER L'USO e il MANUALE PER L'INSTALLAZIONE.

E possibile trovare ulteriori informazioni nel manuale delle ISTRUZIONI PER L’'USO, nel MANUALE PER L'INSTALLAZIONE e documenti simili.

1-1. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere la sezione “PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA” da osservare scrupolosamente prima di installare il condizionatore d’aria.
Osservare sempre le avvertenze e le precauzioni elencate di seguito in quanto esse includono informazioni importanti per la sicurezza.
Una volta letto il manuale, conservarlo unitamente al LIBRETTO D’ISTRUZIONI per un eventuale riferimento futuro.

Attrezzatura conforme alle norme IEC/EN 61000-3-12.
A AVVERTENZA

B Non installare I'unita da sé (utente).

Un’installazione incompleta potrebbe causare incendi, scosse elettriche, lesioni
dovute alla caduta dell’'unita a perdite d’acqua. Consultare il rivenditore presso
cui si & acquistata I'unita oppure un tecnico qualificato.

Eseguire I'installazione in modo sicuro facendo riferimento al manuale
per l'installazione.

Un'installazione incompleta potrebbe causare incendi, scosse elettriche, lesioni
dovute alla caduta dell’unita a perdite d’acqua.

Per procedere in tutta sicurezza all’installazione dell’unita, utilizzare gli
strumenti e le attrezzature di protezione adeguati.

In caso contrario, si rischiano lesioni.

Installare saldamente I'unita in una posizione in grado di sostenere il peso
dell’unita stessa.

In caso contrario, I'unita potrebbe cadere e provocare lesioni.

| collegamenti elettrici devono essere effettuati da un elettricista qualificato
ed esperto, secondo le istruzioni del manuale d’installazione. Utilizzare
un circuito dedicato. Non collegare altri dispositivi elettrici al circuito.
Qualora la capacita del circuito di alimentazione fosse insufficiente o i colle-
gamenti fossero incompleti, potrebbero sussistere rischi di incendio o scosse
elettriche.

Fare attenzione a non danneggiare i fili applicando su di essi una pressione
eccessiva con pezzi o viti.

Fili danneggiati possono provocare incendi o scosse elettriche.

Spegnere l'interruttore principale durante I'impostazione del circuito
stampato dell’unita interna o I’esecuzione dei cablaggi.

In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche.

Utilizzare fili del tipo specificato per collegare le unita interna ed esterna
e fissarli saldamente ai terminali in modo che lo sforzo a essi applicato
non venga trasferito ai terminali stessi. Non utilizzare prolunghe, né col-
legamenti intermedi.

Collegamenti incompleti e un fissaggio insufficiente potrebbero causare incendi.
Non installare I'unita in una posizione in cui possono essere presenti
perdite di gas infiammabile.

Se intorno all'unita si dovessero presentare perdite e accumuli di gas, questo
potrebbe causare esplosioni.

Non utilizzare collegamenti intermedi del cavo di alimentazione o una pro-
lunga e non collegare molti apparecchi a una sola presa di CA.

Ciod potrebbe causare rischi di incendi o scosse elettriche dovuti a contatti
difettosi, isolamento difettoso, eccessivo consumo, ecc.

Per il lavoro di installazione, utilizzare i componenti forniti in dotazione o
i componenti specificati.

L’'uso di componenti difettosi potrebbe causare rischi di lesioni o perdite di acqua
dovuti a incendi, scosse elettriche, cadute dell’'unita, ecc.

Collegando la spina di alimentazione alla presa, verificare che non vi siano
polvere, ostruzioni o parti mancanti nella presa e nella spina. Verificare
che la spina di alimentazione sia inserita completamente nella presa.

In caso di polvere, ostruzioni o parti mancanti sulla spina di alimentazione o
sulla presa, potrebbero determinare scosse elettriche o incendi. In caso di parti
mancanti nella spina di alimentazione, sostituirle.

Montare saldamente il coperchio dei terminali sull’unita interna e il pan-
nello di servizio sull’unita esterna.

Qualora il coperchio dei terminali dell’'unita interna e/o il pannello di servizio
dell’'unita esterna non fossero montati saldamente, cid potrebbe causare rischi di
incendio o scosse elettriche dovuti a polvere, acqua, ecc.

Quando si installa o si riposiziona I'unita, nonché quando se ne esegue la manu-
tenzione, accertarsi che nessuna sostanza oltre il refrigerante specificato (R32)
penetri nel circuito refrigerante.

La presenza di sostanze estranee come I'aria potrebbe provocare un anomalo
aumento della pressione, con conseguente rischio di esplosione o lesioni per-
sonali. L'uso di refrigeranti diversi rispetto a quello specificato per il sistema
dara luogo a guasti meccanici, malfunzionamenti del sistema o avaria dell'unita.
Nell'ipotesi piu grave, cid potrebbe gravemente compromettere la sicurezza
d’uso del prodotto.

Non far uscire il refrigerante nell’atmosfera. In caso di perdite di refrigerante
durante I'installazione, aerare il locale. Una volta completata I'installazione,
verificare che non vi siano perdite di refrigerante.

Qualora dovesse fuoriuscire o entrare in contatto con il fuoco o con una fonte
di calore come generatore d’aria calda, una stufa al kerosene o un fornello
da cucina, il refrigerante dara origine a gas nocivo. Prevedere un’adeguata
ventilazione in conformitaalla norma EN378-1.

(Potrebbe provocare decesso, gravi lesioni, ecc.)

Una volta completata I'installazione, verificare che non vi siano perdite di
gas refrigerante.

Qualora vi fossero perdite di refrigerante all'interno e questo venisse a contatto
con la fiamma di un riscaldatore del ventilatore, un apparecchio di riscaldamento,
un fornello, ecc., saranno generate sostanze pericolose.

Per I'installazione utilizzare strumenti e materiali per tubazioni adatti.

La pressione del R32 ¢ 1,6 volte superiore rispetto a quella del R22. Il mancato
utilizzo di strumenti o materiali adatti e 'installazione incompleta potrebbero
provocare lesioni o I'esplosione dei tubi.

Eseguendo il pompaggio del refrigerante, arrestare il compressore prima
di scollegare i tubi del refrigerante.

Se i tubi del refrigerante sono scollegati mentre il compressore & in funzione e
la valvola di arresto & aperta, I'aria potrebbe penetrare e la pressione nel ciclo
refrigerante potrebbe aumentare in modo anomalo. Cio potrebbe provocare
lesioni o I'esplosione dei tubi.

Installando I'unita, collegare saldamente i tubi del refrigerante prima di
azionare il compressore.

Se si aziona il compressore prima di collegare i tubi del refrigerante e quando
la valvola di arresto & aperta, I'aria potrebbe penetrare e la pressione nel ciclo
refrigerante potrebbe aumentare in modo anomalo. Cio potrebbe provocare
lesioni o I'esplosione dei tubi.

Serrare il dado a cartella con la chiave dinamometrica alla coppia speci-
ficata nel presente manuale.

In caso di serraggio eccessivo, il dado a cartella rischia di rompersi dopo un
lungo periodo, con una conseguente perdita di refrigerante.

Occorre installare I'unita secondo quanto prescritto dalle leggi nazionali
in materia di collegamenti elettrici.

Collegare correttamente a terra 'unita.

Non collegare la messa a terra con un tubo del gas, dell’acqua, un parafulmine o
un filo del telefono. Una messa a terra difettosa potrebbe causare scosse elettriche.
Installare un interruttore delle perdite a terra.

Vi & altrimenti il rischio di scosse elettriche o incendi.

Quando si utilizza un bruciatore o altra attrezzatura che produce fiamme,
rimuovere completamente tutto il refrigerante dal condizionatore d’aria e
assicurarsi che la zona sia ben ventilata.

Qualora dovesse fuoriuscire o entrare in contatto con il fuoco o con una fonte
di calore, il refrigerante dara origine a gas nocivo e rischio di incendio.

Non utilizzare mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore per acce-
lerare il processo sbrinamento o per la pulizia.

Questo apparecchio deve essere conservato in una stanza priva di fonti di
accensione in continuo funzionamento (ad esempio: fiamme libere, un appa-
recchio a gas in funzione o una stufa elettrica in funzione).

Non forare né bruciare.

Si tenga presente che i refrigeranti potrebbero essere inodori.

| tubi devono essere protetti dai danni fisici.

L’installazione dei tubi deve essere mantenuta al minimo.

E necessario osservare la conformita con i regolamenti nazionali in materia di gas.
Mantenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.

Non utilizzare una lega di saldatura a bassa temperatura per la brasatura
di tubi del refrigerante.

La manutenzione deve essere effettuata solo in base alle raccomandazioni
del produttore.

Non apportare modifiche all’unita. Cio potrebbe dar luogo aincendi, scosse
elettriche, lesioni personali o perdite d’acqua.

Quando si apre o si chiude la valvola a temperature inferiori allo zero, il
refrigerante puo fuoriuscire dallo spazio tra lo stelo della valvola e il corpo
della valvola, causando lesioni.




A ATTENZIONE

B A seconda del luogo di installazione, installare un interruttore delle perdite B Non installare 'unita esterna in luoghi in cui vivono piccoli animali.
a terra. Se piccoli animali penetrano o vengono a contatto con i componenti elettrici
In caso contrario, si potrebbero generare scosse elettriche. interni dell’unita, potrebbero provocare guasti, emissioni di fumo o incendi.

W Eseguire accuratamente i collegamenti dei tubi e degli scarichi secondo Inoltre, informare I'utente della necessita di tenere pulita I'area intorno all’'unita.
quanto indicato nel manuale per 'installazione. B Non azionare il condizionatore d’aria durante le operazioni di costruzio-
Se i collegamenti dei tubi e degli scarichi sono eseguiti in modo scorretto, si ne e finitura interna o durante il passaggio della cera sul pavimento.
possono verificare perdite d’acqua che possono causare danni ai mobili di casa. Dopo tali operazioni, prima di azionare il condizionatore d’aria, ventilare bene

B Non toccare la presa d’aria né le alette di alluminio dell’unita esterna. I'ambiente. In caso contrario, gli elementi volatili potrebbero aderire all'interno del
Cio potrebbe provocare lesioni. condizionatore d’aria, determinando perdite d’acqua o dispersione di condensa.

(In condizioni particolari, 'apparecchio pud causare lesioni gravi se utilizzato in modo scorretto.)

1-2. SPECIFICHE
Alimentatore *1 Specifiche dei cavi *2 Differenz%ttiltiggbgz*z; gsalfgzza tubo Livello Rumore unita est.
Modello ) Capacita Cavodi |Lunghezza totale| pioronsg | N° massimo di )
Tensione S N ap collegamento | dei tubi per unita | curve perunita | Raffredda- | Riscalda-
nominale Frequenza | dell {gtrirrut Alimentatore interno ed interna / multi alteﬁs};nas interna / multi mento mento
esterno system system
220-230- 3 nuclei 4 nuclei
MXZ-6F122VF | <5, 50 Hz 32A 20mme |1,0/15mmz| 25m/80m 15m 25/80 55dB (A) | 57dB(A)

Numero di unita
interne collegabili

1~6*10

Quantita massima di | Quantita di refrigerante
carico refrigerante caricata in fabbrica

2,4 kg 24 kg

Modello

MXZ-6F122VF

*

-

Collegare all'interruttore di alimentazione che presenta un gioco di almeno *7 Materiale isolante: schiuma di plastica termoresistente con densita specifi-
3 mm quando viene aperto per interrompere la presa di energia elettrica ca 0,045
dalla sorgente. (Quando linterruttore di alimentazione & disattivato, deve *8 Prestare attenzione a utilizzare isolante dello spessore specificato. Uno
scollegare tutti i poli.) spessore eccessivo pud causare un’installazione non corretta dell’'unita
*2 Utilizzare cavi conformi al modello 60245 IEC 57. Utilizzare il cavo di collega- interna e uno spessore insufficiente causa condensa.
mento tra I'unita interna e quella esterna in conformita con le relative specifiche *9 La tabella delle specifiche delle tubazioni non indica una lunghezza minima
nel manuale d’installazione dell’'unita interna. del cavo. Tuttavia, le unita interne con tubazioni di lunghezza inferiore a 3 m
*3 Non utilizzare mai cavi di spessore inferiore a quello specificato. La resi- possono emettere un rumore intermittente durante il normale funzionamento

*4
*5

*

[}

stenza alla pressione sarebbe insufficiente.

Utilizzare un tubo di rame o un tubo senza guarnizione in lega di rame.
Prestare attenzione a non schiacciare e a non piegare il tubo durante la
piegatura del tubo.

Il raggio di curvatura dei tubi del refrigerante deve essere di almeno 100 mm.

del sistema in ambienti molto silenziosi. Tenere presente queste informazioni
importanti durante I'installazione e il posizionamento dell’'unita interna all'inter-
no dello spazio condizionato.

*10 Quando si utilizza un’unita interna con capacita inferiore alla classe 25, &

necessario collegare almeno 2 unita interne.

1-3. SCELTA DEI GIUNTI OPZIONALI DI DIAMETRO DIVERSO
Se il diametro del tubo di allacciamento non corrisponde alle dimensioni dell'apertura dell'unita esterna, utilizzare giunti di diametro diverso secondo le indicazioni
della tabella seguente.

(Unita: mm (pollici))

Dimensioni apertura unita esterna

(dimensioni apertura unita esterna — diametro tubo di allacciamento)

Giunti opzionali di diametro diverso

MXZ-6F Liquido / Gas

UNITAA 6,35 (1/4) /12,7 (1/2)

UNITAB - F 6,35 (1/4) 19,52 (3/8)

9,52 (3/8) — 15,88 (5/8) : PAC-SG76RJ-E

12,7 (1/2) — 15,88 (5/8) : MAC-A456JP-E
Per il diametro del tubo di allacciamento dell’'unita interna, consultare il manuale d’installazione dell’'unita

6,35 (1/4) — 9,52 (3/8) : PAC-493PI
9,52 (3/8) — 12,7 (1/2) : MAC-A454JP-E

12,7 (1/2) — 9,52 (3/8) : MAC-A455JP-E

interna.

1-4. SCELTA DELLA POSIZIONE DI INSTALLAZIONE

Luoghi in cui non sia esposta a forte vento.

Luoghi in cui il flusso dell’aria & sufficiente e senza polvere.

Luoghi in cui il rischio di esposizione a pioggia o luce solare diretta sia
quanto minore possibile.

Luoghi in cui non disturbi i vicini con il rumore o I'aria calda.

Luoghi in cui & presente un muro o supporto rigido per limitare il rumore e
le vibrazioni.

Luoghi in cui non vi siano rischi di perdite di combustibili o gas.

Quando si installa I'unita, accertarsi di fissare saldamente le gambe dell’u-
nita stessa.

Ad almeno 3 m di distanza dall’antenna del televisore o della radio. Nelle
zone in cui la ricezione € debole, il funzionamento del condizionatore pud
interferire con la ricezione radiofonica o televisiva. E possibile che si renda
necessario dotare I'apparecchio disturbato di un amplificatore.

Installare orizzontalmente I'unita.

Eseguire l'installazione in un’area non esposta a vento e neve. In zone
soggette a forti nevicate, installare una copertura, un piedistallo e/o even-
tuali pannelli protettivi.

Nota:

Si

consiglia di fare un cappio nella tubazione nei pressi dell’'unita esterna in

modo da ridurre le vibrazioni trasmesse da quel punto.

Nota:

Quando la temperatura esterna €& bassa, utilizzare il condizionatore

d’aria attenendosi alle seguenti istruzioni.

+ Non installare mai I'unita esterna con il lato d’'ingresso/uscita aria diretta-
mente esposto al vento.

+ Per evitare 'esposizione al vento, installare I'unita esterna posizionando
il lato d’ingresso aria di fronte a un muro.

» Per evitare I'esposizione al vento, si raccomanda di installare un deflet-
tore di protezione sul lato di uscita aria dell’'unita esterna.

Evitare le seguenti posizioni di installazione che possono causare problemi

di funzionamento.

+ Luoghi in cui si possono verificare perdite di gas infiammabile.

+ Luoghi in cui sono depositate grandi quantita di olio lubrificante.

» Luoghi in cui si possono verificare schizzi d’olio o in cui gli ambienti siano

intrisi di fumi oleosi (ad esempio cucine o fabbriche, in cui potrebbero verifi-

carsi modifiche o danneggiamenti delle proprieta plastiche).

In presenza di aria salmastra.

In presenza di gas solforosi, ad esempio vicino a una sorgente calda.

In presenza di dispositivi ad alta frequenza o senza fili.

In presenza di elevati livelli di composti organici volatili, compresi compo-

sti di ftalato, formaldeide, ecc., che possono causare cracking chimico.

» L’apparecchio deve essere conservato in modo da evitare che si verifi-
chino danni meccanici.




SPAZIO LIBERO NECESSARIO ATTORNO ALL’UNITA ESTERNA

1. Ostacoli sulla parte superiore

5. Ostacoli anteriori, posteriori e laterali

Se non vi sono ostacoli davanti e sui lati Minimo 100

dell’'unita, € ammessa l'installazione anche
in presenza di un ostacolo sopra all’unita
soltanto se viene lasciato lo spazio indica-
to in figura.

Minimo 500 J

&

7

Ostacoli solo su lato anteriore (fuoriuscita aria)

In presenza di un ostacolo davanti all’'unita
come indicato in figura, occorre prevede-
re un spazio libero sopra dietro e ai lati
dell’'unita. S

| Minimo 500

U

* Quando siinstalla I'unita in un locale chiuso da pareti, come una veranda,
lasciare uno spazio sufficiente come illustrato di seguito.

In caso contrario, la capacita di condizionamento dell’aria e il consumo di
corrente del condizionatore potrebbero risultare compromessi.

* Quando I'aria non fluisce liberamente o vi & la possibilita che i cicli diven-
gano brevi, installare un deflettore aria unita esterna ed assicurarsi che vi
sia spazio sufficiente dietro I'unita.

* In caso di installazione di due o piu unita, non installarle una di fronte
all’altra o una dietro l'altra.

Minimo 200

Minimo 350

Minimo 500 Minimo 500

D)

L’altezza dell’ostacolo non & superiore a 1200

2.

Parte anteriore (fuoriuscita aria) libera

A condizione che venga mante-
nuto libero lo spazio indicato in
figura, & consentita l'installazione 7
dell’'unita in presenza di ostacoli

Minimo 200

sul retro e sui lati dell’'unita. (Nes- V. %J_J

. 2
sun ostacolo sopra I'unita) ‘ ‘
T T

Minimo 100 Minimo 350

Ostacoli davanti e dietro I'unita

L’apparecchio potra essere
utilizzando montando il deflettore
aria unita esterna opzionale (PAC-
SH96SG-E) (devono pero essere
libere da ostacoli sia le parti
laterali che la parte superiore).

Minimo 100

_I—Minimo 500

/
Deflettore aria unita esterna (PAC-SH96SG-E)

]

Spazio di servizio

Prevedere uno spazio adeguato per gli interventi e la manutenzione come
indicato in figura.

Spazio di servizio

\Y Minimo 100
e

iy

o0
Minimo 350

Minimo 500

Minimo 100

Minimo 350

(Unita: mm)

L’R32, come gli altri refrigeranti, & pit pesante dell’aria e pertanto tende ad accumularsi alla base (in prossimita del pavimento). Se I'R32 si accumula attorno alla
base, pud raggiungere una concentrazione infammabile se 'ambiente & piccolo. Per evitare l'ignizione, € necessario mantenere un ambiente di lavoro sicuro,
garantendo una corretta aerazione. Se viene constatata una perdita di refrigerante in un ambiente o un’area in cui I'aerazione ¢ insufficiente, evitare di utilizzare
fiamme fino a quando non & possibile migliorare 'ambiente di lavoro garantendo una corretta aerazione.

Il collegamento dei tubi del refrigerante deve essere accessibile a scopo di manutenzione.
Installare unita esterne in un luogo in cui sia aperto almeno un lato su quattro e in uno spazio di grandezza sufficiente e privo di depressioni.

OK OK

OK

NG




1-4-1. Area di installazione minima per le unita esterne
Se un’unita viene inevitabilmente installata in uno spazio in cui tutti e quattro i lati sono bloccati o in presenza di depressioni, verificare che venga soddisfatta una di
queste situazioni (A, B o C).

Nota: Queste contromisure sono mirate al mantenimento della sicurezza, ma non sono a garanzia delle specifiche.
A) Assicurare uno spazio di installazione sufficiente (area minima di installazione Amin).

Effettuare l'installazione in uno spazio con un’area di installazione Amin o superiore, corrispondente alla quantita di refrigerante M (refrigerante caricato in fabbrica
+ refrigerante aggiunto localmente).

M [kg] Amin [m?]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
2,5 28
3.0 34
3,5 39
4,0 45 H]H]]
45 50 >
5,0 56
55 62
6,0 67
6,5 73 /
7.0 78 Amin
7,5 84

B) Effettuare l'installazione in uno spazio con un’altezza di depressione pari a = 0,125 [m].

Altezza dal fondo pari a Altezza dal fondo pari a
0,125 [m] o inferiore 0,125 [m] o inferiore

C) Creare un’area di aerazione aperta opportuna.
Assicurarsi che la larghezza dell’area aperta sia pari o superiore a 0,9 [m] e che I'altezza dell’area aperta sia pari o superiore a 0,15 [m].
Tuttavia, I'altezza dal fondo dello spazio di installazione al bordo inferiore dell’area aperta deve essere pari a 0,125 [m] o inferiore.
L’area aperta deve essere pari o superiore al 75%.

Apertura del 75% o
superiore

Altezza pari a 0,15 [m] o

Larghezza pari a 0,9 [m] superiore

o superiore

Altezza dal fondo pari a
0,125 [m] o inferiore



1-4-2. Area di installazione minima per le unita interne
Effettuare I'installazione in un ambiente con una superficie Amin o superiore, corrispondente alla quantita di refrigerante M (refrigerante caricato in fabbrica + refrige-
rante aggiunto localmente).

Installare I'unita interna in modo che l'altezza dal pavimento al fondo dell’'unita interna sia pari a hO;
per il montaggio a parete: 1,8 m o superiore;
per il montaggio sospeso al soffitto, a incasso e nel controsoffitto: 2,2 m o superiore.

Quando si esegue il montaggio a pavimento fare riferimento al manuale di installazione dell’'unita interna.
Vi sono limiti di altezza di installazione per ciascun modello, quindi € importante leggere il manuale d’installazione per 'unita specifica.

Per il montaggio a parete, sospeso al soffitto, a incasso e nel controsoffitto

M [kg] Amin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6
2,5 7,5
3,0 9 |
3,5 12
4,0 15,5
4,5 20
5,0 24 h0 2 1,8 [m]
55 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
7.5 54 Montaggio a parete
L /N1
h0 = 2,2 [m] h0 = 2,2 [m] h0 = 2,2 [m]

Sospeso al soffitto A incasso Nel controsoffitto



1-5. SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Dopo aver verificato la tenuta,
applicare il materiale isolante fa-
cendolo aderire bene, in modo da
non lasciare aperture.

Di solito senza ostacoli
Pit di 500 mm se la

parte anteriore ed i lati (E)
sono liberi da ostacoli

Quando la tubazione deve essere
applicata ad un muro contenente
metallo (zincato) oppure rete
metallica, utilizzare una tavola di
legno trattata chimicamente, dallo
spessore di almeno 20 mm, tra il
muro e la tubazione oppure avvol-
gere 7 o 8 giri di nastro isolante
attorno alla tubazione stessa.

Per utilizzare le tubazioni esistenti,
attivare la modalitd di RAFFRED-
DAMENTO per 30 minuti e scarica-
re il refrigerante prima di rimuovere
il vecchio condizionatore d’aria.
Preparare la nuova connessione
a cartella secondo le dimensioni
adatte al nuovo refrigerante.

i

I
|
|

e
I |||“{|{|”””I"ﬂ

|
u

coli ai du

1

Piti di 100 mm

Pit di 350 mm

Di solito senza ostacoli

Piu di 500 mm se la parte po-
steriore, entrambi i lati e la parte
superiore sono liberi da ostacoli

Piti di 100 mm
Pit di 200 mm se vi sono osta-

e lati

*2 L’anno e il mese di produzione sono indicati sulla targhetta delle specifiche.

Le unita devono essere installate da tecnici qualificati in osservanza delle normative locali.

2 fori intagliati a forma di U

Installazione unita esterna
950 mm o
Bullone base M
175 600 mm ‘ / ( )
mm fe——————
Ingresso aria
o AV
E| €| €
Ingresso aria L) E|l E| €
el ~
™| = ;
@ bf
yd < Uscitaaria
2 fori di forma ovale
12 mm x 36 mm (Bullone base M10)

ACCESSORI
Controllare le parti elencate qui di seguito prima dell'instal-
lazione.
(1) |Alloggiamento dello scarico 1
(2) |Calotta di drenaggio 5
PARTI DA FORNIRE SUL POSTO
(A) |Cavo di alimentazione*1 1
(B) |Cavo di collegamento unita interna ed esterna*1 1
(C) | Tubo rigido di collegamento 1
(D) |Coperchio del foro sulla parete 1
(E) [Nastro per tubi 1
Prolunga del tubo flessibile di drenaggio
F) (oppure tubo flessibile di cloruro di vinile 1
con 15 mm di diametro interno, o tubo rigi-
do di cloruro di vinile VP16)

. . Piccola
(G)|Olio refrigerante quantita
(H) |Stucco 1
(I) [Nastro di fissaggio del tubo da2a7
(J) |Vite di fissaggio per (I) da2a7
(K) |[Manica foro muro 1

Tubo flessibile in PVC con diametro interno
(L) [di 15 mm o tubo rigido in PVC VP16 per 1
I'alloggiamento dello scarico (1)

Nota:
*1 Porre il cavo di collegamento unita interna ed esterna
(B) ed il cavo di alimentazione (A) ad almeno 1 metro di
distanza dal filo dell'antenna del televisore.

La “Quantita” per gli elementi da (B) a (K) indicata nella
tabella precedente si intende per ciascuna unita interna.

A AVVERTENZA

Per evitare il rischio di incendio, integrare o proteggere

i tubi del refrigerante.
Danni esterni ai tubi del refrigerante possono provo-

care

incendi.

1-6. TUBAZIONE DI SCARICO PER L'UNITA ESTERNA

1) Installare il tubo di scarico soltanto quando si deve eseguire lo scarico da un solo
punto.

2) Installare la tubazione di scarico prima di eseguire il collegamento delle tubazioni
tra le unita interna ed esterna.

3) Collegare I'alloggiamento dello scarico ad uno dei numerosi fori di scarico.
Fissare I'alloggiamento dello scarico nel foro di scarico della base utilizzando i
fermagli.

4) Collegare il tubo flessibile in PVC con D.I. di 15 mm come indicato in figura.

5) Accertarsi che la tubazione di scarico sia leggermente inclinata per facilitare il
deflusso dello scarico.

6) Incollare i coperchi di scarico per chiudere tutti gli altri fori non necessari (con
colla da procurarsi).

Nota:

Applicare bene la colla (da procurarsi) in quanto essa servira da sigillante per evita-
re perdite d’acqua.

Utilizzare 'adesivo per gomma e metallo.

Attenzione

L’unita interna presenta diversi fori di scarico sul fondo al fine di facilitare lo scarico.
L’alloggiamento dello scarico serve a chiudere i fori non necessari e a centralizzare
lo scarico quando si utilizza il tubo di scarico sul luogo d’installazione.

Non utilizzare I'alloggiamento dello scarico in zone fredde. Il tubo di scarico potreb-
be gelare.

(2) Calotta di
drenaggio

(1) Alloggiamento dello \
scarico S
(L) Tubo flessibile in PVC



(2. INSTALLAZIONE UNITA ESTERNA

2-1. INSTALLAZIONE DELL’UNITA

Quando si installa I'unita, ricordare di fissarne le gambe con dei bulloni.

« Installare I'unita saldamente, per evitare che cada in caso di terremoto o di raffiche di vento.

+ Per le fondazioni in calcestruzzo, fare riferimento alla figura a destra.

» Non utilizzare I'alloggiamento di scarico ed i coperchi di scarico in una zona dal clima freddo.

Lo scarico potrebbe gelare e provocare 'arresto della ventola.

* Rimuovere il nastro sul pannello quando si apre la confezione. (NON rimuovere le ETICHETTE sul pannello.)

Fissare in que-
sto punto con
bulloni M10.

profondita. Y/ /LS A u

Allargare la base.

2-2. COLLEGAMENTO DEI CAVI PER L’'UNITA ESTERNA

1) Rimuovere il pannello di servizio.

2) Allentare la vite del terminale e collegare correttamente il cavo di collega-
mento unita interna ed esterna (B) dall’unita interna alla morsettiera. Fare
attenzione ad eseguire correttamente i collegamenti. Fissare saldamente il
cavo alla morsettiera in modo che non siano visibili le parti al suo interno e
che non sia esercitata una forza esterna sulla sezione di collegamento della
morsettiera.

3) Stringere saldamente le viti del terminale onde evitare allentamenti. Dopo
aver stretto le viti, tirare leggermente i cavi per verificarne il fissaggio.

4) Eseguire le operazioni 2) e 3) per ciascuna unita interna.

5) Collegare il cavo di alimentazione (A).

6) Fissare il cavo di collegamento unita interna ed esterna (B) ed il cavo di ali-
mentazione (A) con i fissacavi.

7) Chiudere bene il pannello di servizio. Assicurarsi di aver portato a termine
le operazioni del punto 3-3. COLLEGAMENTO DEI TUBI.

» Dopo aver eseguito i collegamenti tra il cavo di alimentazione (A) ed il
cavo di collegamento unita esterna ed interna (B), ricordare di fissare i
cavi con gli appositi fissacavi.

Nota:

+ La rimozione della maniglia aumenta I'efficacia dell'operazione di cablaggio.
* Non dimenticare di reinstallare la maniglia.

Alimentazione

25 0 meno

Fissare la gamba

I -
B o

1 ~
| | ©

T

Lunghezza bullone Passo filettatura
di fissaggio bullone
(Unita: mm)

Morsettiera
per I'alimentazione

Pannello di servizio viti

Fissacavi

Ordine di collegamento

» Collegare la morsettiera nel se-
guente ordine.
A—B—C—D—E—F—P

Morsettiera per I'uni-
ta interna/esterna

Cavo collegamento unita
interna ed esterna

<UNITA ESTERNA>
e |
i - Morsettiera per |
| _Morsettiera Morsettiera l'alimentazione :
i 5152532  [s1s253D |
3 i

—F-t-=3 —f-1-
| [ —— L
|S18283D 1 |/s1s2s3 ALIMENTAZIONE
orsefiers | 1 Worsstora ~IN 220-230-240 V 50 Hz

<UNITA INTERNA> <UNITA INTERNA>

(Al — [F]

15 mm

35 mm

Filo

Il cavo di terra deve essere un po’ pit lungo degli altri. (Piu di 35 mm)

» Nel fissare il cavo e/o il filo alla morsettiera, fare attenzione a fissare ciascuna vite al terminale corrispondente.

+ Lasciare una lunghezza extra ai cavi di collegamento per permettere la manutenzione futura.




(3. SVASATURA E COLLEGAMENTO DEI TUBI

3-1. PRECAUZIONI PER GLI IMPIANTI CHE UTILIZZANO IL REFRIGERANTE TIPO R32

+ Come olio di refrigerazione da applicare alle sezioni svasate, usare olio esterico, eterico, olio di alchilbenzolo (in quantita limitate).

« Per tutti i tubi continui in rame e lega di rame, per collegare i tubi di refrlgera2|one utilizzare rame fosforoso C1220. Usare i tubi del refrigerante dello spessore
specificato nella tabella in basso. Accertarsi che le parti interne dei tubi siano pulite e che non contengano agenti contaminanti dannosi, tra cui composti sulfurei,

ossidanti, detriti o polvere.

Per evitare di danneggiare il compressore, procedere ad una brasatura dei tubi che non produca ossidazione.

/\ AVVERTENZA:

Durante I’installazione o il trasloco, o quando si sottopone ad assistenza il condizionatore d’aria, utilizzare solo il refrigerante specificato (R32) per ricari-
care i tubi del refrigerante. Non mescolarlo con nessun altro tipo di refrigerante e non consentire all’aria di restare all’interno dei tubi.
Qualora dell’aria si mescoli con il refrigerante, potrebbe far innalzare in modo anomalo la pressione nel tubo del refrigerante, il che potrebbe provocare

un’esplosione o altri pericoli.

L’'uso di refrigeranti diversi da quello specificato per il sistema provochera guasti meccanici, malfunzionamenti del sistema o la rottura dell’unita. Nel
peggiore dei casi, questo potrebbe impedire seriamente di garantire la messa in sicurezza del prodotto.

Dimensione tubo (mm) | 26,35 | 89,52 | 12,7 |215,88|219,05| ©22,2 | 25,4

228,58

Spessore (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0

» Non utilizzare tubi piu sottili di quanto specificato in precedenza.
+ Se il diametro & uguale o superiore a 19,05 mm, utilizzare tubi 1/2 H o H.

» Assicurarsi che sia presente un’aerazione idonea per evitare I'ignizione. Inoltre, assicurarsi di implementare misure di prevenzione degli incendi e che non siano

presenti oggetti pericolosi o inflammabili nell'area circostante.

3-2. SVASATURA

1) Tagliare il tubo di rame in modo corretto con un tagliatubi. (Fig. 1, 2)

2) Rimuovere completamente tutte le sbavature dalla sezione di taglio del
tubo. (Fig. 3)

* Quando si eliminano le sbavature, orientare il tubo di rame verso il basso
per evitare che il materiale asportato ricada all'interno del tubo.

3) Rimuovere i dadi svasati applicati alle unita interna ed esterna, quindi in-
serirli sul tubo dopo aver rimosso completamente le sbavature. (I dadi non
possono essere inseriti una volta che I'estremita del tubo & stata svasata.)

4) Svasatura (Fig. 4, 5). Tenere saldamente il tubo in rame delle dimensioni
indicate nella tabella. Selezionare le dimensioni in mm di A dalla tabella in
base allo strumento selezionato.

5) Controllo
« Confrontare la svasatura con la Fig. 6.

» Se la svasatura dovesse risultare difettosa, tagliare la parte svasata ed
eseguire una nuova svasatura.

A (mm) Coppia di serraggio
Diametro tubo | Dado [strumento tipo| Strumento | Strumento
(mm) (mm)| frizione per |tipo frizione | tipo dado ad Nem kgfecm
R32, R410A | per R22 |alette per R22

96,35 (1/4") | 17 1520 137-17.7[140-180
29,52 (3/8”) | 22 0-05 10-15 ’ 7 134,3-41,2| 350 - 420
12,7 (1/27) | 26 ’ ’ ’ 20-25 49,0 - 56,4| 500 - 575
215,88 (5/8”) | 29 ’ ™ |73,5-78,4| 750 - 800

3-3. COLLEGAMENTO DEI TUBI

* Le dimensioni del tubo collegato variano a seconda dei modelli e delle ca-
pacita delle unita interne.

Capacita unita interna 15~25[35~42 50 60 71
Dimensioni

Unita interna: | tubo del liquido | 26:35 | #6.35 | 96,35 | 06,35 | 26,35

Serie M oy | 952 | 09,52 | 0952 *1| 0127 | o127
Dimensioni

Unita interna: | tubo del liquido | 26:35 | 6.35 | 26,35 | 06,35 | 29,52

sere s B'&ec?if%”a's 29,52 | 29,52 2127 | 215,88 215,88
Dimensioni

Unita interna: | tubo del liquido |~ ~ 26,35 26,35 | 29,52 | 29,52

Serie P : —
b ol s - | o127 |0127 | 01588 | 01588

*1 Utilizzare un tubo di raccordo se il collegamento dell’'unita interna & diverso.

» Utilizzare le coppie di serraggio indicate nella tabella in alto per la giunzione
sull’unita interna e stringere utilizzando due chiavi. Un serraggio eccessivo
puo danneggiare la sezione svasata.

1) Applicare un velo di olio refrigerante (G) sulle estremita svasate delle tuba-
zioni e dei relativi raccordi dell’'unita esterna. Non applicare olio refrigerante
sulle filettature delle viti. Un’eccessiva coppia di serraggio provochera il
danneggiamento della vite.

2) Allineare il centro del tubo con quello dei raccordi della tubazione dell'unita
esterna, quindi stringere a mano il dado svasato di 3 o 4 giri.

3) Stringere il dado svasato con una chiave dinamometrica come indicato nella
tabella.

» L’eventuale eccessivo serraggio pud danneggiare il dado svasato, con
conseguenti perdite di refrigerante.

« Avvolgere l'isolante attorno alla tubazione. Il contatto diretto con le tuba-
zioni non isolate puo essere causa di ustioni o congelamento.

3-4. ISOLAMENTO E NASTRATURA

1) Coprire i giunti delle tubazioni con isolante.
2) All'esterno, isolare tutte le tubazioni, valvole incluse.
3) Utilizzando nastro per tubi (E), nastrare iniziando dall'ingresso dell’'unita esterna.
» Fermare I'estremita del nastro per tubi (E) con nastro adesivo.
« Se le tubazioni devono venire fatte passare sopra il soffitto o per un luogo
umido e caldo, avvolgere su di esse altro isolante termico del tipo disponi-
bile in commercio cosi da evitare la formazione di condensa.

/_/\ Tubo di
é% rame

Scorretto

3803

Corretto

7
3

Inclinato  Non Sbavato
uniforme
Fig. 1 Fig. 2
Utensile per sbavature
tSul::va- Tubo di rame
Alesatore
ﬁ Tagliatubi
\
Tipo frizione  Tipo dado ad alette
Fig. 3 Fig. 4
A Perimetro Interno lucido e
regolare \ privo di graffi.
<
. Tubo di rame Lunghezza
Filiera uniforme
- su tutta la
Dado svasato ! circonferenza
Fig. 5 Fig. 6

A AVVERTENZA

Installando I'unita, collegare salda-
mente i tubi del refrigerante prima
di azionare il compressore.

A ATTENZIONE

In presenza di condotti inutilizzati,

serrare saldamente i relativi dadi.




(4. PROCEDURE DI SPURGO, VERIFICA DI PERDITE E FUNZIONAMENTO DI PROVA J
4-1. PROCEDURE DI SPURGO E VERIFICA DI PERDITE

1) Rimuovere il coperchio del passaggio di servizio della valvola di arresto sul Manometro della miscela
lato della tubazione del gas dell'unita esterna. (Le valvole di arresto quando —0,101 MPa (Per R32, R410A)

vengono spedite dalla fabbrica sono completamente chiuse e protette dai 405gi Coperchio del (=760 mmHg) Manometro
coperchi.) *Chiuso passaggio di servizio (per R32, R410A)
2) Collegare la valvola del raccordo del manometro e la pompa a depressione *Ape“‘z/—‘ (Coppia da 10 a 12 Nm, # Valvola del
X . e . PN da 100 a 120 kgfecm) raccordo del
all’apertura di servizio della valvola di arresto sul lato del tubo del gas dell’'unita manometro (per
esterna. . ) o o g R32, R410A)
3) Far funzionare la pompa a depressione. (Depressurizzare per pit di 15 minuti.) Chiave Maniglia Lo Maniglia Hi
4) Controllare la depressione con la valvola del raccordo del manometro, chiu- esagonale < Tubo flessibile

dere quindi la valvola del raccordo del manometro e arrestare la pompa a
depressione.
5) Attendere uno o due minuti. Accertarsi che l'indicatore della valvola del

di carica (per

Coperchio della RS2, R410A)

valvola di arresto

Coperchio della

raccordo del manometro rimanga nella stessa posizione. Controllare che il valvola di arresto —| Valvola diarresto (Coppia da 21,5 a /70,5
manometro indichi 0,101 MPa [Manometro] (-760 mmHg). (Coppia da 24,4 a pertiQUID0 27,5 N'm, da 220 5 © - o e

6) Rimuovere rapidamente la valvola del raccordo del manometro dal passaggio 30,4 Nem, da 250 Valvola di a 280 kgf-cm) pressione (per
di servizio della valvola di arresto. a 310 kgf-cm) arresto per GAS R32, R410A)

7) Aprire completamente tutte le valvole di arresto sui tubi del gas e del liquido. Il - - -
funzionamento con le valvole non completamente aperte riduce le prestazioni Precauzioni per I'utilizzo Al momento del fissaggio della valvola di
© puo causare probler. della valvola di controllo e ol s e s 2 allorare

della valvola puo adeformarsi o alientarsi

8) Fare riferimento al paragrafo 1-2. e caricare la quantita di refrigerante prescritto
se necessario. Avere cura di caricare lentamente il refrigerante liquido.

9) Stringere il coperchio del passaggio di servizio per ottenere lo stato iniziale. N Valvola

10) Verifica perdite di controllo

Corpo Chiuso nel caso venga esercitata una pressione
P Aperto eccessiva. Cio pud causare perdite di gas.

Al momento del fissaggio della valvola di
controllo al passaggio di servizio, assicurarsi
che lo spillo della valvola sia in posizione
chiusa, quindi stringere la parte A. Non
stringere la parte A né ruotare il corpo
quando lo spillo della valvola € in posizione

A AVVERTENZA

A
Per.ewFar-e .|I rischio ¢!| |nc.:erT(?|o,.a.ssmureer| cr?e nc{n vi siano Tubo flessibile /%i
pericoli di fiamme o rischi di ignizione prima di aprire le valvo- di carica (per

le di arresto. R32, R410A) Passaggio diservizio  aperta.
<R32>
A AVVERTENZA Cor
po Coperchio
Quando si apre o si chiude la valvo- 3::'&3 ~
la a temperature inferiori allo zero, @
il refrigeran o fuori ir 1l
efrigerante puo fuoriuscire dallo Stelo della valvola Assicurarsi di riposizionare il tappo

spazio tra lo stelo della valvola e
il corpo della valvola, causando
lesioni.

al termine dell'operazione.

4'2. CAR|CA DEL GAS Valvola di arresto

Caricare il gas nelle unita. n
1) Collegare la bombola del gas allo sportello di servizio della valvola di arre- ? Tubo

Giunto M
sto. ) liquido
2) Eseguire lo spurgo dell’aria del tubo (o flessibile) proveniente dalla bombola Giunto
di gas refrigerante. Unit interna Unita
3) Rifornire con la quantita specificata di gas refrigerante mentre il condiziona- esterna
tore & in funzione per il raffreddamento. Giunto H Valvola di arresto
Giunt con _pe_xssaggio di
Nota: unto servizio ®Tubo gas
In caso d’aggiunta di refrigerante, usare la quantita specificata per il ciclo o
refrigerante. Valvola di funzione
bombola di gas Valvola del raccordo
refrigerante (per del manometro
ATTENZIONE: R32, R410A) (per R32, RA10A)

Tubo di carica

Per quanto riguarda la carica aggiuntiva, caricare refrigerante liquido. Caricare
(per R32, R410A)

lentamente il refrigerante liquido per evitare di bloccare il compressore.

Per mantenere una pressione elevata nelle bombole, scaldare le bombole in
acqua calda (40°C) durante la stagione fredda. Non usare mai fiamme libere o
vapore.

«—— Bombola di gas refrigerante
per R32, R410A con sifone

Refrigerante (liquido)

Bilancia elettronica per la
carica di refrigerante

Assicurarsi di indicare quanto segue con inchiostro indelebile sull’etichetta desi-

gnata/etichetta delle specifiche. Dﬂ
(1) Quantita di refrigerante pre-caricato: vedere I'etichetta delle specifiche Contiene gas fluorurati
(2) Quantita aggiunta localmente a effetto serra
(3) Quantita di refrigerante totale (1)+(2) (kg) | [t (© Carica effetiuata in fabbrica
(4) (5) (6) CO, equivalente @ ) (4) (4) = (1) x 675/1000 (Vedere 'ETICHETTA
ol @ 5) (5) = (2) x 675/1000 DELLE SPECIFICHE)
(6) = (3) x 675/1000 ® Carica supplementare
3 A (6) ® Carica totale (D+®)
[T Peso
COz2 equivalente
*1. Le presenti informazioni si basano sul Regolamento (UE) N. 517/2014. ([M=GwP/1000)
*2. Secondo la 3a edizione delllPCC, il GWP & 550. R32 (GWP:675)
Mg | M)
©)
®
®




4-3. BLOCCO DELLA MODALITA DI FUNZIONAMENTO DEL CONDIZIONATORE D’ARIA (RAFFREDDAMENTO,

DEUMIDIFICAZIONE, RISCALDAMENTO)

» Descrizione della funzione:

Con questa funzione, quando la modalita di funzionamento & bloccata su
RAFFREDDAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE o su RISCALDAMENTO, il
condizionatore funziona esclusivamente in tale modalita.

Per attivare questa funzione € necessario modificare I'impostazione. Fornire
ai clienti una spiegazione di tale funzione e chiedere loro se desiderano uti-
lizzarla.

[Come bloccare la modalita di funzionamento]

1) Prima di eseguire 'impostazione, accertarsi di disattivare I'alimentazione del
condizionatore d’aria.

2) Per abilitare questa funzione, posizionare su ON linterruttore “3” di SW1
situato sulla scheda del controller dell’'unita esterna.

3) Per bloccare il funzionamento nella modalita di RAFFREDDAMENTO/DEU-
MIDIFICAZIONE, posizionare su OFF l'interruttore “4” di SW1 situato sulla
scheda del controller dell'unita esterna. Per bloccare il funzionamento nella
modalita di RISCALDAMENTO, posizionare lo stesso interruttore su ON.

4) Attivare I'alimentazione del condizionatore.

i [ —
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RAFFREDDAMENTO/
DEUMIDIFICAZIONE

4-4. RIDUZIONE DEL RUMORE DI FUNZIONAMENTO DELL’UNITA ESTERNA

» Descrizione della funzione:

Con questa funzione, & possibile attenuare la rumorosita dell’'unita esterna riducendone il carico, ad esempio di notte in modalita RAFFREDDAMENTO. Occorre

RISCALDAMENTO

tuttavia osservare che attivando questa funzione, le prestazioni di raffreddamento e riscaldamento potrebbero risentirne.

[Come ridurre il rumore di funzionamento]

1) Prima di eseguire 'impostazione, accertarsi di disattivare I'alimentazione del
condizionatore d’aria.

2) Per abilitare questa funzione, posizionare su ON linterruttore “5” di SW1
situato sulla scheda del controller dell’'unita esterna.

3) Attivare I'alimentazione del condizionatore.

4-5. MODIFICA DEL LIMITE DI AMPERAGGIO

+ Descrizione della funzione:
Questa funzione consente di modificare la corrente alimentata all’unita
esterna.

Nota:
Utilizzare questa funzione solo se la quantita di corrente supera il valore consentito.

[Come modificare il limite di amperaggio]

1) Prima di procedere a questa regolazione, disattivare I'alimentazione principale.
2) Eseguire la regolazione consultando la tabella sotto riportata.

3) Accendere il climatizzatore.

SwWi1

Per attivare questa funzione & necessario modificare I'impostazione. Fornire ai clienti una spiegazione di tale funzione e chiedere loro se desiderano utilizzarla.

fhogag

Riduzione del rumore di

funzionamento

SwW2
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Impostazione inizialse
Massima

4-6. COME IMPOSTARE LA MODALITA DI ATTESA A BASSO CONSUMO ENERGETICO

L'utilizzo della modalita di attesa a basso consumo energetico e consigliato se nessu-

na delle unita interne elencate nella Tabella 1 € collegata all’'unita esterna. E po:

ssibile

impostare la modalita di attesa a basso consumo energetico con il DIP switch (SW1)

e il connettore di accoppiamento (SC751).

» Prima di accendere linterruttore per la prima volta, & necessario impostare il DIP
switch (SW1) e il connettore di accoppiamento (SC751) nella scheda elettronica

del comando esterno.
» Si consiglia di attivare la modalita di attesa a basso consumo energetico se
na delle unita interne elencate nella Tabella 1 & collegata.

Nota:

nessu-

» Le unita vengono fornite con la modalita di attesa a basso consumo energetico di-

sattivata come impostazione di fabbrica.
+ Durante il collegamento di una o piu unita interne elencate nella Tabella 1,
esterna non funziona alla “modalita di attesa a basso consumo energetico at
* In caso di non presenza di SC751, I'unita esterna non funzionera.
+ Attivare I'impostazione della scheda elettronica accendendo l'interruttore.

l'unita
tivata”.

CN750

CN751

_ 5]
N o o

Per attivare la modalita di attesa a SC751

SW1

MODE (MODALITA)

basso consumo energetico:

Collegare SC751 a CN750. Ol
Impostare il 2 di SW1 su ON. CN750 (]
1

N
-
N

(. —
o]

Attivata

Per disattivare la modalita di attesa a

basso consumo energetico:
Collegare SC751 a CN751. CN751
Impostare il 2 di SW1 su OFF.

~Jo
N gy
L —
o —

(5 —
o —

Impostazione inizialse
Disattivata

Tabella 1: Elenco dei modelli target

Tipo Nome del modello
Montaggio a parete MSZ-AP**VF
Aincasso a 1 via MLZ-KP**VF
Aincasso a 4 vie SLZ-M**FA

PEAD-M**JA(L)
SEZ-M**DA(L)
PCA-M**KA
SFZ-M**VA

Nel controsoffitto

Sospeso al soffitto

Montaggio a pavimento

10




11

4-7. PROVA DI FUNZIONAMENTO

+ Le prove di funzionamento delle unita interne devono essere eseguite individualmente. Fare riferimento al manuale di installazione fornito in dotazione con l'unita
interna e verificare il corretto funzionamento di tutte le unita.

» Se la prova di funzionamento viene eseguita contemporaneamente per tutte le unita, non sara possibile rilevare eventuali collegamenti errati delle tubazioni del
refrigerante e dei cavi di collegamento tra unita interne ed esterne. Accertarsi quindi di effettuare la prova di funzionamento di un’unita alla volta.

Meccanismo di protezione contro il riavvio automatico _ o ) ) ) ) o o
Una volta che il compressore si & arrestato, il meccanismo di protezione contro il riavvio automatico viene attivato, in modo tale che non funzioni durante 3 minuti per
proteggere il condizionatore dell’aria.

Funzione di correzione cablaggio/tubazioni

Questa unita dispone di una funzione di correzione cablaggio/tubazioni che corregge la combinazione tra cablaggio e tubazioni. Quando esiste la possibilita di una
combinazione non corretta di cablaggio e tubazioni, e risulta difficile verificare la combinazione, utilizzare questa funzione per rilevare e correggere la combinazione
seguendo le procedure sotto descritte.

Assicurarsi che vigano le condizioni seguenti.
* L'unita & alimentata.
» Le valvole di arresto sono aperte.

Nota:
Durante il rilevamento, il funzionamento dell’unita interna & controllato dall’'unita esterna. Durante il rilevamento, I'unita interna si arresta automaticamente. Non si
tratta di un problema di funzionamento.

Procedura
Premere linterruttore di correzione tubazioni/cablaggio (SW871) 1 minuto o pit dopo avere
attivato I'alimentazione elettrica.

+ La correzione viene eseguita in un tempo compreso tra 10 e 20 minuti. Al termine della Indicazione LED durante il rilevamento:
correzione, il risultato viene mostrato dall'indicazione LED. | dettagli sono indicati nella LED1 LED2 LED3
tabella seguente. (Rosso) | (Giallo) | (Verde)

» Per annullare questa funzione mentre & in corso, premere di nuovo l'interruttore di corre-
zione tubazioni/cablaggio (SW871). Acceso Acceso Una volta

» Se la correzione viene ultimata senza errori, non premere di nuovo l'interruttore di corre-
zione tubazioni/cablaggio (SW871).

Risultato della funzione di correzione tubazioni/cablaggio

Nel caso in cui il risultato sia “Non completato”, premere di nuovo l'interruttore di correzione LED1 LED2 LED3 ]
tubazioni/cablaggio (SW871) per annullare questa funzione. Procedere quindi alla verifica con- (Rosso) (Giallo) (Verde) Risultato
venzionale della combinazione tubazioni/cablaggio azionando le unita interne una per una. Completata
Non acce- ) .
+ L’operazione viene eseguita quando il condizionatore € alimentato. Fare attenzione a non Acceso so Acceso (Eroblema risolto o condi-
toccare nessuna parte oltre all'interruttore, ivi compreso il circuito stampato. Si rischiano ’z\llone norn:atlet)
altrimenti scosse o bruciature. Toccando le parti sotto tensione si rischia di danneggiare il Una volta | Una volta | Una volta |'Non completata
circuito stampato. (Mancato rilevamento)
» Per evitare di danneggiare il circuito stampato dei comandi elettronici, procedere all’elimi- Fare riferimento alle “PRE-
nazione dell’elettricita statica prima di attivare questa funzione. CAUZIONI DI SICUREZZA
Altre indicazioni IN CASO DI LAMPEGGIA-
* Questa funzione non é disponibile quando la temperatura esterna & uguale MENTO DEL LED” sul retro
o inferiore a 0°C. del pannello di servizio.

4-8. SPIEGAZIONE PER L'UTENTE

» Servendosi del LIBRETTO D’ISTRUZIONI, spiegare all'utente come utilizzare il condizionatore d’aria (come utilizzare il telecomando, come rimuovere i
filtri dell’aria, come estrarre o inserire il telecomando nel supporto del telecomando, come eseguire la pulizia, le precauzioni per il funzionamento, ecc.).
« Consigliare all'utente di leggere attentamente il LIBRETTO D’'ISTRUZIONI.
» Per sentire I'aria fredda/calda, ridurre la velocita del ventilatore o il numero di unita interne in funzione.
Come mostra il grafico sottostante, quando molte unita interne sono in funzione contemporaneamente la capacita di ciascuna unita interna potrebbe diminuire.

A

100%

67%

Capacita di ciascuna unita interna

100% 150%
Rapporto tra la capacita totale delle unita interne e la capacita dell’'unita esterna
Funzionamento quando la capacita totale delle unita interne in funzione supera la capacita dell’'unita esterna.

(5. POMPAGGIO )

Quando si desidera spostare o eliminare il condizionatore d’aria, eseguire il pompaggio del sistema attenendosi alla procedura riportata di seguito, affinché non venga

emesso refrigerante nell’atmosfera.

1) Spegnere l'interruttore.

2) Collegare la valvola del collettore degli strumenti al’apertura di servizio della valvola di arresto sul lato del tubo del gas dell’'unita esterna.

3) Chiudere completamente la valvola di arresto sul lato del tubo del liquido dell'unita esterna.

4) Accendere l'interruttore.

5) Attivare la modalita di RAFFREDDAMENTO di emergenza su tutte le unita interne.

6) Quando il manometro indica da 0 - 0,05 MPa [Manometro] (da circa O - 0,5 kgf/cm®), chiudere completamente la valvola di arresto sul lato del tubo del gas dell’u-
nita esterna ed arrestare il funzionamento. (Per la procedura di arresto, consultare il manuale d’installazione dell’'unita interna.)

* Se al sistema di condizionamento aria & stata aggiunta una quantita eccessiva di refrigerante, € possibile che la pressione non scenda a 0 - 0,05 MPa [Manome-
tro] (circa O - 0,5 kgf/cm?), o che si attivi la funzione di protezione a causa dellaumento di pressione nel circuito refrigerante ad alta pressione. In questo caso,
utilizzare un dispositivo di raccolta refrigerante per spurgare tutto il refrigerante presente all'interno del sistema, quindi ricaricare nel sistema la giusta quantita di
refrigerante dopo aver spostato le unita interna ed esterna.

7) Spegnere l'interruttore. Rimuovere il manometro e la tubazione del refrigerante.

A AVVERTENZA

Quando si esegue il pompaggio del refrigerante, arrestare il compressore prima di scollegare i tubi del refrigerante.
Il compressore puo esplodere e provocare lesioni fisiche qualora corpi estranei, come I’aria, penetrino nei tubi.




1. MPIN THN ErKATAXTAXH
2. ETKATAZTAZH THZ EZQTEPIKHZ MONAAAX ..
3. EPTAZIA EKXEINQXHZ KAl XYNAEZHZ ZQAHN

4. AIAAIKAZIEY KAGAPIZMOY, AOKIMH AIAPPOHZ KAI EAEMXOZ AEITOYPTIAL.

5. EKKENQZH ....

ATraiToUpeva epyalsia yio EyKaTdoTaon
KaroaBidi Phillips (oTaupokatodBido) Epyaeio exxeilwang yia R32, R410A
AA@Ad! pe puaahida vepol MoMamAdg petpntg yia R32, R410A

; BaBpovounuévn kAipaka Avthia kevou yia R32, R410A
a 3 Maxaipi 1} wakidi yevikAg xpriong EaoTikdg owAfvag mAfpwong yia R32,
a 9 K\eidi pottg otpéwng R410A
y 1 KAeidi aUo@igng (1) ayyAiké KAeidi) Kéotng owArva pe didragn diapépeuwong
) E¢aywvik kAeidi 4 mm aTopiou

(1

. MPIN THN ErKATAZTAZH

EPMHNE'IA TQN ZYMBOAQN MNMOY EM®ANITZONTAI ZTHN EZQTEPIK'H 'H/KAI ZTHN EEQTEPIK'H MONAAA

MPOEIAONOIHZH

(Kivduvog Trupkayiag)

AuTH n povada XPNOIPOTIOIE] EUPAEKTO WUKTIKO UYyPO.
Av 10 YUKTIKG Uypd dlappevoel kal £pOel o€ ETTAPA PE QWTIA 1 TTNYA BepudTnTag, Ba dnuioupyndei etikivduvo aépio
KOl UTTAPXE! KivOUVOg TTPOKANONG TTUPKAYIGG.

AiaBaoTe TpooekTikd TIg OAHIIEX AEITOYPTIAZ TIpIv TN XprioN.

To mpoowTiké cuvTrpnong Ba pérel va diaBdoel TpooekTika TIg OAHTIEE AEITOYPTIAX kai To ETXEIPIAIO EFTKATAZTAZHZ mrpiv Tn Xprion.

MepiooodTepeg TTANPoPopieg Ba Bpeite aTig OAHIEX AEITOYPTIAZ, oto EFXEIPIAIO EFTKATAZTAXZHY Kol oTa UTTOAOITTA OXETIKG £YYPAPa.

1-1. TA NTAPAKATQ MNMPENEI NA THPOYNTAI MANTA INA AOIFOYZ AX®AAEIAZ

Mpiv TNV eykardoTacn Tou KAipaToTikoU, diaBdoTe Tnv evotnTa “TA MAPAKATQ MPEMEI NA THPOYNTAI MANTA MNA AOTOYZ AZOAAEIAY”.
KaBwg auTég ol TTpoIBOTToINTEIG Kal TIPOQUAAEEIG TrEPIAAUBAVOUV anUaVTIKEG TTANPOPOPIES YIa TNV Ao@AAEIa, BEBaIWOEITE OTI TIG TNPEITE.

* Agou diapdaoete autd To eyXeIpidlo, UAGETE To padi pe Tig OAHIIEZ AEITOYPIIAL yia va pTropeite va Ta GUPBOUAEUEDTE.

A NPOEIAOMNOIHEH

E¢omAiopdg oupBatog pog o mpdTutro IEC/EN 61000-3-12.

(MTmropei va TTpokAnBei BavaTtog, coBapdg TPAUPATIGHOG KTA.)

Mnv eykaB10TdTE pOVOI 0AG TN PHovAda (yia Tov XpRoTn).

ATEAAG EYKOTAOTAON PTTOPET VA TTPOKAAETEI TTUPKAYIA, NAEKTPOTTANGa, TPAUUATIONO ASYyw
TITWOoNG NG Hovadag 1y diappor) vepoU. ZUPBOUAEUTEITE TOV QVTITTPOCWTTO ATTO TOV OTI0I0
ayopdoaTe TN GUOKEUN 1 évav eEEIDIKEUPEVO TEXVIKO EYKOTAOTAONG.

EKTEAETTE TIG EPYATIiEG EYKATAOTAONG HE AOPAAEIN, AVATPEXOVTOG OTO EYXEI-
pidlo eykaTdoTAONG.

ATENAG EyKATAGTAON PTTOPET VO TTPOKOAETEI TTUPKAYIA, NAEKTPOTTANEIA, TPAUHATIONO
Adyw TITWONG TNG povadag r) diappor vepou.

Katd Tnv gykardoTaocn Tng povadag, XPNoIHoToInoTe KatdAAnAo e§omAiond
TPOOTATING KABWG KAl EPYAAEIQ IO AT @AAEIA.

Av dev yivel KATI TETOIO, UTTOPET va TTPOKANBET TPAUPATIOPOG.

TomroBeTOTE TN HOVAdA pE aoPAAEIa O PEPOG TTOU PTTOPET VO avTEGEI TO BApOg TNG.

Av n ToTToBeTia TNG eyKaTaoTaong dev PTTOpEi va avTéEel To BAPOG TG povadag, n
Hovada PTTOPEi va TTETEI TIPOKAAWVTAG TPAUHATIONS.

O1 NAEKTPIKEG EpYaTieg TPETEN Vo KTEAOUVTON OTTO évav e§ouaiodoTnuévo, EUTTEIPO NAE-
KTPOAGYO, CUPQWVA pE TO EYXEIPIDIO eyKaTdaTaong. BeBaiwbeite 611 XpnoipoTroieite atro-
KAEIOTIKO KUKAwpa. Mnv ouvdéete GAAEG NAEKTPIKEG CUOKEUEG PE TO KUKAWHQL.

Edv n 10xUG Tou KUKAWHOTOG €ival aveTTapkig i €XouV yivel ateAeig NAeKTPOAOYIKEG
€pyaoieg, YTTopei va TTpokANBEi TTupkayid A NAekTpoTTANgia.

Mnv KaTaoTpEéPeTe Ta KOAWSIA AOKWVTAG UTTEPBOAIKNA TTiEoN OTA §apTANATA
n Tig Bideg.

Ta kaTeoTPaPpEVA KOAWDIA UTTOPET va TIpokaAéTouV TTUpKayid i NAeKTpOTTANGiaL.
BeBaiwOeite 0TI £XeTE KAEIOEI TO YEVIKO SIAKOTITN TPOPOB0Tiag peUaTOg OTAV
puBpileTe TOV ECWTEPIKO NAEKTPOAOYIKO TriVOKO 1) EKTEAEITE EpYAOieg KAAWDI-
waong.

Av dev yivel KATI TETOI0, UTTOPET va TTPOKANBET NAEKTPOTTANEia.

Xpno1uoTroINoTE T KABOPICHEVA KOAWSIA VIO VO OUVSECETE TNV ECWTEPIKN
Kal TNV £SWTEPIKI MOVADA PE AOPAAEIO KAl OUVOETTE Ta CUPUATA OPIXTA
OTOUG TUNHATIKOUG OKPOBEKTEG, £TCI WOTE N KATATTOVNON ATTO TA KAAWSIA Vo
HNV £@apuoleTal oTIG ouVvdEoelg. MV £TTeKTEIVETE Ta KOAWSIA KO PNV XpNoi-
poTroIEiTE EVBIGUEDTN OUVEEDT).

ATeNG oUVOEDN Kal ao@AAIoN PTTOPET Va TTPOKAAETEN TTUPKAYIG.

Mnv eykaBioTdTe Tn povdada ot PEPOG OTTOU eVBEXETAI va UTTApXEl Siappon
£0QPAEKTWV agPiwv.

Edv utrdpéel diappon agpiou kal CUTCWPEUTT| TOU YUPw aTTd TN Yovada, PTTOPE va
TTPOKANBET ékpnén.

Mnv xpnoiygotrolgite evdidueon oUvdeon Tou KaAwdiou Tpopodoaciag 1 Tou
KAAWdiou TTPOoEKTAONG KAl NV OUVSEETE TTOAAEG CUOKEUEG O€ pia TTPida EVOA-
Aaocoodpevou pelparog (AC).

MTropei va TTpokAnBei Trupkayid 1) nAekTpoTTANSia Adyw Kakng eTmagrg, KakAg po-
VWong, UTrEpRacng Tou ETTITPETTOPEVOU PEUPATOG KATT.

BeBaiwBeiTe 0TI XPNOIYOTIOIEITE TO AVTAOAAOKTIKA TTOU TTAPEXOVTAI 1} TTOU
TmpoodlopilovTal yia TIG EPYACiEg EYKATAOTAONG.

H xpAon eAATTWHATIKWY EEAPTNHATWY UTTOPEI VO TIPOKOAETEI TPAUNATIONO 1) dlap-
por| vepoU Adyw TTUPKayIAG, NAEKTPOTTANEIOG, TITWONG TNG HOVASAG KATT.

Otav ouvdéete To KOAWSIO TTapoxng peUpaTog TNV TPifa, BePaiwdeite OTI
dev uTTdpyEl oKOVN, PpPAagiuo R XaAapd egapTApATA TOCO OTNV TTPi{a 600 Kal
oT0o KOAWSIO TTapoxng peUpaTog. BeBaiwbeite 6TI TO KAAWSIO TTOPOXNG PEU-
HaTOG £XEI EQaPPOOEl KAAG oTNV Trpida.

Av utrdpyouv okoévn, epdgipo rj xahapd egapTriigaTa ato KaAwdlo TTapoxng PEUPATOG
1 oTnv Tpida, ptropei va TTPokAnBsi nAekTpotrAngia i TTupkayid. Av utrdpyouv xaAapd
egapTAUATA 0TO KAAWJIO TTAPOXAG PEUHATOG, AVTIKATACTAOTE Td.

ITEPEWOTE ME AOQPAAEIO TO KATTAKI TOU TTiVOKA TNG E0WTEPIKAG MOVASag Kal
TO PATVWHA GUVTAPNONG TNG EEWTEPIKNAG HOVASaG.

Edv T0 KOTTGKI TOU TTVOKQ TNG ECWTEPIKAG HOVADAG r/Kal TO QATVWHA CUVTAPNONG
NG EEWTEPIKNAG HOVADAG deV OTEPEWBOUV UE QOPAAEID, UTTOPET va TTPOKANBET WTIG
1 NAekTPOTTANEia Adyw OKAVNG, VEPOU KATT.

Katd Tnv eykardoTaon, PETAKIVION 1| OUVTAPNON ThG Hovadag, BeBaiwdeite
OTI 0TO KUKAWHA Wugng dev Ba eiIoXwpnoel dAAn oucia EKTOG OTTO TO EvOE-
Selyuévo YukTiko (R32).

H mapouaia &vng ouciag, 6TTwG 0 aépag, UTTOPE var TIPOKAAEDE! Un UOIOAOYIKK algnon
NG Tieang A va odnyAoel og €kpngn 1 TpaudaTiopd. H xpAon Kdmolou GAAoU WUKTIKOU
uypou aTé auté TTou opileTal yia To cUoTnHa Ba TIPOKANBET punxavikr) BAGRN, ducAsiToup-
yia Tou cuoTAparog i BAGBN TNG povadag. XTn XEIPOTEPN TTEPITITWOTN, QUTO EVOEXETAI Va
£x€1 OOBaPEG ETTITITWOEIG OTNV ACPAAEIR TOU TTPOIOVTOG.

Mnv eKAUETE TO WYUKTIKO OTNV aTpoo@aipa. Av SiappeUoel YUKTIKO KATA TNV
E£YKATAOTAOT), AEPiOTE TO SwHATIO. BeBaiwbeite 611 dev uTTdp)El dlappor Yu-
KTIKOU agPiou YETA TNV OAOKARPWON TNG EYKATAOTAONG.

Edv 10 WukTIKG UYPO Slappedoel kal €pBel og €A e wTId 1 pia TNy BeppdTNTag,
OTIWG agpoBeppo, oduTIa KNPodivng i goupvo, To aEpIo TTou TrapdyeTal eival emBAaBES.
E¢aogahioTe eTapkn egaepiopd oupewva Pe 1o TpdTutio EN378-1.

BeBaiwBeite 0TI Sev UTTAPXEI SlappPor YUKTIKOU agpiou a@ou oAokAnpwoei n
gYKATAOTOON.

Edv utrdpger dlappor] YUKTIKOU agpiou O ECWTEPIKO XWPO Kal £PBEI OE £TTAPN HE TN QAS-
ya agpdBepyou, BepudoTpag, oOpTIag, KAT, evdéxeTal va TTapayxBouv emBAafeig ouaieg.
XpnoiyotroinoTe KatdAAnAa epyaAeia Kol UAIKG CWANVWOEWY YIa TNV EYKATA-
oTaon.

H Tieon Tou R32 eival 1,6 @opég peyaAutepn atmd tnv Trieon Tou R22. H un xprnon
TWV KATAAANAWYV €pyaAgiwV 1) UNIKWV Kal N oTEARG EyKATAOTAON EVOEXETAI VO TTPO-
kaAéoel Sidppnén Twv CWARVWY 1 TPAUPATIOPO.

Katd TNV EKKEVWON TOU YUKTIKOU, OTOPOTHOTE TO CUUTTIECTH TIPIV ATTOCUVSE-
OETE TIG YUKTIKEG CWANVWOEIG.

Av 0Ol YUKTIKEG CWANVWOEIG aTTOOUVOEBOUV VW) AEITOUPYEI O CUUTTIEGTAG Kal N
avaoTaATIKr BaABda gival avoIxTr, eVOEXETAI va EI0PEUOEI QEPAG Kal N THEGN OTOV
KUKAO wigng va yivel utrepBoAIKG uwnAr. KaTi T€Tolo evOExeTal va TTPOoKaAéael Didp-
PNEN TWV CWAAVWY 1 TPAUPATIOUS.

Katd Tnv gykaTdoTacn Tng Hovadag, ouvdEoTE PE AOPAAEIO TOUG YUKTIKOUG
owARveg TTPIV BAAETE O€ AEITOUPYiO TO CUNTTIECTH.

Av o oupTTieoTAg TEBET O€ AsiToupyia TIpIV ouvdEBOUV O YPUKTIKOI CWARVES KAl EVW) N
avaoTaATIKr BoABIDa gival avoIxTr, eVOEXETAI Va EI0PEUCEI AEPAG Kal N THEAN OTOV
KUKAO wigng va yivel utrepBoAIKG uwnAr. KaTi T€Tol0 evOEXETal va TTPOKAAEéTEl DIdip-
PNEN TWV CWAAVWY 1 TPAUPATIOUS.

Z@igTe TOo TagINad! eKXEiAWONG PE POTTOKAEISO, OTTWG OPIJETAI GTO TTAPOV EY-
Xelpidio.

Edv 10 0@igete TTOAU, TO TTAgINGdI eKXEIAwONG PTTOPET va oTTdoEl PETG aTTd peydAo
XPOVIKO BIA0TNUA KOl VO TTPOKAAETEN SIApPOr YWUKTIKOU JECOU.

H eykardoTaon Tng povdadag Ba yivel cUpPWVA e TOUg £BVIKOUG KAVOVIOHOUG
TEPi KOAWBIWOEWV.

Fe1woTe CWOTA TN Povada.

Mnv ouvdéete T yeiwon oe owAfva agpiou, vepou, oe aAegIkEépauvo ) aTn yeiwan
TOU TNAEQWVOU. H eEAATTWHATIKN YEIWON PTTOPET VO TIPOKAAEDEI NAEKTPOTTANGIaL.
DPOVTIOTE VO EYKATACTAOETE VAV ATPAAEIOSIOKOTITN S1aQUYNG YEIWONG.

Edv dev eykataoTabei ao@alelodiakdTITNG dlapuyng Yeiwong, YTTOpEi va TTPOKANBET
nAekTpOTTANEia 1) TTUPKAYIG.

OT1av XpnOIUOTTOIEITE EVaV KAUCTAPA agpiou 1} GAAO €EOTTAICNO TTOU TrapPAYEl
@AOya, a@aipéoTe TeEAEIWG OAO TO YUKTIKO UypO aTrd TO KAIPATIOTIKO Kol Be-
BouwOeite 6TI N TTEPIOXN AEPIJETAI KAAGL.

Av 10 WUKTIKO UYPO dlappelioel Kal £pBel o€ eTapn pe QWTIA fi TIYR BeppdTNTAG,
Ba dnuioupynBei ETTIKIVOUVO QEPIO KAI UTTAPXE! KivOUVOG TTPOKANONG TTUPKAYIGG.

M TNoa Tnv emTaxuvon Tng diadikaciog améyuing i Tov Kueqplupé, N Xpnoipo-

TroleiTe GAAa JECT OTTO AUTA TTOU OUVIOTA O KATOOKEUONOTAG.

H ouokeun mpémrel va amodnkeUeTal 0€ XWPO OTTOU JEV UTTAPXOUV TTNYEG
avd@Aegng oe ouvexn Aeitoupyia (yia Trapadeiypa: yuuvég @AOYeEG, evepyn
CUOKEUN agpiou 1 EVEPYO NAEKTPIKO agpoBeppO).

Mnv TpuTrdTe N KAITE TN CUOKEUR.

"EXETE UTTOYN OTI TA YUKTIKA UYPd EVEEXETN VO Eival GooHa.

H owARvwon mpémel va TpooTateleTal atrd UAIKEG {nUIEG.

H cwAnvwon mpémel va diatnpeital 0To EAGXIOTO UNKOG.

Mpémrel va TnPoUVTal ol €BVIKOI KAVOVIOHOi OXETIKA JE TO aéplo.

Mn @pddeTe TO ATTAITOUPEVA AVOiIYHOTO OEPICHOU.

Mnv XpnoIMOTIOIEITE CUYKOAANTIKO Kpdpa XAaunAng Bepuokpaciag o€ Trepi-
TTWON OCUYKOAANONG TWV CWARVWYV WYUKTIKOU.

O1 epyacieg ouvTiipnong Ba TPETTEI va EKTEAOUVTAI HOVO CUNQWVA UE TIG OU-
OTAOEIG TOU KATAOKEUAOTI).

Mnv TTPAYHOTOTTOIEITE TPOTTOTTOINCEIS OTN povada. EvaéxeTal va TpokAnBei
TTUpKayid, nAekTpotrAngia, TpaupaTiIopog 1 Siappor vepou.

Kard 1o dvolypa 1} To KAgioipo Tng BaABidag oe Beppokpaagieg KATW Ao TO
unN&év, prropei va TpokAndei avaBAuon WYUKTIKOU pECA aTTO TO KEVO WETOSU
ToUu oTeAéXOUG Kal TOU owpaTog TG BaABidag, TTou prropei va odnynoel oc
TPAUHOATIOHOUG.




A NMPOZOXH (AavBaopévog XelpIopds iowg TTpokaAéoel coBapd TPAUPATIONO O€ GUYKEKPIPEVA TTEPIBAAAOVTA.)

B EykaTaoTHOTE évav ao@aAelodIakoTTn Sia@puyng yeiwong oto pépog Tng M Mnv eykaBIoTATE TNV ESWTEPIKN MOVADA O€ HEPOG OTTOU PTTOopPEi va Jouv MIKPd

EYKATAOTAONG. Jwa.

Edv dev yivel eykatdoTaon ac@aAeiodiakoTTn SIOQUYAG YEiwong, PTTOPEI va TTpo- AV HIKPA {Wa PTTOUV Kal ayyigouv Ta NAEKTPIKG eEapTAPATA péoa aTn povada, YTro-

KANBei nAekTpoTTANEia. pei va TTPokAnBei duoAsiToupyia, ekTTouTTA Katvou 1 Trupkayid. Etriong, oupBou-
B EkTeAEOTE TIG EPYOCTIEG ATTOOTPAYYIONG/CWANVWOEWV HE ACPAAEIN CUHPWV AéWTe TOUG XPrOTEG Va diatnpouv Kabapr TNV TrepIoxr| yUpw atréd Tn povada.

HE TO EYXEIPIBIO EYKATAOTAONG. B Mn XpnoIJOTIOIEITE TO KAIMATIOTIKO OTAV TTPAYHATOTTOIOUVTAl KATOOKEUAOTI-

Av UTTEPXEI KATTOIO KAKOTEXVIO OTIG EPYATIES ATTOOTPAYYIONG/OWANVWOEWY, EVOEXE- KEG EPYOTIEG KOl EPYNTIEG PIVIPIOUATOG OE ECWTEPIKO XWPO A KATA TO KEPW-

Tal va oTAgel vepd atrd Tn povada Kal Ta OIKIaKA €idn va Bpayolv Kal va KataoTpa- Mo Tou Satrédou.

@ouv. Mpiv TN AeIToupyia Tou KAIHATIOTIKOU Kal PETG TNV OAOKApwan TETOIOU €idOUg €p-
B Mnv ayyilete To oTOMIO €10680U aépa N Ta MTEPUYIA aAOUpIViou TNG £§WTEPI- YOOIWYV, AEPIOTE TO XWPO KAAG. AlGQOPETIKA, EVOEXETAI VO TTPOGKOAANBOUY TITNTIKG

KNAG povadag. OTOIXEIO OTO EOWTEPIKO TOU KAIPATIOTIKOU, TO OTTOI0 PTTOPE] va TTpokaAéoouv diap-

Kdri 1€T010 PTTOPET VO TTPOKAAETEI TPAUHOTIONO. por vepou 1] SIacKoPTTIoNS oTayovidiwy uypaaciag.

1-2. NIPOAIATPA®EZ

Mapoxn pevparog *1 Mpodiaypagég kaAwdiwy *2 Am(popix?’urjzot%g Kfél L:L?p o%g f;) Afveov Emimedo e§wrepikol Bopupou
MovTého . . Méy. prkog owhiva Mey. ap. Auyiopdrwv
} , o Kahwdio ouvdeang : Mey. ’ :
OvopaoTikA . loxUg aogakeio-|  Mapoxn A Y10 EOWTEPIKT . avé eowtepIkn . .
140N ZuxvétnTa SIoKOTITN pelpaTog eiwig;:;%?m%ﬁug Hovada / yia Trou- Blljc:p%%pga povada / yia Tohu- wien Otppavan
olomua ouaTnpa
220-230- 3-kAwvo 4-khwvo
MXZ-6F122VF 240V 50 Hz 32A 4.0 mm? 1.0/1,5 mm? 25m/80m 15m 25/80 55dB (A) | 57 dB (A)
MéyioTn TroodTnTa MoodtnTa WUKTIKOU | ApIBUOG ECWTEPIKWV
MovTéAo TIARPWONG WUKTIKOU | TTOU £X€l CUPTTANPWOEI | JOVABdWY ue duvardTn-
uypou aTod 10 EPYOCTATIO T 00vdeong
MXZ-6F122VF 2,4 kg 2,4 kg 1~6*10
*1 ZuvdéoTe OTO OIOKOTITN TTAPOXNG PEUUATOG O OTTOI0G, OTAV AVOIYEl yIa VA *7 MovwTik6 UAIKO : OgpuoavBekTIKOG TTAACTIKOG appog pe €1dIk BapuTtnta
Siakowel T @Aacn NG TTNyRg Tpogodoaiag, £xel didkevo 3 mm A TepIoodTE- 0,045
po. (Otav o SIaKATITNG TTAPOXNG PEUMATOG €ival KAEIOTOG TIPETTEI VA BIOKO- *8 BeBaiwBeite 6T xpnoipoTtroleite To KatdAAnAo Tréxog pévwaong. To utrepRo-

TIToVTal OAEG OI PAOEIG.)
*2 Xpnoiyotrolgite KaAWdIA TTOU GUUHOP@UWVOVTAl TTIPOG To Oxediacud 60245
IEC 57. XpnoiyotroifoTte 10 KAAWSIO 0UVOETNG ECWTEPIKAG/EEWTEPIKAG

NKS TTaX0G UTTOPET VO TTPOKAAETEI EOPAAUEVN EYKOATACTOON TNG EOWTEPIKAG
HOVAdag Kal N AVETTAPKIG HOVWON PTTOPEI VO TTPOKAAETEN BnpIoupyia aTayo-
VIBIWV.

HoVadag cUPPWVA HE TIG TTPOBIAYPAPES KAAWDIOU TTOU aVOQEPOVTAl GTO *9 O Tivakag TTPodIaypaPwY Yia TIG CWANVWOEIG dev TTaPEXEl EAGXIOTO PAKOG

€YXEIPIOIO EYKATAOTAONG TNG ECWTEPIKNAG HOVADAG.

*3 Mnv XpnoiyoTIoIEiTE TTOTE CWARVEG HE TTAXOG HIKPOTEPO OTTO QUTO TTOU KO-
Bopicetal. H avroxr otnv Tricon dev Ba gival apkeTn.

*4 XpnoipotroioTte évav xaAkoowAnva A évav owAfva atmd kpdua XaAkou
XWPIG PaEG.

*5 TMpooégte va pnv oTTdoeTe 1 AUYioETE TO CWARVA KATE TNV KAUTTUAWGN Twv

yIa TIG CWANVWOeIG. QOTO00, Ol ECWTEPIKEG PHOVADEG TTOU GUVIEOVTAI HE
OWANVWOEIG PAKOUG MIKPOTEPOU TwV 3 PETPWYV PTTOPET va Trapdyouv 86pufo
KaTé SI00TAPATA OTA TTAQICIO TNG KAVOVIKAG AEITOUpPYiag Tou CUOTAUATOG OE
XWPOUG TTOU ETTIKPATEI NouXia. EXETe UTTOWN QUTEG TIG ONUAVTIKEG TTANPO®O-
pieg KATd TNV €yKATAOTOON KAl TNV TOTTOBETNON TNG E0WTEPIKAG HOVAdAG O€
XWPOUG BTTOU 1I0XUOUV GUYKEKPIPEVEG TTPOUTTOBETEIG.

CwAAvwV. *10Katd Tn xprion €0wTEPIKAG Hovadag Pe 1I0XU PIKPATEPN atmd TNV KAdon

*6 H akTiva kapTrOAwong Twv cwAAvVWY YuKTIKOU TTPETTel va gival 100 mm A
TTEPIOCTOTEPO.

25 Trpérel va ouvdéovTal TOUAGXIOTOV 2 E0WTEPIKEG HOVADEG.

1-3. EMIAOIH NMPOAIPETIKQN ENQZEQN AIA®OPETIKQN AIAMETPQN

Edv n didueTpog Tou cwAfjva olvdeong 8ev avTioToIxEl 0TO PéyeBog BUPaAg TNG ECWTEPIKAG HOVADAG, XPNOIMOTIOINCTE EVWOEIG DIAPOPETIKWY JIAUETPWY CUPPWVA UE

Tov akOAouBo TTivaka.

(Movada: mm (ivtoeg))

MéyeBog BUpag e§wTePIKAG povadag

[MPOAIPETIKEG EVWOEIG BIAPOPETIKWV DIAPETPWY
(péyeBOG BUpag eEWTEPIKAG HOVADdAG — BIAPETPOG CwWARvVa oUVOEDNG)

MXZ-6F Yypo / Aépio

MONAAAA 6,35 (1/4) /12,7 (1/2)

9,52 (3/8) — 15,88 (5/8) : PAC-SG76RJ-E

12,7 (1/2) — 15,88 (5/8) : MAC-A456JP-E
MONAAAB - F 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) AvaTpEETe OTO EYXEIPIBIO EYKATAGTACNG TNG ECWTEPIKAG PHOVADAG yia Tn SIGUETPO TOU CwARVa oUVOEDNG TNG ECW-

6,35 (1/4) — 9,52 (3/8) : PAC-493P!
9,52 (3/8) — 12,7 (1/2) : MAC-A454JP-E

12,7 (1/2) — 9,52 (3/8) : MAC-A455JP-E

TEPIKNAG Hovadag.

1-4. EMIAOIH THZ OEZHZ EFKATAZTAZHZ

+ Xe pYépog OTToU Oev EKTIBETAI O€ duvaTO AvENO.

* Xg PEPOG OTTOU N POoN aépa €ival OPAAR Kal XwpPig oKovn.

* Xg pépog 61Tou n €kBean oTn Bpoxn kal atreudeiag o€ NAIOKO QWG UTTOPET
va aTmo@euxOei 600 TO SUVATOV TTEPICTOTEPO.

* Xg PEPOG OTTOU BeV evoxAoUvTal Ol yeiToveg atrd Tov AXO AsiToupyiag A To
CeaTd aépa.

+ Xe pépog OTToU UTTApXEl OKANPOG TOIXOG i OTAPIYHA YIa VO NV augaveTal o
B06pupog AsiToupyiag A o1 KPAdATHOI.

* Xg PEPOG OTTOU deV UTTAPXE! KivOUVOG dIapporg EUPAEKTOU aEPIOU.

» Katd v gykatdoTaon Tng Hovadag, oTEPEWaTE KaAd Ta TTédIA TNG.

* Xg Pé€POG TTOU gival TOUAGYIOTOV 3 m pakpId aTrd Kepaia TNAEdpaong 1 pa-
Slopwvou. H Asitoupyia Tou KAIATIOTIKOU €VOEXETAI VO dNUIOUPYE] TTAPEU-
BoAég oTn padiopwvikn ) TNAEOTTITIKA AWn o€ TTEPIOXEG OTTOU TO OAPA gival
aoBevég. MTTopei va aTraiTeital EyKaTaoTaon €VIOXUTH yia Tn CUOKEUH TTOU
eTTNPEGLETAI.

+ EykataoToTe Tn povada o€ opifovTia Béan.

* TomoBetAoTE TN HOVAda Ot onueio TTou dev gival eKTEBEINEVO TE XIOVI ) X10-
voBUeAAa. Ze TTEPIOXEG e PEYAAN XIOVOTITWOT, TOTTOBETACTE pIa POpPKida,
Mia Baon f/kal TTpooTaTEUTIKA SIo@PAyHATa.

Inpeiwon:

ZuvioTdaTal n dnuioupyia evog BPoyxou aTn CWAAVWGON KOVTA OTNV EEWTEPIKN JO-

vada, €101 WOTE VA PEIWVOVTal Ol KPadAOWOi TTou JETadidovTal aTro eKEi.

Inpeiwon:

‘Otav 10 KAIPATIOTIKG AEITOUPYET VW N £GWTEPIKA Beppokpaaia gival xapnAn,

BeBaiwbeiTe 6TI akOAOUBEITE TIG TTAPAKATW OdNYiES.

* [loTé pnv TOTTOBETEITE TNV £§WTEPIKN pOVAda O€ PEPOG OTTOU N TTAEUPE
€100d0u/e§Od0U aépa gival dueoa ekTEBEINEVN GTOV AVEUO.

+ o va ammoTpéyeTte TNV €KBEON OTOV GVEUO, TOTTOBETADTE TNV EEWTEPIKNA PO-
vada pe TNV TTAeUpd €10600U aEPa OTPAPPEVN TTPOG TOV TOIXO.

« [a va amoTpéyeTe TN €kBeon aTov GvePo, OUVIOTATaI N TOTTOBETNON TTPOCTATEUTI-
KoU dlappdaypaTog aTnV TAEUPd ££600U aépa TNG EGWTEPIKAG HOVADAG.

ATTOQUYETE TNV TOTTOBETNON OTA TIAPAKATW PEPN OTTOU gival TBavo va TTpo-

KOWel BAGRN 0TO KANIYATIOTIKG.

+ Y& YEPOG OTTOU PTTOPET VO UTTAPEE Dlappor| EUPAEKTWY aEPIWV.

e Xg UEPOG OTTOU UTTAPXOUV TTOAAG AITTAVTIKG PINXaVvIKG €Aaia.

+ Omou €xel éoel AGdI i 61ToU UTTApXOoUV avabupidoeig atrd AddI (6TTwG

KoUuliveg Kal EpYOaTACIn, OTA OTTOIO EVOEXETAI VO TTPOKANBOUV aAAoIw-

O€IG Kal {nuI& aTa TTAACTIKG PEPN).

>€ YEPOG OTTOU UTTAPXEI TTOAU OAdTI, yia TTApAdEIlyUa O€ OKTEG.

Te pépog OTToU TTapdyovTal BeloUxa aépia, yia TTapddelypa o€ BEppEg TIYEG.

>e uéPog O61ToU UTTApXE! EEOTTAIONGG UWNARG uxvaTNTAG 1) A0UPHATOG.

‘OTtrou uTTdipXouV €vTOvEG avaBUUIAOEIG TITNTIKWY OPYAVIKWY EVWOEWY,

OTTWG POANIKEG EVWOTEIG, POPUAADEUDN K.O., TTOU UTTOPOUV VO TTPOKOAE-

OOUV XNMIKA TTUpOAuOT.

* H ouokeun TTpéTel va atmoBnkeveTal yia TNV atmopuyn TTpOKANGNG pnxa-

VIKAG gnuiag




ATMAITOYMENOZ EAEYOEPOZ XQPOZ I'YPQ AMNO THN EZQTEPIKH MONAAA

1.

Eumédia oto dvw pépog
Otav dev umrdpyel ERTTOdIO OTNV
pTTPOCTIVH TTAEUPd Kal Ta TTAGYIa TNG
Hovadag, ETITPETTETAI N EYKOTACTAOH
NG o€ TePITITWon UTTapENngG euTrodiou
aT1o Gvw PEPOG TNG, ME TNV TTPOUTTO-
Beon OTI UTTAPXEI TO KEVO TTOU @aive-

TaI OTO OXAHA. <:|

100 R4
peyahUTtepo

500 1y
peyahUTepO

7ZZ

. Epmrédia otnv pmrpooTivh TAeupd (€§080g aépa) poévo

Otav umrdpyel EUTTOBIO OTN PTTPOOTI-
VA TTAEUpd& TNG povadag OTTWG Paive-
Tl OTO OXAMA, aTTaITeiTal EAEUBEPOG
XWPOG OTO TTAVW PEPOG, OTO TTioW

c—__

. . . 500

PEPOG Kal OTal TIAGYIQ TG MOVASaG. Iys I psvur)]\Uszo
N\

Epmédia oTn HTTPOCTIV Kal TTiow TTAEUpd Kal oTa TTAdyIo —

* Kartd TNV eykar@oTaon TG Hovadag Oe XWPO TToU gival KAEIOTOG PE TOi-
XOUG, OTTwG pia BepdvTa, BeRaiwbeiTe OTI UTTAPXEI ETTOPKAG XWPOG OTTWG
@AiVETAI OTO OXAMA TTAPAKATW.
2€ AQUTAV TNV TTEPITTITWOT, EVOEXETAI VA PEIWOET N 10XUG TOU KAIJATIOTIKOU
Kal va augnBei n katavadAwon pelPaTog.
‘Otrou Sev uTTdipxel KaAr por) aépa fi uTTapxel KivOuvog BPaXUKUKAWHO-
TOG, EYKATOOTAOTE £vav odnyod TTpidag Kal BeRaiwBETE OTI UTTAPYE! apKe-
TOG XWPOG TTiow atrd Tn yovada.
Katd tnv eykardataon 0o 1 Kal TTEPIOCOTEPWY HOVASWY, MNV €£yKabI-
OTATE TIG HOVASEG TN Wia TioW ) UTTPOCTA AT TNV GAAN.

200 A peyaAuTepo

500 | peyahs- 4}
TEPO

)Y

To Uyog Tou eptrédiou ival 1200 1) HIkpSOTEPO

. Xwpog ouvtipnong

2. M1rpooTivi} TTAeupd (§680U aépa) avoixTh

AT Tn OTIYUR TTOU UTTAPXEI

TO KeVO TTOU UTTOBEIKVUETAI 2007
O0TO OXAMA, ETITPETTETAI N 7 peyaAUTepo
€yKATAOTOON TNG Hovadag o€
TEPITITWON TTOU T EPTTIODIT

BpiokovTal 01O TTioW PEPOG 4
KOl oTa TTAGyIa TNG Hovadag.
(Kavéva eytmodio oto avw
MEPOG TNG HovAdaG)

.z
350 1
HEYaAUTEPO

100
HEyaAUTEPO

. Eprédia otnv HITpooTIVA Kal Tiow TTAgupd

H povada ptropei va xpnai-
potroinBei ouvdéovTag évav 1001

TIPOQIPETIKG 0dNyd avepl- peyahuTepo

oTAPA EWTEPIKOU XWPOU
(PAC-SH96SG-E) (aMd o1 _fsoo § weyaAlTERD
7/

000 TTAEUPEG Kal TO TTAVW
0dnyog avepiotipa (PAC-SHI6SG-E)

UEPOG gival avoIXTad).

A@roTE EAEUBEPO XWPO YIa TN GUVTAPNON OTTWG PaiVETAI OTO OXAHA.

Xwpog ouvTrpnong
100
HeyaAUTEPO
7 Y 5001
":I:I:|I HeyaAUTEPO
T
1004
HEYOAUTEPO
T
3501 ’ )
peyaAiTepo 350 1 peyaAuTepo

(Movdada: mm)

To R32 gival BapUTepo atmd Tov aépa — OTTWG KAl Ta GAAG WUKTIKG — €TTOPEVWG TEIVEI va ouoowpeUeTal oTn Bdon (kovtd oto ddammedo). Av To R32 ocuoowpeuTei
YUpw atrd TN Bdaon, evOEXETAI va GTACEI O€ HIa EUPAEKTN CUYKEVTPWON OE TTEPITITWAON TTOU TO dWHATIO gival JIKpd. Mpog atropuyr) TuXOV ava@Aegng, aTTaiTeiTal n

diatpnon ao@aioug TepIBaAovTog epyaaciag péow diacpdiiong katdAAnAou e€aepiopol. Av emiReBaiwdei dlappor YUKTIKOU o€ Eva dwAETIO A pia TTEPIoXT OTTOU O
£CaEPIOPAG gival QVETTAPKNG, ATTOPEUYETE TN XPrion AGyag éwg 6Tou BeATIwBOUV o1 cuvBrkeg aTo TTEPIBAAAOV epyaciag péow diaa@daAiong katdAAnAou e¢agpiopou.

H oUvdeon Twv owARvVWY WUKTIKOU TTPETTEI va €ival TTIPOGRACIYN YIa GKOTTOUG GUVTHPNONG.
EykaBIoTATE TIG EGWTEPIKEG HOVADEG OE XWPOUG OTTOU TOUAAXIOTOV piat atTd TIG TEGOEPIG TTAEUPEG EiVAl AVOIKTA KOl OE ETTAPKWG HEYAAOUG XWPOUG XWPIG CUUTTIECEIG.

OK

NGBog




1-4-1. EAAX10TN TTEPIOXN EYKATACTAONG YIO EEWTEPIKEG HOVADEG
Av TTPETTEl OTTWODNTIOTE VA EYKATAOTACETE IO Jovada o€ XWPOo OTTOU Kal Ol TEGOEPIG TTAEUPEG aTTOKAEioVTal 1) aoKOUVTOI GUUTTIEDEIG, ETTIRERAIWATE OTI IKAVOTTOIEITAl
pia amré Tig TTapakdTw kataoTtdoelg (A, B iy C).

Inpeiwon: Autd Ta aVTIMETPO TTPoOpPiIdovTal yia T S10TRPNON TNG Ao@AAEIAg, OXI Yia TNV £yyUNon TwV TTPodIaypapwV.
A) ESaogalioTe eTTapkr| XWPo eykatdaTaong (EAGxIoTo euBaddv eykatdotaong Amin).

EykataoTtioTe TN povada oe Xwpo Je ePRadov eykatdoTaong Amin rj HEYOAUTEPO, TTOU QVTIGTOIXEI O€ TTOOOTNTA WUKTIKOU M (WuUKTIKG TTOU £X€l TTANpwOEi atmd 1o
€PYOOTAOIO + WUKTIKO TTOU TTPOCTIOETAI TOTTIKG).

M [kg] Amin [m?]
1,0 12
15 17
2,0 23
2,5 28
3,0 34 Q/
35 39 ﬂ]]]ﬂ“
4,0 45 >
45 50 N
5,0 56
55 62
6,0 67
6,5 73 Amin
7,0 78
75 84

B) EykaTaoTAGTE TN PHOVAdA O€ XWPO PE UYWOG CUUTIIEONG TG TAgNG Twv = 0,125 [m].

“Yyog atré To KATWw PEPOG TNG “Yyog a1ré 10 KATW PEPOG TG
Ta¢NG Twv 0,125 [M] ) pIKPSTEPO TaENG Twv 0,125 [M] 1) pIKPSTEPO

%

O

C) AnpioupyroTe KatdAANAN avoIkTH TTEPIOXK €EAEPIOUOU.
BeBaiwBeite 611 TO TTAGTOG TNG AVOIKTAG TrEPIoXAG €ival 0,9 [m] A peyaAUTePO Kal To YOG TNG avoIKTAG TrEPIoXAG €ival 0,15 [m] ) peyaAuTepo.
QoT1600, To VYOG aTrd TO KATW PEPOG TOU XWPOU EYKATACTAONG WG TO KATW GKPO TNG AVOIKTAG TTEPIOXNG Ba TrpéTrel va gival 0,125 [m] A piIkpdTEPO.
H avoiktA Trepioxr Ba Trpétel va €xel dvolyua Katd 75% 1 TTepIooOTEPO.

Avolypa katd 75% 1
TIEPIOTOTEPO

“Yyog Y 0,15 [m]

MAGTog M 0,9 [m] A HeyaAUTEPO

HEYaAUTEPO

“Yyog a1 1o KATw PEPOG
0,125 [m] A pikpdTEPO



1-4-2. EAGXIOTN TTEPIOXT EYKATAOTOONG YIO ECWTEPIKEG HOVADEG
MpaypaToTroieite TNV eyKATAoTACN 0€ dWHATIO P epPBadov datrédou Amin ) ueyaAUTEPO, TTOU AVTIOTOIXEI O€ TTOGOTNTA YUKTIKOU M (YuUKTIKS TToU £Xel TTANPwOEi atTd TO
£PYOOTACIO + WUKTIKG TTOU TTPOCTIOETAI TOTTIKA).

EyKaTaoTACTE TNV E0WTEPIKA HOovAda ETAI WAOTE TO UYPOG aTrd TO BATTEDO £WG TO KATW PEPOG TNG ECWTEPIKAG povadag va eival u0,
yla povdda Toixou: 1,8 m ) yeyaAuTtepo,
yla povada opo@Png, KAoETa Kal KpUPr) Hovada opodng: 2,2 m A HEYOAUTEPO.

Katd tnv eykatdotaon povadag datrédou, avaTpEéSTe OTO £YXEIPIDIO EYKATAOTOONG TNG ECWTEPIKAG HOVADAG.
AvaAoya pe To HovTéAO I0XUOUV TTEPIOPITHOI OTO UYPOG EYKATAOTAONG, ETTOMEVWG DIBACTE TO EYXEIPIOIO EYKATAGTAONG YIO TN CUYKEKPIPEVN HOVADA.

lNa povada T1oixou, 0poPng, KAoETA Kal KU Hovada opopig |

M [ka] Amin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6
2,5 7,5
3,0 9 |
3,5 12
4,0 15,5
4,5 20
5.0 24 u0z 1,8[m]
55 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
75 54 Movada Toixou
w0z 2,2[m] 0z 2,2[m] 0z 2,2[m]
Movdda opo@rg Kaoéta Kpuer povada opoprig



1-5. AIATPAMMA ErKATAZTAZHZ

A@ou dievepynoeTe dokiur diappo-
G, EQAPUOOTE HOVWTIKO UAIKO HE E=APTHMATA
TPOTTO WOTE N TIEPIOXT va KAAU@OEi : . - -
KaAG Kal Va NV PEIVE! KaVEVE: KEV, EAéyETe Ta TTOPAKATW £6QPTANATA TTPIV TNV EYKATACTAGCH.
- - (1) |Zr6p10 aTrOooTPAYYIONG 1
Otav o1 owWAAVEG TTPOKEITAI VO TTPO- (2) [Tamra amrooTpayyio 5
oapTnBolV o€ TOiXO TTOU TTEPIEXEI HE- payyiong
""" TaMa (QUANa KaooiTepou) fi PETAAAIKE
Eéf!;fggpéxv%nggﬂﬁ.%i i‘r’gxﬁﬂg'gg E=ZAPTHMATA MNMOY NPEMNEI NA MPOMHOEYTEITE A
n mm 1| TTEPIOTOTEPO, YETAGU TOU TOiXOU THN ErKATAZTAZH
AvoigTe Katd kavova -] ¢ Kan Twv Uw)\nvdjo'a w[;/ ! )T\l'JMETsr 78 $o- (A) |KaA@dio Tpopodoaiag™ 1
MepioobTepo amd 500 mm = PEG HovwrIKr Taviar Bivuliou yipw ammo : P n "
av 1 TV Kal of 500 TrAGI- o E 10 GwAVaL. ®) K(x)\%élo*(;ruvéwng E0WTEPIKAG/EEWTEPIKAG 1
VEG TIAEUPEG EVall QVOIXTEG g I1a Vo XPNOILOTIONGETE TV UTTGPXOU- Hovaoag
= 00 gwhivwan, ekTeAEOTE T AeiToupyia (C) |ZwAnvag TpoékTaong 1
% YYZHZ (COQL) yia SF) AeTTTd KOl (D) |[KéAuppa TpUTraC Toixou 1
| TPAYHATOTIOINOTE EKKEVWOT, TIPIV - -
\ va a@aipéCETe TO TTANIO KAIMATIOTIKG. (E) | Taivia repideong 1
\/' E MpooappdaTe 1o TAGTOG avdloya pe S WAAVAC ATTOGTOAYYIONC TTOOEKTAC
W(llﬂllllﬁ(llllll fi TIg BIaoTdoeIg TG Vg YUKTIKAG OWAR- (F)|(AQ C(T))\r']?/ag anéppZXGK%gP\?C, sowTr.]%mp. 1
|| i ywons. 15 mm 1, okAnpo PVC, VP16)
3] i Meyairepoamo 100 mm & Voo s o
eyaAUTEPO OTIO mm av uTrapxouv UKTIKO AGdI <
m"“““"" || EUTTIOBIA KAl OTIG BUO TIAEUPEG ToooTtnTa
"""“"““ (H) | Zrékog 1
Meyah0Tepo B () |Tavia oTepéwaong cwAiva 2 €wg7
amé 100 mm (J) |Bida otepéwang yia (1) 2¢wg7
(K) |ZuvdeTiko TrepiBAnua TpUTTaG TOiKOU 1
ZwAAvag amoé pahakd PVC, ecwTePIKAG
(L) |G1apétpou 15 mm ) ammdé okAnpd PVC, 1
%\ < * VP16 yia aTépI0 atmooTpdyyiong (1)
| < S Inpeiwon:
; ) i & MeyahdTepo amé 350 mm *1 ToTroBeTAOTE TO KAAWSIO TUVIEONG EOWTEPIKAG/EGW-
Avoigre katd kavéva TEPIKAG povadag (B) kal To kaAwdio Tpogodoaiag (A)

MepioodTepo amd 500 mm av . . . P :
mcﬁ», n nng Kai o1 500 n)\q'.'vngg TOUAGXIOTOV 1 m pakpid ammé 1o KaAwdIo TNG Kepaiag

TTAEUPEG ival QVOIXTEG TnAedpaong.

Ta “Tux” yia 1a (B) éwg (K) otov Trapatdvw Trivaka gival n
*2 To 10G Kl O HAVOG KATAOKEURG UTIOSEIKVUOVTAI TNV TTIVAKISA TTpOdIaypa®uV. TooéTNTa TTOU Ba XPNCIOTIOINBET AV E0WTEPIKY povada.

H eykatdoTaon Twv povadwy TTPETTEN VA YivEl aTTO £60UCIOBOTNHEVO EYKATAOTATN KAl CUPPWVA JE
TOUG 10XUOVTEG TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG.

EykardoTtaon e§wTepiking povadag A MNMPOEIAONOIHZH
950 mm 2 Tp0ec pe eykoTréc oxfipaTog U Ma TNV amoguyn Tou KIvOUvou TTPOKANONG PWTIAG,
75 600 mm (MTrouAévi Baong M10) EVOWUOTWOTE 1) EQAPUOOTE TTPOCTATIA GTH CWAAVW-
216410 £10650U / O TOU YUKTIKOU uypou.
fin AP o H e€wrepikn TTpOKANON NMIGS 0TN CWARVWON TOU Yu-

KTIKOU UYpOU PTTOPEi VO ATTOTEAETEI AITIO TTUPKAYIGG.

ZTOHI0 £10650U [y

330 mm
370 mm
417 mm

agpa
@ bf
yd O =16p0
. . £§600U
2 oBaA TpUTTEG 12 mm x 36 mm aépa

(MTTouAGVI Baong M10)

1-6. ZQAHNQZEIZ AMOZTPAITIZHZ INA THN EEQTEPIKH MONAAA

1) EKTEAEOTE TIG EPYAOiEg EYKATAOTAONG TWV CWANVWOEWY ATTOOTPAYYIONG
UOVO OTNV TTEPITITWON TTOU N aTrooTPdyyion yiveral atmd éva onueio.

2) ToTroBeTAOTE TIG CWANVWOEIG ATTOOTPAYYIONG TIPIV atrd Tn oUVOEDH TwV
OWANVWOEWY ECWTEPIKAG KAl EGWTEPIKAG HOVADAG.

3) ZuvdéaTe TO GTOMIO ATTOOTPAYYIONG OE KATTOIO OTTO TIG OPKETEG OIOBETIUES
OTTEG ATTOOTPAYYIONG.
ZTEPEWATE TO OTOMIO ATTOOTPAYYIONG OTNV OTIH ATTOCTPAYYIoNG TG Bdong,
XPNOIMOTIOIWVTAG Ta AYKIOTPA Yia va aoQaAioel 0Tn owaTh Béan.

4) ZuvdéoTe To owAnva amd poiakd PVC, E.A.15 mm, olp@wva Pe TNV €IKO-
va.

5) BeBaiwbeite 6TI 01 CWANVWOEIG aTToaTPAYYIoNG €XOUV POPA TTPOG TA KATW,
yla va SIEUKOAUVETQI N PO TWV UYPWYV OTTOGTPAYYIONG.

6) TotroBetioTe KOAAG OTa TTAEINGdIA ATTOOTPAYYIONG, VIO VO KAEIOETE OAEG TIG
GAAEG TTEPITTEG OTTEG pE TNV KOAAa (ETTITéTTIO TTPOETOINOTIT).

amooTpdyyiong

(1) Z16pI0
atmooTpdyyiong \

Inpeiwon: (L) ZwAAvag amé pakakd PVC

E@appdoTte TNV KOAa TTpOoEKTIKG, €TTeIdA (ETTdTa TpoeToiyacia) Ba dpdoel
WG OTEYAVOTTOINTIKG TToU Ba atroTpéwel Tn diappor] vepou.
XpPNOIYOTTOINOTE TO AUTOKAOAANTO YIA TO EAACTIKO KAl TO HETAAAIKO PEPOG.

Mpoooxn

H e§wTepIkA povada TTapéxeTal e APKETEG OTTEG yia TTIO €UKOAN ATrooTpdyyion
OTO KATW PEPOG.

To oT6MIO ATTOCTPAYYIONG XPNOIMOTIOIEITAI VIO TO KAEIGINO TWV TTEPITTWV TPU-
TIWV KOl VIO TN OUYKEVTPWAON TNG OTTOOTPAYYIONG KATA Tn XPrion Tou aywyou
aATTO0TPAYYIONG OTO XWPO EYKATAGTAONG.

Mn XPNOIMOTIOIEITE TO OTOMIO ATTOOTPAYYIONG O€ WUXPEG TTEPIOXEG. O aywyog
aTTo0TPAYYIONG UTTOPE] VO TTAYWOEL.



(2. ErKATAXTAZH THZ EEQTEPIKHZ MONAAAZ

2-1. EFTKATAXZTAZH THZ MONAAAZ
* ZTEPEWOTE KOAG Ta TTOBIA TNG HOVADAG PE TO PTTOUAGVIO KATA TNV EYKATACTOOT).
* BePaiwbeite 6Tl €xeTE eyKaTAOTACEI OTABEPE TN POVADA, WOTE VA PNV KIVOUVEUEI va TTECEI € OEIOPO 1 duvaTd GVENO.
*  AvaTtpégTte oTo oxAua OeCIA yia TNV TOIYEVTEVIA BAoN.
* Mnv XpnoIYOTIOIEiTE TO OTOYIO ATTOOTPAYYIONG KAI TA TTAgINAdIO ATTOaTPAYYIONG G€ WUXPN TTEPIOXH.
Ta uypd aTTOOTPAYYIONG PTTOPEI Va TTAYWOOUV Kal va SIOKOTIE N AEIToupyia TOU QVEUIGTAPA.
+ Kard 1o Gvolypa Tng ouokeuaoiag, agaipéaTe Tnv Taivia até 1o mAaioio. (MHN agaipéoete Tig ETIKETEZ oT0 TTAGicio).

ZTEPEWOTE
£0W PE UTTOU-
Aévia M10.

Mo6d1 oTepéwong

: : " " 70
T | | &
/ / < T
7
MeyahwoTe 10 ]m Mrkog pTrouloviol ATI60TAON PTTOUAOVIOU
Bd&Bog ToTToBE- ¥/L/ Z u oTEPEWONG oTEPEWONG

nong. MeyaAwaTe To TTAGTOG.

25 1 Niyotepo

(Movada: mm)

2-2. 2YNAEZH KAAQAIQN EZQOTEPIKHZ MONAAAZ Baon akpodekTioy

Tpoodoaiag

1) ApaipéoTe To TTAQiCIO GUVTAPNONG.

2) XahapwaTe Tn Bida oTeEPEWanG Kal OUVOEOTE CWOTA TO KAAWSIO oUVIEGNG
E0WTEPIKNG/EGWTEPIKAG povadag (B) TTou TTpoépxeTal atrd TNV ECWTEPIKA HO-
vada oTn Baon akpodekTwv. MpocéETe va pnv kavete AdBog ouvdéoelg. XTe-
PEWOTE KAAG Tn BAon aKPOBEKTWV ETCI WATE VA PNV €ival EPPAVEG KavEva
HEPOG OTT TO KUPIWG TPAKG KOl VA PNV AOKEITal EEWTEPIKN TTiECN OTO onueio
oUvVOEDNG TNG BAONG AKPODEKTWV.

3) BidwaoTte o@ixtd TIG BidEG TwV OKPODEKTWYV YIO VA aTTOQUYETE TO EERiIdwpd
Toug. Agou BIdwaeTe, TPaBrETe eAappd Ta KaAwdia yia va BeBaiwbeite OTI
dev Kivouvral.

4) EkteAéoTe Ta BrpaTa 2) kai 3) yia OAEG TIG ECWTEPIKN povada.

5) ZuvdéaTe To KaAwdio Tpopodoaiag (A).

6) Z1EPEWOTE TO KOAWDIO OUVIEONG ECWTEPIKAG/EEWTEPIKAG povadag (B) kai To
KaAWwdIo Tpoodoaiag (A) pe TO OPIYKTAPA KAAWDIiWV.

7) KAeioTe kaAd 1o TTAaiolo ouvtipnong. BeBaiwBeite 611 To BrApa 3-3.ZYNAE-
>H ZOAHNA €xel oAokANpwoEi.

* A@oU oAokAnpwBoUv o1 cuvdéoelg PETAEU Tou kKaAwdiou Tpogodoaiag (A)
Kal Tou KaAwdiou oUVOEONG E0WTEPIKAG/EEWTEPIKAG Hovadag (B), oTepew-
oTe KaAG OAa Ta KOAWDIA HE TO TPIYKTAPA KAAWSIWV.

Znpeiwon:

* H agaipeon Tou aTpo@aAou augdvel TNV atroTEAEOUATIKOTNTA TNG AEITOUPYi-
ag KaAwdiwang. MAaioio cuvtApnong

* BePaiwbeite 6T ExeTE ETTAVATOTTIOOETAOEI TO OTPOPAAO.

Bideg

ZPIYKTAPES
KaAwdiwv

Mapoxr pevparog

ZelpG ouvdeang

* 2UuvdEoTe TN BACN AKPODEKTWV
Je TNV akoAoubn ocipd.
A—B—C—D—E—F—P

Bdon akpodeKTWY yia ECWTEPIKA/
£EWTEPIKN povada

KaAwdio ouvdeong eowTepI-
KNG/EGWTEPIKAG Hovadag
<E=QTEPIKH MONAAA>

1
i - Baon akpoBekTwV |
| B&on akpodekTv  Bon aKPOBEKTUV Tpogodooiag |

|
i Is15253D  [s15253D |
| 1
L I

T TS ([ ~Tisem
35 mm

i____-_ i E—-——-- i U 1 Kqu)Blo/

5782530 | 5152590 | napowspevuaror -

:E’xcn deOéEKEVJ : Bdon UKpOéEK'EVJ ~/N 220-230-240 V 50 Hz

<EZQTEPIKH MONAAA> <EQTEPIKH MONAAA>

(Al — [F]

* BeBaiwbeite 6T €xeTE OTEPEWOEI OAEG TIG BidEG ATOUG QVTIOTOIXOUG OKPODEKTEG OTAV OTEPEWVETE TO GUPHA KAI/F) TO KAAWDIO GTOV TTIVAKA OKPOJEKTWV.
* To kaAwdIo yeiwong Ba TTPETTel va gival Aiyo pakpuTepo atréd Ta uttéAortra. (Mepioodtepo atmd 35 mm)
* AQAOTE PEYAAUTEPO PAKOG OTA KAAWDIO OUVOEDNG, YIa HEANOVTIKF) GUVTHAPNON.




(3. EPTAZIA EKXEINQZHZ KAI ZYNAEZHZ QAHNA )
3-1. MPO®YAAZEIZ INA TIZ ZYZKEY'EZ NOY XPHZIMOMOIO YN WYKTIKO R32

+ Xpnoiyotroimate Aad1 eatépa, AadI aiBépa 1] aAkuAIoBEVIOAN (HIKPR TTOGOTNTA) oAV WUKTIKG AAdI yia TNV e@apuoyh oTa diIaTTAaTUCpéva TURPATa.

* XpnOoIYoTIoINoTE PWOPoPoUxo KpaTtépwua C1220 yia Tn oUvOED TWV CWANVWOEWY WUKTIKOU, OTAV EXETE XAAKOTWANVEG KOl CWARVEG KPAUATOG XAAKOU XWPIG EVWOEIG.
XpNOIYOTIOIEITE CWARVEG WUKTIKOU PE TTAX0G OUUQWVA UE TIG TTPOBIAYPAPEG GTOV TTAPAKATW TTivaka. BeBaiwBeite OTI 01 ECWTEPIKEG ETTIPAVEIEG TWV CWARVWYV gival
KOBapEG Kal Oev TTEPIEXOUV ETTIKIVOUVEG TIPOCUIEEIG OTTWG BENKEG EVWTEIG, OEEIBWTIKA, pIviopaTa r} okovn.

Na epappoetal TTAVTA PN 0GEIOWTIKF) XOAKOKOAANGN KATA TN XOAKOKOAANGN TwV CWARVWY, dIaPOPETIKG Ba KATAOTPAPEI O CUUTTIETTNAG.

/\ NPOEIAOMOIHEH:

Kard Tnv eykatdoTaon A T HETOKIVNOTN TOu KAIJOATIOTIKOU, XPNOIUOTIOIEITE HOVO TO CUVICTWHEVO YUKTIKG (R32) yia TNV TTARPWON TWV YPAUHWY WYUKTIKOU.
Mnv 1o qvqulvvﬁs'rs HE dAAo LpUKTIKé MECO KOl UNV O@AVETE TOV Aépa va nupupévm Héoa OTIg ypapuég.

Eav (1V(1|.|I)(9£I aspag HE TO YUKTIKO, evﬁsxs‘rul Vo TTPOKOAEDEI uouvnelcw uynAn Trieon oTn ypapun LpUKﬂKou e evdeXOpEVO £KPNENG Kal uMoug K|v6uvoug
H Xpnon YukTikoU S1agopETIKOU a1ré auTo TTou kaBopileTal yia To oUoTnua Ba TpokaAéoer unxavikr BAGRN 1 ducAeiToupyia Tou cuaTApaTog fi {nuid oTo
ouoTNA. ZTN XEIPOTEPN TTEPITITWOT), MIO TETOIO EVEPYEIO EVOEXETAI VO UTTOVOUEUCEI TNV OCPAAEIN TOU TTPOIOVTOG.

MéyeBog owhiva (mm)| 26,35 | 9,52 | ©12,7 | 815,88 | 819,05 | ©22,2 | 25,4 | 228,58
MNaéxog (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

* Mnv XpnOIYOTTOIEITE CWANVEG PE TTAXOG MIKPOTEPO ATTO TIG TIPOBIAYPAPES TOU TTAPATIAVW TTIVAKA.

« Xpnoiyotroiote owAnveg 1/2 H A H eav n didpetpog eivar 19,05 mm 1 peyaAdrepn.

» ®povTideTe va UTTAPXEI KATAAANAOG €EAEPIOUOG, TTPOKEIMEVOU VO ATTOTPETTETAI TUXOV aVAPAEEN. ETTITTA 0V, @povTideTe va eQapuOleTe HETPA TTUPOTTPOANWNG WOTE VA
pNV UTTapXOUV ETTIKIVOUVA ) EUPAEKTA QVTIKEIPEVA OTN YUPW TTEPIOXH.

3-2. EKXEINQZH

1) Kéyte owoTtd 10 owAfva pe éva k6@Tn owAnva. (Fig. 1, 2)
2) KaBapioTe evieAwg OAa Ta ypEQia atrd TNV Kopuévn Siatopr) Tou cwAfva. (Fig. 3) SWoTO AG&80¢
* Evw kaBapilete Ta ypéQia, TOTTOBETATTE TOV XAAKIVO CWwArva pe @opd TTPog Ta 90°
KATW, yIa Vo aTTOQUYETE Vo TIEOOUV YPEQIa HECT OTO CWARvVa. p XaAkoowARvag [ ‘
3) ApaipéoTe Ta TTEPIKOXAIO EKXEIAWONG TTOU UTTEPXOUV OTNV ECWTEPIKA Kal TNV
€CWTEPIKN POVAdA Kal KATOTTIV TOTTOBETACTE TA OTOUG OWAAVEG TTOU EXETE
ndn kabapioel kahd atd Ta ypédia. (Eivar adlvaro va Ta ToTToBeTACETE YETA
SiamrAdTuvon.) Keck 1 oyor- M
ot 4l . . . . BV Guopgn  ypeie
4) Exxeihwon (Fig. 4, 5). KpatrioTte o1aBepd 10 XaAkoowArva oTIg SI00TACEIG Fig. 1 Fig. 2
TToU UTTod€EIKvUOVTal GTOV Trivaka. ETAéETE A mm atrd Tov Trivaka, avaAoya
UE TO EPYAAEIO TTOU XPNOIUOTTOIEITE. EpyaAeio §|a1'r)\aTuvcr]§
5) ‘EAeyxog Xak A
« Tuykpivete v ekxeilwon e Ty Fig. 6. I'ps I E';,c;gp?:q g;’%gq
* Edv n ekxeidwon Bpebei eAATTWHATIKA, ATTOKOWTE QUTO TO KOPUATI Kal ’5Iﬂu09¢w0n§070wou
eTravaAdBete Tn Siadikaaoia. xg;\fggw Aiva ‘
A (mm) KAe1di potrrig aTpéwng < ) - -
Aidpetpoc  |Magiuadi| Epyakeio | Epyaheio | EpyaAeio Fig. 3 grrou gedim  Tmou Treta OUF?; 4
- T0TIOU OU- | TUTTOU OU-|TUTTOU TTE- . 3 . .
Owhdva (mm)/ - (mm) UTTAEKTN yia | PTTAEKTN | TaAoUda Nem kgf-cm
R32, R410A| yia R22 | yia R22 A Acio ravion | TO EOWTEIKG
26,35 (1/4”) 17 15-20 13,7 -17,7| 140 - 180 )\gugﬁl )éwsi';
- TIEC.
29,52 (3/8") | 22 005 | 1015 [ [343-412[350-420 <§ gy XopaHanes
2127 (112)[ 26 ' T 0. 05 [49.0-564] 500 - 575 chAoU4 Xahkoowhivag
215,88 (5/8") | 29 77 73,5 -78,4| 750 - 800 | Opoidpopgo
Magipdd ekxeidwang ! Hikog TravTou
3-3. ZYNAEZH ZQAHNA Fig. 5 Fig. 6

* To péyeBog Tou ouvdedepévou CwARva dlapEépel avaAoya PeE Ta HOVTEAT Kal
TNV I0X0 TWV ECWTEPIKWVY HOVADWY.

loxUg eowTepIKAG povadag | 15~ 25| 35 ~ 42 50 60 71
Ecurepic y'n‘\)’;%‘\’(%gl‘f 06,35 | 06,35 | 06,35 | 06,35 | 06,35
Hovada: -

< MéyeBog ow- "
Zeipa M Miva aepiou 29,52 29,52 | 29,52 *1| @12,7 212,7
Ecwrepikr ')\\"ni\)(;%?(%gfj’ 06,35 | 06,35 |06,35 | 26,35 | 29,52
povada: -

‘ MéyeBog ow-
Zelpd S Mva agpiou 29,52 29,52 | 912,7 215,88 | 15,88
EowTepikh yne\)’g%?ﬁ)gj’ - 96,35 | 26,35 29,52 | 29,52
povada: -

‘ MéyeBog ow-
Zeipd P Mva agpiou - 12,7 | 012,7 215,88 | 915,88

*1 Av n oUvdEDN TNG ECWTEPIKAG HOVADAG BIAPEPEI, XPNOIUOTIOINOTE £vav Ow-
Ajva évwong.

*  XpNOIYOTIOINGTE TOV TTAPATIAVW TTiVOKA POTIAG OTPEWNG oav 0dnyo yia TNV
£vwon TUNUATWY TNG E0WTEPIKAG HOVADAG Kal OQI§TE XPNOIUOTTOIWVTAG dUO
KAE1814. H utrepBOAIKA OUOPIEN KATAOTPEPEI TNV KXEIAWPEVN BiaTopr.

1) AAeipTe pia AeTITA €TTIOTPWAON OTTO YUKTIKG AddI (G) ch eKXEINWPEVA AKpa
TWV OWANVWY Kal OTIG OUVOEDEIG TWV OWAAVWY TNG EEWTEPIKAG POVADAG.
Mnv xpnoIUOTTOIEITE WUKTIKO AAGdI OTa OTrEIpwaTa. To UTTEPBOAIKO GQigIHo A NMPOEIAOMOIHZH
Ba pokaAéoel BAGReg oTn Bida.

2) EuBuypappioTe TO KEVTPO TOU OWAAVA PE TO KEVTPO TWV OUVOETEWV TWV

Kartd Tnv eykardotaon Tng Jova-

A A . : , ‘ dag, ouvdéoTe pe ao@dAeia Toug
OWAAVWY TNG EEWTEPIKAG HOVADAG Kal ETTEITA BIBWOTE OQIXTE 3 Ye 4 OTPO- , . ”
@EC TO TAEINGS! EKXEAWONG HE TO XEPL. lpUKTIKOU'Q owAnRveg 1'rp'|v BéoceTe o€
3) Z@igTe TO TTAgIAdI eKXEIAWONG PE KAEIDI POTIAG OTPEWNG OTTWG KabBopideTal AgIToupyia To CUPTTIEOTH.

OTOV TTOPAKATW TTiVAKA.

* To uttepBoAIkd o@ifipo pTTopEi va TTPokaAéael BAGBN oTo TTAgINADI EKXEi-
Awaong, pe atmoTéAeapa Tn dIaPPOr| WUKTIKOU uypou.

* BeBaiwbeite 611 TUAi§aTE pe HOVWTIKG UAIKS TIG owANvWoelg. H dueon ema-
P hE CWANVWOEIG XWPIG HOVWAON eVOEXETAI VO TIPOKAAETEI EyKaUPaTa r

KpuoTraynuaTa.
3-4. MONQZzH KAI NEPIAEZH A NMPOZOXH
1) KaAOWTe TIG EVWOEIG TWV CWANVWOEWY PE KAAUPMA. . .
2) Mo TNV €EWTEPIKA HOVADA, HOVWOTE KaAd KGBE CWARVWON, cUPTIEPIAGUB- LTV mEPITTTWON TOU UTApXOUV
VOUEVWV TwV BaABIBWY. 80peg mou 6£'v Xpnoipotolouvral,
3) Xpnoipotoiivtag Taivia mepideong (E), epappdoTe Ty Tavia apxigovrag BeBaiwbeite 6T Ta TagIpGSIA TOUG
amo Ty €i0050 TNG EGWTEPIKIG Hovadag. gival KoAd o@iypéva.

+ KaAyre 10 T€A0G TNG Taviag mepideang (E) pe KOAMNTIKA Tavia.

+ Orav n diaragn Twy oWANVWOEWV TTPETTEN va Yivel dIapEoou TaBaviwy,
VTOUAQTTIL)V i} 0TTOUSATTOTE N BEPPOKPaTia Kal n uypacia gival YeyaAn, Tre-
PITUAIETE ETTITTAéOV HOVWON TOU EUTTOPIOU VIO TNV OTTOQPUYH CUPTTUKVWIOEWV.



(4. AIAAIKAZIEZ KAOGAPIZMOY, AOKIMH AIAPPOHZ KAI EAEMXOZ AEITOYPIIAZ ]

4-1. AIAAIKAZIEZ KAOGAPIZMOY KAI AOKIMH AIAPPOHZ

1) ApaipéaTe 10 kKGAuppa TNG BUPAg oUVTAPNONG TNG AVAOTOATIKNAG BaABidag
atrd TNV TTAEUPE TWV CWAAVWY TNG EEWTEPIKAG HOVAdAG. (ZTNV ApXIKH TOUG
KOTAoTOON, Ol AVACTOATIKEG BaABIDES eival TTARPWG KAEIOTEG KOl KAAUPPEVEG
JE KOTTAKI.)

2) ZuvdéoTe TN BaABida Tou TTOAAGTTAOU PETPNTH KaI TNV avTAia Kevou aTn BUpa
OuVTAPNONG TNG avacToATIKAG BaABidag oTnv TTAeupd Tou owAfva agpiou
NG EGWTEPIKAG HoVAdag.

3) AeitoupynaoTe TNV avTtAia kevou. (AEITOUPYAOTE yIa TIEPICCOTEPA OTTO 15 Ae-
Ta.)

4) EAéyETe TO KEVO pe T BaABida TTOAAQTTAOU PETPNTH, KAEIOTE TNV Kail SIaKOWTE
Tn Asimoupyia TNG avTAiag kevou.

5) AproTe TNV OTIWwG eival yia éva pe dUo AeTrTd. BeBaiwBeite 6T n BeAdva Tng
BaABidag Tou TTOAAATTAOU peTpnTr Trapapével otny idia Béon. EmpBeRaiwoTe
o1 0 peTpnTAG Oeixvel —0,101 MPa [MetpnTrig] (=760 mmHg).

6) ApaipéoTe ypriyopa Tov TTOAAGTTAG peTpnTr) BaABidag atrd Tn BUpa guvThipn-
ong TNG avaoTaATIKAG BaABidag.

7) Avoigte TTANpwG OAeg TIG avaoTaATIKEG BaABideg 0To owArva agpiou Kal oTo
owArva uypou. H Aeitoupyia Xwpig va gival avoIkTéG ol BaABideg PEIWVEl TNV
atrédoon kal dnuIoupyei TTPORARATA.

8) Avarpégte ota Brpata 1-2. kal, €6V XPEIAZeTal, TTANPWOTE PE TNV UTTODEI-
KVUOMEVN TTO0OTNTA WUKTIKOU. BeBaiwBeite 611 N TTARpwon pe uypd WUKTIKS
TIPAYUATOTTOIEITAI OE apyS pubuo.

9) Z@itTe To KGAUPPa TNG BUPAG CUVTAPNONG WOTE Va ETTAVENBEI OTNV apXIKA
KaraoTaon.

10) Aokiun diappong

A NMPOEIAOMOIHZH

Ma Tnv amo@uyn Tou KIvdUvou TTpOKANoNG TTUpKayidg, BeBaiwOeiTe 6TI
Bev utrdpyxouv eU@AEKTA UAIKA 1 TTNYEG avAPAESNG TTPOTOU AVOIETE TIG
avaoTaATikég BaABideg.

g
A NMPOEIAOMNOIHZH Thpa
ABID - Koré
Kard 1o dvolypa i To KAgioipo Tng Papidas e
BaABidag o€ BeppoKkpaTieg KATW { @
atroé 1o pndév, PTropei va TpokAnBei STEAeY0
avdaBAuon YukTikoU péca atro 1o BG)\B%GE

KEVO HETOEU TOU OTEAEXOUG KOl TOU
owpaTtog TNG BaABidag, TTou ptropei
va 0dNyNoEl O€ TPAUHATIOHOUG.

4-2. MAHPQZH ME AEPIO

[epioTe pe agépio Tn povada.

1) ZuvdéaTe Tov KUAIVOPO agpiou GTNV UTTOSOXA OUVTHPNONG TNG AVACTAATIKAG
BaABidag.

2) ExteAéoTe kaBapiopd pe aépa TNG owAnvag (4 AdaTixo), TTou Byaivel amd
TOV WUKTIKO KUAIVOpO agpiou.

3) =avayepioTe TNV KaBopIiopévn TTOOOTNTA WUKTIKOU, EVW AEITOUPYEITE TO KAI-
HaTioTIKG aTnV Wugn.

Inpeiwon:
TNV TIEPITITWON TToU Ba TTPOOBECETE WUKTIKO YETGO, Va TNPACETE TNV TTOOOTNTA
TTOU TTPOCBIOPICETAI VIO TOV WUKTIKG KUKAO.

MPOZOXH:

Katd tnv TTApwon Tou CUCTAPATOG YUENG HE ETTITTAEOV WUKTIKO, QPOVTIOTE VA
XPNOIUOTTOINOETE UYPS WUKTIKG. KAvTE apyd TNV TTAPWaCn Tou UypoU WUKTIKOU,
AAANIOG O CUPTTIECTAG Ba PTTAOKAPEL.

Katd Tnv JIGPKEIQ TWV WPUXPWV PNVWV Yia va SIOTNPACETE TNV uWwnAn Trieon
aTov KUAIVOpo agpiou, CeaTaveTé Tov e XAIapd vepd (KETw Twv 40°C). Moté
OUWG PNV XPNOIUOTIOINCETE WTIA A ATUO.

Mnv gexaoeTe va €MONUAVETE Ta TTAPAKATW PE aVEETNAO PEAGVI OTN OXETIKA
ETIKETA / ETIKETA TTPOBIAYPAPWV.

(1) MoodTNTa TTPOTTANPWHEVOU WUKTIKOU — QVaTPEETE OTNV

*4 ¢wg 5
OTPOYEG

*Avoiy KAeiot

E€aywvikd KAeidi
Ahev

> 0VOETOG PETPNTAG
Tieong

0101 Mpa  (VO'R32, R410A)

(-760 mmHg) MeTpnTrig Trieong
(yia R32, R410A)
BaABida moMa-
mhoU petpnT
(via R32, R410A)

Ké&Auppa 8Upag ouvtripnong
(Potm) oTpéwng 10 éwg 12
Nem, 100 éwg 120 kgfecm)

KéaAuppa
QavaoTaATIKAG

BaABidag (Poty — |
oTpEéYng 24,4 £wg
30,4 Nem, 250 éwg

310 kgfecm)

. =50

Z;pot;\)g)\og - WNAG

XaHn ™ ZwAivag gépriong
(i R32, R410A)

KéAuppa
D AvaoTaNTIKr AVAOTOATIKAG

s BaABidag (Potrm T
Yoy oweuncats TP
AVAOTaATIKA £€wg 27,5 N'm,  AvrAia kevou (yia
BaABiSa 220 éwg 280 R32, R410A)
AEPIOY kgf-cm)

Mpo@uAdgelg Kata T xpn-
an g BaABidag eAéyxou

Edv, katd mv mpoadptnon 1ng BaABida
eAéyxou oTn BUpa ouvinpnong, aoknoei

Kupiwg
oWl

(yia R32, R410A

KAeiom

A
SwAivag mAfpwang ! / ‘
) OUpa ETTIOKEURG

umepBoAikn Tiean, umdpxel Kivduvog 10
Kupiwg Tunua g BaABidag va Tapapop-
QwOEi A va YaAapwoel. YTV TepITTwon
QuTr UTTopei va rpokAnBei Siappon agpiou.

Avoixti
BaABida eAéyxou

Otav ouvdéete Tn BaABida eAéyxou aTn
B0pa ouvtipnang, BePaiwbeite 0TI TO KU-
piwg TuApa TG BaABidag Bpioketal aTnv
KAeloTH) Béon kai, TN Ouvéxela, oQigTe TO
e¢aptnua A. Mnv ouogiyyete To e&dpTnua A
Kal Unv OTPEQETE TO KUPIWG owpa 6tav 10
Kupiwg TuAua TG BaABidag Bpioketal oty

DpoVvTioTE VA AVTIKATAOTHOETE TO
KOTTAKI PMETA TNV EpyaTia.

<R32> avoIxTr Béan.

‘Evwon

‘Evwon

‘Evwon
‘Evwon

BaABida Ael-
Toupyiag agpiou
TOU WYUKTIKOU
KUAivEpou (yia
R32, R410A)

BaABida g1t

SZwArAvag
uypouU
Ecw@ler’] Egwrepikn
Hovada Hovada
H Avaotaitiki
0 BaABida pe BUpa  SwArvag
[1 ouvtipnong agpiou
_Fo
MeTpnTAG TTOAAG-
TTAWV 8160wV (yia NaaoTixo
R32, R410A) @opTIoNG (yIa
R32, R410A)

_«— YUKTIKOG KUAIVOPOG agpiou R32, R410A
HE Olpov

WukTIKS (Uypd)

HAekTpovIKr KAipaka yia TNV Tpo@podoaia YUKTIKoU

(1

Mepiéxel BopioUya

ETIKETA TIPOBIAYPAPWV Mkg) | [t aépia Tou BeppoKnTTioU
(2) MP6GBETN TTOGOTNTA TTARPWONG WUKTIKOU GTO XWPO ol 4) = (1) < 675/1000 ® Epyootooiokr mAipwon
gykatdoTaong (5) B (2) x 67511000 (Avarpégre otnv AYTO-
(3) Zuvoiki} TTOGOTNTA YUKTIKOU (1)+(2) @ (2) (5) 56; - 533 < 67511000 ® Egé\og;lrll(frm():)wcn
(4) (5) (6) looduvapo CO2 ® (3) (6) & Zuvohikh Thfpwon ((D+®)
(1] Bapog
loodUvapo CO2
*1. Autég ol TTAnpogopieg Baaifovtal oTov Kavovioud (EE) Api6. 517/2014. ([MJxGWP/1000)

*2. Z0pewva pe TV 3n €kdoan Tng €kBeong agioAdynong Tng dlakuBePVNTIKAG
opdadag yia TNV KAigaTik aAAayh («IPCC»), n iy Tou GWP éxel opioTei
oTo 550.

R32 (GWP:675)

[(kg) | [Mt)

® 00
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4-3. KAEIAQMA THZ KATAXZTAZHZ AEITOYPTIAZ TOY KAIMATIZTIKOY (WY=H, AOYITPANZH, OEPMANZH)

» Mepiypagn tTng Acitoupyiag:

Me autrjv Tn Aeitoupyia, poAig Tebei oe katdotaon COOL/DRY (WYZH/ADY-
FPANZH) 4 HEAT (©EPMANZH), To KAipaTioTiké Ba Asitoupyei pévo o€
QauTA TNV KaTGoTaon.

MNa va evepyoTroifoeTe autiv Tn Acitoupyia Ba TTpéTTel va aAAageTe TN pUBWI-
on. EgnynoTe auth Tn Acitoupyia oToug TTEAATEG 0AG Kal PWTHOTE TOUG €AV
B€Aouv va TNV XpNoIKOTIOINCOUV.

[Aladikaoia KAEIBWHATOG KATAOTAONG ASITOUpPYiag]

1) BeBaiwBeite 611 £xeTE DIOKOWEI TNV TPOPOJOTia PEUPATOG TOU KAIMATIOTIKOU
TIPIV KAVETE TN pUBUION.

2) MNa va evepyoTToINCETE QUTAV TN AeIToupyia, TOTTOBETAOTE TO BIOKOTITH “3”
Tou SW1 mrou Bpioketal oTnv e§wTepik TTAakETa eAéyxou atn Béan ON
(ENEPTOMOIHZH).

3) MNa va kAeidwoete TN Aeitoupyia oTnv katdotacn COOL/DRY (WY=H/
ADYTPANZH), TotroBetioTe TO S10KOTITN “4” Tou SW1 TT0U BpiokeTal OTNV
eCwTePIKA TTAaKETA eAéyxou oTn Béan OFF (AMENEPIOMOIHZH). MNa va
KAEIBWOEeTE TN Aeimoupyia otnv kardotaon HEAT (OEPMANZH), tommoBetA-
aTe ToV id10 d1akoTITn oTn B€éon ON (ENEPIOMOIHZH).

4) Avoite TNV TPoPodOCia PEUPATOG YIa TO KAIHATIOTIKO.

DI:IEII:I

[y

=

s

]

—

[ cicgeve "2
]

Je!

o oo
[ r—ra=re=)

—LED
SW1

/
SW871
SW2

SWA1

HILE

COOL (WY=ZHY/

DRY (A®YIPANZH)

(©OEPMANZH)

4-4. MEIQZH TOY ENINEAOY OOPYBOY AEITOYPIIAXZ THZ EEQTEPIKHZ MONAAAZ

+ Meprypagn TG Acitoupyiag:

Me autrjv Tn Aeitoupyia, pTropei va peiwBei 0 B6puBog AeIToupyiag TNG EEWTEPIKAG HOVADAG PHEOW TNG HEIWONG TOU POPTOU AEIToupyiag, OTTWG yia TTapddelypa, Katd
Tn dIdpKela TG vUXTag oTnv Katdotaon WY=HZX. QoT1600, £xeTE UTTOWN OAG OTI YE TNV EVEPYOTTOINON QUTAG TNG AEITOUpYiag, EVOEXETAI va PEIWOET n Eviaon TG Wu-

&g Kai TG Béppavong.
TNV XPNOIPOTTOINGOUV.

[AloSikacia peiwong emmTédou BopUBou AsiToupyiag]

1) BeBaiwBeite 611 £xeTE DIAKOWEI TNV TPOPODOCT PEUPATOG TOU KAIJATIGTIKOU TTPIV KAVETE
N pUBuIoN.

2) MNa va gvepyoTToINCETE QUTAV TN AeIToupyia, TOoTToBeTAOTE TO B1aKOTITN “5” TOU SW1 TTOU
Bpioketan oTnV §wTepIkA TTAAKETa eEAéyxou atn B€on ON (ENEPIOMOIHZH).

3) Avoigte TNV Tpopodoaia PeUPATOG YIO TO KAIUATIOTIKO.

4-5. ANNATH OPIOY ENTAZHZ PEYMATOZ

* [eprypaer) TNG Aeimoupyiag:
Me autAv Tn AciToupyia, PTTOPEITE va PHETABAAETE TNV TTOOGTNTA PEUPATOG TTOU PEEI
TNV €EWTEPIKA Povada.

Inueiwon:
XpNOIYOTTOINGTE QUTAV TN AgIToupyia pévo étav n Tpéxouca TToadTnTa UTTEPRaivel TRV
ETTITPETTOUEVN TIUA.

[Tpoé1rog aAAayng Tou opiou évraong peupaTog]

1) MpoToU k&veTe TN pUBUION, BeBaiwBeiTe OTI £xETE DIOKOWEI TNV TPOPOBOTia TOU KAI-
JaTioTikoU.

2) MpaypatoTtrooTe Tn pUBUICH CUPPWVA PE TOV TTOPAKAETW TTiVaKa.

3) KAgioTe TNV TTapoxr peUNATOG TOU KAIHATIOTIKOU.

lNa va evepyotroioete autrv Tn Asitoupyia Ba Tpétrel va aAAdgeTe Tn pubpion. EEnynoTe auth Tn Aeiroupyia oToug TTEAATEG 0OG Kal pWTACTE TOUug €@V BEAOUV va

i

081

5 6

Meiwon

Tou emITTESOU

Bopupou AsiToupyiag

SW2
ON
JO008( 20n
123456
ON 2
T
123 456 MAARpNg

4-6. TPOMNOZ PYOMIZHZ THZ AEITOYPIIAZ XAMHAHZ IZXYOZ I'lA THN KATAZTAZH ANAMONHZ

H xprion Tng Aeimoupyiag XapnAng 1ox00g yia TNV KATEOTAGN GVAUOVAG GUVIOTATAI OTavV
Kapia a1rd TIG EOWTEPIKEG HOVADEG TTOU avagépovTal oTov [Mivaka 1 dev gival ouvoede-

pévn oTnv e§wTepIkn povada. Mropeite va pubpioeTe Tn AciToupyia XapnAng 10X00G yia
TNV KATEoTACN avapovig Pe 1o diakdTrT dip (SW1) kai Tov akpodékTn yépupag (SC751).

» [1poTOU EVEPYOTTOINOETE TOV ACPAAEIODIOKOTITN YIA TIPWTN QOPd, Ba TTPETTEl Vo pub-
pioete 10 dlakoTTN dip (SW1) kai Tov akpodékTn yépupag (SC751) atnv TTAakETa
€AEYKTH £EWTEPIKAG PHOVADAG.

* H evepyotroinon tng Aeimoupyiag xapnAng 10XU0g yia TNV KatdoTaon avapovig ou-
vIoTATal 6TaV JEV Eival OUVOEDEPEVN KAMIa ATTO TIG ECWTEPIKEG HOVADEG TTOU avVOpE-
povtai atov Mivaka 1.

Inupeiwon:

+ O1 povadeg eival pubuIGPEVEG OTTO TO EPYOOTACIO £TCI WOTE VA EiVaIl ATTEVEPYOTTOIN-
uévn n Aeiroupyia XapnAig 10X0U0G yia TNV KATAoTAon avapovig.

* Otav ouvdEéeTe pia R TTEPICOOTEPEG OTTO TIG ECWTEPIKEG HOVAOEG TTOU AVAPEPOVTAI
oTov lMivaka 1, n eEwTepIkr povada dev AeIToupyei aTn pUBUION “evepyoTToinNuévn
Aermoupyia xapnAng 1ox0og yia TNV KaTdaTaon avapovig’.

+ Xe mrepiTrrwon Trou Aeitrel To SC751, n e€wTepikA povada dev Ba AciToupyei.

+ Evepyotroijote Tn puBpion Tng TTAakéTa eAeykTr, ENEPITOMOIQNTAZ Tov ao@aAel-
0dIaKATITN.

CN750

CN751

MODE
la va evepyotroinoete T Asitoupyia xaunAig SC751 Swi (KATASZTAZH AEITOYPTIAY)
I0XUOG YIO TRV KATAOTAOT aVAUOVNG:
TuvdéoTe 1o SC751 oo CN750. OoN
PuBpioTe 10 2 Tou SW1 otn 6éon ON. CN750 D D D D D D Evepyotroinuévn
12 3 456

Fa va aTrevePyoTToINaETE TN AciToupyia XapnAng
10XU0G YIa THV KATAOTAOT OVOHOVAG:

>uvdéaTe To SC751 oto CN751.

PuBuioTe 10 2 TOU SW1 0Tn 8é0n OFF.

CN751

=~ o
N g
o —
L —
(S —
o]

EpyooTaoiakr puBuion
ATTevepyoTToinpévn

Mivakag 1: AioTa povTéAwv TrpoopiopoU

Totrog ‘Ovopa povtéhou
Movada Toixou MSZ-AP**VF
Kaoéta 1 katelBuvong MLZ-KP**VF
Kaoéta 4 kareuBuvoswv SLZ-M**FA

PEAD-M*JA(L)
SEZ-M**DA(L)
PCA-M**KA
SFZ-M**VA

Kpupn povada opo®rig

Movada opogrg

Movéda datrédou




4-7. AOKIMAZTIKH AEITOYPIIA

*  O1 BoKIUEG AeITOUPYIaG TWV ECWTEPIKWY POoVAdwY Ba TTPETTel va ekTEAOUVTAI HEPOVWUEVA. AVaTPESTE OTO EYXEIPIDIO £YKATAOTACNG TTOU CUVODEUE TNV ECWTEPIKA
yovada kai BeBaiwdeite 6TI OAEG 01 HOVADEG AEITOUPYOUV OWOTA.

*  ZTNV TEPITITWON TToU 01 JOKIPEG AgIToupyiag ekTEAEOTOUV TaUTOXPOVA O OAEG TIG HOVAdEeG, Sev Ba gival SuvaTdg 0 EVIOTTIIONOG TUXOV AavBaouEVWY CUVOETEWY GTOUG
WUKTIKOUG OWANVEG Kal 0Ta KAAWDIO GUVOETNG TNG ECWTEPIKAG/EEWTEPIKAG HOVAdaAG. [Ma autdv Tov Adyo, Ba TIpETTEl va eKTEAETETE TIG DOKIUEG AEITOUpYiag §eXxwpIoTA.

ZXETIKA JE TO UNXAVIOHO ETTAVEKKIVIONG ao@aAgiog
A@oU OTaPATACEI O CUMTTIECTAG, O PNXAVIOPOG GOPAAEING ETTAVEKKIVNONG OUVEXICEl va AEITOUPYET ETO1 WOTE O GUMTTIECTAG va Un AeIToupynAoel yia 3 AeTITd TTpooTa-
TEUOVTAG TO KAINATIOTIKO.

A&iToupyia 516p8woNg KAAWSIWOEWV/CWANVWOEWV

H povada autr) d106£Tel Aeitoupyia S16pBwong KOAWDIWOEWV/CWANVWOEWY, N oTToia SIopBWVEI To CUVOUATHO CWARVWY Kal KaAwdiwv. OTav utrdpyel TOavoTnTa
AavBaopévou ouvduaopol KaAwdiwV Kal CWARVWY Kal N ETTOARBEUOT Tou ouvOuaopoU gival SUOKOAN, XPNOIUOTTIOINOTE TN AEITOUPYI QUTH VIO VO EVTOTTIOETE Kal va
S10pBWoETE TO CUVOUAONOS CUPPWVA PE TIG akOAOUBEG BIadIKATIES.

BeBaiwbeite oTI €xouv yivel Ta €EAG.
* Ymdapxel Tpo@odoaia aTn Yovada.
+ O1 avaoToATIKEG BaABIDES €ival AVOIXTEG.

Inpeiwon:
Katd Tov evrommopd, n Aeimroupyia TG EOWTEPIKNAG HOVADAG EAEYXETal aTTO TNV eEWTEPIKF Yovada. Katd Tov evioTopo, n E0WTEPIKA Jovada SIakOTITEl auTduaTa TN
AerToupyia TnG. Auté dev atroteAei BAGRN.

Aiadikaoia
MiéoTe 10 BIAKOTITN B16PBWONG CWANVWOEWV/KaAwWdIWoEWY (SW871) 1 A TTepIoadTEPA AETITA
HETA aTTd TN EVEPYOTTOINGN TNG TPOYOBOTIAG.

* H d16pBwan ohokAnpwvetal o 10 pe 20 Aemrra. Otav n S16pBwon oAokAnpwbei, To atrotéAe-  Evdeigeig LED Katd Tov eVIOTIONO:
opé ™mng eP@avigeTal Pe TIG EVOEIKTIKEG Auxvieg LED. AeTrTopépeieg TTEpIypa@OVTalI OTOV TTAPOKA- Auxvia Auxvia Auxvia
Tw TTivaka.

+ Ta va akupwaoeTe TN AeiIToupyia katd Tn SIAPKEIG TNG, TIECTE Eavd To dIAKOTITN d16pBwong ow- LED1 LED2 LED3
ANVOoEWV/KAAWBILOEWY (SWBT1). (Kokkvn) | (Kipwvn) | (Mpdavn)

« OTav n B16pBWOT TIPAYHATOTIOINAET XWPIC CRAALOTA, UV THIECETE Eavd To SIOKOTITN 3I6pBw- | Avauuévn | Avappévn | Mia gopd
oNG CWANVWOEWV/KaAwdIWoEWY (SW871).

ATtrotéAeapa Acitoupyiag 316p8waong cwANVWoEWV/KOAWIIWOoEWV

Av 10 amotéAeapa gival “Agv €xel OAOKANPwOEL”, TETTE ava 1o BIaKATITN d16PBWONG CWANVWOE- Auyvia Auyvia Auyvia
wv/kaAwdiwoewv (SW871) yia va akupwbei n Aeitoupyia. ‘ETeita, emaAnBeloTte 10 cuvduaoud LED1 LED?2 LED3

. > L ! , . . ; AtrotéAeopa
KOAWSIWV Kal CWARVWY pE GUPBATIKG TPATTO, HE XEIPIOPS TWV ECWTEPIKWY POVABWYV pia TTPOG Wia. (Kokkivn) | (Kitpivn) | (Mpdoivn)

OAokANpwONnke
Avappévn | ZBnoTthi | Avappévn |(To pdBAnua emdiopOwon-
KE i} pualoAoyIKr AsiToupyia)

* H Aeimoupyia ekTeAeiTal evwy uttdpxel Tpopodoaia. MpoaégTe va pnv €pBeTe o€ eTTaPr) Ye GAAa
MEPN EKTOG TOU BIOKOTITN, cupTTEPIAAUBavopévnG TNG TTAKETAG UTTOAOYIOTH. MTTopEi va TTpo-
kANBei nAekTpOTTANEia 1 éykaupa aTrd KAUTA e§apTAPATA Kal §apTANATA TTou SIappEOVTal OTTO - -
pelpa YUpw atroé 1o BIaKOTITN. H emagn eEapTNUATWY TToU SIaPPEOVTAl OTTO PEUNA PTTOPET VA | Mig @opd | Mia opd | Mia popd Aev £xel ohoKANPwEEi

TrpOKaAETEl BAGBN 0TV TIAGKETA UTTOAOYIGTH. (ATToTUXiO EVTOTTIONOU)
* [a va amrouyeTe TuxOv BAAGRN oTnv TTAGKETA UTTOAOYIOTA NAEKTPOVIKOU €AEyXOU, Ba TTPETTEN val Avatpégre otnv evotnta “ME-
€KPOPTIOETE TUXOV OTATIKO NAEKTPIOPO TIPIV EKTEAEON QUTAG TG AgiToupyiag. TPAAZOANEIAL

* H Aeitoupyia auTr dev exTeAeital dTav n eEwTepIkn Beppokpaaia gival 0°C ) PIKPOTEPN. | AMeg evbeiterg OTAN ANABOZBHNEI H AY-

XNIA LED” rou BpiokeTal Tmiow
até T0 PATVWUA GUVTAPNONG.

4 8. AIEYKPINIZEIZ IN'lA TO XPHZTH
211 OAHTIEXZ AEITOYPIIAZ SieukpivieTal 0 TPOTTOG XPrioNng Tou KAIMATIGTIKOU (XPrion TOU TNAEXEIPICTNPIOU, a@aipean Twv GIATPpWYV aépa, apaipeon fi TOTTOBETN-
on Tou ThAexeIpIoTnpiou oTn BAon oTrAPIENG, KaBapiopdg, TTPOPUAGEEIG KaTA TN AEIToupyia, KATT.).

* YmodeigTte aTo XprioTn va diaBdaoel mpooexTika Tig OAHIIEX AEITOYPIIAZ.

» [a va aioBaveeite Tov Yuxpo / Bepud aépa, XpnoILOTTOINOTE XOUNAGTEPN TaXUTNTA AVEUIOTAPA ] HEIWATE TOV APIBUO TWV ECWTEPIKWY POVAdWY TTou BpiokovTal €
AeiToupyia.
Otav AeitoupyoUv Tautdxpova TTOANEG ECWTEPIKEG HOVADEG, N 10XUG KABE EGWTEPIKAG HOVADAG PTTOPET VO PEIWOET, OTTWG PaAiVETAI GTO TTAPOKATW YPAPNUA.

s

100%

67%

loxug kGBe eoWTEPIKAG HOVAdag

100% 150%
Avaloyia GUVOAIKAG 1I0XU0G ECWTEPIKWY HOVABWY TTPOG TNV 1I0XU TNG EEWTEPIKAG HOVADAG
AeiToupyia 6Tav N GUVOAIKN 1I0XUG TWV ECWTEPIKWY HOVASWY TTou AgiToupyoUlv gival peyaAlTepn atré TNV 10XV TG EEWTEPIKAG HOvASaG.

(5. EKKENQZH )

Katd tnv aAMayr) 8éong 1) Tnv ammdppiwn Tou KAIHATIOTIKOU, EKKEVWOTE TO OUOTNHA OKOAOUBWVTAG TNV TTapakdTw dIadIKaacia €101 WOTE VA PNV oTreAEUBEPWOET WUKTIKO

Uypo OTNV ATHOCPAIPA.

1) KAgioTe Tov auTtdpaTo SIOKOTITN.

2) ZuvdeoTe ) BaABida Tou TTOAAATTAOU HETPNT 0T BUpa GUVTHPNONG TNG avaoTaATIKr G BaABiGag oTnv TTAeupd TOU CWANRVA AEPIOU TNG EEWTEPIKIG HOVADAG.

3) KheioTe ANpw¢ v avacTaATikn BaABida oty TTAEUpa Tou CWANRVA UYPOU TNG EEWTEPIKAG HOVASAG.

4) Avoigte Tov auTopaTo SIaKATITN.

5) ExkivijoTe T Aermoupyia WY=HZ (COOL) €KTakTng avaykng o€ OAEG Tig aowmpmeg Hovadeg.

6) OTav o YeTpnTAG Tieang deicel 0 — 0,05 MPa [MeTpnT¢] (TTepitrou 0 — 0,5 kgfiem?), KAgioTe TTARPWG TNV avaCTAATIKA BaABida otV TAEUPd TOU CWARVA agpiou TG

sEunaler]v; povadag kai Siakoyre T Aerroupyia. (a1 pebodo 5|ou<o1'rr]g NG AEITOUPYIOg, AVATPESTE OTO EYXEIPIBIO EYKATACTAONG TG EOWTEPIKAG HOVADOG).

* Av €xel 'ITpOGTE@EI UTTEPBOAIKI| TTOCGTNTA YUKTIKOU UYPOU OTO GUCTNHA TOU KAIPATIOTIKOU, N Triean evdéxeTar va pny meoer ota 0 — 0,05 MPa [Metpnrig] (Trepitrou
0-0,5 kgf/cm ) 1 EvBEXETaI va evepyoTTomOei n AeIToupyia TpoaTaciag e6aItiag Tng augnong Tng Treang 0To KUKAWHA WUKTIKOU uypoU uypnAng Trieang. Av oup-
Bei KGTI TETOIO, XPNOINOTIOIACTE HIa CUOKEUR CUAOYAG WUKTIKOU UypoU YIO V& GUAAEGETE OAO TO WUKTIKO Uypd aTrd TO OUCTNHA Kal, 0T CUVEXEIQ, ETTAVOTTANPW-
OTE TO ooompu JE TN OWOTH TTOCOTNTA WUKTIKOU UYPOU, 0poU ETTAVOTOTTODETACETE TNV ETWTEPIKA KAl TNV EGWTEPIKI PJovada.

7) KhgioTe TOV QUTOPATO DIOKOTITN. AQAIPEDTE TO PETPNTH TTIEONG KOI TN CWARVWAON WUKTIKOU uypou.

A NPOEIAOMOIHZH

Katd TNV KKEVWOT TOU YUKTIKOU UYPOU, SIGKOYTE TN AEITOUPYIG TOU GUUTTIECTH TIPIV OTTOOUVSECETE
TOUG GWANVEG YUKTIKOU UYpOoU.

Edv e10Xwprioel oToug cwArveg otroladnTroTe §Evn ouoia, 6TTwg aépag, evaEXeTal va TPokAnbEi Sidp-
PN&N TOU CUMTTIECTH KOl TPOUHATIOHGG.

1




PORTUGUES

1. ANTES DA_INSTALAQAO
2. INSTALACAO DA UNIDADE EXTERIOR ...

3. TRABALHOS DE ALARGAMENTO E LIGAGAO DOS TUBOS.......ccovvurerrerrenens
4. PROCEDIMENTOS DE PURGA, TESTE DE FUGAS E TESTE DE FUNCIONAMENTO....9

5. BOMBAGEM

Ferramentas Necessarias para a Instalagao
Chave de parafusos Phillips  Abocardador para tubos R32,
Nivel R410A
Escala
Faca ou tesoura
Chave dinamométrica
Chave (por exemplo, chave
inglesa)
Chave hexagonal de 4 mm

Tubo de manémetro para R32,
R410A

Bomba de vacuo para R32, R410A
Mangueira de abastecimento para
R32, R410A

Cortador de tubos com alargador

(1. ANTES DA INSTALAGAO
SIGNIFICADO DOS SiMBOLOS APRESENTADOS NA UNIDADE INTERIOR E/OU UNIDADE EXTERIOR

AVISO

(Risco de incéndio)

A

nocivo e existe o risco de incéndio.

Esta unidade utiliza um refrigerante inflamavel.
Se ocorrer uma fuga de refrigerante e este entrar em contacto com fogo ou uma pega de aquecimento, ira criar um gas

L]

Leia atentamente as INSTRUGOES DE OPERACAO antes da utilizagéo.

&y

utilizagéo.

E necessario que o pessoal de assisténcia técnica leia atentamente as INSTRUCOES DE OPERAGAO e o MANUAL DE INSTALAGAO antes da

[13]

Ihante.

Esta disponivel informagdo mais pormenorizada nas INSTRUCOES DE OPERACAO, no MANUAL DE INSTALACAO e em documentagéo seme-

1-1. POR QUESTOES DE SEGURANCA, CUMPRA SEMPRE AS SEGUINTES INDICACOES

Leia a secgdo “POR QUESTOES DE SEGURANGA, CUMPRA SEMPRE AS SEGUINTES INDICAGOES” antes de instalar o aparelho de ar condicionado.
Cumpra as indicagdes de aviso e cuidado apresentadas nesta secgéo, pois incluem informacdes de seguranca importantes.

Depois de ler este manual, guarde-o juntamente com as INSTRUCOES DE OPERAGAO para referéncia futura.

Equipamento em conformidade com a norma IEC/EN 61000-3-12.

A AVISO

(Pode causar a morte, ferimentos graves, etc.)

Nao faga vocé mesmo a instalagao (utilizador).

Uma instalacédo incompleta pode causar incéndios, choques eléctricos, feri-
mentos devidos a queda da unidade ou fuga de agua. Consulte o seu reven-
dedor ou um instalador autorizado.

A instalagao deve ser efectuada de forma segura, consultando o manual
de instalacao.

Uma instalacéo incompleta pode causar incéndios, choques eléctricos, feri-
mentos devidos a queda da unidade ou fuga de agua.

Quando instalar a unidade, garanta a seguranca usando equipamento de pro-
teccao e ferramentas adequados.

Se néo o fizer, podera provocar ferimentos.

Instale correctamente a unidade num local que suporte o peso da mesma.

Se o local de instalagdo ndo suportar o peso da unidade, esta pode cair e
causar ferimentos.

A instalagao eléctrica deve ser efectuada por um electricista qualificado
e experiente, em conformidade com o manual de instalacdo. Deve utilizar
um circuito exclusivo. Nao ligue outros aparelhos ao circuito.

Se a capacidade do circuito de alimentag&o for insuficiente ou a instalagao eléc-
trica for incorrecta, isso pode resultar num incéndio ou choque eléctrico.

Fléo danifique os fios ao aplicar pressao excessiva com pegas ou para-
usos.

Os fios danificados podem causar incéndio ou choque eléctrico.
Certifique-se de que corta a corrente eléctrica principal no caso de pro-
ceder a instalacao da placa de circuito impresso interna ou a trabalhos
de instalagao eléctrica.

O incumprimento desta recomendagéo pode causar choque eléctrico.

Utilize os fios especificados para ligar as unidades interior e exterior de for-
ma segura e ligue bem os fios as seccoes de ligagao do bloco de terminais,
de modo a que a tensdo dos fios ndo seja aplicada as secgoes. Nao faga
nenhuma extenséo dos fios nem utilize uma ligagao intermédia.

Uma ligagdo ou fixagdo incorrecta pode provocar um incéndio.

Nao instale a unidade em locais onde possa existir uma fuga de gas
inflamavel.

Se ocorrer uma fuga de gas e este se acumular em redor da unidade pode
provocar uma explosao.

Nao utilize uma ligagao intermediaria do cabo de alimentagdo nem um cabo
de extensdo e nao ligue muitos dispositivos a mesma tomada CA.

Isso poderia causar um incéndio ou um choque eléctrico devido a um contacto

defeituoso, isolamento defeituoso, excesso da corrente permissivel, etc.

Utilize as pecas fornecidas ou as pegas especificadas para o trabalho

de instalagao.

A utilizagcao de pecgas defeituosas pode causar ferimentos ou a fuga de agua

devido a um incéndio, choque eléctrico, queda da unidade, etc.

Quando ligar a ficha do cabo de alimentagdo na tomada, verifique se
nao ha po, obstrucdes nem pecas soltas na tomada e na ficha. Verifi-
que se a ficha do cabo de alimentagao esta completamente inserida na

tomada.

Se houver po, obstrugdes ou pegas soltas na ficha do cabo de alimentagédo

ou na tomada, podera ocorrer choque eléctrico ou incéndio. Se detectar pe-
¢as soltas na ficha do cabo de alimentacéo, proceda a respectiva substitui-

¢ao.

Coloque a tampa da parte eléctrica na unidade interior e o painel de
servico na unidade exterior de forma segura.

Se a tampa da parte eléctrica da unidade interior e/ou o painel de servigo
da unidade exterior ndo forem devidamente colocados, podera ocorrer um
incéndio ou um choque eléctrico devido a existéncia de pd, agua, etc.
Quando efectuar operagdes de instalagao, reinstalagdo ou manutencao,
certifique-se de que nao entra nenhuma substancia na unidade para
além do refrigerante especificado (R32) no respectivo circuito.

A presenga de substancias estranhas, tal como ar, pode causar um aumen-
to anormal da presséo ou resultar em explosdo ou ferimentos. A utilizacdo
de um refrigerante diferente do indicado para o sistema resultara em falha
mecanica, mau funcionamento do sistema ou avaria na unidade. No pior dos
cenarios, podera constituir uma ameaca grave a seguranga do produto.

Nao descarregue o refrigerante para a atmosfera. Se ocorrer fuga de
refrigerante durante a instalagao, ventile a divisdo. Certifique-se de que
néo existem fugas de refrigerante depois de concluida a instalagao.

Se ocorrer alguma fuga de refrigerante e este entrar em contacto com fogo
ou uma pega de aquecimento como, por exemplo, um termoventilador, um
aquecedor a 6leo ou um fogao, ird criar um gas nocivo. Assegure uma venti-
lagdo adequada, em conformidade com a norma EN378-1.

Certifique-se de que nao existem fugas de gas refrigerante depois de
concluida a instalagao.

Se ocorrer uma fuga de gas refrigerante num local interior e o gas entrar em
contacto com a faisca de um termoventilador, aquecedor, fogao, etc., pode-
réo ser geradas substancias nocivas.

IUtil_ize ferramentas e materiais de canalizagdo adequados para a insta-
acao.

A pressao do R32 é 1,6 vezes superior a do R22. A ndo utilizacdo de ferra-
mentas ou materiais adequados e a instalagcdo incompleta podem causar o
rebentamento dos tubos ou ferimentos.

Quando proceder a bombagem do refrigerante, desligue o compressor
antes de desligar os tubos de refrigerante.

Se desligar os tubos de refrigerante com o compressor em funcionamento e
a valvula de retengdo estiver aberta, pode entrar ar e a presséo do ciclo de
refrigeragéo pode ficar invulgarmente elevada. Isto podera provocar o reben-
tamento dos tubos e ferimentos.

Quando instalar a unidade, ligue os tubos de refrigerante firmemente
antes de ligar o compressor.

Se o compressor for ligado antes de os tubos de refrigerante estarem ligados
e se a valvula de retengéo estiver aberta, pode entrar ar e a presséo do ciclo
de refrigeragdo pode ficar invulgarmente elevada. Isto podera provocar o re-
bentamento dos tubos e ferimentos.

Aperte a porca de abocardamento com uma chave dinamométrica, con-
forme o especificado neste manual.

Se for demasiado apertada, a porca pode partir passado um longo periodo
de tempo e provocar a fuga de refrigerante.

A unidade deve ser instalada de acordo com os regulamentos nacio-
nais relativos a instalagoes eléctricas.

Ligue a unidade a terra correctamente.

Nao ligue o fio de terra a um tubo de gas, tubo de agua, haste de pararaios
ou fio de terra de um telefone. Uma ligagdo incorrecta a terra pode provocar
choque eléctrico.

Nao se esqueca de instalar o disjuntor de fuga para terra.

Deixar de instalar um disjuntor de fuga para terra pode provocar choque
eléctrico ou incéndio.

Quando utilizar um queimador a gas ou outro equipamento para produ-
cao de chama, remova completamente todo o refrigerante do ar condi-
cionado e certifique-se de que a area tem boa ventilagao.

Se ocorrer uma fuga de refrigerante e este entrar em contacto com fogo ou uma
peca de aquecimento, ira criar-se um gas nocivo e existe o risco de incéndio.

Nao utilize meios para acelerar o processo de descongelamento ou
para limpeza diferentes dos recomendados pelo fabricante.

O aparelho deve ser armazenado numa divisdo onde nao existam fontes
de ignicdo em funcionamento continuo (por exemplo: chamas abertas,
um aparelho a gas ou um aquecedor eléctrico em funcionamento).

Nao fure ou queime.

Tenha em atencao que os refrigerantes podem ser inodoros.

As tubagens devem estar protegidas de danos fisicos.

A instalacdo das tubagens deve ser reduzida ao minimo.

Devem ser observados os regulamentos nacionais relativos ao gas.
Mantenha sem obstrugées as entradas de ventilagdo necessarias.

Nao utilize uma liga de solda de baixa temperatura se for necessario
efectuar a brasagem da tubagem do refrigerante.

As operagdes de manutengcao devem ser realizadas apenas da forma
recomendada pelo fabricante.

Nao altere a unidade. Isto pode provocar um incéndio, um choque eléc-
trico, ferimentos ou uma fuga de agua.

Quando abrir ou fechar a valvula sob temperaturas negativas, o refri-
gerante pode saltar pelo espago existente entre a haste e o corpo da
valvula resultando em ferimentos.




A CUIDADO

aparelho de ar condicionado for instalado.
eléctrico.

com o manual de instalagao.

unidade, molhando e danificando os bens da casa.

exterior.
Isto podera provocar ferimentos.

Deixar de instalar um disjuntor de fuga para terra pode provocar choque
B Efectue os trabalhos de drenagem/tubagem de forma segura, de acordo
Se a drenagem/tubagem for efectuada incorrectamente, pode cair agua da

B Nao toque na entrada de ar nem nas palhetas de aluminio da unidade

B Instale um disjuntor de fuga para terra, dependendo do local onde o M Nao instale a unidade exterior em locais onde possam viver pequenos

(Poderao caausar ferimentos graves em determinados ambientes se a utilizagéo for incorrecta.)

animais.

Se animais pequenos entrarem ou tocarem nos componentes eléctricos no
interior da unidade, podem provocar uma avaria, emissdo de fumo ou um
incéndio. Deve também aconselhar o utilizador a manter a area em torno da
unidade limpa.

Nao utilize o aparelho de ar condicionado durante as obras no interior e
trabalhos de acabamento ou enquanto encerar o chao.

Antes de utilizar o aparelho de ar condicionado, ventile bem a divisdo apds a
conclusao de tais trabalhos. Caso contrario, € possivel que elementos vola-
teis adiram ao interior do aparelho de ar condicionado, dando origem a fugas
de agua ou dispersao de gotas de agua.

1-2. ESPECIFICAGOES

*1 Ligue a um interruptor de alimentagdo que tenha uma folga de 3 mm ou mais quan-
do aberto para interromper a fase da fonte de alimentag&o. (Quando o interruptor
de alimentagéo for desligado, deve desligar todas as fases.)

*2 Utilize fios em conformidade com a norma IEC 60245 - 57. Utilize o fio de li-
gacao interior/exterior de acordo com as especificagdes dos fios contidas no
manual de instalagdo da unidade interior.

*3 Nunca utilize tubos de espessura inferior a especificada. A resisténcia a pres-
sdo sera insuficiente.

*4 Utilize um tubo de cobre ou de liga de cobre integral.

*5 Tenha cuidado para ndo danificar o tubo quando o dobrar.

*6 O raio de curvatura do tubo refrigerante deve ser de 100 mm ou mais.

*7 Material de isolamento: plastico espumoso antitérmico com gravidade especifi-
ca de 0,045

. - e - Comprimento do tubo e diferenca de altu- . . .
Alimentagao *1 Especificagdes dos fios *2 ra *3. *4, *5. 6, *7, *8, * Nivel de Ruido exterior
. Comprimento .
Modelo Capacidade li ';Ioégeda méx.dotubopor | Diferenca cur'\\/l:smz)r('u%?da-
Voltagem Nominal | Frequéncia pac Alimentacéo gacao. unidade interior/ | max. de as x Arrefecimento | Aquecimento
do disjuntor unidade inte- ara sistema altura de interior/para
rior/exterior | P miliplo sistema multiplo
3 condutores, | 4 condutores,
MXZ-6F122VF | 220-230-240 V 50 Hz 32A 4.0 mm? 1.0/1,5 mm? 25m/80m 15 m 25/80 55 dB (A) 57 dB (A)
Quantidade méx_ima -Quant|dade de Numero de unidades
Modelo da carga de refrige- | refrigerante carregada | . .~ . L
- interiores conectaveis
rante de fabrica
MXZ-6F122VF 2,4 kg 2,4 kg 1~6*10

*8 Certifique-se de que é utilizado o isolamento com a espessura especifica-

da. Uma espessura excessiva pode causar a instalagéo incorrecta da uni-
dade interior e uma espessura insuficiente pode provocar a queda de gotas
de condensacéo.

*9 A tabela de especificagdes das tubagens ndo apresenta um comprimento

minimo do conjunto de condutores. No entanto, as unidades interiores
cujas tubagens ligadas tenham um comprimento inferior a 3 m podem
produzir ruidos intermitentes durante o funcionamento normal do sistema
em ambientes muito silenciosos. Tenha em atengéo esta informagao im-
portante quando escolher um local e instalar a unidade interior num espago
condicionado.

*10 Quando utilizar uma unidade interior com capacidade inferior a classe 25 é
necessario ligar, pelo menos, 2 unidades interiores.

1-3. SELECGAO DAS JUNTAS OPCIONAIS PARA DIAMETROS DIFERENTES

Se o diametro do tubo de ligacdo ndo corresponder ao tamanho da porta da unidade exterior, utilize juntas opcionais para diametros diferentes, de acordo com a

tabela seguinte.

(Unidade: mm (polegadas))

Tamanho da porta da unidade exterior

(tamanho da porta da unidade exterior — didmetro do tubo de ligagéo)

Juntas opcionais para diametros diferentes

MXZ-6F Liquido/Gas
UNIDADE A 6,35 (1/4) /12,7 (1/2)
UNIDADE B - F 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)

Consulte o manual de instalagdo da unidade interior para saber qual o didmetro do tubo de ligagédo da unidade

6,35 (1/4) — 9,52 (3/8) : PAC-493PI
9,52 (3/8) — 12,7 (1/2) : MAC-A454JP-E
9,52 (3/8) — 15,88 (5/8) : PAC-SG76RJ-E
12,7 (1/2) — 9,52 (3/8) : MAC-A455JP-E
12,7 (1/2) — 15,88 (5/8) : MAC-A456JP-E

interior.

1-4. ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALAGAO

+ Locais onde ndo haja exposi¢cdo a ventos fortes.

» Locais onde o fluxo de ar seja bom e néo exista pé.

» Locais onde se evite o mais possivel a exposi¢gdo a chuva ou a luz solar
directa.

» Locais onde o som de funcionamento e o ar quente ndo incomodem os vizi-
nhos.

+ Locais onde haja uma parede ou suporte rigido para evitar o aumento do
som de funcionamento ou da vibragéo.

» Locais onde ndo haja risco de fugas de combustivel ou gas.

» Ao instalar a unidade, certifique-se de que fixa os apoios da unidade.

» Locais que figuem a uma distancia minima de 3 m do televisor e do radio. O
funcionamento do ar condicionado pode interferir com a recepgéo do sinal de
radio ou TV em locais onde a recepgao seja fraca. Pode ser necessario um
amplificador para o aparelho afectado.

* Instale a unidade na horizontal.

» Instale a unidade numa zona néo afectada pela queda de neve. Em zonas
de nevdes intensos, instale um resguardo, um pedestal e/ou algumas pro-
tecgoes.

Nota:

Recomenda-se que seja efectuada uma curva na tubagem junto a unidade

exterior para reduzir a vibragéo transmitida.

Nota:

Se utilizar o aparelho de ar condicionado a uma temperatura exterior baixa,

siga as instrugdes apresentadas em seguida.

* Nunca instale a unidade exterior num local onde a saida/entrada de ar
fique directamente exposta ao vento.

» Para evitar a exposicéo ao vento, instale a unidade exterior com o lado
da entrada de ar virado para a parede.

» Para evitar a exposigdo ao vento, recomenda-se a instalagédo de uma
proteccéo no lado da saida de ar da unidade exterior.

Evite efectuar a instalagcdo nos locais apresentados em seguida, pois estes

s&o propensos a ocorréncia de problemas com o aparelho de ar condiciona-

do.

» Locais onde possam existir fugas de gas inflamavel.

» Locais onde haja muito 6leo de maquinas.

» Locais sujeitos a salpicos de dleo ou areas com fumos oleosos (como,
por exemplo, areas de restauragéo e fabricas, nas quais as propriedades
do plastico podem ser alteradas ou danificadas).

» Locais expostos a ar salgado, tais como locais a beira-mar.

» Locais onde se produza gas sulfuroso, tal como em nascentes de agua
quente.

» Locais onde existam equipamentos de alta frequéncia ou sem fios.

» Nos locais sujeitos a emissdo de niveis elevados de COV, incluindo com-
postos de ftalato, formaldeido, etc., susceptivel de causar intoxicagéo
quimica.

» O aparelho deve ser armazenado para evitar a ocorréncia de danos me-
canicos.




ESPAGO LIVRE NECESSARIO A VOLTA DA UNIDADE EXTERIOR

1. Obstaculos na parte superior 2. Parte frontal (ventilagio) aberta
Quando n&o existem obstaculos a 100 ou mais Desde que seja assegurado o
frente da unidade e dos lados, a uni- espaco ilustrado na figura, a 200 ou mais
dade pode ser instalada onde exista ) unidade pode ser instalada onde /.
um obstaculo por cima da unidade 500 ou mais existam obstaculos atras da
apenas se for assegurado o espaco unidade e dos lados. (Sem obs-
ilustrado na figura. <:| taculos por cima da unidade) 4 “
100 ou mais 350 ou mais
A T T
3. Obstaculos apenas a frente (ventilaggo) ——— 4. Obstaculos a frente e atras
Quando existe um obstaculo a frente E possivel utilizar a unidade
da unidade, conforme ilustra a figura, instalando uma guia opcio- 100 ou mais
€ necessario deixar espago por cima, @ nal de ventilagédo exterior
atras e dos lados da unidade. @ 500 ou mais (PAC-SH96SG-E) (mas os —
N lados e o topo estédo aber- [ 500 ou mais

tos).

7
Guia de ventilagdo (PAC-SH96SG-E)

5. Obstaculos a frente, atras e dos lados ———————— 6. Espaco de assisténcia

* Quando instalar a unidade numa area fechada com paredes, como Deixe espaco suficiente para permitir operagdes de assisténcia e
uma varanda, deixe espaco suficiente, conforme indica a figura manutengao, conforme ilustra a figura.
apresentada em seguida. o
Neste caso, a capacidade do ar condicionado e o consumo de Espago de assisténcia
energia poderao ser prejudicados.

+ Se houver um fluxo de ar insuficiente ou a possibilidade de fun- 3 100 ou mais
cionar em ciclo curto, instale uma guia de saida e certifique-se de /.
que ha espago suficiente atras da unidade. % "3:':| X 500 ou mais

* Quando instalar duas ou mais unidades, ndo as instale a frente ou =

atras uma da outra.

100 ou mais|
T

200 ou mais

/////////////////////lfy//////////////:
V 350 ou mais 350 ou mais

100 ou mais ¥ 350 ou mais

500 ou mais @

D)

500 ou mais

A altura do obstaculo é igual ou inferior a 1200
(Unidade: mm)

+ O R32 é mais pesado do que o ar - assim como qualquer outro refrigerante - pelo que tende a acumular-se na base (nas proximidades do piso). Se o R32 se acu-
mular a volta da base e a divisédo for pequena, pode atingir um nivel de concentragao inflamavel. Para evitar ignicao, é necessario manter um ambiente de trabalho
seguro garantindo uma ventilagéo adequada. Se ocorrer uma fuga de refrigerante numa diviséo ou area onde a ventilagéo nao é suficiente, evite o uso de chamas
até que seja possivel melhorar as condigdes do ambiente de trabalho garantindo uma ventilagdo adequada.

+ Aligagdo da tubagem do refrigerante deve ser acessivel para efeitos de manutengao.
 Instale as unidades exteriores num local onde, pelo menos, uma das quatro laterais seja aberta e cujo espaco seja suficientemente amplo e néo tenha depressdes.

OK




1-4-1. Area minima de instalagdo para unidades exteriores
Se tiver de instalar uma unidade num espaco onde todas as quatro laterais ficam bloqueadas ou no qual existem depressdes, confirme que se verifica uma das
situagdes (A, B ou C) seguintes.

Nota: Estas contramedidas destinam-se a manter a seguranga e ndo constituem nenhuma garantia de desempenho.
A) Assegure um espaco de instalagdo suficiente (Amin - area minima de instalagdo).

Instale num espago com uma area de instalagdo de Amin ou mais, equivalente a quantidade de refrigerante M (refrigerante abastecido de fabrica + refrigerante
adicionado localmente).

M [kg] Amin [m?]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
2,5 28
3,0 34
3,5 39
4,0 45 H]]]I’
4,5 50 1’\“
5,0 56
55 62
6,0 67
6,5 73 '
7.0 78 Amin
75 84
B) Instale num espago com uma profundidade de = 0,125 [m].
Altura de 0,125 [m] ou menos Altura de 0,125 [m] ou menos

a partir da parte inferior a partir da parte inferior

%

O

C) Crie uma area aberta para ventilagdo adequada.
Certifique-se de que a largura da area aberta é de 0,9 [m] ou mais e que a altura da area aberta é de 0,15 [m] ou mais.
No entanto, a altura entre a parte inferior do espago de instalagdo e a extremidade inferior da area aberta deve ser de 0,125 [m] ou menos.
A area aberta deve ter uma abertura de 75% ou mais.

Abertura de 75% ou mais

Altura A 0,15 [m] ou mais
Largura L 0,9 [m] ou mais

Altura de 0,125 [m] ou menos
a partir da parte inferior



1-4-2. Area minima de instalagdo para unidades interiores
Instale numa divisdo com uma area de piso de Amin ou mais, equivalente a quantidade de refrigerante M (refrigerante abastecido de fabrica + refrigerante adicionado
localmente).

Instale a unidade interior para que a altura entre o piso e a parte inferior da unidade interior seja hO;
se montada na parede: 1,8 m ou mais;
se suspensa do tecto, cassete e oculta no tecto: 2,2 m ou mais.

Quando instalar montada no piso, consulte o manual de instalagdo da unidade interior.
Existem restricdes na altura de instalagdo para cada modelo, por isso leia 0 manual de instalagdo de cada unidade em particular.

Se montada na parede, suspensa do tecto, cassete e oculta no tecto |

M [kg] Amin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6
2,5 7,5
3,0 9 Nl
3,5 12
4,0 15,5
45 20
5,0 24 h0 2 1,8 [m]
5,5 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
7,5 54 Montada na parede
L AN T
h0 Z 2,2 [m] h0 = 2,2 [m] h0 z 2,2 [m]

Suspensa do tecto Cassete Oculta no tecto



1-5. DIAGRAMA DE INSTALAGAO

Abrir normalmente

Mais de 500 mm se
a frente e os lados

estiverem abertos

Mais de
100 mm

Abrir normalmente

Mais de 500 mm se a retaguarda,
os lados e o topo estiverem
abertos

Apds efectuar o teste de fugas, apli-
que bem o material de isolamento
para eliminar quaisquer folgas.

Quando tiver de fixar a tubagem a
uma parede que contenha partes me-
télicas (estanhadas) ou uma rede de
metal, utilize uma peca de madeira
tratada quimicamente, com 20 mm
ou mais de espessura, colocando-
-a entre a parede e a tubagem, ou
enrole 7 a 8 voltas de fita vinilica de
isolamento em redor da tubagem.
Para utilizar a tubagem existen-
te, execute a operagao de FRIO
(COOL) durante 30 minutos e bom-
beie o sistema antes de retirar o
antigo aparelho de ar condicionado.
Volte a fazer o trabalho de afunila-
mento de acordo com a dimens&o
para o novo refrigerante.

QU

Naaal

Mais de 100 mm
Mais de 200 mm se houver
obstaculos de ambos os lados

Mais de 350 mm

*2 O ano e o més de fabrico estdo indicados na placa de caracteristicas.

local.

As unidades devem ser instaladas por pessoal autorizado de acordo com os requisitos do codigo

Instalagao da unidade exterior

950 mm 2 orificios recortados em
175 forma de U
mm 600 mm (Parafuso de base M10)

Entrada de ar
il G

/

i

Entrada Cy
de ar

330 mm
370 mm
417 mm

(Parafuso de base

/@G Saida de ar
2 orificios ovais 12 mm x 36 mm

M10)

|

ACESSORIOS
Certifique-se de que possui as pegas apresentadas em
seguida antes de efectuar a instalagéo.

(1) |Cavidade de drenagem 1
(2) | Tampa de drenagem 5

PECAS A SEREM FORNECIDAS NO LOCAL

(A) |Cabo de alimentagdo*1 1
Fio de ligagao das unidades interior/

(B) o 1
exterior*1

(C) | Tubo de ligagédo 1

(D) | Tampa para o orificio da parede 1

(E) |Fita do tubo 1
Extensédo da mangueira de drena-
gem

(F) [(ou mangueira maleavel em PVC 1

com didmetro interno de 15 mm ou
tubo rigido VP16 em PVC)

(G) |Oleo refrigerante Pequeno
volume
(H) |Pasta 1
(I) |Banda de fixagéo do tubo 2a7
(J) |Parafuso de fixagéo para (I) 2a7
(K) |[Manga do orificio de parede 1
Mangueira flexivel em PVC com
didmetro interno de 15 mm ou tubo 1

© rigido VP16 em PVC para a cavida-
de de drenagem (1)

Nota:

*1 Coloque o fio de ligagéo das unidades interior/exterior
(B) e o cabo de alimentagéo (A) a, pelo menos, 1 m de
distancia do cabo da antena do televisor.

A“Qtd” para as pecas (B) a (K) na tabela anterior é a
quantidade a utilizar por unidade interior.

A AVISO

Para evitar o risco de incéndio, encaixe ou proteja a

tubagem de refrigeragao.
Os danos externos na tubagem de refrigeragao podem
causar um incéndio.

1-6. TUBAGEM DE DRENAGEM PARA A UNIDADE EXTERIOR

1) Efectue o trabalho de drenagem da tubagem apenas quando drenar a par-

tir de um local.

2) Instale a tubagem de drenagem antes de efectuar a ligacdo da tubagem

interior e exterior.

3) Coloque o bocal de drenagem num dos varios orificios de drenagem.
Fixe com firmeza o bocal de drenagem no orificio de drenagem situado na

base utilizando os encaixes.

4) Ligue a mangueira flexivel em PVC com diametro interno de 15 mm con-

forme indica a figura.

5) Certifique-se de que instala uma tubagem de drenagem com pendente

para facilitar a drenagem.

6) Aplique cola (preparada no local) nas tampas de drenagem para fechar
todos os outros orificios que ndo sejam necessarios.

Nota:

Aplique a cola firmemente, pois a cola (preparada no local) ird funcionar
como vedante para evitar que a dgua vaze.

Utilize adesivo para a borracha e o

Atencao

metal.

(2) Tampa de
drenagem

(1) Cavidade de drenagem \

(L) Mangueira flexivel
em PV

A unidade exterior é fornecida com diversos orificios na parte inferior para
tornar a drenagem ainda mais simples.

O bocal de drenagem é utilizado para fechar os orificios que ndo sdo neces-
sarios e centralizar a drenagem quando o respectivo tubo estiver a ser utiliza-
do no local de instalag&o.

N3&o utilize o bocal de drenagem em regides frias. O tubo de drenagem pode-
ra ficar congelado.



(2. INSTALAGAO DA UNIDADE EXTERIOR

2-1. INSTALAGAO DA UNIDADE

Fixe as pernas da unidade com parafusos quando a instalar.

Instale firmemente a unidade para que néo caia em caso de terramotos ou de rajadas de vento.
Consulte a ilustracédo da direita para a fundagéo de concreto.

Nao utilize a cavidade de drenagem e os tampdes de drenagem numa regido fria.

A drenagem pode congelar e parar a ventoinha.

+ Retire a fita existente no painel quando abrir a embalagem. (NAO retire as ETIQUETAS do painel.)

Fixe aqui com
parafusos
M10.

Fixe a perna

600
N 80
=D/ ]
=
! ! 7{')
Faga uma / / A
fundagdo mais I 7 A Comprimento do parafuso Distancia entre os parafusos

profunda. e de ancoragem de ancoragem
Aumente a largura.

25 ou menos

(Unidade: mm)

2-2. LIGAGAO DOS FIOS PARA A UNIDADE EXTERIOR

1) Retire o painel de servico. Quadro de terminais

2) Desaperte o parafuso do terminal e ligue correctamente o fio de liga- para alimentag&o eléctrica
¢ao das unidades interior/exterior (B), partindo da unidade interior,
ao quadro de terminais. Tenha cuidado para ndo efectuar ligagdes
incorrectas. Fixe bem o fio no quadro de terminais de forma a que
nenhuma parte do nucleo fique visivel e ndo seja exercida qualquer
forca externa na seccdo de ligacdo do quadro de terminais.

3) Aperte bem os parafusos dos terminais para evitar que se desaper-
tem. Depois de apertar, puxe os fios ligeiramente e verifique se ndo
se movem.

4) Efectue os passos 2) e 3) para cada unidade interior.

5) Ligue o cabo de alimentagdo (A).

6) Fixe o fio de ligagédo das unidades interior/exterior (B) e o cabo de ali-
mentacgdo (A) com as bragadeiras de cabo.

7) Feche o painel de servigo de forma segura. Certifique-se de que a
operagdo 3-3. LIGAGCAO DOS TUBOS esta concluida.

* Depois de fazer as ligagdes entre o cabo de alimentagado (A) e o fio
de ligacdo das unidades interior/exterior (B), certifique-se de que
fixa o cabo e o fio com bragadeiras de cabo.

Nota:
« Retirar o manipulo aumenta a eficacia das operacdes de instalagéo

eIecFr'lca. ) ) Painel de servigo
« Certifique-se de que instala novamente o manipulo.

Parafusos

Bragadeiras
de cabo

Alimentacéao

Ordem de ligagdo

« Ligue o quadro de terminais pela se-
guinte ordem.
A—B—C—D—E—F—P

Quadro de terminais para as
unidades interior/exterior

Fio de ligagédo das unidades

interior/exterior <UNIDADE EXTERIOR>
T T T T = 7 77\ Quadro de termi- 1
1
| - nais para alimen-
IQuadro de terminais Quadro de terminais tag&o eléctrica

5152530  [s1s2953D

15mmI

35 mm

!
|

| | ~—~— =
|[s182)53D ! ALIMENTAGAO
~IN 220-230-240 V/ 50 Hz

|
| ‘81‘82‘83‘ ! Fio condutor

I
:Quadro de terminaiSJ :Quadro de terminaiSJ

Al — [F]

» Certifique-se de que aperta cada parafuso no respectivo terminal quando fixar o cabo e/ou o fio ao bloco de terminais.
» O fio de terra deve ser mais comprido do que os outros. (Mais de 35 mm)
« Para manutencao futura, os fios de ligagédo devem ficar com um comprimento extra.




(3. TRABALHOS DE ALARGAMENTO E LIGAGAO DOS TUBOS

3-1. PRECAUCOES PARA DISPOSITIVOS QUE UTILIZAM O REFRIGERANTE R32

« Utilize ¢leo de éster, de éter ou de alquilbenzeno (pequenas quantidades) como éleo de refrigeragdo para revestir as secgdes afuniladas.

« Utilize fésforo de cobre C1220, para tubagens de cobre ou de liga de cobre sem juntas, para ligar a tubagem do refrigerante. Utilize tubos de refrigerante com
a espessura especificada na tabela. Certifique-se de que o interior da tubagem esta limpo e ndo contém substancias toxicas, tais como compostos de enxofre,

oxidantes, sujidade ou poeira.

Aplicar sempre soldadura inoxidavel para soldar os tubos, pois de outra forma o compressor sofrera danos.

A\ Aviso:

Ao instalar ou mudar o aparelho de ar condicionado de sitio, utilize apenas o refrigerante especificado (R32) para carregar as linhas de refrigerante. Nao
o misture com qualquer outro refrigerante e assegure-se de que nao fica ar nas linhas.
Se o ar for misturado com o refrigerante, tal pode causar uma pressao alta anémala na linha do refrigerante, o que pode resultar numa exploséo e outros

perigos.

O uso de qualquer refrigerante diferente do especificado para o sistema causara uma falha mecanica ou avaria do sistema ou falta da unidade. No pior

dos casos, isto pode comprometer seriamente a seguranga do produto.

Tamanho do tubo (mm)|26,35(29,52|212,7 (215,88 (219,05( 922,2 | 925,4

28,58

Espessura (mm) 08 | 08 | 08 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0

» Na&o utilize tubos com uma espessura menor do que a indicada.
+ Utilize tubos 1/2 H ou H se o didmetro for de 19,05 mm ou maior.

+ Certifique-se de que existe ventilagdo adequada para evitar ignicdo. Além disso, para evitar a ocorréncia de incéndios, certifique-se de que ndo existem objectos

perigosos ou inflamaveis na area circundante.

3-2. TRABALHO DE ABOCARDAMENTO

1) Corte o tubo de cobre correctamente com um cortador de tubos. (Fig. 1, 2)

2) Retire completamente todas as rebarbas da secgdo transversal de tubo. (Fig. 3)
« Vire o tubo de cobre para baixo quando remover as rebarbas para evitar

que estas caiam dentro do tubo.

3) Remova as porcas de abocardamento instaladas nas unidades interior e ex-
terior e coloque-as no tubo sem nenhuma rebarba. (Ndo é possivel coloca-las
apos o trabalho de abocardamento.)

4) Trabalho de abocardamento (Fig. 4, 5). Mantenha firmemente o tubo de co-
bre na dimens&o apresentada na tabela. Seleccione A mm na tabela de acor-
do com a ferramenta seleccionada.

5) Verifique
» Compare o trabalho de abocardamento com a Fig. 6.

» Se o abocardamento parecer incorrecto, corte a sec¢édo abocardada e efec-
tue novamente o trabalho.

A (mm) Binario de aperto
ia Por- | Ferramenta| Ferra- )
Diametro do ca | tipotorno | menta Ferramenta tipo
tubo (mm) . porca de orelhas Nem kgfecm
(mm)| para R32, |tipo torno ara R22
R410A |paraR22| P
26,35 (1/4”)| 17 15-20 13,7 -17,7|1140 - 180
9,52 (3/8”)| 22 o 34,3 -41,2|350 - 420
:1‘2 7 21/2"; 26| 0°0° |10-15 49.0-56.4]500 - 575
3 2 _ 2 3 - 3 -
215,88 (5/8”) | 29 0-25 73,5-78,4|750 - 800

3-3. LIGAGAO DOS TUBOS

» A dimensao dos tubos ligados difere dependendo dos modelos e das capaci-
dades das unidades interiores.

Correcto
90> |

Tubo de [

cobre @

&

Incorrecto

il

Inclinado Irre-  Com
i gular rebarbas_
Fig. 1 Fig
Porca de abocardamento
Rebarbas . Tubo de cobre
e Alargador
m » /3 Cortador de ® | 1
\ tubos \
Tipo torno Tipo porca de orelhas
Fig. 3 Fig. 4

Suave a toda a
volta

Tubo de cobre
Matriz

Porca de abocardamento
Fig. 5

Interior brilhante
€ sem riscos.

Comprimento nive-
lado a toda a volta

Fig. 6

Capacidade da unidade interior 15~25 [35~42 50 60 71
X . i . Dimenséao do tubo de liquido 26,35 26,35 | 96,35 26,35 26,35
Unidade interior: Série M — —
Dimenséao do tubo de gas 29,52 29,52 | 29,52 *1| @12,7 212,7
X . i . Dimenséao do tubo de liquido 26,35 | 26,35 | 26,35 26,35 29,52
Unidade interior: Série S
Dimenséo do tubo de gas 29,52 | 29,52 |@12,7 215,88 | 915,88
. o L Dimenséo do tubo de liquido - 26,35 | 26,35 29,52 | 29,52
Unidade interior: Série P — — -
Dimenséo do tubo de gas - 212,7 |@12,7 215,88 | 915,88

*1 Utilize um tubo de juncéo se a ligagdo da unidade interior diferir.

+ Utilize a tabela de binarios de aperto apresentada acima como um guia para
a seccao de unido do lado da unidade interior e aperte usando duas chaves.
Um aperto excessivo causara danos a secgao abocardada.

1) Aplique uma camada fina de dleo refrigerante (G) nas extremidades de abo-
cardamento dos tubos e das ligagdes dos tubos da unidade exterior. Nao
aplique ¢leo refrigerante na rosca do parafuso. Um binario de aperto excessi-
vo vai danificar o parafuso.

2) Alinhe o centro do tubo com o centro das ligagdes dos tubos da unidade ex-
terior e, em seguida, aperte manualmente a porca de abocardamento 3 a 4
voltas.

3) Aperte a porca de abocardamento com uma chave dinamométrica, conforme
especificado na tabela.

» Se for demasiado apertada, a porca de abocardamento pode ficar danifica-
da e provocar uma fuga de refrigerante.

« Certifique-se de que coloca fita isoladora em volta da tubagem. O contacto
directo com tubagem nao isolada pode provocar queimaduras ou ulceragao.

3-4. ISOLAMENTO

1) Cubra as juntas da tubagem com cobertura para tubos.
2) Do lado da unidade exterior, isole bem toda a tubagem, incluindo as valvulas.
3) Aplique fita para tubagem (E) comecando na entrada da unidade exterior.
» Termine o extremo da fita para tubagem (E) aplicando cola na fita.
* Quando a tubagem tiver de ser posicionada através do tecto, de um arma-
rio ou em locais onde a temperatura e a humidade sejam elevadas, enrole
um isolamento adicional disponivel no mercado para evitar a condensagao.

A AVISO

Quando instalar a unidade, ligue os
tubos de refrigerante firmemente an-
tes de ligar o compressor.

A CUIDADO

Quando existirem portas que néao
sao utilizadas, certifique-se de que
as respectivas porcas estado firme-
mente apertadas.




(4. PROCEDIMENTOS DE PURGA, TESTE DE FUGAS E TESTE DE FUNCIONAMENTO J

4-1. PROCEDIMENTOS DE PURGA E TESTE DE FUGAS

1) Retire o tampéo da porta de servigo da valvula de retengédo, do lado do tubo
de gas da unidade exterior. (As valvulas de retencdo encontram-se comple-
tamente fechadas e cobertas com o tamp&o no seu estado inicial.)

2) Ligue a valvula de borboleta do manémetro e a bomba de vacuo a porta de
servigo da valvula de retencéo, do lado do tubo de gas da unidade exterior.

3) Ligue a bomba de vacuo. (Aplique o vacuo durante mais de 15 minutos.)

4) Verifique o vacuo com a valvula de borboleta do manémetro, feche a valvu-
la de borboleta do manémetro e pare a bomba de vacuo.

5) Deixe assim durante um ou dois minutos. Certifique-se de que o ponteiro
do mandémetro permanece na mesma posicdo. Confirme que o manémetro
de presséo apresenta a indicagédo —0,101 MPa [Manémetro] (-760 mmHg).

6) Retire a valvula de borboleta do manémetro rapidamente da porta de servi-
¢o da valvula de retencgéo.

7) Abra completamente todas as valvulas de retengdo do tubo de gas e do
tubo de liquido. O funcionamento sem abertura total reduz o rendimento e
causa problemas.

8) Consulte a secgdo 1-2. e abasteca a quantidade de refrigerante indicada,
se necessario. Certifique-se de que abastece lentamente com refrigerante
liquido.

9) Aperte o tampao da porta de servigo para obter o estado inicial.

10) Efectue o teste de fugas

A AVISO

Para evitar um incéndio, certifique-se de que nédo existem perigos de
inflamagao ou riscos de ignigao antes de abrir as valvulas de retengao.

A AVISO Corpo da

valvula

Quando abrir ou fechar a valvula
sob temperaturas negativas, o re-
frigerante pode saltar pelo espaco
existente entre a haste e o corpo da
valvula resultando em ferimentos.

4-2. CARGA DE GAS

Efectue a carga de géas para a unidade.

1) Ligue a bomba de gas a saida da valvula de detengéo.

2) Execute o esvaziamento do ar do cano (ou da mangueira) vindo do cilindro
de gas refrigerante.

3) Ateste novamente a quantidade especificada de refrigerante enquanto ope-
ra o aparelho de ar condicionado no modo de arrefecimento.

Nota:
No caso de adicionar refrigerante, adicione de acordo com a quantidade espe-
cificada para o ciclo de refrigerante.

CUIDADO:

Quando carregar o sistema de refrigerante com refrigerante adicional, certifi-
que-se de que utiliza refrigerante liquido. Carregue o refrigerante liquido lenta-
mente, caso contrario, o compressor sera bloqueado.

Para manter a presséo do cilindro de gas alta durante a época fria, aqueca-o
com agua morna (menos de 40°C). Nunca use fogo ou vapor.

Adicione as seguintes informacdes na etiqueta de identificagdo/especificacdes
com tinta indelével.

Manoémetro do composto

*4 a 5 voltas

*Abrir /“ B
f .

Chave hexagonal

(para R32, R410A)
Manoémetro de presséo
(para R32, R410A)

Valvula de borboleta
do mandmetro
(para R32, R410A)

—-0,101 MPa
Tamp&o da porta de (=760 mmHg)
servigo (Binario de
10a 12 Nem, 100 a
120 kgfecm)

*Fechar

Manipulo Manipulo Alto

~—Mangueira de

Tampéo da val-

vula de retengdo _—"|
(Binario de 24,4 a

30,4 N'm, 250 a

310 kgfecm)

abastecimento
(para R32, R410A)

Tampao da val-

vula de retengdo

Vélvula de retencéo (Binario de 21,5a /7,

para LIQUIDO 27,5Nm, 220 a )

S 280 kgfrcm) Bomba de vacuo
Valvula de reten- (para R32, R410A)
¢ao para GAS

Quando instalar a valvula de con-
trolo na porta de servigo, a chape-

Precaucgdes na utilizagdo
da valvula de controlo

Mangueira de
abastecimento .
(para R32, R410a) Porta de servigo

leta da valvula pode deformar-se
ou afrouxar se for aplicada dema-
siada press&o. Isto pode provocar
fuga de gas.

Corpo Fechar

Abrir
Vélvula de controlo
A
Quando instalar a valvula de con-
trolo na porta de servigo, certifique-
-se de que a chapeleta da valvula
esta na posicao fechada e, em se-
guida, aperte a peca A. Nao aperte
a pega A nem rode o corpo quando
a chapeleta da valvula estiver na
posigéo aberta.

<R32>

Certifique-se de que volta a colocar
o tamp&o apds a operacao.

Valvula de detencéo

I
Unigo ? Tubo de
liquido
Unido
Unidade
Unidade interior exterior
Unigo VélvuJa de
) - detengé@o com Tubo
Uni&o [] porta de servico  de gas
Valvula de operagdo -
do cilindro de gas Valvula de

refrigerante (para o
R32, R410A)

borboleta do
mandémetro (para
o R32, R410A)

Mangueira de carga
(para o R32, R410A)

Cilindro de gas refrigerante
para o R32, R410A com sifédo

Refrigerante (liquido)

Balanca electrénica para
carregamento de refrigerante

BH

Contém gases fluorados

(1) Quantidade de refrigerante pré-carregado — consultar [T (kg) [ (t) com efeifo de estufa
etiqueta de especificagbes Carga original
(2) Quantidade adicionalmente carregada no local @ ) 4) (4) = (1) x 675/1000 @ (Consgultea EgTLQUETA DE
(3) Quantidade total de refrigerante (1)+(2) Q@ () (5) (8) = (2) x 675/1000 ESPECIFICAGOES)
(4) (5) (6) Equivalente a CO, ® 3) ®) (6) = (3) x 675/1000 ® Carga adicional
(@ Carga total (D+®)

Peso

Equivalente de CO:
*1. Estas informagbes baseiam-se no Regulamento (UE) N° 517/2014. (u ( Iq],( PAG/1000) :

*2. De acordo com a 32 edigdo do IPCC, o PAG é definido como 550.

R32 (PAG:675)

Mkg) | [

® 00




4-3. BLOQUEAR O MODO DE OPERAGAO DO APAPRELHO DE AR CONDICIONADO (FRIO, DESUMIDIFICAGAO, QUENTE)

DIIIEII:I

» Descricéo da fungéo:
Com esta fungdo, quando o modo de operagéo estiver bloqueado no modo FRIO/ =N} — LED
DESUMIDIFICAGAO (COOL/DRY) ou no modo QUENTE (HEAT), o aparelho de £

ar condicionado funciona apenas nesse modo. % SW1
E necessario alterar a configuragdo para activar esta funcdo. Dé uma explicagéo
aos seus clientes acerca desta fungdo e pergunte-lhes se a querem utilizar.

[Como bloquear o modo de operagao]

1) Certifique-se de que desliga a alimentagdo do aparelho de ar condicionado antes
de fazer a definicéo.

2) Defina o comutador “3” de SW1 na placa de controlo da unidade exterior para ON
(ligar) para activar esta funcéo.

3) Para bloquear a operagdo no modo de FRIO/DESUMIDIFICACAO (COOL/DRY),
defina o comutador “4” de SW1 na placa de controlo da unidade exterior para OFF
(desligar). Para bloquear a operagdo no modo de QUENTE (HEAT), coloque o
mesmo interruptor em ON (ligar).

4) Ligue a alimentag&o principal para o aparelho de ar condicionado.

SWi1
ON
ik
123456
FRIO/DESUMIDIFICAGAO QUENTE

4-4. BAIXAR O RUIDO DE OPERAGAO DA UNIDADE EXTERIOR

» Descricédo da fungao:

Com esta funcéo, é possivel diminuir o ruido de funcionamento da unidade exterior, reduzindo a carga de funcionamento, por exemplo, durante a noite no
modo de FRIO (COOL). No entanto, tenha em atengéo que a capacidade de arrefecimento e de aquecimento pode diminuir se esta fungéo estiver activada.

E necessario alterar a configuragdo para activar esta fungdo. Dé uma explicagéo aos seus clientes acerca desta fungdo e pergunte-lhes se a querem utilizar.

*

[Como baixar o ruido de operagéao]

1) Certifique-se de que desliga a alimentac&o principal do aparelho de ar condiciona- Swi1
do antes de fazer a definicao. ON

2) Defina o comutador “5” de SW1 na placa de controlo da unidade exterior para ON D D D D D D
(ligar) para activar esta funcéo. 123456

3) Ligue a alimentacao principal para o aparelho de ar condicionado. Baixar o ruido de operagéo

4-5. ALTERAGAO DO LIMITE DE AMPERES

» Descricédo da fungédo:
Com esta fungdo, a quantidade de corrente que passa na unidade exterior pode SW2
ser alterada.

ON
Nota: D D D D D D 20A
Utilize esta fungdo apenas quando a quantidade de corrente exceder o valor permiti- 123456
do.

ON Valor da definicao
DU00W] inicial
[Como alterar o limite de amperes] 123456 Maximo
1) Certifique-se de que desliga a alimentac&o principal do aparelho de ar condiciona-
do antes de efectuar a definigéo.
2) Consulte a tabela abaixo para efectuar a definigéo.

3) Ligue a alimentagao principal do aparelho de ar condicionado.

4-6. COMO DEFINIR O MODO DE BAIXO CONSUMO EM ESPERA
Quando nenhuma das unidades interiores listadas na Tabela 1 estiver ligada a unida-

de exterior devera utilizar o modo de baixo consumo em espera. Este modo pode ser

definido com o interruptor dip (SW1) e o conector em ponte (SC751).

» Antes de ligar o disjuntor pela primeira vez, é necessario efectuar as definigbes CN750
para o interruptor dip (SW1) e para o conector em ponte (SC751) na placa de cir-
cuito impresso de controlo externa.

» Recomenda-se que active 0 modo de baixo consumo em espera quando nenhuma
das unidades interiores listadas na Tabela 1 estiver ligada. CN751
Nota:
» As unidades sao fornecidas com o modo de baixo consumo em espera desactiva-
do de fabrica.
» Se ligar uma ou mais unidades interiores listadas na Tabela 1, a unidade exterior
nao funciona com o “modo de baixo consumo em espera activado”.

* No caso de o SC751 estar em falta, a unidade exterior ndo ira funcionar.
+ Active a defini¢gao da placa de circuito impresso LIGANDO o disjuntor.

Para activar o modo de baixo consumo em espera:
Ligue o SC751 ao CN750.
Defina o0 2 do SW1 para ON (ligar). SC751 SW1 MODE (MODO)

ON
Para desactivar o modo de baixo consumo em espera: .
Ligue o SC751 ao CN751. CN750 D g g E] g g Activado
Defina o0 2 do SW1 para OFF (desligar).
ON Valor da definigdo
CN751 D u D D D D inicial
123456 Desactivado
Tabela 1: Lista de modelos de destino
Tipo Nome do modelo
Montada na parede MSZ-AP**VF
Cassete de 1 via MLZ-KP**VF
Cassete de 4 vias SLZ-M**FA

PEAD-M**JA(L)
SEZ-M**DA(L)

Suspensa do tecto PCA-M**KA
Montada no piso SFZ-M**VA

Oculta no tecto

10
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4-7. TESTE DE FUNCIONAMENTO

» Devem ser efectuados testes de funcionamento das unidades interiores individualmente. Consulte o manual de instalacéo fornecido com a unidade interior e
certifique-se de que todas as unidades funcionam correctamente.

+ Se o teste de funcionamento de todas as unidades for efectuado em conjunto, ndo sera possivel detectar eventuais ligagcdes incorrectas dos tubos de refrige-
rante e dos fios de ligagcdo da unidade interior/exterior. Por conseguinte, certifique-se de que efectua o teste de funcionamento uma a uma.

Acerca do mecanismo de protecgao de recolocagao em funcionamento
Logo que o compressor deixe de funcionar, o dispositivo de prevengdo de colocagdo em funcionamento é activado, de modo que o compressor nao funcionara
durante 3 minutos para proteger o aparelho de ar condicionado.

Funcao de correccao da ligagao eléctrica/tubagem

Esta unidade tem uma fungao de correccéo da ligagdo eléctrica/tubagem que corrige a combinagao da ligagéo eléctrica e da tubagem. Se existir uma possibilida-
de de combinagado errada da ligagéo eléctrica e da tubagem e for dificil confirmar a combinagao, utilize esta fungdo para detectar e corrigir a combinagéo, seguin-
do os procedimentos abaixo.

Certifique-se de que se verificam as seguintes condigdes.
* A unidade recebe alimentagéo eléctrica.
» As valvulas de detengéo estdo abertas.

Nota:
Durante a detecgéo, o funcionamento da unidade interior é controlado pela unidade exterior. Durante a deteccéo, a unidade interior interrompe automaticamente o
funcionamento. Nao se trata de uma avaria.

Procedimento
Prima o interruptor de correcgéo da tubagem/ligacgéo eléctrica (SW871) durante 1 minu-
to ou mais depois de ligar a alimentagéo.

* A correcgédo demora entre 10 a 20 minutos a terminar. Quando a correcgéo terminar, Indicagdo dos LED durante a detecgao:
o resultado ¢ indicado pelos LED. Os detalhes s&o descritos na tabela seguinte.

+ Para cancelar esta fungdo enquanto decorre, prima novamente o interruptor de cor- LED1 LED2 LED3
recgdo da tubagem/ligagao eléctrica (SW871). (Vermelho) | (Amarelo) (Verde)

» Se a correcgdo terminar sem erros, ndo prima novamente o interruptor de correcgéo Aceso Aceso Uma vez
da tubagem/ligagao eléctrica (SW871).

Se o resultado for “Ndo concluido”, prima novamente o interruptor de correcgéo da

tubagem/ligagdo eléctrica (SW871) para cancelar esta fungdo. Em seguida, confirme a Resultado da funcdo de correccao da tubagem/ligacao eléctrica
combinagdo da ligagdo eléctrica e da tubagem de forma convencional, colocando em LED1 LED2 LED3
funcionamento uma unidade interior de cada vez. (Verde) Resultado

(Vermelho)| (Amarelo)

Concluido
(Problema corrigido ou normal)

Nao concluido

» A operagao é realizada enquanto houver alimentagao eléctrica. Certifique-se de que
nao toca em quaisquer outras pegas para além do interruptor, incluindo a placa de
circuito de forca. Isto podera causar choques eléctricos ou queimaduras por contacto

Aceso Apagado Aceso

com as pegas quentes e sob tenséo a volta do interruptor. Tocar nas pegas sob ten- Uma vez | Umavez | Uma vez (Falha na detecco)
sdo pode danificar a placa de circuito de forga. . —
« Para evitar danificar a placa de circuito de forga de controlo electrénico, certifique-se Consulte as “PRECAUCOES DE

SEGURANGCA QUANDO O LED
PISCA” localizadas por tras do
painel de servigo.

de que elimina a electricidade estatica antes de utilizar esta fungéo. Outras indicacdes

» Esta funcdo nao funciona quando a temperatura exterior € igual ou inferior a 0°C.

4 8. EXPLICA(;AO PARA O UTILIZADOR
Utilizando as INSTRUCOES DE OPERAGCAO, explique ao utilizador de que forma deve utilizar o aparelho de ar condicionado (como utilizar o controlo remoto, como
remover os filtros de ar, como retirar e colocar o controlo remoto na respectiva caixa de instalagdo, como limpar, as precaugdes a ter durante a operagao, etc.).

+ Recomende ao utilizador que leia com atengdo as INSTRUCOES DE OPERAGAO.

+ Para sentir ar frio/quente, utilize uma velocidade de ventilagdo mais baixa ou reduza o numero de unidades interiores que estdo em funcionamento.
Quando estdo a ser utilizadas muitas unidades interiores em simultaneo, a capacidade de cada unidade interior pode diminuir, conforme indica no gréafico seguinte.

-~

100%

67%

Capacidade de cada unidade interior

100% 150%
Proporgao entre a capacidade total das unidades interiores e a capacidade da unidade exterior

Funcionamento quando a capacidade total das unidades interiores em funcionamento é superior a capacidade da unidade exterior.

(5. BOMBAGEM )

Quando mudar o aparelho de ar condicionado de sitio ou quando se desfizer deste, bombeie o sistema efectuando o procedimento apresentado em seguida, de modo

a que nao seja libertado refrigerante para a atmosfera.

1) Desligue o disjuntor.

2) Ligue a valvula de borboleta do manémetro a porta de servigo da valvula de retengédo do lado do tubo do gas da unidade exterior.

3) Feche completamente a valvula de retencado do lado do tubo do liquido da unidade exterior.

4) Ligue o disjuntor.

5) Inicie a operagdo de ARREFECIMENTO (COOL) de emergéncia em todas as unidades interiores.

6) Quando mandémetro de pressao apresentar a indicagdo 0 — 0,05 MPa [Manémetro] (aprox. 0 — 0,5 kgf/cm?), feche completamente a vélvula de retengéo do lado
do tubo do gas da unidade exterior e pare a operacéo. (Consulte o manual de instalacéo da unidade interior acerca do método para parar a operacao.)

* Se tiver sido adicionado demasiado refrigerante ao sistema de ar condicionado, é possivel que a press&do ndo desca até 0 — 0,05 MPa [Manémetro] (aprox. 0 —
0,5 kgflcm?), ou a fungao de protecgdo pode ser activada devido ao aumento de presséo no circuito de refrigeragéo de alta pressdo. Se isto acontecer, utilize
um colector de refrigerante para recolher todo o refrigerante do sistema e, em seguida, recarregue o sistema com a quantidade correcta de refrigerante depois
de as unidades interior e exterior terem sido devidamente reposicionadas.

7) Desligue o disjuntor. Retire o manémetro e os tubos de refrigerante.

A AVISO

Quando proceder 8 bombagem do refrigerante, desligue o compressor antes de desligar os tubos de refrigerante.
O compressor pode rebentar e provocar ferimentos se alguma substéncia estranha, tal como ar, entrar nos tubos.




Nedvendigt vaerktgj til installation

( INDHOLDSFORTEGNELSE )

Stjerneskruetraekker Opkravningsveerktgj til R32,
Vaterpas R410A
1. FOR INSTALLATION 1 ' N
2. INSTALLATION AF UDEND@RSENHED................ 7 'I‘("é.'eS‘lfk . \";'a:('ema“'fo'd “tle%zz' RRﬂgf\
3. OPKRAVNINGSARBEJDE OG TILSLUTNING AF R .8 niv eller saks axuumpumpe til Rz,

Momentnggle
Nagle (eller skruenggle)
4 mm sekskantnggle

(1. FOR INSTALLATION )

BETYDNINGEN AF DE SYMBOLER, DER VISES PA INDEND@RSENHEDEN OG/ELLER UDEND@RSENHEDEN
ﬁ ADVARSEL

(Risiko for brand)
L]

&&7
BH

1-1. FOLGENDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL ALTID IAGTTAGES

* Lees “FOLGENDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER SKAL ALTID IAGTTAGES”, for klimaanleegget installeres.

» lagttag altid de herunder naevnte advarsler og forsigtighedsregler, da de indeholder vigtige sikkerhedsforskrifter.

 Efter leesning af denne manuel, sgrg da for at opbevare den sammen med BETJENINGSVEJLEDNINGEN med henblik pa senere brug.
+ Udstyr i overensstemmelse med IEC/EN 61000-3-12.

A ADVARSEL (Kan medfgre livsfare, alvorlig personskade, etc.)

M Installer ikke klimaanlagget selv (bruger). Hvis kelemiddel lsekker og kommer i kontakt med ild eller varmeenheder som

Pafyldningsslange til R32, R410A

4. UDLUFTNINGSPROCEDURER, LAEKAGETEST OG TESTKORSEL. ;
Rerskaerer med rival

5. TOMNING

Denne enhed bruger et breendbart kalemiddel.
Hvis kelemiddel laekker og kommer i kontakt med ild eller varmeenheder, dannes der skadelig gas, og der opstar risiko for brand.

Laes omhyggeligt BETJENINGSVEJLEDNINGEN for drift.

Servicepersonale skal omhyggeligt leese BETJENINGSVEJLEDNINGEN og INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN fer drift.

Yderligere oplysninger fremgar af BETJENINGSVEJLEDNINGEN, INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN osv.

Ufuldsteendig installation kan fgre til brand, elektriske sted, personskade pga.
nedfald af enheden eller vandlzekage. Henvend Dem til den forhandler, hvor
De har kgbt anleegget eller til en fagkyndig installater.

Udfer installationen pa forsvarlig vis i henhold til installationsmanualen.
Ufuldsteendig installation kan fare til brand, elektriske sted, personskade pga.
nedfald af enheden eller vandleekage.

Ved installation af enheden skal der af sikkerhedsarsager benyttes pas-
sende beskyttelsesudstyr og varktgjer.

Hvis der ikke geres det, kan det forarsage personskader.

Installer enheden forsvarligt pa et sted, der kan baere vagten af den.
Hvis monteringsstedet ikke kan baere vaegten af enheden, kan den falde ned
med personskade til fglge.

Elektrisk arbejde skal udferes af en autoriseret, erfaren elektriker i
overensstemmelse med installationsvejledningen. Brug altid et specielt
kredslgb. Slut ikke andre elektriske apparater til kredslabet.

Hvis det elektriske kredslgbs kapacitet er utilstreekkeligt, eller det elektriske
arbejde er ufuldstaendigt, vil der veere risiko for brand eller elektrisk sted.
Undga at beskadige ledningerne ved at udeve et for stort tryk pa disse
med dele eller skruer.

Beskadigede ledninger kan forarsage brand eller elektrisk stad.

B Afbryd stromtilferslen, hvis der skal monteres PC-styrekort eller udfo-
res ledningsarbejde pa indendersenheden.

Ellers kan det medfgre elektrisk sted.

Brug de foreskrevne ledninger til at forbinde indendersenheden og
udendgrsenheden, og szt ledningerne godt fast pa klempladens tilslut-
ningssektioner, uden at de udever tryk pa sektionerne. Forlaeng ikke
ledningerne, og brug ikke forlaengerledninger.

Ufuldsteendig tilslutning og fastgerelse kan forarsage brand.

Installer ikke enheden pa et sted, hvor der er siver breendbar gas ud.

Hvis gas siver ud i neerheden af enheden, kan der veere risiko for eksplosion.

Brug ikke indirekte tilslutning af netledningen eller en forlaengerledning,
og undlad at tilslutte mange anordninger til samme vagkontakt.

Dette kan medfere risiko for brand eller elektrisk sted pa grund af defekt kon-
takt, defekt isolation, overskridning af den tilladte spaending etc.

Brug de medfglgende dele eller specificerede dele til installationsarbejdet.
Anvendelse af defekte dele kan fgre til personskade og/eller vandleekage for-
arsaget af brand, elektrisk stgd eller at enheden falder ned etc.

Sorg for, at der ikke er stov, tilstopning eller lgse dele i hverken stikkon-
takten eller pa netstikket, nar netstikket saettes i stikkontakten. Kontrol-
lér, at stremforsyningsstikket er skubbet helt ind i stikkontakten.

Stov, tilstopning eller Igse dele pa stremforsyningsstikket eller i stikkontakten
kan forarsage elektrisk sted eller brand. Udskift stremforsyningsstikket, hvis
det har lgse dele.

Monter daekslerne over de elektriske dele pa indendgrsenheden og ser-
vicepanelet pa udendgrsenheden forsvarligt.

Hvis disse daeksler ikke monteres forsvarligt, vil der veere risiko for brand el-
ler elektrisk stgd pga. stav, vand o. lign.

Sorg for, at der ikke kommer nogen masse udover det angivne kelemid-
del (R32) ind i kelemediets kredslgb, nar enheden installeres, omplace-
res eller serviceres.

Tilstedeveerelsen af fremmede substanser, f.eks. Iuft, kan forarsage unormal
trykstigning og forarsage eksplosion eller tilskadekomst. Brug af andre kole-
midler end det, der er specificeret for systemet, vil forarsage mekanisk fejl,
systemfejl eller gdeleeggelse af enheden. | veerste fald kan det medfere en
alvorlig reduktion af produktsikkerheden.

Kolevaesken ma ikke udledes i atmosfaeren. Hvis der siver kolevaeske
ud under installation, skal rummet udluftes. Kontroller, at der ikke siver
kolemiddel ud, nar installationen er faerdig.

f.eks. en varmeblaeser, petroleumsovn eller et komfur, dannes der skadelig
gas. Serg for ventilation i overensstemmelse med EN378-1.

Kontroller, at der ikke siver kelegas ud, nar installationen er feerdig.
Hvis kelegassen siver ud indenders og kommer i kontakt med varmen fra
varmeblaeser, varmeapparat, breendeovn el. lign., kan der opsta skadelige

dampe.
Brug egnet varktoj og rermateriale til installationen.

Trykket i R32 er 1,6 gange hgjere end i R22. Hvis der ikke bruges egnet
veerktgj eller materialer, kan en ufuldsteendig installation medfere, at rarene
springer eller tilskadekomst.

Ved temning af kelemiddel skal kompressoren stoppes, for kelergrene
afmonteres.

Hvis kelergrene afmonteres, mens kompressoren kgrer, og stopventilen er
aben, kan der treekkes luft ind, og trykket i kelesystemet blive unormalt hgit.
Dette kan fa rgrene til at springe eller medfare tilskadekomst.

Tilslut omhyggeligt rerene, for kompressoren startes, nar enheden in-
stalleres.

Hvis kompressoren startes, for kalergrene er tilsluttet, og stopventilen er
aben, kan der treekkes luft ind, og trykket i kalesystemet blive unormalt hgit.
Dette kan fa rarene til at springe eller medfare tilskadekomst.

Monter en brystmatrik med en momentnggle som specificeret i denne
manual.

Hvis en brystmetrik spaendes for stramt, kan den blive gdelagt efter en lang
periode og forarsage laekage af kalemiddel.

Enheden skal installeres i overensstemmelse med internationale lovbe-
stemmelser for elektrisk installation.

Jordforbind enheden korrekt.

Forbind aldrig jordenheden til et gasrgr, et vandrer, et en lynafleder eller en
telefons jordledning. Forkert jordtilslutning kan give arsag til elektrisk stad.
Husk at installere en fejlstremsafbryder.

Hvis der ikke er installeret en fejlstramsafbryder, er der risiko for elektrisk
stad eller brand.

Ved brug af en gasbrander eller andet udstyr, der bruger ild, skal alt
kelemiddel fjernes fra airconditionanlagget, og det skal sikres, at omra-
det er godt ventileret.

Hvis kalemidlet leekker og kommer i kontakt med ild eller varmeenheder, dan-
nes der skadelig gas, og der opstar risiko for brand.

Forsog ikke at fremskynde afrimningsprocessen eller at rengere pa an-
dre mader end dem, der er anbefalet af producenten.

Udstyret skal opbevares i et lokale uden kontinuerlige antandelseskil-
der (f.eks. aben ild, et teendt gasapparat eller et teendt, elektrisk varme-
apparat).

Ma ikke gennembores eller brandes.

Var opmaerksom pa, at kelemiddel muligvis ikke kan lugtes.
Rorledninger skal beskyttes mod fysisk skade.

Installation af rerledning skal vaere minimal.

Nationale gasbestemmelser skal overholdes.

Hold de ngdvendige ventilationsabninger fri for forhindringer.

Brug ikke loddemetal til lav temperatur ved lodning af kelemiddelrgrene.
Serviceeftersyn skal udferes efter producentens anvisninger.

Enheden ma ikke modificeres. Det kan forarsage brand, elektrisk sted,
tilskadekomst eller vandlakage.

Ved abning eller lukning af ventilen under frysepunktet kan der sprgjte
kolemiddel ud af hullet mellem ventilspindlen og ventilhuset med per-
sonskader til folge.




A FORSIGTIG

H Installer en fejlstromsafbryder afhangig af installationsstedet.
Hvis der ikke er installeret jordtilslutningsafbryder, vil der veere risiko for elek-

trisk sted.

manualen.

B Udfor aflebs/rerferingsarbejde pa korrekt vis i henhold til installations-

Hvis dette arbejde ikke udfgres korrekt, kan der dryppe vand fra enheden og
beskadige evt. artikler under enheden.
M Ror ikke ved luftindtaget eller aluminiumlamellerne pa udendgrsenheden.
Det kan forarsage tilskadekomst.

(Kan medfere alvorlig personskade under saerlige omstaendigheder og ved forkert anvendelse.)

H Installer ikke udendgrsenheden, hvor der kan leve sma dyr.
Hvis sma dyr treenger ind i og rerer ved de elektriske dele inde i enheden,
kan det forarsage fejlfunktion, regemission eller brand. Instruér ogsa bru-
gerne om at holde omradet omkring enheden rent.

B Anvend ikke airconditionanlagget under indenders byggearbejde, re-
novering eller voksbehandling af gulve.
Fer airconditionanleegget anvendes, skal rummet udluftes, nar sadan arbejde
er udfert. Hvis der ikke udluftes, kan der komme fremmedlegemer i airconditi-
onanlaegget, hvilket kan medfere vandleekage eller spredning af kondens.

1-2. SPECIFIKATIONER
Stremforsyning *1 Ledningsspecifikationer *2 Rerlzngde og hmdefor;ke 3,74,75,76,7,78, Udenders Stgjniveau
Model Forbindelsesled- Maks. rarlesngde Maks. antal buk
Markgspaan- Frekvens Afbryd_erka- Stmmforsy- ning til indendars-/ pr. |nd§ndar§en- lMaks. pr. |nd§ndﬂr§en- Afkaling | Opvarmning
ding pacitet ning udendarsenhed hed / til multisy- | hejdeforskel | hed/ til multisy-
stem stem
MXZ-6F122VF |220-230-240 V| 50 Hz 32A 3-tradet 4-tradet 25m/80m 15m 25/80 55dB (A) | 57 dB (A)
4,0mm* | 1,0/1,5mm’
Model Den maksimale Kglemiddelmaengde | Antal indendgrsenheder,
kelemiddelmaengde pafyldt fra fabrikken der kan tilsluttes
MXZ-6F122VF 2,4Kkg 2,4 kg 1~6*10

*

-

Slut den til en stikkontakt, som har et mellemrum pa 3 mm eller mere i &ben
tilstand, for at afbryde strgammen. (Nar der er slukket for kontakten, skal
alle poler veere afbrudt.)

*2 Brug ledninger i overensstemmelse med design 60245 |IEC 57. Brug inden-
ders-/udenders forbindelseskablet i overensstemmelse med kabelspecifi-
kationerne i installationshandbogen til indendgrsenheden.

*3 Brug aldrig rgr med en tykkelse, der er mindre end den angivne. Trykstyr-
ken er ikke tilstraekkelig.

*4 Brug et kobberrgr eller et semlgst ror af kobberlegering.

*5 Pas pa ikke at klemme rgret sammen eller bukke det i rarbgjningen.

*6 Bgjningsradius for roret til kaleveeske skal vaere 100 mm eller starre.

*7 Isolationsmateriale: Varmeresistent skumplast, vaegtfylde 0,045

*8 Husk at anvende isolering af den foreskrevne tykkelse. For tykt isolerings-
materiale forhindrer korrekt installation af indendgrsenheden, og for tyndt
isoleringsmateriale skaber kondens.

*9 Tabellen med rgrspecifikationer indeholder ikke minimumsleengde for led-
ningsseet. Indendgrsenheder med forbundne rerlaengder pa mindre end 3
m kan dog afgive periodisk stgj under normal systemdrift i meget stille mil-
joer. Tag hejde for disse vigtige oplysninger, nar du installerer og placerer
indendersenheden i det klimatiserede omrade.

*10Der skal veere tilsluttet mindst 2 indendgrsenheder, nar der bruges en in-
dendersenhed med en kapacitet, som er lavere end klasse 25.

1-3. VALG AF EKSTRA SAMLINGER MED FORSKELLIG DIAMETER

Hvis forbindelsesrgrets diameter ikke passer til abningssterrelsen pa udendgrsenheden, bruges rgrsamlinger med forskellige diametre i overensstemmelse med ne-

denstaende tabel.

(Enhed: mm (tommer))

Abningsstgrrelse pa udendgrsenheden

(abningsstgrrelse pa udendgrsenheden — diameter af forbindelsesrgr)

Ekstra samlinger med forskellig diameter

MXZ-6F Vaeske / gas
A ENHED 6,35 (1/4) /12,7 (1/2)
B - F ENHED 6,35 (1/4) /19,52 (3/8)

Se installationsvejledningen for indend@rsenheden vedrgrende diameter af forbindelsesrgret til indendgrsenheden.

6,35 (1/4) — 9,52 (3/8) : PAC-493PI
9,52 (3/8) — 12,7 (1/2) : MAC-A454JP-E
9,52 (3/8) — 15,88 (5/8) : PAC-SG76RJ-E
12,7 (1/2) — 9,52 (3/8) : MAC-A455JP-E
12,7 (1/2) — 15,88 (5/8) : MAC-A456JP-E

1-4. VALG AF INSTALLATIONSSTED

Hvor den ikke er udsat for kraftig blaest.

Hvor luftstrammen er god og st@vfri.

Hvor den sa vidt muligt ikke udsaettes for regn eller direkte sol.

Hvor eventuelle naboer ikke generes af lyd eller varm luft fra anlaegget.

Hvor der forefindes en solid veeg, der forebygger stgj og vibrationer.

Hvor der ikke er risiko for brandfarlig gasudsivning.

Husk at fastggre enhedens ben, nar den installeres.

Hvor der er mindst 3 m til TV- eller radioantenne. Betjeningen af klimaan-

lzegget kan pavirke radio- og TV-modtagelsen i omrader, hvor modtagelsen

er svag. Det kan vaere ngdvendigt at installere en forstaerker til pavirkede
apparat.

+ Installer enheden i vandret stilling.

* Monter enheden pa et sted, der ikke pavirkes af snefald eller snefygning. |
omrader med kraftigt snefald skal der monteres et tag over, en sokkel og/
eller nogle skeermplader.

Bemaerk:

Det er tilradeligt at udfere en rerslgjfe i nserheden af den udenders enhed for

at reducere den vibration, der transmitteres fra denne.

Bemaerk:

Folg nedenstaende instruktioner, nar airconditionanleegget bruges ved lave

udetemperaturer.

» Udendgrsenheden ma aldrig monteres pa et sted, hvor luftindtags-/ud-
gangssiden er direkte udsat for blaest.

+ For at forhindre at udendersenheden udseettes for blaest, skal den monte-
res med luftindtagssiden mod veeggen.

+ For at forhindre at udendgrsenheden udszettes for bleest, anbefales det at
montere en skaermplade pa luftudgangssiden.

Undga installering pa felgende steder, hvor der nemt kan opsta problemer

med klima-anleegget.

» Hvor der er risiko for udsivning af braendbar gas.

» Hvor der er meget maskinolie.

* Hvor olie spildes, eller hvor omradet er fyldt med olieholdig os eller rag

(f.eks. madlavningsomrader og fabrikker, hvor plastikegenskaberne kun-

ne blive eendret og dermed beskadiget).

Hvor salt forekommer, f.eks. i kystomrader.

Hvor der frembringes sulfidgas som f.eks. i omrader med varme kilder.

Hvor der er hgjfrekvensapparater eller tradlgse apparater.

Hvor der er en emission af hgje niveauer af VOC, inklusive phthalat-

blandinger, formaldehyd, etc., som kan forarsage kemisk spaltning.

» Apparatet skal opbevares, sa der ikke forekommer mekaniske skader.




PAKRAEVET FRI PLADS OMKRING UDEND@RSENHEDEN

1. Forhindringer over 2. Forside (blzeserside) fri
Hvis der ikke er nogen forhindring .., 100 eller mere Hvis der minimum er den 200 eller mere
foran og pa siderne af enheden, er plads, som er angivet pa v
det kun tilladt at installere enheden, illustrationen, er det tilladt
hvor der er en forhindring over enhe- 500 eller merel at installere enheden, hvor
den, hvis der minimum er den plads, der er forhindringer bag- 100 e”er‘ ‘350 oller
der er vist pa illustrationen. <:| ved og pa siden af den. mere ‘ ‘ mere
(ingen forhindringer over f T
74 enheden)
3. Kun forhindringer foran (blasning) 4. Forhindringer pa for- og bagside
Hvis der er en forhindring foran Enheden kan bruges ved at
enheden som vist pa illustrationen, montere en ekstra bleeserfe-
kraeves der aben plads over, bagved ring (PAC-SH96SG-E) (men 100 eller mere
og pa siderne af enheden. begge sider og top er frie).
Q 1500 eller mere —_
IO ] 500 eler mere
7
Bleeserfgring guide (PAC-SH96SG-E)
5. Forhindringer foran, bagved og pa siden(erne) _ 6. Serviceomrade
+ Ved installation af enheden i et omrade, der er lukket med vaegge, f.eks. Serg for plads til service og vedligeholdelse som vist pa illustrationen.
en veranda, skal der veere tilstraekkelig fri plads omkring enheden som
vist. Serviceomrade
| dette tilfeelde vil klimaanlaeggets kapacitet og effektforbrug maske blive \y
forringet. 100 eller mere
» Hvis der ikke er Iuftstream, eller der er risiko for en kort cyklus, skal der 7
installeres en udgangsstyring, og det skal sikres, at der er tilstraekkelig [
plads bag enheden. i "3:”':' g 500 eller mere

Installér ikke enhederne foran eller bagved hinanden, nar der installeres
to eller flere enheder. 100 eller mere

200 eller mere

III//II//////I/II//II/ZVI///I/II/II///;
% 350 eller mere 350 eller mere

100 eller mere 7 g- 350 eller mere

500 eller
mere

A

Hgjden af forhindringen er 1200 eller mindre
(Enhed: mm)

+ R32 er—lige som andre typer kelemiddel — tungere end luft, og derfor kan det samle sig ved monteringspladen (naer gulvet). Hvis der samles R32 naer monterings-
pladen, kan det medfare en breendbar kelemiddelkoncentration, hvis enheden er placeret i et lille rum. Serg derfor for, at enheden er placeret i et sikkert miljg med
passende ventilation for at undga anteendelse. Hvis der konstateres kalemiddellaekage i et rum eller omrade uden tilstraekkelig ventilation, ma der ikke anvendes
aben ild, fer arbejdsmiljget kan forbedres ved at sikre en passende ventilation.

+ Kolemiddeltilslutninger skal veere tilgaengelige for vedligeholdelse.
+ Installer udendgrsenheder pa et tilstreekkeligt stort omrade, hvor mindst én af enhedens fire sider ikke er blokeret, og hvor der ikke er fordybninger.

OK OK OK NG




1-4-1. Minimum installationsomrade for udendersenheder
Hvis det ikke kan undgas, at enheden installeres pa et sted, hvor alle fire sider er blokeret, eller hvor der er fordybninger, skal det bekraeftes, at en af disse situationer
(A, B eller C) er geeldende.

Bemaerk: Overholdelse af disse forholdsregler garanterer sikker brug af enheden, men ikke optimal ydelse.
A) Serg for, at installationsomradet er tilstraekkeligt stort (minimumsomrade for installation, Amin).

Installer enheden pa et sted, hvor installationsomradet er mindst Amin svarende til kelemiddelmeengde M (kglemiddel pafyldt af producenten + kglemiddel tilfajet
lokalt).

M [kg] Amin [m?]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
2,5 28
3,0 34
3,5 39
4,0 45 H]]]H
45 50 >
5,0 56
5,5 62
6,0 67
6,5 73 /
7.0 78 Amin
7.5 84

B) Installer pa et sted med en fordybning pa = 0,125 [m].

Hgjde fra bunden maks. Heojde fra bunden maks.
0,125 [m] 0,125 [m]

%

C)Serg for, at der er et abent omrade med tilstraekkelig ventilation.
Sgrg for, at det &bne omrade er mindst 0,9 [m] bredt og mindst 0,15 [m] hgjt.
Hgjden fra bunden af installationsomradet til den nederste kant af det abne omrade bgr dog veere maks. 0,125 [m].
Det abne omrade skal vaere mindst 75% abent.

Mindst 75% abent

Hgjde H mindst 0,15 [m]
Bredde B mindst 0,9 [m]

Hgjde fra bunden maks.
0,125 [m]



1-4-2. Minimum installationsomrade for indendgrsenheder
Installer enheden i et rum, hvor gulvomradet er mindst Amin svarende til kelemiddelmaengde M (kglemiddel pafyldt af producenten + kglemiddel tilfajet lokalt).

Installer indendgrsenheden, sa hgjden fra gulvet til den nederste kant af indendgrsenheden er hO;
ved veeginstallation: mindst 1,8 m;
til loftsmontering eller installation i kassette eller skjult i loft: mindst 2,2 m.

Ved installation pa gulv: se installationsvejledningen til indendgrsenheden.
Der er begraensninger for installationshgjden for hver enkelt model, sa lees installationsvejledningen til den pagaeldende enhed.

Til vaegmontering, loftsmontering, kassette og skjult |

M [kg] Amin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6
2,5 7,5
3,0 9 |
3,5 12
4,0 15,5
45 20
5.0 24 h0 = 1,8 [m]
55 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
7,5 54 Veeginstalleret
L AN 1
h0z 2,2 [m] h0z 2,2 [m] hoz 2,2 [m]
Loftsmonteret Kassette Skjult i loft




1-5. INSTALLATIONSDIAGRAM

Efter leekagetesten paferes iso-
lationsmaterialet teetsiddende, sa TILBEHGR
der ikke er noget mellemrum. Kontroller falgende dele fgr installation.
Hvis rgrene skal installeres pa en (1) |Aflgbsmuffe 1
’ veeg, der indeholder metal (tin- (2) |Aflgbsdaeksel 5
’; plader) eller metalveev, skal der
anvendes et kemisk behandlet
stykke trae, der er 20 mm eller tyk- DELE, DER LEVERES LOKALT
kere, mellem vaeggen og rgrene, n "
X ) eller der skal vikles vinylband som (A) |Stremforsyningskabel™1 1
Som regel fri isolation 7 til 8 gange omkring B Forbindelsesledning til indenders/ 1
Mere end 500 mm, rgrene. (B) udendgrsenhed*1
EV'S forsgjen Sé;rf“ (E) For at kunne bruge den eksiste- o [Forl 1
€gge sider erfrie rende rerfgring skal funktionen (C) |Forlzengerrer
COOL (afkeling) kere i 30 minut- (D) |Deeksel til vaeghul 1
(e ter med nedpumpning, for det
gamle klimaanlaeg fjernes. Gen- (E) |Rartape 1
etabler opkravningen i overens- Forleengeraflgbsslange
it stemmelse med malet for det nye (F) (eller bled PVC-slange, 15 mm 1
|"|||“|||||||||||i||||| kelemiddel. indvendig diameter eller hardt PVC-
Al U O e —
forhindringer til begge sider G) |Keleolie
|t e © mesngde
| il | = (H) Kit !
':/loeore end "ll | | (1) [Fastgerelsesband til rar 2-7
mm Il (J) |Fastgerelsesskrue til (1) 27
(K) |[Manchet til vaeghul 1
Blgd PVC-slange, 15 mm indvendig
(L) |[diameter, eller hardt PVC-rgr VP16 1
%\ 2 til aflobsmuffe (1)
) = Mere end 350 mm Bemaerk:
Som regel fri *1 Placer forbindelsesledningen til indenders-/uden-

Mere end 500 mm, hvis bagsiden,

begge sider og toppen er frie dersenheden (B) og stremforsyningskablet (A)

med mindst 1 m afstand til TV-antennens kabel.

“Antal” for (B) til (K) i ovenstaende tabel er det antal,
der skal bruges pr. indendgrsenhed.
*2 Produktionsar og -maned er angivet pa navnepladen med specifikationer.

Klimaanleegget skal monteres af en autoriseret fagmand i henhold til de lokale bestemmelser.

/A ADVARSEL
For at undga brandrisiko skal kelergrene indlejres

Installation af udendersenhed
950 mm 2 U-formede slidsede huller

175 (Basisbolt M10)
mm 600 mm /

Luftindtag

n O

I

eller beskyttes.
Ekstern skade pa kelergrene kan vare arsag til
brand.

Luftindtag Cy

330 mm
370 mm
417 mm

B

/
2 -12 mm x 36 mm ovale huller
(Basisbolt M10)

|

v Luftudblaesning

1-6. AFLOBSSLANGER TIL UDEND@RSENHED

1) Udfer kun aflgbsslangearbejdet ved draening fra ét sted.

2) Montér aflgbsslangerne, fer indenders- og udendgrsenhedernes rgr forbin-
des.

3) Seet aflebsmuffen fast pa et af aflabshullerne.
Fastger aflsbsmuffen i aflebshullet i bunden, og brug krogene til at seette
den pa plads.

4) Tilslut den blgde PVC-slange, indvendig diameter 15 mm, som vist pa illu-
strationen.

5) Montér aflabsslangerne med et fald for at opna et hurtigt afleb.

6) Lim aflgbsdaekslerne for at lukke alle de andre ungdvendige huller med lim
(udfgres pa arbejdsstedet).

Bemaerk:

Pafer limen omhyggeligt, idet limen (udferes pa arbejdsstedet) fungerer som
teetning, der forhindrer, at vand laekker.

Brug kleebemiddel til gummi og metal.

(L) Blgd PVC-slange

Obs

Udendgrsenheden har flere huller til dreening i bunden for at gare draeningen
nemmere.

Aflebsmuffen bruges til at lukke de ungdvendige huller og centralisere draenin-
gen, nar aflebsrgret anvendes pa installationsstedet.

Brug ikke aflsbsmuffen i kolde omrader. Aflgbsrgret kan fryse til.



(2. INSTALLATION AF UDEND@RSENHED ]
2-1. INSTALLATION AF ENHEDEN

+ Sorg for at fastgere enhedens ben med bolte, nar du installerer den.
» Sorg for at fastgere enheden grundigt, sa den ikke falder ned under et jordskeelv eller ved et vindsted.
+ Seillustrationen til hgjre vedrgrende fastgerelse i beton.
+ Brug ikke aflebsmuffen og dreendaekslerne i det kolde omrade.

Aflgbet kan fryse til og fa ventilatoren til at stoppe.
+ Fjern tapen pa panelet, nar emballagen abnes. (Fjern IKKE MAERKATERNE pa panelet).

l'\:ﬂsc;?t?&g?r med E Forankringsben w00
£ - 1
& T o
== s
v — v
_ W5
derz;brdrgr(])r;t;rrlrngs— L 7 A Forankringsboltleengde Forankringsboltgevind
Gor den bredere. (Enhed: mm)
2-2. TILSLUTNING AF LEDNINGER TIL UDENDGRSENHEDEN Klemplade til

stremforsyning

1) Afmonter servicepanelet.

2) Lasn klemskruen, og tilslut forbindelsesledningen til indendars/uden-
dersenheden (B) fra indendersenheden til klempladen pa korrekt vis.
Veer omhyggelig, sa ledningsferingen ikke udferes forkert. Fastger
ledningen pa klempladen, sa intet af kabelkernen er synligt, og der
ikke tilfares nogen ekstern kraft til klempladens forbindelsesdel.

3) Stram klemskruerne godt til for at forhindre at de lgsnes. Traek til sidst
forsigtigt i ledningerne for at bekreefte, at de ikke gar I@s.

4) Udfer 2) og 3) for hver indendgrsenhed.

5) Forbind stremforsyningskablet (A).

6) Montér forbindelsesledningen til indenders/udendgrsenheden (B) og
stremforsyningskablet (A) med ledningsklemmerne.

7) Luk servicepanelet omhyggeligt. Kontroller, at 3-3. RORFORBINDEL-
SE er udfort.

* Nar der er foretaget forbindelser mellem bade stremforsynings-
kablet (A) og forbindelsesledningen til indendgrs/udendgrsenheden
(B), skal bade kabel og ledning fastgeres med ledningsklemmer.

Bemaerk:
* Hvis handtaget fiernes, @ges ledningsdriftens effektivitet.
* Husk at montere handtaget igen.

N

. Skruer
Servicepanel

Ledningsklemmer

Stremforsyning

Tilslutningsraekkefolge

« Tilslut klempladen i den falgende
reekkefalge.
A—B—C—D—E—F—P

Klemplade til indenders-/

udendersenhed
Forbindelsesledning til indenders/
udendgrsenhed <UDEND@RSENHED>
e |
1
| - Klemplade til |
,  Klemplade Klemplade stremforsyning :
i 5152532  [s1s253D |
| —
- -—-q—--=)F- -- ! 15 mm
35 mm
—F-t—1t- \o— - -
1 1 /
| X MFORSYNITNG Ledning
|S18283D 1 |/s1s2s3 STROMFORSYNING
! Klemplade J ! Klemplade /N 220-230-240 V 50 Hz

(Al — [F]

» Sorg for at montere hver skrue pa dens tilsvarende klemme, nar ledningen og/eller kablet fastgeres til kiemkassen.
+ Gor jordledningen lidt lzengere end de andre. (Leengere end 35 mm)
+ Lad ikke forbindelsesledningerne veere for korte. Det gar vedligeholdelsen nemmere.




(3. OPKRAVNINGSARBEJDE OG TILSLUTNING AF RGR J
3-1. FORHOLDSREGLER FOR APPARATER DER ANVENDER R32 KGLEMIDDEL

+ Brug ester-olie, ether-olie eller alkylbenzen-olie (i lille maengde) som kglemiddelolie til at smgre pa de opkravede sektioner.

» Brug C1220 kobber-fosfor legering, for semlgse rer af kobber og kobberlegering, til at samle kalemiddelrar. Brug kelemiddelrer med den tykkelse, der er angivet i ske-
maet nedenfor. Kontrollér at det indvendige af rarene er rene og ikke indeholder skadelige forureninger som f.eks. svoviholdige blandinger, oxidanter, affald eller stav.
Anvend altid en ikke-oxiderende lodning ved lodning af rarene, ellers kan kompressoren tage skade.

/\ ADVARSEL:

Ved installation, flytning eller serviceeftersyn af klimaanlaegget ma der kun anvendes det specificerede kelemiddel (R32) til fyldning af kelemiddelrerene. Det
ma ikke blandes med nogen anden type kelemiddel, og der ma ikke vaere luft tilbage i rerene.

Hvis der blandes luft sammen med kelemidlet, kan det forarsage et unormalt hgijt tryk i kelemiddelrgret og resultere i en eksplosion og andre farlige situationer.
Hvis der bruges andre kelemidler end det, der er specificeret for systemet, forarsager det mekanisk driftssvigt eller funktionsfejl i systemet eller nedbrud

af enheden. | vaerste fald kan det fore til en alvorlig hindring for produktsikkerheden.

R’”Z:Z’r:)else 26,35 | 29,52 | 012,7 | 015,88 | 919,05 | 9222 | 2254 | 228,58
Tykkelse | ¢ 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
(mm)

Anvend ikke rgr med mindre tykkelse end angivet ovenfor.
Brug 1/2 H eller H ror, hvis diameteren er 19,05 mm eller starre.

genstande i neerheden af enheden.

3-2. OPKRAVNINGSARBEJDE

Sorg for tilstraekkelig ventilation for at forhindre antaendelse. Serg desuden for at udfere foranstaltninger til brandsikring, sa der ikke findes farlige eller brandbare

1) Skeer kobberrgret pa korrekt vis med en rerskeerer. (Fig. 1, 2)
2) Fjern alle grater helt fra tvaersnittet af roret. (!:ig. 3) ) Rigtigt Forkert
» Vend kobberrgret nedad mens alle grater fiernes, for at forhindre at grater 902
falder ned i rgret. /: Kobberrar (
3) Fjern brystmeatrikkerne, der sidder pa indenders- og udendgrsenheden, og E % %
saet dem pa reret, nar graterne er fiernet. (De kan ikke seettes pa efter ud-
fort opkravningsarbejde.) Skeev Ujeevn Grater
4) Opkravningsarbejde (Fig. 4, 5). Hold kobberrgret i den sterrelse, der er vist i . .
skemaet. Veelg A (mm) fra skemaet i henhold til det valgte veerktgj. Fig. 1 Fig. 2
5) Kontrollér Obkravni o
» Sammenlign opkravningsarbejdet med Fig. 6. Pravningsveerki)
« Hvis opkravningsarbejdet ser ud til at vaere forkert, skal den opkravede Grat . _Kobberrar
sektion skeeres af, og arbejdet skal udfares forfra. 4 ~ Ekstra rival
i SO Rerskeerer B
A (mm) Spaendingsmoment ‘ ‘
Veerktoj af . . ) . .
Rerdiameter | Matrik kob”ngjs_ \{(eel;:ftm af Vzar_ktczu af _ Koblingstype  Vingemetriktype _
(mm) (mm) | typen 0olings- | Tlajma- Nem kgfecm Fig. 3 Fig. 4
. typen til | trikstypen
til R32, )
R22 til R22 A . Skinnende inder-
R410A Glat hele vejen side uden ridser.
26,35 (1/4”) | 17 15-20 13,7-17,7 | 140 - 180 rundt 3
29,52 (3/8”)| 22 0-05 | 10-15 ' " | 34,3-41,2|350 - 420 4 Kobberrar
212,7 (112")| 26 ’ s 49,0 - 56,4 | 500 - 575 Gevind:
20-25 skaerer | Ensartet leengde
215,88 (5/8”) | 29 73,5-78,4 750 - 800 Brystmotrik 1 hele vejen rundt
Fig. 5 Fig. 6
3-3. RORFORBINDELSE
+ Sterrelsen pa rortilslutninger varierer afhaengigt af indendersenhedernes
modeller og kapacitet.
Indendgrsenhedens kapacitet 15~25 35~42 50 60 71
. Sterrelse pa veeskergr 26,35 26,35 26,35 26,35 26,35
Indendgrsenhed: Serie M -
Sterrelse pa gasrer 29,52 29,52 29,52 *1 12,7 812,7
) Sterrelse pa veeskergr 26,35 26,35 26,35 26,35 29,52
Indendersenhed: Serie S -
Storrelse pa gasrer 29,52 29,52 212,7 215,88 215,88
. Sterrelse pa veeskerer - 26,35 26,35 29,52 29,52
Indendgrsenhed: Serie P —
Sterrelse pa gasrer - 12,7 12,7 215,88 215,88

*1 Brug et forbindelsesrer, hvis tilslutningen pa indendgrsenheden er en anden.

» Brug oversigten over tilspaendingsmomenter herover som en rettesnor for
indendgrsenhedens rgrforskruning, og stram til med to nggler. For kraftig
stramning vil beskadige opkravningssektionen.

1) Pafer et tyndt lag keleolie (G) pa rerenes opkravede ender og rertilslutnin-
gerne pa udendgrs enheden. Pafer ikke kaleolie pa skruegevind. Et for stort
tilspaendingsmoment vil medfgre beskadigelse af skruen.

2) Ret rgrets midte ind efter midten pa rertilslutningen pa udenders enheden,
og stram brystmatrikken 3 til 4 omdrejninger med handen.

3) Tilspeend brystmgtrikken med en momentnggle som specificeret i skemaet.
« Overstramning kan forarsage beskadigelse fa brystmetrikken og dermed

leekage af kelemiddel.
« Sgrg for at vikle isolering omkring rgrene. Direkte kontakt med rarene kan
medfgre forbraendinger eller forfrysninger.

3-4. ISOLATION OG TAPEOMVIKLING

1) Deek rersamlingerne med rgrbelasgning.
2) Udendgrsenhed: Isoler alle rar, inkl. ventiler, godt.
3) Seet rertape (E) pa, og begynd fra udendgrsenhedens indgang.
« Fastger enden af rartapen (E) med tape (selvklaebende).
« Hvis rgrene skal fgres over lofter, gennem skabe eller andre steder med
hgj temperatur og fugtighed, ber man omvikle rgrene med ekstra isolati-
onsmateriale for at forhindre kondensation.

A ADVARSEL

Tilslut omhyggeligt rerene, for kom-
pressoren startes, nar enheden in-
stalleres.

A FORSIGTIG
Serg for, nar der er abninger der ikke

bruges, at deres mgatrikker strammes
forsvarligt.




(4. UDLUFTNINGSPROCEDURER, LAEKAGETEST OG TESTKORSEL

4-1. UDLUFTNINGSPROCEDURER OG LAKAGETEST

1) Fjern serviceabningens heaette pa stopventilen pa siden af gasreret pa uden-
dersenheden. (Stopventilerne er helt lukkede og daekket med heetter fra
starten.)

2) Forbind manometermanifoldventilen og vakuumpumpen til stopventilens
serviceabning pa gasrerssiden pa udendaersenheden.

3) Saet vakuumpumpen i gang. (Udtem i mere end 15 minutter.)

4) Kontroller vakuum med manometermanifoldventilen, luk derefter denne, og
stop vakuumpumpen.

5) Ger ingenting i et par minutter. Serg for, at manometermanifoldventilens
viser forbliver i den samme stilling. Kontroller, at trykmaleren viser —0,101
MPa [Manometer] (~760 mmHg).

6) Fjern hurtigt manometermanifoldventilen fra stopventilens serviceabning.

7) Aben alle stopventilerne pa gasraret og veeskergret helt. Uden fuld &bning
vil effektiviteten mindskes, og der kan opsta problemer.

8) Se 1-2, og pafyld den anferte maengde kelemiddel, hvis det er ngdvendigt.
Serg for at pafylde det flydende kelemiddel langsomt.

9) Stram haetten pa serviceabningen for at opna den oprindelige status.

10) Laekagetest

A ADVARSEL

For at undga brandrisiko skal det sikres, at der ikke er brand-
\farer eller antandelsesrisici, for stopventilerne abnes.

A ADVARSEL

Ventilhus
Ved abning eller lukning af ventilen

under frysepunktet kan der sprgjte

kolemiddel ud af hullet mellem

ventilspindlen og ventilhuset med

personskader til falge.

*4-5 omgange

(Moment 10 til
12 Nem, 100 til
120 kgfecm)

*Lukket

"Aben/“ %
/ .

Sekskantnggle

Stopventilhaette

Serviceabnings haette

Trykmaler for blandingen
(til R32, R410A)
Trykmaler

(til R32, R410A)
Malemanifold-

ventil
(til R32, R410A)

—-0,101 MPa
(=760 mmHg)

Handtag hoj
|=—Pafyldningsslange
(til R32, R410A)

Stopventilhaette

(Moment
(Moment 24,4 til g Sto il ti i 7 3
pventil til 21,541 27,5 Nm, /741171
30,4 Nem, 250 til LIQUID (vasske) 220 til 280
310 kgf-cm) kgf-cm) Vakuumpumpe
Stopventil g (til R32, R410A)
til GAS

-

Forholdsregler ved brug
af reguleringsventilen

Hus Lukket Aben
Regulenngsventil
Pafyldnings- / ‘
slange

(il R32, Re1oa) Servicedbning

<R32>

Serg for at genmontere haetten
efter handlingen.

Ved montering af requleringsventilen
pa servicedbningen, kan ventilindsat-
sen blive deformeret eller lgsne sig
hvis der bruges for hgit tryk. Dette kan
forarsage en gasleekage.

Ved montering af reguleringsven-
tilen pa serviceabningen skal det
kontrolleres, at ventilindsatsen er
lukket, hvorefter del A kan spaen-
des. Speend ikke del A, og drej ikke
huset, nar ventilindsatsen er aben.

4-2. PAFYLDNING AF GAS . Stopenii
Fyld gas pa enhed. f Veeskerar
1) Tilslut gaspatronen til stopventilens servicedbning. ForSKrun!ng
2) Tem luften ud af reret (eller slangen) fra kalevaeskecylinderen. Forskruning
3) Pafyld den foreskrevne meengde kglevaeske, mens klima-anleegget karer Udender-
med afkgling. Indendgrsenhed senhed
B K: Forskruning Stopventil med
ernar T . = Forskruning serviceabning G
Hvis der tilfgjes kelemiddel, skal den maengde, der er specificeret for kale- asrer
kredslgbet, overholdes. “Fo
Ventil til gascy-
FORSIGTIG: linder A Malemanifold
Der ma kun anvendes flydende kalemiddel ved til pafyldning af ekstra kalemid- (til R32, R410A) - (til R32, R410A)
del pa kelemiddelsystemet. Desuden skal det flydende kglemiddel pafyldes Ladeslange
langsomt. Ellers lases kompressoren. (til R32, R410A)
For at cylindern til stadighed kan holde et hgijt tryk, skal den varmes i varmt Kolevasskegascylinder il
vand (under 40°C) om vinteren. Der ma aldrig anvendes aben ild eller damp. R32. R410/g meﬁ haevert
Kolevaeske (flydende)
Elektronisk vaegt til
opfyldning af keleveeske
Serg for at angive felgende med blaek, der ikke kan fiernes, pa den angivne
meerkat/spec.-etiket. EE]
) ) Indeholder fluorhol-
(1) Meaengde af forpafyldt kelemiddel — se spec.-etiket [T] (kg) [ (t) dige drivhusgasser
(2) Yderligere pafyldt maengde pa stedet @ Fabrikspafyldning
; O (4) (4) = (1) x 675/1000
(3) Samlet meengde kalemiddel (1)+(2) (Se SPEC. ETIKET)
(4) (5) (6) Svarende til CO, Q| (@) (5) (5) = (2) x 675/1000 @ Ekstra pafyldning
® 3 5 (6) = (3) x 675/1000 ® Pafyldti alt (D+®@)
(3) (6) (1] Veegt
[i] CO2-zekvivalent
([1I*x GWP/1000)

*1. Disse oplysninger er baseret pa Radets forordning (EU) nr. 517/2014.
*2. Ifglge den tredje vurderingsrapport fra FN’s klimapanel defineres GWP
som 550.

R32 (GWP:675)

Mkg) | [

90|10
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4-3. LASNING AF KLIMAANLAGGETS DRIFTSMODUS (K@LE, T@R, VARME)

Beskrivelse af funktionen:

Ved denne funktion, nar driftsfunktionen er last pa enten COOL/DRY-funk-
tion (KGOLE/T@R-funktion) eller HEAT-funktion (VARME funktion), fungerer
klimaanlaegget kun i den funktion.

Det er ngdvendigt at andre indstillingen for at aktivere denne funktion. For-
klar kunderne denne funktion og sperg, om de gnsker at bruge den.

[Sadan lases driftsmodus]

1) Serg for at afbryde stremforsyningen til klimaanlaegget, inden indstillingen
foretages.

2) Indstil nr. “3” pa SW1 pa udendgrsenhedens styrekort til ON for at aktivere
denne funktion.

3) For at lase driftstilstanden fast i COOL/DRY-funktion (K@LE/T@R-funktion)
indstilles nr. “4” pa SW1 pa udendgrsenhedens styrekort til OFF. For at lase
driftstilstanden fast i HEAT-funktion (VARME-funktion) indstilles samme dip-
switch til ON.

4) Teend for stremforsyningen til klimaanlaegget.

=

|

—
L] cicece A

DI:IEII:I

= ——LED

SW1

Hto

O

e [ e O
oo, =

/
SW871

sl
i

SW2

jooaog  10n00g

4-4. REDUKTION AF DRIFTSST@JEN FRA UDENDGRSENHEDEN

» Beskrivelse af funktionen:

Med denne funktion kan stgjen ved driften af den udendgrsenhed mindskes, ved at reducere driftsbelastningen, for eksempel om natten pa funktionen
COOL (KJLING). Bemeerk dog at kele- og varmekapaciteten kan blive mindre, hvis denne funktion aktiveres.

*

[Sadan reduceres driftsstajen]

1) Serg for at afbryde stremforsyningen til klimaanleegget, inden indstillingen foreta-
ges.

2) Indstil nr. “5” pa SW1 pa udendgrsenhedens styrekort til ON for at aktivere denne
funktion.

3) Teend for stremforsyningen til klimaanlaegget.

4-5. ANDRING AF AMPEREGRANSEN

» Beskrivelse af funktionen:
Med denne funktion kan maengden af strem, der lgber i udendersenheden, aen-
dres.

Bemaerk:
Brug kun denne funktion, hvis strammaengden overstiger den tilladte veerdi.

[Sadan aendres amperegraensen]

1) Husk at slukke for hoved streamforsyningen til luftkonditioneringsanlaegget, fer du
foretager indstillingen.

2) Foretag indstillingen i overensstemmelse med nedenstaende tabel.

3) Teaend for hovedstremforsyningen til luftkonditioneringsanleegget.

4-6. SADAN INDSTILLES STANDBYMODUS MED LAV EFFEKT

Brug af tilstanden lav standbyeffekt anbefales, nar ingen af de indendersenheder, der
er anfert i tabel 1, er forbundet til udendgrsenheden. Tilstanden lav standbyeffekt kan
indstilles med DIP-omskifteren (SW1) og jumperstikket (SC751).

» For afbryderen aktiveres fgrste gang, er det nedvendigt at indstille DIP-omskifteren
(SW1) og jumperstikket (SC751) pa udendersenhedens printkort.

» Det anbefales at aktivere tilstanden lav standbyeffekt, nar ingen af de indendgrsen-
heder, der er anfert i tabel 1, er forbundne.

Bemaerk:

» Enheder leveres med tilstanden lav standbyeffekt deaktiveret som fabriksindstilling.

+ Ved tilslutning af en eller flere af de indendersenheder, der er anfgrt i tabel 1, fun-
gerer udendgrsenheden ikke i "standbymodus med lav effekt aktiveret”.

* Hvis SC751 mangler, fungerer udendgrsenheden ikke.

» Aktiver indstillingen for printkortet ved at aktivere afbryderen.

Det er ngdvendigt at andre indstillingen for at aktivere denne funktion. Forklar kunderne denne funktion og sparg, om de @nsker at bruge den.

Jooga

Reducer driftsstgjen

SwW2

) —
N -
o[l
o] —

20A

o
(Slm—

Startindstilling
Maksimum

L —
ol ]
(o) —

CN750

CN751

[

_ 5]
N o o

Sadan aktiveres standbymodus med lav effekt: SC751 SWA1 MODE (TILSTAND)
Tilslut SC751 til CN750. w—
Indstil 2 pa SW1 til ON.
P enzso | (A0 Aktiveret
Sadan deaktiveres standbymodus med lav effekt: 1234586
Tilslut SC751 til CN751. oN Startindstili
Indstil 2 pa SW1 til OFF. artindstilling
P CN751 D g g E] g g Deaktiveret

Tabel 1: Liste over malmodeller

Type Modelnavn
Veaeginstalleret MSZ-AP**VF
1-vejs kasette MLZ-KP**VF
4-vejs kasette SLZ-M**FA

PEAD-M**JA(L)

Skjult i loft
SEZ-M**DA(L)
Loftsmonteret PCA-M**KA
Staende pa gulv SFZ-M**VA




4-7. PROVEDRIFT

» Testkarsler af indendarsenheden skal udferes individuelt. Se installationshandbogen, der leveres med indendarsenheden, for at kontrollere at enheden fungerer
korrekt.

+ Huvis testkarslen bliver udfgrt med alle enheder samtidig, kan mulige fejlagtige forbindelser i kelergrene og indenders-/udendgrsenhedens forbindelseskabler ikke
registreres. Udfgr derfor altid testkarslerne en for en.

Om genstartsbeskyttelsen
Beskyttelsesenheden aktiveres, nar kompressoren stopper - kompressoren kgrer ikke i tre minutter, og dette beskytter airconditionenheden.

Funktion til korrektion af ledningsrering/rerfering

Denne enhed har en funktion til korrektion af ledningsfering/rerfering, som korrigerer ledningsferings- og rerfgringskombinationen. Hvis der er risiko for forkert led-
ningsferings- og rerfgringskombination, og det er vanskeligt at kontrollere kombinationen, kan denne funktion bruges til registrering af korrektion af kombinationen
ved at felge nedenstaende procedurer.

Kontroller, at falgende er udfort.
+ Enheden forsynes med strom.
» Stopventilerne er abne.

Bemaerk:
Under registrering styres driften af indendersenheden af udendgrsenheden. Under registrering stoppes indendgrsenheden automatisk. Dette er ikke en fejifunktion.

Fremgangsmade
Tryk pa kontakten til korrektion af rerfering/ledningsfering (SW871) i 1 minut eller mere, efter
at der er taendt for stremforsyningen.

* Korrektionen tager 10 til 20 minutter. Nar korrektionen er udfert, vises resultatet i form af | ED-indikation under registrering:
LED-indikation. Detaljerne er beskrevet i nedenstaende tabel.

» For at annullere denne funktion, mens den er i gang, skal du trykke pa kontakten til kor- LED1 LED2 LED3
rektion af rerfering/ledningsfering (SW871) igen. (Red) (Gul) (Gren)

+ Huvis korrektionen er udfgrt uden fejl, ma du ikke trykke pa kontakten til korrektion af rerfe- Lyser Lyser En gang
ring/ledningsfering (SW871) igen.

Hvis resultatet er "lkke fuldfert”, skal du trykke pa kontakten til korrektion af rorforing/led-  Resultat af funktionen korrektion af rerfering/ledningsfe-
ningsfering (SW871) igen for at annullere funktionen. Kontroller derefter ledningsferings- og  ring

rerfgringskombinationen som normalt ved at betjene indendgrsenhederne én efter én. LED1 LED2 LED3 oot
+ Funktionen udferes, mens systemet stremforsynes. Pas pa ikke at rgre ved andre dele (Red) (Gul) (Gren)
end kontakten, heller ikke pc-elektronikkortet. Du kan fa elektrisk stgd eller braende dig pa Udfart
varme og stremferende dele omkring kontakten. Hvis du rerer ved stremfgrende dele, kan Lyser Lyser ikke Lyser |(Problem er udbedret eller
det ogsa beskadige pc-elektronikkortet. normalt)
» For at forhindre at pc-elektronikkortet beskadiges, skal du huske at aflade dig for statisk Ikke udfart
elektricitet, for du bruger denne funktion. Engang | Engang | Engang (Registrering mislykkedes)
+ Denne funktion kan ikke bruges, hvis udetemperaturen er 0°C eller lavere. Se “SIKKERHEDSFOR-
Andre indikationer SKRIFTER, NAR LED
BLINKER”, som sidder bag
servicepanelet.

4-8. FORKLARING TIL BRUGER

» Benyt BETJENINGSVEJLEDNINGEN, og forklar brugeren, hvordan klimaanlaegget skal benyttes (hvordan fiernbetjeningen benyttes, hvordan Iuftfiltrene fiernes,
hvordan fiernbetjeningen tages ud eller szettes i fiernbetjeningsholderen, hvordan rengering udfgres, forholdsregler ved drift osv.).

* Anbefal brugeren at leese BETJENINGSVEJLEDNINGEN grundigt.

« Sorg for en kelig/lun luftstrem ved at bruge lavere ventilatorhastighed eller reducere antallet af indendersenheder i drift.
Nar mange indendgrsenheder bruges samtidigt, kan kapaciteten for hver enkelt indendgrsenhed falde som vist i nedenstaende diagram.

a

100%

67%

Kapacitet for hver enkelt indendgrsenhed

100% 150%
Forholdet mellem indendgrsenhedernes samlede kapacitet udendgrsenhedens kapacitet

Drift, nar de aktive indendersenheders samlede kapacitet er starre end udendgrsenhedens kapacitet.

(5. TOMNING )

Ved flytning eller bortskaffelse af klimaanlaegget skal systemet tammes ved hjeelp af falgende procedure, s der ikke udledes kglemiddel til atmosfaeren.

1) Sluk for afbryderen.

2) Forbind malermanifoldventilen til stopventilens serviceabning pa gasrerssiden af udendgrsenheden.

3) Luk stopventilen helt pa4 udendersenhedens vaeskergr.

4) Teend for afbryderen.

5) Start ngddrift i funktionen COOL (keling) pa alle indendgrsenheder.

6) Nar trykmaleren viser 0-0,05 MPa [Manometer] (ca. 0-0,5 kgf/cm®), skal du lukke stopventilen pa gasrerssiden af udendgrsenheden helt og stoppe driften. (Du
kan laese, hvordan man stopper driften, i manualen til installation af indendgrsenheden).

* Hvis der er fyldt for meget kalemiddel pa klimaanleaegget, falder trykket muligvis ikke til 0-0,05 MPa [Manometer] (ca. 0-0,5 kgf/cm®), og beskyttelsesfunktionen
kan blive aktiveret pga. trykstigningen i hgjtrykskalemiddelkredslgbet. Hvis dette sker, skal du bruge en enhed til opsamling af kelemiddel for at temme alt
kelemiddel af systemet og derefter fylde det igen med den korrekte maengde kalemiddel efter flytning af indenders- og udendgrsenhederne.

7) Sluk for afbryderen. Fjern trykmaleren og rerene til kalemidlet.

A ADVARSEL

Ved nedpumpning af kelemiddel skal kompressoren stoppes, for kalererene afmonteres.
Kompressoren kan revne og forarsage personskade, hvis der kommer fremmede substanser som f.eks.
luft ind i rerene.
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INNEHALL

1. FORE INSTALLATION
2. INSTALLATION AV UTOMHUSENHET
3. FLANSNING OCH RORANSLUTNING
4. TOMNINGSRUTINER, LACKPROV OCH TESTKORNING .
5. URPUMPNING

Verktyg som kravs for installation
Phillips skruvmejsel Flansverktyg for R32, R410A

Vattenpass Manometer med forgreningsror
Matsticka for R32, R410A

Kniv eller sax Vakuumpump for R32, R410A
Momentnyckel Pafyliningsslang fér R32, R410A

Skiftnyckel (eller blocknyckel)
4 mm sexkantnyckel

Rérledningskapare med brotsch

[1 . FORE INSTALLATION

FORKLARING TILL DE SYMBOLER SOM VISAS PA INOMHUS- OCH/ELLER UTOMHUSENHETEN

VARNING

(Brandrisk)

A

och brandrisk féreligger.

Den héar enheten anvander ett brandfarligt kéldmedium.
Om koldmediet lacker ut och kommer i kontakt med eld eller uppvarmningskomponenterna kommer det att bildas en farlig gas

Las BRUKSANVISNINGEN noggrant innan anvandning.

L)

&y

Servicepersonal maste ldsa BRUKSANVISNINGEN och INSTALLATIONSMANUALEN noggrant innan anvandning.

[13]

Mer information finns i BRUKSANVISNINGEN, INSTALLATIONSMANUALEN och liknande.

A VARNING

B Installera inte enheten sjalv (kunden).

1-1. FOLJANDE SKALL ALLTID IAKTTAS AV SAKERHETSSKAL

Var noga med att lasa “FOLJANDE SKALL ALLTID IAKTTAS AV SAKERHETSSKAL” fére installation av luftkonditioneraren.
Var noga med att iaktta de varningar och forsiktighetsforeskrifter som anges har eftersom de innehaller viktig information rérande sakerheten.
Nar du har last denna anvisning ska du forvara den tillsammans med BRUKSANVISNINGEN foér framtida referens.

Utrustning som uppfyller IEC/EN 61000-3-12.
(Kan leda till dédsfall, allvarliga personskador, 0.s.v.)
En ofullstédndig installation kan orsaka brand, elektriska stotar, skador pa

grund av att enheten faller eller vattenlackage. Radfraga den aterforséljare
som salde enheten eller en behdrig installator.

W Utfor installationen pa ett sékert satt enligt installationsanvisningen.

En ofullstédndig installation kan orsaka brand, elektriska stotar, skador pa
grund av att enheten faller eller vattenlackage.

B Anvénd lamplig skyddsutrustning och verktyg nér enheten installeras.

Du kan skadas om du inte foljer dessa anvisningar.

H Installera enheten pa ett sdkert satt pa ett stille som klarar enhetens tyngd.

Om installationsstallet inte klarar av enhetens vikt kan enheten falla och orsaka
skador.

B Elektriska arbeten ska utféras av en kvalificerad och erfaren elektriker i

enlighet med installationsanvisningarna. Kom ihag att anvanda en sér-
skild krets. Anslut inte andra elektriska anordningar till kretsen.

Om spanningskapaciteten ar oftillréacklig eller elarbetena ofullstéandiga, kan
detta orsaka brand eller elektriska stotar.

B Skada inte kablarna genom att trycka dverdrivet hart pa dem med delar

eller skruvar.
Skadade ledningar kan leda till brand eller elektriska stotar.

B Var noga med att sla av huvudstrommen om du skall installera inom-

huskretskortet, liksom vid ledningsdragning.
| annat fall kan du fa en elektrisk stot.

B Anvind de angivna kablarna for att ansluta inomhus- och utomhusen-

heten pa ett sékert satt och fast kablarna ordentligt i kopplingsplinten
sa att kablarna blir dragavlastade. Forldng inte ledningar och anvand
inte mellanliggande anslutningar.

Ofullstéandig anslutning och fastning kan orsaka brand.

H Installera inte enheten pa en plats déar lattantéandlig gas kan lacka ut.

Om gas lacker ut och ansamlas runt enheten, kan detta orsaka en explosion.

B Anviand ej mellankoppling for natsladd eller forlangningssladd och an-

slut inte flera enheter till ett och samma vagguttag.
Detta kan orsaka brand eller elektriska stotar pa grund av dalig kontakt, dalig
isolering, att tillaten strom 6verskrids o.s.v.

B Anvénd endast medféljande eller specifikt angivna delar vid installationen.

Om du anvander felaktiga delar kan det orsaka personskada eller vatten-
lackage pa grund av brand, elektriska stétar, att enheten faller o.s.v.

B Nar du satter i viggkontakten ska du se till att varken uttag eller kon-

takt innehaller damm eller I16sa delar, eller ar igentdppta. Kontrollera att
vaggkontakten sitter ordentligt inskjuten i uttaget.

Kontakt eller uttag som innehaller damm eller I6sa delar eller &r igentappta kan
orsaka elstotar eller brand. Om du hittar I6sa delar pa kontakten ska du byta den.

B Fast skyddet 6ver de elektriska delarna pa inomhusenheten och servi-

cepanelen pa utomhusenheten ordentligt.

Om skyddet dver de elektriska delarna pa inomhusenheten och/eller servi-
cepanelen pa utomhusenheten inte fasts ordentligt, kan detta orsaka brand
eller elektriska stotar pa grund av damm, vatten o.s.v.

M Vid installation, flytt eller service av enheten, sékerstall att inget annat

amne an det specificerade kdldmediumet (R32) kommer in i kylledningarna.
Narvaron av en frammande substans som t.ex. luft kan orsaka en onormal
tryckdkning och leda till explosion eller skador. Anvandning av nagot an-
nat kdldmedium ar det som anges for systemet kan ge upphov till mekanisk
skada, fel i systemet eller att systemet slutar fungera. | varsta fall kan de leda
till allvarliga problem med att sakerstélla produktens sakerhet.

B Slapp inte ut kéldmedium i atmosfaren. Om kéldmedium lacker ut under

installationen skall rummet vadras ut. Kontrollera att kdldmediet inte
lacker ut efter att installationen har slutforts.

Om koéldmediet lacker ut och kommer i kontakt med eld eller uppvarmnings-
komponenter pa till exempel en flaktférvarmare, fotogenkamin eller spis kom-
mer det att bildas en farlig gas. Tillhandahall ventilation enligt EN378-1.

Kontrollera att koldmediumgasen inte lacker ut efter att installationen
har slutforts.

Om koéldmediumgas lacker ut inomhus och kommer i kontakt med lagorna i en
flaktférvarmare, en rumsuppvarmare, kamin el.dyl., bildas skadliga @mnen.
Anvand lampliga verktyg och rérledningsmaterial vid installation.
Trycket i R32 &r 1,6 ganger hogre an i R22. Fel verktyg eller material och
ofullsténdig installation kan leda till brustna rérledningar eller skador.

Vid utpumpning av kéldmedium ska kompressorn stoppas innan kyl-
ningsroren kopplas bort.

Om kylningsréren kopplas bort medan kompressorn ar igang och sparrventi-
len ar 6ppen kan luft komma in, och trycket i kylningscykeln kan bli onormalt
hogt. Detta kan leda till brustna rérledningar eller skador.

Vid installation av enheten ska kylningsréren anslutas ordentligt innan
kompressorn startas.

Om kompressorn startas innan kylningsréren anslutits och medan sparrventi-
len ar 6ppen kan luft komma in, och trycket i kylningscykeln kan bli onormalt
hogt. Detta kan leda till brustna rérledningar eller skador.

Flansmuttrar ska dras at med momentnyckel i enlighet med denna an-
visning.

Om den dras at for hart, kan flansmuttern ga sénder efter lang tid och orsaka
lackage av kéldmedium.

Enheten ska installeras i enlighet med nationella bestimmelser rérande
ledningsdragning.

Jorda enheten korrekt.

Anslut inte jordledningen till ett gasror, vattenrdr, en askledare eller till telefo-
nens jordledning. Felaktig jordning kan ge upphov till elektriska stotar.
Installera en lackstromsbrytare.

Om ingen lackstromsbrytare installeras finns det risk for elstotar och brand.
Né&r du anvénder en gasbréannare eller annan utrustning som frambring-
ar en laga, ska allt kdldmedium helt avlagsnas fran luftkonditioneringen
och omradet ska ventileras val.

Om kéldmediet lacker ut och kommer i kontakt med eld eller uppvarmnings-
komponenterna kommer det att bildas en farlig gas och brandrisk foreligger.

Forsok inte accelerera avfrostningsforloppet eller rengdra pa nagot an-
nat satt &n de som rekommenderas av tillverkaren.

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antandningskallor som ar i
kontinuerlig drift (till exempel: 6ppen laga, gasanordningar eller elek-
triska varmeanordningar).

Far inte punkteras eller brannas.

Var uppmarksam pa att koldmediet kan vara luktfritt.

Rorsystem ska skyddas fran fysiska skador.

Installationen av rorsystem bor hallas till ett minimum.

Nationella gasférordningar maste efterlevas.

Blockera inga nodvéndiga ventilationsoppningar.

Anvénd inte 16dlegering av lagtemperatursort vid 16dning av kéld-
medelsréren.

Underhall ska endast utforas enligt tillverkarens rekommendationer.
Modifiera inte enheten. Det kan orsaka brand, elektriska stotar, skador
eller vattenléckor.

Nar du 6ppnar eller stinger ventilen i minusgrader kan kéldmedlet
spruta ut fran 6ppningen mellan ventilskaftet och ventilhuset, vilket
leder till personskador.




A FORSIKTIGHET (Kan orsaka allvarliga personskador vid felaktig anvandning i vissa miljcer.)

M Installera en jordfelsbrytare beroende pa var enheten installeras. M Installera inte utomhusenheten déar det kan finnas smadjur.
Om en jordfelsbrytare inte monteras foreligger risk for elektriska stotar. Om smadjur kommer in och vidrér de elektriska delarna inne i enheten kan
B Utfor dranerings-/rordragningsarbetet pa ett sikert satt enligt installa- felfunktioner, rokutveckling eller brand uppsta. Uppmana dven kunden att halla
tionsanvisningen. rent pa omradet runt enheten.
Om néagot ar fel i dréaneringen/rérdragningen kan vatten droppa fran enheten, B Anvéand inte luftkonditioneringen under invdndig byggnation och ytbe-
och bléta ned och skada hushallsutrustning. handling eller medan du vaxar golvet.
B Ror inte utomhusenhetens luftintag eller aluminiumflansar. Ventilera rummet val efter att sadant arbete utforts innan du anvander luftkon-
Det kan leda till skador. ditioneringen. Annars kan flyktiga bestandsdelar fastna inuti luftkonditionerings-
enheten, vilket resulterar i vattenlackage eller spridning av kondensvatten.

1-2. SPECIFIKATIONER
R N . ’ N Rérléangd och héjdskillnad o
Stromtillforsel *1 Kabelspecifikationer *2 %3 %4 *5 G, *7. *8, 9 Bullerniva, Utomhus
Modell Max. Max. antal
ode ) i .
o | Strémti- |Anslutningskabel| réridngd per Max. knardr per .
Markspanning | Frekvens | Brytarkapacitet forsel fér inomhus-/ | inomhusen- héidskillnad |inomhusenhet / Kyla Varme
utomhusenhet het / fér d . )
. for multisystem
multisystem
3-ledare 4-ledare
MXZ-6F122VF | 220-230-240V | 50 Hz 32A 4.0 mm? 1.0/1,5 mm? 25m/80m 15m 25/80 55dB (A) | 57 dB (A)
Modell Maximal mangd Kéldmediemangd Antal inomhusenheter
koéldmediefylining pafylld i fabrik som kan anslutas
MXZ-6F122VF 2,4 kg 2,4 kg 1~6*10

*1 Anslut strombrytare som har ett gap om 3 mm eller mer da den ar 6ppen for *7 lIsoleringsmaterial : Varmebestandig skumplast, densitetstal 0,045

att bryta kallans strémfas. (Nar strdmbrytaren slas av, maste den bryta alla *8 Tillse att isolering av angiven tjocklek anvands. For val tilltagen tjocklek kan

faser.) orsaka felaktig installation av inomhusenheten, och otillrécklig tjiocklek kan
*2 Anvand kablar i enlighet med design 60245 IEC 57. Anvand en anslutnings- orsaka fuktdropp.

kabel for inomhus-/utomhusenheter som uppfyller specifikationerna som *9 | specifikationstabellen for rérledningar anges inte en faststéalld minsta langd

anges i inomhusenhetens installationshandbok. for ledningar. Inomhusenheter med anslutna rérledningar som ar kortare
*3 Anvand aldrig rérledningar med en tjocklek som understiger specifikationen. an 3 m kan dock ge upphov till periodiskt buller under normal systemdrift i

Trycktaligheten blir otillracklig. mycket tysta miljoer. Beakta denna viktiga information d& inomhusenheten
*4 Anvand kopparror eller heldragna rér av en kopparlegering. installeras och placeras i det konditionerade utrymmet.
*5 Var forsiktig sa att réren inte klams eller bojs vid rérbockning. *10Minst 2 inomhusenheter maste anslutas nar en inomhusenhet med lagre
*6 Bockningsradien pa kylningsréren maste vara minst 100 mm. kapacitet &n klass 25 anvands.

1-3. VALJA KOPPLINGAR MED EN ANNAN DIAMETER

Om anslutningsrorets diameter inte motsvarar portstorleken pa utomhusenheten ska du vélja kopplingar med en annan diameter genom att f6lja tabellen nedan.
(Enhet: mm (tum))
Utomhusenhetens portstorlek Kopplingar med annan diameter (utomhusenhetens portstorlek — anslutningsrérets diameter)

] ; 6,35 (1/4) — 9,52 (3/8) : PAC-493P|
MXZ-6F Vitska / G

aiskalbas 9,52 (3/8) — 12,7 (1/2) : MAC-A454JP-E
9,52 (3/8) — 15,88 (5/8) : PAC-SG76RJ-E

AENHET 6,35 (1/4) /12,7 (1/2) 12,7 (112) — 9,52 (3/8) : MAC-A455JP-E
12,7 (1/12) — 15,88 (5/8) : MAC-A456JP-E
B - F ENHET 6,35 (1/4) 19,52 (3/8) Information om diametern pa inomhusenhetens anslutningsror finns i inomhusenhetens bruksanvisning.

1-4. VAL AV PLATS FOR INSTALLATIONEN

+ Dar den inte utsatts for kraftig vind. Obs:
+ Darluftfiédet &r tillrdckligt och fritt fran damm. Nar luftkonditioneraren anvands vid lag utomhustemperatur, se till att folja
» Dar regn och direkt solljus kan undvikas sa mycket som méjligt. anvisningarna nedan.
+ Dar grannarna inte stors av driftsljud eller varm luft. + Installera aldrig utomhusenheten pa en plats dar dess luftintags-/luftut-
» Dar det finns en stabil vagg eller ett stabilt stéd som férhindrar férstéarkning slappssida kan utsattas direkt for vind.

av driftsljud och vibrationer. . . « For att forhindra att den utsatts for vind, installera utomhusenheten med
+ Dar det inte finns nagon risk for att brannbara gaser lacker ut. luftintagssidan mot véggen.
* Kom ihag att fasta enhetens ben nar enheten installeras. o « For att forhindra att den utsatts for vind rekommenderas att en baffel-
* Minst 3 m frdn TV- och radioantenner. Luftkonditioneraren kan vid drift brada installeras pa utomhusenhetens luftutslappssida.

stora radio- eller TV-mottagningen i omraden med daliga mottagningsfor- Undvik att installera luftkonditioneraren pa féljande platser, dar det finns risk

hallanden. En signalférstarkare kan komma att behévas fér den utrustning att det uppstar problem.

som stors. + Dar brandfarliga gaser kan lacka ut.
 Installera enheten horisontellt. + Pa platser med mycket maskinolja.
* Installera den pa en plats som ej utsatts for sn6. | omraden dar det fore- « Dér olja kan stanka eller oljig rok finns i luften (t.ex. i kok eller fabriker,

kommer snofall, sétt upp en markis, en sockel och/eller nagra baffelbrador. dar plastens egenskaper kan forandras eller skadas).
Obs: + Saltbemangda omgivningar som t.ex. havsstrander.
Det rekommenderas att man gor en rérledningsdgla nara utomhusenheten for « Dar sulfidgas bildas, som t.ex. vid heta kallor.
att minimera vibrationerna fran denna. + Dar det finns hogfrekvensutrustning eller tradlés utrustning.

+ Daér det finns hoga emissionsnivaer av VOC:er, inklusive ftalatsammansatt-
ningar, formaldehyd osv., som kan orsaka kemisk sprickbildning.
» Utrustningen ska forvaras sa att uppkomsten av mekaniska skador forhin-
dras.




SV

FRITT UTRYMME SOM KRAVS RUNT UTOMHUSENHETEN

1.

. Hinder framfér, bakom och pa sidorna

Hinder ovanfor
Om det inte finns nagra hinder fram-
fér och pa sidorna om enheten kan
den installeras om utrymmet som
anges pa bilden finns ovanfor enhe-
ten.

100 eller mer

500 eller merl

&

7.
. Hinder framfoér enheten enbart (utblasning)
Om det finns hinder framfoér enheten
s& som visas pa bilden maste utrym-
mena ovanfér, bakom och pa sidorna
om enheten finnas. _
Q 1500 eller mer

+ Se till att det finns tillrckligt med utrymme sa som visas nedan nér en-
heten installeras pa en plats som omges av vaggar, t.ex. en veranda.
Annars kan luftkonditioneringens kapacitet och stromférbrukning for-
samras.

* Montera en utloppsledare och kontrollera att det finns tillrackligt med ut-
rymme pa baksidan av enheten om luftflddet ar otillrackligt eller det finns
risk for korta cykler.

» Nar tva eller flera enheter installeras ska de inte monteras framfér eller
bakom varandra.

“'I//I//I/III/I///

350 eller mer

500 eller mer Q 500 eller mer

D)

Hindrets hojd &r 1 200 eller mindre

2. Framsidan (blasaren) 6ppen
Sa lange utrymmet pa bilden

finns kan enheten installeras 200 eller mer
om det finns hinder bakom 7
och pa sidorna om den. (Inga
hinder ovanfér enheten
) 10—

350 eller mer

‘ 7
T

100 eller mer ‘
T

4. Hinder framfér och bakom

Enheten kan anvandas med
en utomhusluftledare (tillval,
PAC-SH96SG-E) monterad

(om bada sidorna och ovan-
sidan ar fria fran hinder).

100 eller mer

_1—500 eller mer

/
Luftledare (PAC-SH96SG-E)

]

6. Serviceutrymme
Tillhandahall det utrymme som visas pa bilden for service och underhall.

Serviceutrymme

\>(1 00 eller mer

=)

1}

500 eller mer

BANANNY

100 eller mer

350 eller mer 350 eller mer

(Enhet: mm)

R32 ar tyngre an Iuft — och dven andra kéldmedel — sa det tenderar att ansamlas vid fundamentet (néra golvet). Om R32 ansamlas vid fundamentet kan det uppna
en brandfarlig koncentration ifall rummet ar litet. Sakerstall I1amplig ventilation, s& att enheten inte antdnds och arbetsmiljon ar saker. Om kdldmedelslackage kon-
stateras i ett rum eller ett omrade med otillracklig ventilation ska 6ppna lagor inte anvandas forréan 1amplig ventilation sakerstallts i arbetsmiljon.

Koldmedelsrérens anslutningar skall vara atkomliga for underhaill.

Installera utomhusenheter pa en tillrackligt stor plats dar minst en av de fyra sidorna ar 6ppen och det inte finns nagra nedsankningar.

OK

OK

OK

NG




1-4-1. Minsta installationsutrymme for utomhusenheter
Om du maste installera en enhet pa en plats dar alla fyra sidor ar blockerade eller dar det finns nedsankningar bekraftar du att en av féljande situationer (A, B eller
C) galler.

Obs: De har motatgarderna ar till for att uppréatthalla sakerheten, men garanterar inte enhetens prestanda enligtinte for att garantera specifikationerna.
A) Se till att du har ett tillrackligt stort installationsutrymme (minsta installationsomrade, Omin).

Installera enheten pa ett utrymme dar installationsomradet &r Omin eller stérre. Omin motsvarar kvantitet M av kéldmedlet (k6ldmedel som fyllts pa i fabriken + lokalt
tillfért kdldmedel).

M [kg] Omin [m?]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
2,5 28

3,0 34 \
35 39 NS

Q]
4,0 45

4,5 50 >
5,0 56
55 62
6,0 67
6,5 73 s
7.0 78 Omin
75 84

B) Installera pa en plats som inte &r djupare nedsankt an = 0,125 [m].

Hojd fran botten pa hogst Hojd fran botten pa hégst

0,125 [m] 0,125 [m]

C) Skapa ett 6ppet omrade som ger lamplig ventilation.
Kontrollera att det 6ppna omradet &r minst 0,9 [m] brett och minst 0,15 [m] hogt.
Héjden fran botten av installationsomradet till nederkanten pa det 6ppna omradet ska emellertid vara hégst 0,125 [m].
Det 6ppna omradet ska vara minst 75% oppet.

Minst 75% Gppet

. Hojd H minst 0,15 [m]
Bredd B minst 0,9 [m]

Hojd fran botten pa hogst
0,125 [m]



1-4-2. Minsta installationsutrymme fér inomhusenheter
Installera enheten i ett rum med ett golvutrymme som &r Omin eller stérre. Omin motsvarar kvantitet M av kéldmedlet (kdldmedel som fyllts pa i fabriken + lokalt tillfért
kéldmedel).

Installera inomhusenheten sa att hdjden fran golvet till nederkanten av inomhusenheten ar ho;
fér vaggmonterad: minst 1,8 m;
for takupphangd, kassett och dold i taket: minst 2,2 m.

Se inomhusenhetens installationsanvisning for fristdende golvinstallation.
Varje modell har begransningar vad galler installationshdjden, sa las installationsanvisningen for den aktuella enheten.

For vaggmonterad, takupphangd, kassett och dold |

M [kg] Omin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6
2,5 7,5
3,0 9 —
3,5 12
4,0 15,5
4,5 20
5,0 24 h0 = 1,8 [m]
55 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
7,5 54 Vaggmonterad
L A
h0z 2,2 [m] h0z 2,2 [m] h0z 2,2 [m]

Takupphangd Kassett Dold i taket



1-5. INSTALLATIONSDIAGRAM

Efter lackprovet, applicera isole-
rande material tatt sa att det inte TILLBEHOR

finns nagot mellanrum. Kontrollera féljande delar innan de installeras:
Nér rérledningen ska fastas pa (1) | Bréneringsanslutning 1
en vagg som innehaller metall (2) |Dréneringsplugg 5
(metalldverdragen) eller metallnat,
anvand en impregnerad trabit
som ar 20 mm eller tjockare mel- DELAR SOM SKA FINNAS TILL HANDS PA PLATSEN
lan vaggen och rérledningen eller = "
o | tejpa 7 till 8 varv vinyltejp runt (A) |Néatsladd*1 1
ppen som rege rérledningen. n — N .
Mer &n 500 mm om ; Nar befintliga rér anvands ska @) ,:nslut;nmgfkabel fér inomhus- och utom 1
framsidan och bada ® enheten drivas i laget KYLA i 30 usenhet
sidorna ar oppna minuter, pumpa sedan ur enheten (C)|Foriangningsror 1
innan den gamla luftkonditione- - ——
(e ringen tas bort. Gor om flansen i (D) |Kapa for hal i vagg 1
enlighet med matten for det nya P
koldmediet. (E) |Rortejp !
M, Férlangning for dréneringsslang
WIIIHHHHIIIIIIIII" Mer &n 100 mm (F) [(eller mjuk PVC-slang, 15 mm innerdiame- 1
Nm" Mer &n 200 mm om det finns ter eller hart PVC-rér VP16)
ﬂ "|l|HI|||||||||||||||||||||II|| | rinder pa b sidoma o
G) [Kylolj s
il el i
wll ||||||||"m| ||| B (H) |Spackel 1
11\/|0%rzlnm | | | 5 () |Rorfastband 27
“l (J) |Féastskruv for (1) 2till7
(K) [Muff fér hal i vagg 1
Mjuk PVC-slang, 15 mm innerdiameter
%\ 5 *2 (L) |eller hart PVC-rér VP16 for dréneringsan- 1
7 slutning (1)
& — Mer &n 350 mm
Oppen som regel Obs:
Mer &n 500 mm om baksidan, bada *1 Fast inom- och utomhusenhetens anslutningskabel (B)
sidorna och ovansidan & Sppna och natsladden (A) minst 1 m bort fran kablar for tv-
antenner.

“Ant.” for (B) till (K) i tabellen ovan ar det antal som an-
vands per inomhusenhet.

*2 Ar och méanad fér tillverkningen anges p& namnplaten med specifikationer.

Enheterna ska installeras av en behdrig installator i enlighet med lokala foreskrifter.

Installation av utomhusenhet A VARNING
950 mm 2 U-formade, skarade hal B.adda in eller skydda kylréren pa grund av brand-
175 600 mm (Basbult M10) risken.
mm / Utvandig skada pa kylréren kan leda till brand.
o Luftintag {3
£
Luftintag |$ € E E
el ~
e ™Y ;
2 bf
/@Q Luftutblas
2 - 12 mm x 36 mm ovala hal
(Basbult M10)

1-6. DRANERINGSROR FOR UTOMHUSENHET

1) Dra enbart draneringsror nar draneringen sker fran en plats.

2) Montera draneringsrér innan roéranslutningar gors for inomhus- och utom-
husenheter.

3) Koppla dréneringsanslutningen till ett av dréaneringshalen.
Fast draneringsanslutningen pa fundamentets draneringshal med hjélp av
hakarna.

4) Anslut den mjuka PVC-slangen 1.D.15 mm sa som visas pa bilden.

5) Se till att draneringsroret lutar nedat sa att vattnet kan rinna ut obehindrat.

6) Limma draneringspluggarna i syfte att forsluta alla hal som inte behdvs (for-
bered pa faltet).

Obs: T = A -
. 2)D |

Var noga med limmet (férbered pa féltet) eftersom det fungerar som tatning ST (2) Draneringsplugg

och férhindrar vattenlackage.

Anvand fastmedlet fér gummit och metallen. & (1) Draneringsanslutning

(L) Mjuk PVC-slang

Obs:

Utomhusenheten har flera hal langst ned som underlattar draneringen.
Draneringsanslutningen anvands for stangning av dverflodiga hal och centrali-
sering av dranering nar dréneringsréret anvands pa installationsplatsen.
Anvand inte draneringsanslutningen i kalla omraden. Draneringsroret kan frysa
till.



(2. INSTALLATION AV UTOMHUSENHET

2-1. MONTERA ENHETEN

Kom ihag att fasta enhetens ben med bultarna nar den monteras.

Se till att enheten monteras ordentligt sa att den inte trillar ned i hadndelse av en jordbavning eller kraftiga vindstétar.

+ Se bilden till héger angaende betongfundament.
» Anvand inte dréneringsanslutningen och dréneringskaporna i kalla omraden.
Draneringen kan frysa och gora sa att flakten stannar.
+ Ta bort tejpen pa panelen nar du éppnar férpackningen. (Ta INTE bort ETIKETTERNA pa panelen.)

Féast har med

M10-bultar. Forankringsben

25 eller mindre

7

Oka
installningsdjupet.

A 77877,

Z

Gor bredare.

2-2. ANSLUTA UTOMHUSENHETENS LEDNINGAR

1) Ta bort servicepanelen.

2) Lossa kopplingsskruven och anslut anslutningskabeln (B) fér inom- och
utomhusenheten fran inomhusenheten pa kopplingsplinten pa ratt satt. Se
till att sladdarna inte ansluts pa felaktigt satt. Fast kabeln i kopplingsplinten
ordentligt sa att ingen del av karnan visas och ingen yttre kraft dverfors till
den anslutande delen pa kopplingsplinten.

3) Dra at kopplingsskruvarna ordentligt sa att de inte lossnar. Efter atdrag-
ningen, dra latt i kablarna for att kontrollera att de inte ror sig.

4) Utfér 2) och 3) for varje inomhusenhet.

5) Anslut natsladden (A).

6) Fast inom- och utomhusenhetens anslutningskabel (B) och natsladden (A)
med kabelkldammorna.

7) Stang servicepanelen ordentligt. Kontrollera att 3-3. RORANSLUTNING har
slutforts.

« Se till att kabeln och sladden fasts med kabelklammorna néar anslutning-
arna mellan natsladden (A) och inom- och utomhusenhetens anslutnings-
kabel (B) ar klara.

Obs:
» Ledningsdragningen underlattas om du tar bort handtaget.
» Kom ihag att séatta tillbaka handtaget.

Servicepanel

Strémforsorjning

7

Ankarbultens langd

Skruvar

Ankarbultens stigning

(Enhet: mm)

Kopplingsplint
for stromforsorjning

Kabelklammor

Anslutningsfoljd

* Anslut kopplingsplinten i féljande
ordning.
A—B—-C—-D—E—-F—-P

Kopplingsplint for
inom-/utomhusenhet

Anslutningskabel for inomhus-
och utomhusenhet

<UTOMHUSENHET>
SV R
| - Kopplingsplint for |
1 Kopplingsplint Kopplingsplint stromférsorjning :
i 5152532  [s1s253D |
1
1
L |

1

1
518253 ! STROMFORSORINING
! ~IN 220-230-240 V 50 Hz

1 Kopplingsplint
. J

: i ~— =
|818283D !
: Kopplingsplint |

(Al — [F]

35 mm

15 mm

Ledare

+ Kom ihag att fasta skruvarna i motsvarande uttag nar sladdar och/eller kablar ansluts till kopplingsplinten.
» Gor jordledningen lite Iangre &n de 6vriga. (Mer &n 35 mm)
+ Gor anslutningskablarna extra langa for framtida underhall.




[3. FLANSNING OCH RORANSLUTNING

3-1. FORSIKTIGHETSATGARDER FOR ENHETER SOM ANVANDER KOLDMEDLET R32

» Anvand olja med ester, eter, alkylbensen (liten mangd) som den kéldmedelsolja som anvands pa flansarna.
» Anvand C1220 koppar/fosfor till skarvfria rér av koppar eller kopparlegering for anslutning av kylmedelsréren. Anvand kéldmedelsrér med den tjocklek som anges
i tabellen nedan. Kontrollera att rérens insidor ar rena och inte innehaller skadliga fororeningar som svavelhaltiga foreningar, oxider, skrap eller damm.
Anvand alltid icke-oxiderande hardlédning nar réren hardléds, annars kan kompressorn skadas.

/\ VARNING:

Nar du installerar, flyttar eller utfér service pa luftkonditioneringen far endast det angivna kylmedlet (R32) anvédndas for att ladda kylmedelsréren. Blanda
inte med andra kylmedel och lat inte luft vara kvar i roren.
Om luft blandas med kylmedel kan det orsaka onormalt hogt tryck i kylmedelsroren, vilket kan leda till explosion och andra faror.

Anvandning av annat kylmedel @n det som specificeras for systemet orsakar mekaniska fel, systemfel eller haveri. | varsta fall kan det leda till en allvarlig
brist som hotar produktens sdkerhet.

RO(';tr?]r)'ek 26,35 | 29,52 | 012,7 | 015,88 | 919,05 | 9222 | 2254 | 228,58
Tiocklek | 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
(mm)

* Anvand inte tunnare rér an dem som anges ovan.
* Anvand 1/2 H- eller H-rér om diametern &r 19,05 mm eller storre.
« Sakerstall lAmplig ventilation, sa att enheten inte anténds. Se dessutom till att vidta brandférebyggande atgarder och kontrollera att det inte finns nagra farliga el-

ler lattantandliga foremal i narheten.

3-2. UPPFLANSNINGSARBETE

1) Skar av kopparledningen med en rérledningskapare. (Fig. 1, 2)
2) Ta k_)ort allt skég_g fran d? av_gkur_r_1a dela[na. (Fig.__3) o ) Bra Daligt
« Rikta kopparroret nedat nar skagg avlagsnas for att forhindra att skagg 902
trillar ned i roret. /_)Kopparrér 7
3) Avlagsna flansmuttrarna fran inomhus- och utomhusenheterna och séatt dem % % %
pa ledningen nar du har tagit bort skagget. (Det gar inte att satta pa dem
efter uppflansningsarbetet.) Sned Ojamn Skagg
4) Uppflansningsarbete (Fig. 4, 5). Hall fast kopparréret i den dimension som . .
visas i tabellen. Valj A mm fran tabellen enligt verktyget du anvander. Fig. 1 Fig. 2
5) Kontroll j
« Jamfor uppflansningen med Fig. 6. Flansverktyg
« Om uppflansningen tycks vara felaktig, skar av den flansade delen och Skégg Kopparrér
utfér uppflénsningen igen. 4  Reservbrotsch
| ® O Rorled-  ® |
A (mm) Atdragningsmoment ningskapare
Rordiameter [Mutter| KOPPIings- Kopplings- | Vingmut- Kopplingstyp  Vingmuttertyp
verktyg 5 Fig. 3 Fig. 4
(mm) (mm) | verktyg for| terverk- Nem kgfecm 9. 9.
for R32,
R22 tyg R22 -
R410A A Jamn helat Insidan &r blank
26,35 (1/4”) | 17 15-20 13,7-17,7[140 - 180 vagen r{” utan repor.
29,52 (3/8”) | 22 0-05 10-15 ' " 134,3-41,2|350 - 420 N7
12,7 (1/2") | 26 ’ ’ ’ 20-25 49,0 - 56,4|500 - 575 Viatr Kopparror
215,88 (5/8")| 29 © 2 [73,5-78,4]750 - 800 ans Samma léngd
Flansmutter ‘ runt om
3-3. RORANSLUTNING Fig- 5 Fig 6

+ Det anslutna rorets storlek varierar beroende pa inomhusenheternas modell
och kapacitet.

Inomhusenhetens kapacitet |15 ~25 |35 ~ 42 50 60 71

Inomhusen- | Vatskerdrets storlek | 26,35 | 26,35 | 6,35 26,35 | 26,35
het: M-serien | Gasrorets storlek | 29,52 | 29,52 | 29,52 *1| 212,7 | 12,7
Inomhusen- | Vatskerdrets storlek | 26,35 | 26,35 | 86,35 26,35 | 29,52
het: S-serien | Gasrorets storlek | 29,52 | 29,52 | 212,7 215,88 | 915,88
Inomhusen- | Vatskerdrets storlek - 26,35 | 86,35 29,52 | 29,52
het: P-serien | Gasrorets storlek - 212,7 | 2127 215,88 | 915,88

*1 Anvand en rorkoppling om inomhusenhetens anslutning varierar.

* Anvand tabellen for atdragningsmoment ovan som riktlinje for inomhusen-
hetens anslutningsdel och dra at med tva nycklar. Om du drar at for mycket
skadas flansdelen.

1) Stryk pa ett tunt lager kylmedelsolja (G) pa de flansade andarna av réren
och réranslutningarna pa utomhusenheten. Stryk inte pa kylolja pa skruv-
gangorna. For hogt atdragningsmoment gor att skruven skadas.

2) Rikta in mitten pa réret med roéranslutningarna pa utomhusenheten och dra
at flansmuttern for hand 3 till 4 varv.

3) Dra at flansmuttern med en momentnyckel enligt vad som anges i tabellen.
» Flansmuttern kan skadas vilket gor att kylmedel lacker om muttern dras at

fér mycket.
« Kom ihag att linda isolering runt rérledningarna. Direktkontakt med bara
ror kan leda till bréann- eller kéldskador.

A VARNING

Vid installation av enheten ska
kylningsroéren anslutas ordentligt
innan kompressorn startas.

3-4. ISOLERING OCH TEJPNING
1) Tack dver anslutningar med rérskydd.
2) Pa utomhussidan skall alla rér isoleras inklusive ventiler.
3) Anvand rortejp (E) och lagg pa tejp fran ingangen pa utomhusenheten.
« Sluta tejpa vid anden pa rortejp (E) (med limdel kvar).
* Om réren maste dras ovanfor innertaket, i garderob eller andra platser
dar temperaturen och fuktigheten &r hég, ska du linda extra isolering som
finns tillganglig i handeln runt réren for att férhindra kondensation.

A FORSIKTIGHET

Om det finns portar som inte an-
vands ska du kontrollera att deras
muttrar dr ordentligt atdragna.




SV

(4. TOMNINGSRUTINER, LACKPROV OCH TESTKORNING

4-1. TOMNINGSRUTINER OCH LACKPROV

1) Ta bort locket pa serviceporten pa sparrventilsidan av utomhusenhetens
gasror. (Sparrventilerna ar helt stdngda och tackta med kapor i ursprungligt
skick.)

2) Anslut ingasmanometerventilen och vakuumpumpen till sparrventilens ser-
viceport pa utomhusenhetens gasrorssida.

3) Kor vakuumpumpen. (Vakuumisera i mer an 15 minuter.)

4) Kontrollera vakuum med ingasmanometerventilen, stdng sedan ingasmano-
meterventilen och stoppa vakuumpumpen.

5) Lamna det som det ar under en eller tva minuter. Se till att pilen pa forgre-
ningsrorets manometerventil star kvar i samma lage. Kontrollera att tryck-
mataren visar —0,101 MPa [Méatare] (-760 mmHg).

6) Avlagsna snabbt ingasmanometerventilen fran serviceporten pa sparrventi-
len.

7) Oppna alla spérrventiler pa gasréret och vatskerdret helt. Om du kér appa-
raten utan att dppna dem helt sénker det prestandan och orsakar problem.

8) Se 1-2. och fyll pa féreskriven kéldmediemangd vid behov. Fyll pa flytande
kéldmedium langsamt.

9) Dra at locket pa serviceporten far att aterstalla grundstatus.

10)Lackprov

A VARNING

Undvik brandrisken genom att se till att det inte finns nagon
risk for antédndning eller laga innan avstédngningsventilerna
oppnas.

.

A VARNING

Ventilhus

Nar du 6ppnar eller stinger ventilen
i minusgrader kan kéldmedlet
spruta ut fran 6ppningen mellan
ventilskaftet och ventilhuset, vilket
leder till personskador.

4-2. GASLADDNING

Ladda enhet.

1) Anslut gascylindern till underhallsingdngen pa sparrventilen.

2) Avlufta roret (eller slangen) fran kylgascylindern.

3) Fyll pa specificerad mangd kylmedel medan luftkonditioneringsapparaten
kors i kylfunktion.

Observera:
Nar kylmedel tillsatts ska specificerade méangd tillsattas for varje kylnigscykel.

FORSIKTIGHET:

Se till att anvanda flytande kéldmedium nar kylsystemet fylls pa. Fyll pa kold-
medium langsamt, i annat fall kan kompressorn lasas.

Varm cylindern i varmt vatten (under 40°C) nar det ar kallt for att bibehalla ett
hogt tryck i cylindern. Varm den dock aldrig under 6ppen laga eller med anga.

Se till att ange foljande pa produktens namnplat med specifikationer.

(1) Forfylld mangd kéldmedium — se namnplat med specifikationer
(2) Ytterligare mangd koéldmedium pafylld pa plats

(3) Total mangd kdéldmedium (1)+(2) [0 (ko) (it

Kompoundtryckmatare

(for R32, R410A)

Tryckmatare (for
R32, R410A)
Manometerventi
med forgreningsror
(for R32, R410A)

0,101 MPa

4 till 5 varv (=760 mmHg)

Lock pa serviceport
(Atdragningsmoment 10 till
12 Nem, 100 till 120 kgfecm)

*Stang

"Oppna/“ %
/ .

Sexkantnyckel ) Handtag Hog

|=—Pafyliningsslang

(for R32, R410A)

Sparrventillock
(Atdragningsmoment
Spérrventil for LI- 21,5 till 27,5 Nm, Vi 7
QUID (VATSKA) 220 till 280 kgfecm)

Sparrventil
for GAS

Vid anslutning av reglerventilen till
serviceporten kan ventilinsatsen
deformeras eller lossna om fér hogt

SApém/entiIIock
(Atdragningsmo-

ment 24,4 till 30.4— |
Nem, 250 till 310

Vakuumpump
kgfecm)

(fér R32, R410A)

Forsiktighetsatgarder vid
anvandning av reglerventilen

Ventilhus Sténg Bopna tryck ansatts. Detta kan orsaka
PP _ gaslackage.
Reglerventil
A

Vid anslutning av reglerventilen till
serviceporten, se till att ventilinsat-
sen &r i stangt lage och dra sedan
at del A. Dra inte at del A eller vrid
inte ventilhuset nar ventilinsatsen
ar i oppet lage.

Pafyliningsslang
(fér R32, R410A)

i

Serviceport

<R32>

Se till att locket satts tillbaka nar
atgarden ar slutford.

Sparrventil
i
Vatskeror
Inom- Utom-
husenhet husenhet

Sparrventil med .
underhallsingang Gasror

%
Manometergrenror
med ventiler
(fér R32, R410A)

Kylmedium (vétskefas)

Kylgascylinderns
styrventil
(for R32, R410A)

Laddningsslang
(for R32, R410A)

Elektronisk vag for pafylining av
kylmedium

BH

Innehaller fluorerade
vaxthusgaser

(4) (5) (6) CO,-ekvivalent @ o (4)

@ Méangd som fylls pa i

(4) = (1) x 675/1000 fabriken (Se SPECIFI-

Q| () (5)

(5) = (2) x 675/1000 KATIONSDEKALEN)

B ) (6)

(6) = (3) x 675/1000 @ Extra pafylining

*1. Denna information &r baserad pa Europaparlamentets och radets férord-
ning (EU) nr 517/2014.
*2. Enligt den tredje IPCC-rapporten &r GWP definierat som 550.

® Total mangd (D+Q®)

[ ikt

[i] Koldioxidekvivalent
([MxGWP/1000)

R32 (GWP:675)

Mkg) | [

@00




4-3. LASNING AV LUFTKONDITIONERARENS DRIFTLAGE (COOL, DRY, HEAT)

» Beskrivning av funktionen:

Med den hér funktionen kan driftidget spéarras i laget COOL (KYLA)/DRY
(TORKA) eller HEAT (VARME) sa att Iuftkonditioneringen bara fungerar i
det laget.

Installningen maste andras for att aktivera funktionen. Forklara denna funk-
tion for kunden och fraga dem om de 6nskar att begagna sig av den.

[Hur lasning av driftlage ska utforas]

1) Sakerstall att luftkonditionerarens huvudstrém ar franslagen innan install-
ningen gors.

2) Aktivera funktionen genom att stalla in “3” pa4 SW1 p& utomhusenhetens
styrkort pa ON (PA).

3) Stall in “4” pa SW1 pa utomhusenhetens styrkort pa OFF (AV) om du vill
spérra driften i Idget COOL/DRY (KYLA/TORKA). Stéll in bygeln p& ON (PA)
om du vill sparra driften i laget HEAT (VARME).

4) Satt pa huvudstrommen till luftkonditioneraren.

4-4. SANKNING AV UTOMHUSENHETENS LJUD VID DRIFT

+ Beskrivning av funktionen:

DI:IEII:I

oo —LED

|

i
wn
=
—_—

]
—
[ cicgeve "2

ﬁaai =
SWa71
SW2

e

SWi1 SWi1

ON ON

JOAR00 JOaa0n
123456 123 456
COOL (kyla)/ HEAT (varme)

DRY (torka)

Med den har funktionen kan driftljudet fran utomhusenheten sénkas genom att belastningen minskas, t.ex. pa natten i laget COOL (KYLA). Observera dock att

nedkylnings- och uppvarmningskapaciteten kan sankas nar funktionen ar aktiverad.

[Att sanka utomhusenhetens driftljud]

1) Séakerstall att luftkonditionerarens huvudstrém ar franslagen innan instaliningen gors.

2) Aktivera funktionen genom att stélla in “5” pa SW1 pa utomhusenhetens styrkort pa
ON (PA).

3) Satt pa huvudstrommen till luftkonditioneraren.

4-5. ANDRA AMPEREGRANS

+ Beskrivning av funktionen:
Med den har funktionen kan mangden strém som matas till utomhusenheten andras.

Obs:
Anvand bara funktionen om mangden strom dverstiger det tillatna vardet.

[Andra amperegrinsen]

1) Kontrollera att huvudstrommen till luftkonditioneringen stangts av innan du gor in-
stallningen.

2) Gor installningen genom att hanvisa till tabellen nedan.

3) Sla pa huvudstrommen till luftkonditioneringen.

4-6. STALLA IN LAGE FOR LAG VILOSTROM

Anvandning av lageffektvilolage rekommenderas nar ingen av inomhusenheterna i
tabell 1 ar ansluten till utomhusenheten. Lageffektvilolage stalls in med dip-omkoppla-
ren (SW1) och bygelkontakten (SC751).

+ Innan brytaren slas till forsta gangen maste dip-omkopplaren (SW1) och bygelkon-
takten (SC751) stallas in pa utomhusenhetens kretskort.

» Aktivering av lageffektviloldage rekommenderas nér ingen av inomhusenheterna i
tabell 1 &r ansluten.

Obs:

+ Enheterna levereras med lageffektvilolage avaktiverat som fabriksinstéllning.

+ Vid anslutning av en eller flera inomhusenheter som finns upptagna i tabell 1 fung-
erar inte utomhusenheten vid aktiverat lageffektvilolage.

+ Utomhusenheten arbetar inte om SC751 saknas.

+ Aktivera kretskortsinstallningen genom att satta brytaren i lage ON.

Stalla in lage for lag vilostrom:

Instéliningen maste andras for att aktivera funktionen. Forklara denna funktion for kunden och fraga dem om de 6nskar att begagna sig av den.

Joga

Sanker driftsljudet

SW2

20A

~Jo
DN —
G —
~ ]
o[l
(] —

Initialt installnings-

ON
JUO0W0 vrde
123456 Maximum

CN750

CN751

Anslut SC751 till CN750 SC751 SW1

MODE (LAGE)

Satt nr 2 pa SW1 till ON.

ON
Avaktivera lage for lag vilostrom: CN750 D ; g E] g g Aktiverat
Anslut SC751 till CN751
Sétt nr 2 pa SW1 till OFF. ON Initialt instalinings-
enest WO varde
123456 Avaktiverat

Tabell 1: Lista 6ver malmodeller

Typ Modellbeteckning
Vaggmonterad MSZ-AP**VF
1-vagskassett MLZ-KP**VF
4-vagskassett SLZ-M**FA

PEAD-M**JA(L)

Dold i taket
SEZ-M**DA(L)
Upphangd i taket PCA-M**KA
Fristaende, golv SFZ-M**VA

10



4-7. TESTKORNING

» Testkdr inomhusenheterna individuellt. Se installationsanvisningen som medféljer inomhusenheten och kontrollera att alla enheter fungerar som de ska.

+ Om alla enheter testkdrs samtidigt gar det inte att upptacka eventuella felaktiga anslutningar i kéldmedelsrér och anslutningskablarna for inom- och utomhusenhe-
terna. Darfor ar det bast att testkdra en enhet i taget.

Om omstartskyddet
Skyddsenheten aktiveras nar kompressorn stannar - kompressorn kors inte under tre minuter, och detta skyddar luftkonditioneringsenheten.

Funktion for lednings-/rérkorrigering
Enheten har en funktion som korrigerar enheten fér den kombination av ledningar och rér som anvands. Detektera och korrigera lednings- och rérkombinationen
genom att félja procedurerna nedan om fel kombination av ledningar och ror eventuellt har anvénts och det ar svart att kontrollera kombinationen.

Kontrollera foljande.
» Strém matas till enheten.
» Sparrventilerna ar éppna.

Obs:
Under detekteringen, styrs inomhusenhetens drift av utomhusenheten. Under detekteringen stoppas inomhusenhetens drift automatiskt. Det &r inte ett fel.

Procedur
Tryck pa brytaren for ror-/ledningskorrigering (SW871) under 1 minut eller mer innan strom-
men slas pa.

« Korrigeringen tar ca. 10 till 20 minuter. Nar korrigeringen ar klar visas resultatet med LED- ~ LED-indikatorer vid detektering:

indikatorerna. Detaljer finns i tabellen som foljer. LED1 LED2 LED3
» Tryck pa brytaren for ror-/ledningskorrigering (SW871) igen om du vill avbryta funktionen. (Réd) (Gul) (Grén)
» Tryck inte pa brytaren for ror-/ledningskorrigering (SW871) igen om korrigeringen slutforts - - -

utan fel. Tand Tand En gang

Tryck pa brytaren for rér-/ledningskorrigering (SW871) igen och avbryt funktionen om resul-  Resultat fér rér/ledningskorrigeringn

S[Eedtri?/ra :ijosrl]urjzc)srér.]rgg:;c)allz;aist:d:P lednings- och rérkombinationen pa vanligt satt genom LED1 LED2 LED3 ~esuliat
get. (R&d) (Gul) (Grén) esulta
» Funktionen utférs nar strom matas. Ta inte pa nagra andra delar &n brytaren, det galler ) ) . Slutford )
dven kretskortet. Det finns heta och strémférande delar runt brytaren som kan ge elektris- Ténd Slackt Tand  |(Problem korrigerat eller
ka stotar eller brannskador. Kretskortet kan skadas om du kommer i kontakt med stromf6- normailt)
rande delar. En o3 En 08 En oé Ej slutford
« Eliminera statisk elektricitet innan funktionen anvands for att forhindra skador pa det elek- ngang n gang N9aN9 | Detektering misslyckades)
troniska kretskortet. Se “SAKERHETSATGAR—
+ Funktionen kan inte anvéndas nér utomhustemperaturen &r 0°C eller l&gre. Ovriga indikatorer DER NAR LED-LAMPORNA

BLINKAR” som finns bakom
servicepanelen.

4 8. FORKLARING TILL KUNDEN
Anvand BRUKSANVISNINGEN och férklara for kunden hur man anvander luftkonditioneraren (hur man anvander fijarrkontrollen, hur man tar bort Iuftfiltren, hur
man tar bort eller satter dit fjarrkontrollen i fiarrkontrollhallaren, hur man rengér, forsiktighetsatgarder vid drift 0.s.v.).

* Rekommendera kunden att noggrant lasa igenom BRUKSANVISNINGEN.

* Om du vill kdnna en kall/varm flakt kan du minska flakthastigheten eller antalet inomhusenheter som ar i drift.
Nar manga inomhusenheter ar i drift samtidigt kan kapaciteten for varje inomhusenhet sjunka sa som visas i diagrammet nedan.

100%

67%

Kapacitet for varje inomhusenhet

100% 150%
Forhallande mellan inomhusenheternas totala kapacitet och utomhusenhetens kapacitet

Drift nar den totala kapaciteten for inomhusenheterna i drift 6verstiger utomhusenhetens kapacitet.

(5. URPUMPNING )

Vid omplacering eller avyttrande av Iuftkonditioneraren ska du folja nedanstaende anvisningar for att pumpa ur systemet sa att inte kéldmedium slépps ut i atmosfaren.

1) Sténg av brytaren.

2) Anslut manometerventilen med forgreningsror till sparrventilens serviceport pa utomhusenhetens gasrorssida.

3) Stang sparrventilen helt pa utomhusenhetens véatskerorssida.

4) Satt pa brytaren.

5) Starta nodfallsdrift i 1aget COOL (KYLA) pa alla inomhusenheter.

6) Sting sparrventilen helt pa utomhusenhetens gasrérssida och avbryt driften nér tryckmataren visar 0-0,05 MPa [Matare] (ca 0-0,5 kgf/cm?). (Se installationsan-
visningen som medféljer inomhusenheten for instruktioner om att avbryta driften.)

* Om fér mycket kdldmedium har fyllts pa i luftkonditioneraren kan det hinda att trycket inte kan sjunka till 0-0,05 MPa [Matare] (ca 0-0,5 kgf/cm?), eller att
skyddsfunktionen aktiveras pa grund av tryckhdjningen i kylkretsens hogtrycksdel. Om detta intraffar anvander du en uppsamlingsenhet for att tappa ur allt kold-
medium fran systemet. Fyll sedan pa med ratt mangd kdldmedium efter att inom- och utomhusenheterna har placerats om.

7) Stang av brytaren. Avlagsna tryckmataren och kylningsréren.

A VARNING

Vid utpumpning av kéldmedium ska kompressorn stoppas innan kylningsréren kopplas bort.
Kompressorn kan spricka och orsaka personskador om en fraimmande substans, t.ex. luft, tranger in i
roren.




TURKGE

ICINDEKILER
1. TESIS ETME ISLEMINDEN ONCE
2. DIS UNITENIN TESISATI
3. DIS ACMA iSi VE BORU BAGLAMA
4. TEMIZLEME PROSEDURLERI, SIZINTI TESTi VE TEST GALISTIRMASI
5. DISARI POMPALAMA

Tesis Etme iglemi icin Gerekli Aletler
Yildiz tornavida 4 mm alti késeli anahtar
Seviye R32, R410A icin gecmeli alet
Olgek R32, R410A igin manometre manifoldu
Bigak ya da makas R32, R410A igin vakum pompasi
Tork anahtari R32, R410A icin doldurma hortumu
Anahtar (ya da somun  Raybali boru kesici
anahtarr)

(1. TESiS ETME iSLEMINDEN ONCE

iC VE DIS UNITE UZERINDE KULLANILAN SEMBOLLERIN ANLAMLARI

UYARI

(Yangin tehlikesi)

/A

Bu Unitenin kullandidi sogutucu madde yanicidir.
Sogutucu madde sizarak ates veya sicak parcalarla temas ederse zararli gazlar ortaya ¢ikar ve yangin tehlikesi olusur.

L]

Bu {riinii kullanmaya baslamadan énce CALISTIRMA TALIMATLARI dokiimanini dikkatlice okuyun.

&y

Servis personelinin ¢alistirma éncesinde CALISTIRMA TALIMATLARI ve MONTAJ KILAVUZU dokiimanlarini okumasi zorunludur.

BH

Daha fazla bilgi CALISTIRMA TALIMATLARI, MONTAJ KILAVUZU ve benzeri dokiimanlarda bulunabilir.

1

A UYARI

(Oltim veya agir yaralanma uyarisini gosterir.)

-1. VERILEN BILGILER GUVENLIK ICIN DIKKATLE GOZDEN GECIRILMELIDIR

Klima cihazini tesis etmeden énce “VERILEN BILGILER GUVENLIK ICIN DIKKATLE GOZDEN GEGIRILMELIDIR” kismini dikkatlice okuyunuz.
Guvenliginizle gok yakindan ilgili olmalisindan dolayi uyari ve dikkat kisimlarini gézden gegiriniz.

Bu kilavuzu okuduktan sonra daha sonra bagvurmak tizere CALISTIRMA TALIMATLARIYLA birlikte saklayiniz.

IEC/EN 61000-3-12 ile uyumlu cihaz.

Uniteyi kendiniz (satin alici) tesis etmeyiniz.

Eksik kurulum, unitenin dismesi veya su sizintisi nedeniyle yangin, elektrik
soku veya yaralanmaya neden olabilir. Klimayi satin aldiginiz bayiye veya yetkili
bir tesisatciya bagvurunuz.

Tesis etme iglemini yaparken tesis etme kilavuzuna basvurunuz.

Eksik kurulum, Unitenin diismesi veya su sizintisi nedeniyle yangin, elektrik
soku veya yaralanmaya neden olabilir.

Uniteyi monte ederken, giivenlik igin uygun koruyucu ekipman ve aletleri
kullanin.

Bunun yapilmamasi yaralanmaya sebebiyet verebilir.

Uniteyi, {initenin agirhgini tasiyabilecek saglam yapili yerlere tesis ediniz.
Unitenin tesis edilecegi yer tnitenin agirhgini tagiyamiyorsa, tinite diisebilir ve
yaralanmaya neden olabilir.

Elektrikle ilgili galigmalarin montaj kilavuzuna goére kalifiye ve deneyimli
bir elektrikci tarafindan yapilmasi gerekir. Ozel bir devre kullandiginizdan
emin olun. Devreye baska elektrikli cihaz baglamayiniz.

Devrenin kapasitesi yetmiyorsa veya elektrikle ilgili galismalarda bir hata varsa
bu yangina veya elektrik carpmasina sebep olabilir.

Parcalar veya vidalarla asin basing uygulayarak kablolara zarar verme-
yin.

Hasarli kablolar yangin ya da elektrik carpmasina neden olabilir.

Eger i¢ unite P.C. panosu ya da kablo sebekesi kuruyorsaniz, elektrigi
ana salterden kapatiniz.

Aksi halde elektrik garpabilir.

i¢ ve dig iinite kablo baglantilarini giivenli sekilde yapmak igin belirtilen
kablo tiplerini kullanin ve kablo uglarini olabilecek durumlarda yuvalarindan
ctkmamalan igin terminal yatagindaki yerlerine sikica baglayiniz. Kablolar
uzatmayin veya ara baglanti kullanmayin.

Hatali baglantilar ve sabitleme yangina sebep olabilir.

Uniteyi yanici gaz sizintisi olabilecek yerlere tesis etmeyiniz.

Sizan gazlarin klima etrafinda toplanmasi sonucunda bir patlama meydana
gelebilir.

Gii¢ kablosunu orta yerinden kesip uzatma yapmayiniz veya uzatma kablo-
su kullanmayiniz ya da ayni AC cikisinda birden fazla cihaz kullanmayiniz.
Hatali baglanti ve hatali izolasyon sonucu voltajin diismesi veya artmasi ile
yangin veya elektrik carpmasi meydana gelebilir.

Klimanin tesisi sirasinda verilen veya belirtilen parcalar kullandiginiz-
dan emin olunuz.

Yanls parga kullanma sonucunda su sizintisi, yangin, elektrik garpmasi, Unitenin
diismesi sonucu yaralanma gibi sonuglar dogabilir.

Gii¢ kaynagini prize takarken fis ve prizde toz, ttkanma ya da gevsek parca
olmamasina dikkat ediniz. Gii¢ kaynagi figinin prize iyice girdiginden emin
olunuz.

Glg kaynagi fisinde ya da prizde toz, tikanma ya da gevsek parga olmasi du-
rumundaelektrik ¢arpabilir ya da yangin cikabilir. Gl¢ kaynagi fisinde gevsek
parca varsa, fisi degistirin.

i¢ iinitenin elektrik devre kapagini takiniz ve dis iinitenin servis kapagi-
ni sikica kapatiniz.

ic tinitenin elektrik devre kapaginin veya dis Gnitenin servis kapaginin sikica
kapatiimadigi durumlarda toz ve su gibi maddeler sebebi ile yangin veya elektrik
carpmalari meydana gelebilir.

Uniteyi kurarken, konumunu degistirirken ya da bakimini yaparken so-
gutucu devresine belirtilen sogutucudan (R32) bagka bir madde girme-
mesine dikkat ediniz.

Hava gibi yabanci maddelerin bulunmasi, normal olmayan basing artisina ne-
den olabilir ve patlama ya da yaralanmaya neden olabilir. Sistemde belirtilenin
haricinde sogutma sivilarinin kullanilmasi mekanik arizaya, sistem arizasina
ya da Unitenin bozulmasina neden olacaktir. En kétUsu ise, bu durum Grin
glvenliginin saglanmasina ciddi sekilde zarar verecektir.

Sogutucuyu atmosfere bosaltmayin. Tesis etme islemi sirasinda sogu-
tucu gaz sizinti yaparsa, odayi havalandirin. Tesis etme islemi bittikten
sonra sogutucu sizintisi olup olmadigini kontrol edin.

Sogutucu madde sizar ve fanh isitici, gazyag: kullanan isitici veya ocak gibi
cihazlarin sicak pargalariyla temas ederse zararli gazlar ortaya gikar. EN378-1
ile uyumlu sekilde havalandirma saglayin.

Tesis etme iglemi bittikten sonra sogutucu gaz sizintisi olup olmadigini
kontrol ediniz.

Eger sojutucu gaz i¢ mekana sizarsa ve fanli bir isiticinin, elektrikli bir isiticinin,
bir sobanin, vb. atesi ile temas ederse zararli gazlar olusur.

Tesis etme igleminde uygun aletler ve borulari kullaniniz.

R32’nin basinci R22'ye gére 1,6 kez daha fazladir. Uygun aletleri ya da mal-
zemeleri kullanmiyorsaniz ve tesis etme islemi tamamlanmamigsa borular
patlayabilir ya da yaralanma meydana gelebilir.

Sogutucu gazi pompalarken, sogutucu borularini sokmeden 6nce
kompresorii durdurun.

Sogutucu gaz borulari kompresor galisirken ve kesme vanasi agikken sokdiliirse,
hava igeriye girebilir ve sogutma dongusti icindeki hava anormal derecede yiikse-
lebilir. Bu borularin patlamasina ya da yaralanmalara neden olabilir.

Uniteyi tesis ederken, sogutucu borularini kompresérii galistirmadan
once saglam sekilde baglayiniz.

Kompresoér sogutucu gaz borulari baglanmadan dnce ve kesme vanasi agikken
calistinlirsa, hava iceriye girebilir ve sogutma déngusu icindeki hava anormal
derecede yukselebilir. Bu borularin patiamasina ya da yaralanmalara neden olabilir.
Bu el kitabinda belirtildigi gibi rondelali somunu tork anahtari ile sikigtirin.
Asin sikistirilirsa rondelall somun uzun bir stire sonra kirilabilir ve sogutma
sivisi kagagina yol agabilir.

Cihazin takilmasi ulusal elektrik tesisati yonetmeliklerine uygun olarak
yapilmalidir.

Uniteyi dogru bigimde topraklayin.

Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya yeralti
telefon hattina baglamayiniz. Hatali topraklama elektrik garpmasina sebep olabilir.
Mutlaka bir toprak kacag: sigortasi takin.

Toprak kagagi sigortasinin takilmamasi elektrik garpmasi ya da yangina neden
olabilir.

Gazli ocak veya alev gikartan bagka bir ekipman kullaniyorsaniz, klima-
daki sogutucu gazi tamamen bosaltin ve mekani iyice havalandirin.
Sogutucu madde sizarak ates veya sicak pargalarla temas ederse, zararl
gazlar ortaya gikar ve yangin tehlikesi olugur.

Ureticinin tavsiyeleri diginda buz gézme iglemini veya temizleme siireci-
ni hizlandiracak yontemler kullanmayin.

Bu cihaz siirekli ¢caligan atesleme kaynaklarinin (6rnegin: acik alev,
gazla calisan bir cihaz veya elektrikli 1sitici) bulunmadigi bir odada sak-
lanmahdir.

Delmeyin veya yakmayin.

Unutmayin, sogutucu maddelerin her zaman belirgin bir kokusu olma-
yabilir.

Boru tesisati fiziki hasara karsi korunmahdir.

Boru tesisati kurulumu asgaride tutulmalidir.

Ulusal gaz yonetmeliklerine uyulmahdir.

Gerekli havalandirma agikliklarinin 6niinde engel bulunmamalidir.

Sogutucu madde borularini lehimlemek gerektiginde diisiik sicaklikl
lehim alagimi kullanmayin.

Servis iglemi sadece lireticinin tavsiye ettigi sekilde yapiimahdir.
Unitede degisiklik yapmayin. Yangina, elektrik carpmasina, yaralanma-
ya veya su sizintisina neden olabilir.

Valfi donma noktasi sicakhginin altinda agarken veya kapatirken, valf
kolu ile valf govdesi arasindaki bosluktan sogutucu madde figkirabilir
ve yaralanmalara yol acabilir.




(Cihaz dogru c¢alistinimadiginda ciddi yaralanmalara sebep olacak uyarilari gosterir.)

A DIKKAT

H Dis iiniteyi kiiglik hayvanlarin yasadigi yerlere monte etmeyiniz.

Unitenin igindeki elektrikli pargalara kiigiik hayvanlar girerse ve dokunursa, ariza

meydana gelebilir. olusabilir, dyman yayilabilir ya qa yangin ¢ikabilir. Ayrica, kullaniciya Gnitenin
B Pis su ve diger boru tesisi igini kilavuza gére emniyetli bir sekilde yapi- etrafini temiz tutmalarini belirtiniz.

niz. B Klimayl, ic mekanda yapilan ingaat veya boya igleri sirasinda veya

Pis su ve diger boru tesisi islemlerinde bir hata yapiimasi Giniteden su damlamas) ~ Zemin cilalanirken galistirmayn.

sonucu etrafta bulunan esyalarin zarar gérmesine sebep olur. Bu tip islerden sonra klimayi galistirmadan 6nce odayi iyice havalandirin. Aksi
W Dis linitenin hava girigine ya da aliiminyum kanatgiklarina dokunmayi- takdirde, ugucu maddeler klimanin icine yapisabilir ve bu durum su sizintisina

niz. veya ¢iyin yayllmasina neden olur.

Aksi halde yaralanabilirsiniz.

M Tesis edilen yere uygun bir topraklama devre kesicisi takiniz.
Toprak kacagina karsi devre kesici takilmamasi halinde elektrik garpmasi

1-2. SPESIFIKASYONLAR

Gli¢ kaynagr *1 Kablo spesifikasyonlari *2 Borunl;lg Liiuglsuk*ge*;/ulfgegk farki Dis Guriltu seviyesi

Co I¢ Unite basina I¢ Unite bagina
Model i
. ) Kesici kapa- | ~ .. . l? l‘.mlte/dﬁ maksimum boru Maks. maksimum dirsek «
Tahmini Voltaj | Frekans o Giig kaynagi| Unite bag- - . . Sogutma Isitma
sitesi uzunlugu / goklu | yukseklik farki | sayisi / goklu
lanti kablosu ) ¥ : -
sistem icin sistem igin
MXZ-6F122VF |220-230-240 V| 50 Hz 32A S-merkezli | 4-merkezli | 5580 m 15m 25180 55dB (A) | 57 dB(A)
4,0 mm 1,0/1,5mm

Fabrikada doldurulan

Maksimum sogutucu Baglanabilir i¢ tnite

Model madde miktari soguth;u madde sayisl
miktari
MXZ-6F122VF 2,4 kg 2,4 kg 1~6*10

*7 Izolasyon malzemesi: Isiya dayanikli képiikli plastik. 0,045 6zgiil agirlik
elektrik salterine baglayin. (Elektrik salteri kapatildigi zaman tim fazlari *8 [zolasyonu belirtilen kalinlikta yapmaya dikkat edin. Asiri kalin izolasyon i¢
kesmelidir.) Unitenin yanlis montajina, kalinligin az olmasi ise ¢iglenmeye sebep olabi-

*2 60245 |EC 57 tasarimi ile uyumlu kablolar kullanin. i mekan/dis mekan lir.
baglanti kablosunu, i¢c mekan Unitesinin montaj kilavuzunda belirtilen kablo *9 Boru tesisati 6zellikleri tablosu minimum hat uzunlugu ayarini géstermez.
teknik 6zelliklerine uygun sekilde kullanin. Yine de, 3 metreden kisa boru tesisati ile baglanmis i¢ Uniteler normal sis-

*3 Belirtilen degerden daha duslk kalinlikta boru kullanmayiniz. Basing diren- tem calismasi sirasinda gok sessiz ortamlarda aralikli giriiltd olusturabilir.
ci yetersiz kalir. I¢ Uniteyi iklimlendirilen alana kurarken ve konumlandirirken bu énemli

*4 Bakir ya da bakir alagimli eksiz bir boru kullaniniz. bilgiyi unutmayin.

*5 Borulari bikerken boruyu ezmemeye veya egmemeye dikkat ediniz. *10 Kapasitesi sinif 25'in altinda olan i¢ Unite kullanildiginda en az 2 i¢ Unite

*6 Sogutma borusu egilme yarigapi 100 mm veya daha fazla olmalidir. baglanmalidir.

*1 Glg kaynag! fazini kesmek igin agildiginda en az 3 mm araligi olan bir

1-3. ISTEGE BAGLI FARKLI GAPTAKI EK PARGALARIN SEGILMESI

Baglanti borusunun ¢api dis Unite baglanti deliginin boyutuna uymuyorsa, asagidaki tabloya gore istege bagli farkli gaptaki ek parcalar kullanin.

(Birim: mm (ing))

Dis Uinitenin baglanti deligi boyutu istege bagli farkli captaki ek parcalar (dis Gnitenin baglanti deligi boyutu — baglanti borusunun ¢api)
MXZ-6F Sivi/Gaz 9,5?2'3(2/(52)/‘272?7'5(21 /(23)/%:@3:5?2}) Fl’-E

AONTES | 835 4y 127 (1) 952 3/8) - 15,58 () PAC-SGTOR.E

B-FONITES| | 635 (114)/9.52 (35) o inte baglants borusuhun gap gin g inite kuruum kilavizuna bakn,

1-4. TESIS EDILECEK BOLGENIN SEGIMi
+ Siddetli rizgarlara agik olmayan yerler. Not:

* Tozdan arinmisg temiz hava alan yerler. D da h Klidn diisiikken Kii list Gid Kla-
* Yagmur gelebilecek veya dogrudan glines 1sigina bakan yerlerden mimkiin n;atgli;at?;/rz ﬁ;i?uglg;uz?aun e?nnin gmz?” galistinyorsaniz, asagida agikia

oldugunca kaginiimaldir. . By eaainli o = . P
» Dis unite galigirken cikacak olan ses ve isidan ¢evrenin rahatsiz olmayaca- bDilfylé?gekﬂrﬁ.leas;T:kle hava giris/gikis tarafinin dogrudan riizgar alabilecegi

g1 yerler. . Ri | anl Kici Gnitevi. h iris taraf lecek
+ Calisma sesi ve titresiminin artmasini engelleyecek giiclii duvar ve destek- §;1kzi%e;r|?ur:l1ﬁ15|n| onlemek igin dig tniteyi, hava giris tarafi duvara gelece

lerin mevout bulundulgu‘yerler. * Ruizgar almasini énlemek igin dig Unitenin hava ¢ikis tarafina bir hava
* Yanici gaz sizintisi riski olmayan yerler. levhas! takmaniz dnerilir

» Uniteyi takarken Unitenin bacaklarini sabitlediginizden emin olun. : : e = x :
* TV cihazi veya radyo anteninden en az 3 m uzaklikta bulunacagi bir yer. Klimayt, kI_|maya liskin arlzale.arln ortaya gikmasinin olasi oldugu asagidaki
. L L . yerlere tesis etmekten kaginin:
Sinyal akis kalitesinin zayif oldugu bdlgelerde klimanin ¢alismasi radyo + Yanici gaz sizintisi olabilecek yerler
veya TV'nin galismasini etkileyebilir. Etkilenen cihaza ylkseltici takiimasi « Makine yaglarinin cok bulundugu ye}ler

gerekebilir. * Yagin sigradigi veya alanin yagl duman ile dolu oldugu yerler (pisirme

+ Uniteyi yatay olarak monte edin.

Lutfen kar yagisi ve kar firtinasindan etkilenmeyen bélgelere kurun. Yogun
kar yagisi olan yerlerde, litfen tente, kaide ve/veya bazi kontrol kartlari yer-
lestirin.

Not:
Aktarilan titresimi azaltmak Uzere dis mekan biriminin yaninda borunun halka
yapacak sekilde désenmesi tavsiye edilir.

alanlari ve fabrikalar, plastigin 6zelliklerinin degistirilebilecegi veya zarar

gorebilecegi yerler).

Deniz kiyisi gibi tuzlu yerler.

Kaplicalar gibi silfit gazlarinin yogun oldugu yerler.

Yiksek frekansli veya telsiz cihazlarinin bulundugu yerler.

Kimyasal ¢catlamaya neden olan ftalat bilesikleri, formaldehit, vs. dahil ol-

mak Uzere ylksek seviyelerde VOC emisyonu olan yerler.

+ Cihaz mekanik hasar meydana gelmesini 6nleyecek sekilde saklanmali-
dir.




DIS UNITENIN GEVRESI iGIN GEREKLI BOS ALAN

1. Engeller yukarida 2. On (fan) tarafindaki agiklik
Unitenin éniinde ve yaninda calisma- 100 v daha fazla Sekilde gosterilen boslugun sag-
sini engelleyecek hicbir engel yoksa, lanmasi kosuluyla, tnite arkasinda 200 veya
yalnizca sekilde gdsterilen 6lglide 500 veya ve yanlarinda galismasini 6nleye- daha fazla
boslugun mevcut olmasi durumunda daha fazla bilecek bir engel varken kurulabilir. 7
Ust kismina karsilik gelen bir engel (Unitenin Gzerinde engel yoktur)
varken kurulmasina izin verilir. <:| 7
z
100 veya 350 veya
A daha fazla daha fazla
I
3. Engeller yalnizca 6n (fan) tarafta 4. Ondeki ve arkadaki engeller
Unitenin éniinde sekilde gosterildigi Unite, istege bagli bir dis (inite ’
gibi bir engel oldugunda, tnitenin fan kilavuzu takilarak kullanila- f160(|)aveya daha
{izerinde, arkasinda ve yanlarinda bos c—_— bilir (PAC-SHI6SG-E) (ancak g
alan olmasi gerekir. Q I 500 veya yan kisimlar ve Ust kisim agik —
- daha fazla olmalidir). 500 veya daha fazla
7/
Fan kilavuzu (PAC-SH96SG-E)
5. Engeller 6nde, arkada ve yan(lar)da 6. Servis alani
- Uniteyi veranda gibi duvarlarla gevrili bir alana takarken, asagida géste- Servis ve bakim igin sekilde goésterildigi gibi bir bosluk saglayin.
rildigi gibi yeterli bosluk oldugundan emin olun. )
Bu durumdan klima kapasitesi ve gug tiiketimi kétl yonde etkilenebilir. Servis alan
* Hava akigl yoksa veya calisma déngusunun kisalmasi olasihgi varsa, 100 veya
bir gikis kilavuzu takin ve (initenin arkasinda yeterli bosluk bulundugun- / daha fazla
dan emin olun. 7
« Iki veya daha fazla unite takarken, Uniteleri birbirinin 6niine veya arkasi- | [ X 500 veya
na kurmayin. A T daha fazla
200 veya daha fazla 100 veya daha | |
fazl.
{77/ /////////ﬂ/i///////////////y// aza tH
100 veya daha fazla s d¢- 350 veya daha
fazla 350 veya daha fazla 350 veya daha fazla
500 veya Q 500 veya daha
daha fazla fazla
1))
Engelin yiiksekligi 1200 veya daha az (Birim: mm)

+ R32 havadan (ve de diger sogutucu maddelerden) daha agirdir, bu nedenle tabana ¢okme egilimi gdsterir (zemin bélgesinde). Eger R32 tabanda birikirse, odanin
kuclk olmasi durumunda alev alabilecek konsantrasyona ulasabilir. Alev almasini 6nlemek igin, dogru havalandirma yaparak gtivenli bir calisma ortami olusturmak
zorunludur. Yetersiz havalandirmanin oldugu bir odada veya alanda sogutucu madde sizintisi oldugu dogrulanirsa, is ortami dogru sekilde havalandirilip iyilestirilin-
ceye kadar alev ile calismaktan kaginin.

» Sogutucu madde borularinin baglantilari bakim amaciyla erisilebilir olmalidir.
» Dis Uniteleri, dort yanindan en az bir tanesi agik olan ve gukurlar olmayan yeterince genis bir alana yerlestirin.

Uygun Uygun Uygun NG




1-4-1. Dis liniteler igcin minimum montaj alani
Bir Uniteyi dort tarafi kapali olan veya gukurlarin bulundugu bir alana monte etmek zaruriyse, su kosullardan (A, B veya C) birinin kargilandigindan emin olun.

Not: Bu 6nlemler giivenligin saglanmasi icindir, spesifikasyonunun garanti edilmesi icin degildir.
A) Montaj alaninin yeterli olmasini saglayin (minimum montaj alani Amin).

Ekipmanin montajini, sogutucu madde miktari M’ye (fabrika dolumu sogutucu madde + yerel olarak eklenen sogutucu madde) karsilik gelecek sekilde Amin dege-
rine esit veya daha genis bir alana yapin.

M [kg] Amin [m?]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
2,5 28
3,0 34
3,5 39
4,0 45 H]]]]]
45 50 3
5,0 56
55 62
6,0 67
6,5 73 /
7.0 78 Amin
75 84

B) Cukur yiksekliginin = 0,125 [m] oldugu bir alana montaj yapin.

Tabandan yukseklik Tabandan yukseklik
0,125 [m] veya daha az 0,125 [m] veya daha az

%

C)Havalandirma yapmak igin uygun bir agik alan olusturun.
Agcik alanin genislidi 0,9 [m] veya daha fazla ve yiksekligi 0,15 [m] veya daha fazla olmahdir.
Ancak, montaj alaninin tabanindan, agik alanin alt kenarina kadar olan yiikseklik 0,125 [m] veya daha az olmalidir.
Acik alanin %75’i veya daha fazlasi agik olmaldir.

%75 veya daha fazla agik

Yiikseklik H 0,15 [m] veya
Genislik W 0,9 [m] veya daha fazla

daha fazla

Tabandan yiikseklik
0,125 [m] veya daha az



1-4-2. i¢ Giniteler igin minimum montaj alani
Ekipmanin montajini, sogutucu madde miktari M’ye (fabrika dolumu sogutucu madde + yerel olarak eklenen sogutucu madde) karsilik gelecek sekilde Amin degerine
esit veya daha genis bir zemin alanina sahip bir odaya yapin.

ic tinite montaji yapilirken tabandan i¢ (initenin altina kadar olan yiikseklik hO;
duvara montaj i¢in: 1,8 m veya daha fazla;
tavandan asma, tavana gémme ve tavanda gizli igin: 2,2 m veya daha fazla.

Zemin tipi montajda i¢ Unite montaj kilavuzuna bakin.
Her modelin kendine ait montaj yuksekligi kisittamalari vardir, bu nedenle her Unitenin montaj kilavuzunu okuyun.

Duvara monte, tavandan asma, gizli ve gdmme tip igin |

M [kg] Amin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6
2,5 75
3,0 9 N |
3,5 12
4,0 15,5
4,5 20
5,0 24 h0z 1,8[m]
55 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
7,5 54 Duvara monte
[ 1]
[ ]
L N1
h0 z 2,2 [m] h0 2z 2,2 [m] h0 z 2,2 [m]
Tavandan asma Tavana gdmme Tavanda gizli




1-5. MONTAJ SEMASI

Sizinti testinden sonra, yalitim AKSESUARLAR

malzemesini hi¢ bosluk olmayacak i . = o
sekilde sikica uygulaym. I\/I_pntaj |§Ienj|_nQen once su parcalarin olup olmadigini
g6zden gegiriniz.

(1) |Pis su mansonu 1
Boru tesisati, metal (sac levha- (2) |Pis su tapasi 5
lar) metal aglar iceren duvarlara
yapilirken boru ile duvar arasina
20 mm ya da daha kalin kimyasal BULUNMASI GEREKEN PARCALAR
olarak arinmis agir pargalardan bir (A) | Besleme kablosu*1 1
hat yapilmali veya boru vinil yalitim - — — "
Ayni sekilde agin bandi ile 7 ila 8 kez sarimalidr. (B) |lg/dis Gnite baglanti kablosu™1 1
n ve yan kisimlar agiksa (E) Meveut boruyu kullanmak icin, 30 (C) |Baglanti borusu 1
500 mm'den fazla dgklka sireyle SOGUTMA fonk- — -
siyonunu galistirin ve eski klimayi (D) [Duvar deligi kapagi 1
ctkarmadan 6nce havasini bosal- (E)[Boru band 1
tin. Yeni sogutucunun boyutuna
gore islemi yeniden yapin. Bosaltma hortumu uzatmasi
(F) |(veya yumusak PVC hortum, 15 mm i¢ 1
¢ap veya sert PVC boru VP16)
100 mm'den fazla G)|sogut N Az mik-
III"“I H Her iki tarafta da engel yoksa (G)|Sogutucu yag tarda
ﬂ] ‘"“ |||| H 200 mm’den fazla
it o 1
"IIII ||||||||||| I S () |Boru baglanti bandi 2ila7
100 mm'den | IIII““““"“ / (J) [(1) baglama vidasi 2ila7
fazla ,,J""“““" (K) |Duvar deligi mansonu 1
""""" Yumusak PVC hortum, 15 mm i¢ ¢cap ya
(L) [da pis su mansonu icin sert PVC boru 1
. *2 VP16 (1)
Not:
L 350 mm'den fazla *1 Ig/dig Unite baglanti kablosu (B) ve gui¢ kaynagi kablo-

Ayni sekilde agin su (A), TV anten kablosundan en az 1 m uzakta olmali-

Yan kisimlar ve st kisim agiksa dir.
500 mm’den fazla

Ustteki tabloda (B) ile (K) icin belirtilen “Miktar” i¢ tnite
basina kullanilacak miktardir.

*2 Uretim yili ve ayi Spesifikasyon ad plakasinda belirtilir.

Uniteler yerel yonetmeliklere gére lisansh yiikleniciler tarafindan monte edilmelidir.

Disg iinitenin tesisati A UYARI
950 mm 2-U bigimli gentikli delikler . B .. -
75 (Tabaﬁ C,V;tas, M10) Yangin tehlikesinden saklr!_ma_!(_l_gln sogufu.cu madde
mm 600 mm borularini korumal veya gémiilii hale getirin.
Hava giri§iG Sogutucu madde borularinda harici hasar meydana
i s gelmesi yangina neden olabilir.
£
Hava girisi Ly € E E
3l =
Rel IRSoY e
bf
/@Q Hava gikisi
2-12 mm x 36 mm oval delikler
(Taban civatasi M10)

1-6. DIS UNITE iCiN DRENAJ BORUSU

1) Pis su borusundaki galismalari sadece bir yerden drenaj sirasinda yapin.

2) Pis su borusunu i¢ ve dis boru baglantilarindan énce takin.

3) Pis su soketini gesitli drenaj deliklerinden birine takin.
Yerine tutturmak icin mandallari kullanarak pis su soketini tabandaki pis su
deligine sabitleyin.

4) Ig gapi 15 mm olan yumusak PVC hortumunu resimde gésterildigi gibi ta-
kin.

5) Pis suyun kolay akmasi igin, pis su borusunu asagi yonde egim vererek
taktiginizdan emin olun.

6) TUm diger gereksiz delikleri tutkal ile kapatmak igin pis su kapaklarini tut-
kallayin (Sahada hazirlayin).

2) Pis su tapasi

Not:

Tutkal suyun kacak yapmasini 6nleyecegdinden tutkali mutlaka saglam sekilde

uygulayin (Sahada hazirlayin).

Lastik ve metal icin yapistirici kullanin. (L) Yumusak PVC
hortum

Dikkat

Drenaiji kolaylastirmak icin dig Unitenin altinda cesitli delikler vardir.

Drenaj soketi, pis su borusunu kurulum yerinde kullanilirken, gereksiz delikleri

kapatmak ve drenaji merkezlestirmek igin kullanilir.

Soguk bolgelerde pis su soketini kullanmayin. Pis su borusu donabilir.



(2. DIS UNITENIN TESISATI
2-1. UNITENIN MONTE EDILMESI

Uniteyi monte ederken ayaklarini mutlaka civatalarla tutturun.
+ Uniteyi bir deprem veya firtinada diismeyecek sekilde saglamca monte etmeye dikkat edin.
» Beton temel igin sagdaki sekle bakiniz.
+ Soguk boélgede pis su yuvasi ve pis su kapaklarini kullanmayin.
Pis su donabilir ve bu da fanin durmasina yol acar.
+ Ambalaji acarken paneldeki banti gikarin. (Paneldeki ETIKETLERI CIKARMAYIN.)

M10 civatalarla

Ayagi sabitleyin
buraya sabitleyin. vas Y

: : " " 70
T | | &
I T
Avar derinligini 4
daha derin yapin. A Zq ZA Ankraj civatasi uzunlugu Ankraj civatasi adimi

Genisligi blyitlin (Birim: mm)

25 ya da daha az

2-2. KABLOLARI DIS UNITEYE BAGLAMA

1) Servis panelini ¢ikarin. Giig kaynag igin
terminal blogu

2) Terminal vidasini gevsetin ve i¢ Uniteden gelen i¢/dis Unite baglanti kablo-
sunu (B) terminal bloguna dogru bicimde baglayin. Yanlis baglanti yapma-
maya dikkat edin. Kabloyu i¢ kismi hi¢ gériinmeyecek ve terminal blogunun
baglanma kesitine higbir dis kuvvet aktariimayacak sekilde terminal bloguna
sabitleyin.

3) Terminal vidalarini gevsemeyecek sekilde iyice sikistirin. Sikistirdiktan son-
ra son bir kez kablolari hafifce gekip hareket etmediklerinden emin olun.

4) 2) ve 3) no’lu adimlari her i¢ Unite igin uygulayin.

5) Gug kaynagi kablosunu (A) baglayin.

6) Ig/dis Ginite baglanti kablosunu (B) ve gii¢ kaynagi kablosunu (A) kablo ke-
lepceleriyle sabitleyin.

7) Servis panelini sikica kapatin. 3-3'te belirtilen islemleri yapin. BORU BAG-
LAMA tamamlanmistir.

« Gug¢ kaynag! kablosu (A) ve i¢/dis Unite baglanti kablosu (B) arasindaki
baglantilari yaptiktan sonra, her iki kabloyu ve Unite baglanti kablosunu
kablo kelepceleriyle sabitlediginizden emin olun.

Not:
» Kolun ¢ikariimasi kablolama igleminin etkinligini artirir.
» Kolu yerine takmay! unutmayin.

Servis paneli  Vidalar

Kablo kelepgeleri

Elektrik kaynagi

Baglanti sirasi

* Terminal blogunu asagidaki
sirayla baglayin.
A—B—C—D—E—F—P

ic/dis Unite igin terminal blogu

ic/dis Uinite baglanti kablosu

~/N 220-230-240 V 50 Hz

<DIS UNITE>
[ |
i - G kaynagi igin |
,  Terminal blogu Terminal blogu terminal blogu :
i 5152532  [s1s2i53D |
1 —
L- -—-1—--—) -- ! 15 mm
35 mm
—F-t—1- Wl ek el o 1
| : | \/-/ = Kursun kablo /
' 5152530 ! ELEKTRIK KAYNAGI
I
] |

(Al — [F]

» Kabloyu ve teli terminal bloguna sabitlerken, her vidayi ilgili terminaline bagladiginizdan emin olun.
* Topraklama kablosunu digerlerinden biraz daha uzun tutun. (35 mm’'den fazla)
« lleride yapilacak bakim isleri igin baglanti kablolarini uzun tutun.




(3. DIS AGMA iSi VE BORU BAGLAMA )
3-1. R32 SOGUTUCU MADDE KULLANAN CIiHAZLAR i(}iN ONLEMLER

* Gecmeli bélimlere uygulanacak sogutma yagi olarak ester yagi, eter yagdi veya alkil benzen yagdi (az miktarda) kullanin.

» Sogutucu madde borularini birlestirirken bakir ve bakir alagim dikigsiz borular igin C1220 bakir fosfor kullanin. Asagidaki tabloda belirtilen kalinliklardaki sogutucu
madde borularini kullanin. Borularin iginin temiz oldugundan ve siilfirik bilesikler, oksidanlar, kalintilar veya toz benzeri kirletici maddeler icermediginden emin olun.
Borulari lehimlerken her zaman oksitlenmeyen lehim uygulayin, aksi takdirde kompresér hasar gorur.

/N UYARI:

Klimanin montajini yaparken, yerini degistirirken veya bakimini yaparken sogutucu hatlarini doldurmak igin yalnizca belirtilen sogutucu maddeyi (R32)
kullanin. Bu sogutucuyu diger sogutucularla karigtirmayin ve hatlarda hava kalmamasini saglayin.

Havanin sogutucuyla karigmasi, sogutucu hattinda anormal yiiksek basincin olugsmasina neden olabilir ve bu da patlamaya veya diger tehlikelerin ortaya
cikmasina neden olabilir.

Sistem icin belirtilenden farkh bir sogutucunun kullanilmasi mekanik arizaya, sistemin bozulmasina veya unitenin arizalanmasina neden olabilir. Bu durum,
en kotii ihtimalde iiriin giivenliginin saglanmasi acisindan bir engel ortaya gikarabilir.

Boru boyutu (mm) | 26,35 | 29,52 | 12,7 (215,88|219,05| ©22,2 | 925,4 | 228,58
Kalinlik (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

* Yukarida belirtilenden daha ince borular kullanmayin.

* Cap 19,05 mm ya da daha buyiikse 1/2 H ya da H borular kullanin.

+ Alev alma olasiligini 6nlemek igin uygun havalandirmanin saglandigindan emin olun. Ayrica, civarda tehlikeli veya alevlenebilir nesnelerin bulunmadigindan emin
olarak yangina kargi énlem alin.

3-2. DiS ACMA iSi

1) Bakir boruyu boru keskisiyle dogru sekilde kesin. (Fig. 1, 2)

2) Boru kesitindeki plrizleri tamamen giderin. (Fig. 3) Iyi
. Qapaklan_t_emlzlerken, tem|zle[1en r;iapaklann borunun icine girmesini en- 90:
~ gellemek icin bakir boruyu asagi dogru tutun. pBak,, boru [

3) Ig ve dis Unitede takili olan somunlari sékiin ve daha sonra bu somunlari
plrtzlerden tamamen arinmis boruya takin. (Dis agtiktan sonra takmak ﬁ % % %
mimkiin degildir)

4) Dis agma isi (Fig. 4, 5). Tabloda godsterilen boyuttaki boruyu sikica tutun.

Iyi degil

Egimli Diizensiz Priizlii

Sectiginiz alete gére tablodan A mm segin. Fig. 1 Fig. 2
5) Kontrol A )
« Dis agma isini Fig. 6 ile karsilagtirin. Dis agma aleti
« Eger hata yaptiysaniz hatali kismi keserek islemi yeniden yapin. Piriiz Bakir boru
e - Boru disleri
A (mm) Sikma torku m » /O Boru kesici lbm
Boru gapi  [Somun R41R(:)3/f!' . | R22igin II:({ZIZki)giIr(w Kelebek
(mm) (mm) kavranl?alln kavrama s?:)?nuen Nem kgfecm Kavramali tip ~ somunlu tip
o Fig. 3 Fig. 4
tipi alet tipi alet tipi alet 9 9
26,35 (1/4”) | 17 15-20 13,7 -17,7|140 - 180 A . o i¢ kisim
0952(38) | 22 | o o |0 15 7 134,3-41,2|350 - 420 Tam kesim diiz g::.‘:;”z ve
12,7 (1/2”) | 26 ’ ’ ’ 20-25 49,0 - 56,4| 500 - 575
15,88 (5/8")| 29 40 [735-78,4|750 - 800 L /" J— Bakir boru
okma
Her yonde
Disli somun ! esit uzunluk
3-3. BORU BAGLAMA Fig. 5 Fig. 6

+ Baglanti boru boyutu i¢ Unitelerin tipine ve kapasitelerine bagli olarak degi-
siklik gOsterir.

Ic (inite kapasitesi 15~25(35~42 50 60 71

i¢ tinite: Sivi borusu boyutu | 26,35 | 26,35 | 6,35 26,35 | 26,35
M serisi | Gaz borusu boyutu | 29,52 | 29,52 | 9,52 *1| 212,7 | 8127
I¢ tnite: Sivi borusu boyutu | 26,35 | 26,35 | 6,35 26,35 29,52
Sserisi | Gazborusuboyutu | 29,52 | 29,52 |12,7 | 015,88 | 215,88
ic tnite: Sivi borusu boyutu - 26,35 | 96,35 29,52 29,52
P serisi Gaz borusu boyutu - 212,7 |012,7 | 015,88 | 915,88

*1 Ig Ginite baglantisi uyumsuzsa bir baglanti borusu kullanin.

» ¢ Gnite kismindaki baglanti gecislerinde kilavuz olarak yukaridaki tabloyu
kullanin ve sikistirma islemini iki somun anahtarini kullanarak gergeklestirin.
Fazla sikistirma ile boru bolimuine zarar verebilirsiniz.

1) Borularin genisletilmis uclarina ve agik hava Unitesinin boru baglantilarina ince
bir tabaka sogutucu yag (G) suriin. Vida diglerine sogutma yagi uygulamayin.
Asiri sikma torku uygulamaniz, vidalarda hasar meydana gelmesine neden olur.

2) Borunun ortasini agik hava Unitesinin boru baglantilarinin ortasiyla hizala-
yin; ardindan rondelali somunu elinizle 3-4 tur sikin.

3) Tabloda belirtildigi gibi rondelali somunu tork anahtart ile sikin.

* Rondelali somun asiri sikilirsa zarar gorebilir ve bunun sonucunda sogut-
ma sivisi kagagi meydana gelebilir.

» Boru tesisatinin gevresini izolasyon malzemesiyle sardiginizdan emin
olun. Ciplak boru tesisatina dogrudan temas etmek yaniklara veya soguk
Isirmasina neden olabilir.

A UYARI

Uniteyi tesis ederken, sogutucu bo-
rularini kompresorii ¢alistirmadan
once saglam sekilde baglayiniz.

3-4. ISl YALITIMI VE SARGILAMA A DIKAT .
1) Boru baglantilarini boru kaplayicisi ile kaplayin. Kullanilmayan baglanti delikleri var-
2) Vanalar da dahil olmak tizere dis sistemdeki borulari izole edin. sal,(_?dunlakra altldsgmémlarln_ salglam
3) Boru bandi (E) kullanarak, dis tnitenin girisinden baslayarak bandi sarin. gekilde sikistinldigindan emin olun.
* Boru bandinin (E) u¢ kismini bant kullanarak (yapiskanh madde ile birlik-
te) yapistirin.
* Boru tesisatini 1s1 ve nemlilik oraninin yiksek oldugu tavan, tuvalet vb.
gibi yerlerden gegirirken yogunlagsmay énlemek igin piyasadan saglayabi-
leceginiz ek izole maddeleri kullanin.




[4. TEMiZLEME PROSEDURLERI, SIZINTI TESTi VE TEST GALISTIRMASI

4-1. TEMIiZLEME PROSEDURLERI VE SIZINTI TESTI

1) Dig Unite gaz borusu Uzerinde bulunan kesme vanasinin kapagini gikartin.
(Kesme vanalari ilk konumlarinda tamamen kapali ve sapkacikla ortulidur-
ler.)

2) Manifold vanasini ve vakum pompasini dig Unite gaz borusu kisminin bagl
oldugu servis deligine baglayin.

3) Vakum pompasini galistirin. (15 dakika boyunca vakumize edin.)

4) Manifold vanasi ile vakumu kontrol edip manifold vanasini kapatin ve va-
kum pompasini durdurun.

5) Bir veya iki dakika bu durumda birakin. Manifold vana gdstergesinin ayni
yerde oldugundan emin olun. Basing degeri —0,101 MPa [Manometre] (-760
mmHg) olmalidir.

6) Kesme vanasi bakim yerinden manometre manifold vanasini hizla gikartin.

7) Gaz ve sivi borusundaki tim kesme vanalarini tamamen agin. Vanalar tam
olarak agik durumda galistirimadiklari zaman performans dusikligu ve ari-
zaya sebep olurlar.

8) 1-2.’e bagvurun ve gerekirse belirtilen miktarda sogutma maddesini doldu-
run. Sogutma sivisini yavasga doldurdugunuzdan emin olun.

9) Baslangictaki duruma dénmek Uzere sapkaciklari sikistirin.

10) Sizinti testi

A UYARI

Yangin tehlikesinden sakinmak igin, kesme vanalarini agma-
dan 6nce alev alma tehlikesi veya parlama riski olmadigini

kkontrol edin.

A UYARI

Valf gévdesi
Valfi donma noktasi sicakhginin

altinda acgarken veya kapatirken,

valf kolu ile valf gévdesi arasindaki

bosluktan sogutucu madde figkirabilir

ve yaralanmalara yol acabilir.

4-2. GAZ DOLDURMA

Unite ye gaz doldurma islemini yapin.

1) Gaz tlipunu stop valfi (lg yollu valf) servis deligine baglayiniz.

2) Sogutucu tiplnden gelen boru (veya hortum) igerisinde hava kalmamasina
dikkat ediniz.

3) Klima sogutma modunda galisirken belirtilen oranda gaz ekleyiniz.

Not:
Sogutma sivisi eklemek gerektiginde, her sogutma doénglsi icin belirtilen mik-
tarlari ekleyiniz.

DIKKAT:

Sogutucu sistemine ilave sodutucu akiskan dolumu yaparken, sivi sogutucu
akiskan kullandiginizdan emin olun. Sivi sogutucu akiskani yavasga doldurun;
aksi takdirde kompresor kilitlenecektir.

Gaz tuplndeki basincin yliksek kalmasini garantilemek igin gerekiyorsa tupu
40°C’den daha dusuk isidaki suyla dolu bir kaba yerlestiriniz. Asla buhar
veya ates ile tlipu 1sitmaya galismayiniz.

Asagidakileri, belirtilen / tanimlanan etiket tUzerinde silinemeyen bir mirekkep ile
belirttiginizden emin olun.

(1) Onceden doldurulmus klima gazi miktari - ézellik etiketine bakin

(3) Toplam Klima gazi miktari (1)+(2) [

*4ila 5 tur

Altigen anahtar

)
(2; Konuldugu yerde ek dolum miktar [ (kg)
(4) (5) (6) CO, esdegeri @ (1) (4)

Kesme vanasi
bashgi

(Tork 24,4 ila
30,4 N'm, 250
ila 310 kgfecm)

/

-

Servis portu basligi
(Tork 10 ila 12 Nem,
100 ila 120 kgfecm)

Bilesik basing goster-
gesi (R32, R410A igin)

Basing 6lger

—-0,101 MPa
(=760 mmHg)

R410A igin)
Hi kolu

hortumu

Kesme vanasi

. bashgi
SIViiginkesme (Tork 21,5ila 7873
vanasi 27,5 Nem, 220

Vakum pompasi

ila 280 kgfcm) (235 R410A icin)

GAZ igin
kesme vanasi

Kontrol vanasini kullanir-
ken 6nlemler

Kontrol vanasini servis deligine ta-
karken, asiri basing uygulanirsa vana
cekirdedi deforme olur veya gevser.
Bu, gaz sizintisina yol acabilir.

Kontrol vanasini servis deligine
takarken, vana c¢ekirdeginin kapali
konumda oldugundan emin olun ve
daha sonra A pargasini sikin. Valf
cekirdegi agik konumdayken A parca-
sini sikkmayin ve gévdeyi gevirmeyin.

Gévde._ Kapama Acma
A/\ G
Kontrol vanasi
A
Doldurma ?
hortumu
(R32,
RA0ALGN)  gorvis delii
<R32>

islem sonrasinda kapagi
taktiginizdan emin olun.

Kesme vanas

Baglantilar H

Baglantilar =

Baglantilar H

Baglantilar

Likid

borusu
i tinite Dis unite
[l Servis kapagiyla

[ birikte stop vaifi 9%

Sogutucu gaz tlpu
calistirma vanasi
(R32, R410A igin)

-

Manometre mani-

fold vanasi

(R32, R410A igin)
Sarj hortumu
(R32, R410A igin)

Q| (2) (5)

B ©) (6)

(4) = (1) x 675/1000
(5) = (2) x 675/1000
(6) = (3) x 675/1000

*1. Bu bilgiler Yénetmelik (AB) No.517/2014’e dayalidir.
*2. IPCC 3. surlime gére, GWP 550 olarak tanimhdir.

«— R32, R410A igin sifonlu sogutucu gaz tipi

Sogutucu (sivi)

Sogutucu sarji igin elektronik terazi

BH

Florlu sera gazlarini

icerir

@ Fabrika dolumu
(OZELLIKLER ETIKE-
TINE bakin)

® llave dolum

® Toplam dolum (D+®)
[T] Agirik
[i] CO2 esdegeri

(0% GWP/1000)

R32 (GWP:675)

(kg) | [

®0|0

(R32, R410A igin)
Manometre mani-
fold vanasi (R32,

R32, R410A igin)
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4-3. KLIMANIN GALISMA MODUNUN KILITLENMESI (COOL, DRY, HEAT (SOGUTMA, KURUTMA, ISITMA))

+ Fonksiyonun agiklamasi:

Bu fonksiyonla, galisma modu SOGUTMA/KURU veya ISITMA moduna ki-
littendiginde, klima yalnizca bu modda cgaligir.

Bu fonksiyonun etkinlestiriimesi ayarlarin degistirilmesini gerektirir. Litfen
bu fonksiyonu misterinize agiklayin ve kullanmak isteyip istemediklerini so-
run.

[Galigma modunun kilitlenmesi]

1) Ayarlamay! yapmadan 6nce klimanin ana giiciini kestiginizden emin olun.

2) Bu fonksiyonu devreye sokmak igin dis kumanda paneli Gizerindeki SW1'in “3”
Anahtarini ON (Agik) konuma getirin.

3) Calisma modunu COOL/DRY moduna getirmek igin dis kumanda paneli
lizerindeki SW1'in “4” anahtarini OFF (Kapali) konumuna getirin. Calisma
modunu ISITMA modu olarak ayarlamak igin ayni anahtari ON (Agik) konu-
muna getirin.

4) Klimanin ana giictini agin.

D

A

Y (KURUTMA)

4-4. DIS UNITE GALISMA GURULTUSUNUN AZALTILMASI

* Fonksiyonun agiklamasi:

Bu fonksiyonla, 6rnegin SOGUTMA modunda geceleyin galisma yiikiiniin azaltimasiyla dis Ginitenin galisma sesi diistir(iliir. Ancak, bu fonksiyonun etkinlestirime-
siyle sogutma ve I1sitma kapasitesinin diisecegini litfen unutmayin.

Bu fonksiyonun etkinlestiriimesi ayarlarin degistirilmesini gerektirir. Liitfen bu fonksiyonu miisterinize agiklayin ve kullanmak isteyip istemediklerini sorun.

[Caligma giiriiltiisiiniin azaltiimas] SWA1
1) Ayarlamay! yapmadan 6nce klimanin ana guclini kestiginizden emin olun. ON
2) Bu fonksiyonu devreye sokmak igin dis kumanda paneli iizerindeki SW1’in “5” D D D D D D
1234568
Calisma guriltusuni azaltin

Anahtarini ON (Agik) konuma getirin.
3) Klimanin ana giictini agin.

4-5. AMPER LIMITININ DEGISTIRILMESI

» Fonksiyonun agiklamasi:

Bu fonksiyonla, dis tnite igerisinde dolasan akim miktari degistirilebilir. SW2
ON
Not:
Bu fonksiyonu yalnizca akim miktari izin verilen degeri astiginda kullanin. D g g E] g g 20A
Lo g E ON .
[Amper limitinin degistirilmesi] o o ] D D D D u D Ik ayar degeri
1) Ayarlamayi yapmadan 6nce klimanin ana glciini kestiginizden emin olun. Maksimuml
: 2 < . 12345686
2) Ayar islemini asagidaki tabloya bakarak yapin.

3) Klimanin ana glicini agin.

4-6. DUSUK BEKLEME GUCU MODUNA AYARLAMA

Tablo 1'de yer alan i¢ tnitelerin higbiri dis tiniteye bagli olmadiinda dusiik
bekleme giici modunun kullaniimasi 6nerilir. Duglik bekleme guicli modu, DIP
anahtari (SW1) ve atlama konektérii (SC751) ile ayarlanabilir.

» Kesiciyi ilk kez agmadan 6nce, dis kontrol baskili devre kartindaki DIP anah-
tar1 (SW1) ve atlama konektérii (SC751) ayarlarinin yapilmasi gerekir.

+ Tablo 1’de yer alan i¢ Unitelerin hicbiri bagl olmadiginda disik bekleme gicli
modunun etkinlestiriimesi énerilir.

Not:

+ Unitelerin diisiik bekleme giicii modu, fabrikadan cikista devre disi durumda-
dir.

+ Tablo 1’de liste halinde verilmis olan bir veya birden fazla i¢ linite baglandi-
ginda, dis Unite “aktif edilmis dusik bekleme giici modu” ayarinda galismaz.

+ SC757’in olmamasi durumunda dig tnite ¢alismaz.

+ Kesiciyi ACIK konuma alarak baskili devre kartinin ayarini aktif edin.

Diigiik bekleme giicii modunu etkinlestirme: SC751 SWA1 MODE (MOD)
SC751'i CN750’ye baglayin. on
SW17’in 2’sini ON (agik) olarak ayarlayin. CN750 D D D D D D Etkin
1234568
Diisiik bekleme giicii modunu devre digi birakma:
SC751'i CN751’e baglayin. ON ) .
SW1'in 2’sini OFF (kapali) olarak ayarlayin. CN751 D u D D D D llk ayar degeri
12345686 Devre digl

Tablo 1: Hedef modellerin listesi

Tip Model adi SC751
Duvar tipi MSZ-AP**VF
1 yollu kaset MLZ-KP**VF
4 yollu kaset SLZ-M**FA
o . PEAD-M**JA(L)
Gizli tavan tipi
SEZ-M**DA(L)
Asili tavan tipi PCA-M**KA
Zemin Tipi SFZ-M**VA




4-7. ISLETME TESTI

+ g Ginite test galistirma islemi bagimsiz olarak gerceklestiriimelidir. I tinite ile birlikte gelen kurulum kilavuzuna bakin ve tim (nitelerin uygun sekilde calistigindan
emin olun.

+ Test galistirma islemi tim Unitelerde ayni anda gergeklestirilirse, sogutucu borularinda ve/veya i¢/dis Unite baglanti kablolarinda yapilmis olabilecek muhtemel ha-
tall baglantilar tespit edilemez. Bu yiizden test islemini teker teker gergeklestirdiginizden emin olun.

Yeniden galismayi 6nleyici mekanizma lizerine:
Kompresor bir kez durdugu zaman yeniden ¢alismayi 6nleyici arag, klimayi korumak tizere kompresoériin 3 dakika iginde calismasini engeller.

Kablo/boru diizeltme fonksiyonu
Bu Unitede kablo ve boru kombinasyonunu diizelten bir kablo/boru diizeltme fonksiyonu bulunmaktadir. Kablo ve boru kombinasyonun dogru yapiilmamis olmasi ola-
siligr varsa ve kombinasyonun kontrolli zorsa, kombinasyonu tespit etmek ve diizeltmek igin bu fonksiyonu kullanin ve asagidaki prosedrleri uygulayin.

Asagidaki iglemleri yaptiginizdan emin olun.
+ Uniteye elektrik geliyor.
* Kesme vanalari agik.

Not:
Tespit sirasinda i¢ Unitenin calismasi dis Unite tarafindan kontrol edilir. Tespit sirasinda i¢ Unite otomatik olarak galismayi durdurur. Bu bir ariza degildir.

Prosedur
Gug kaynagini actiktan sonra boru/kablo diizeltme digmesine (SW871) 1 dakika ya
da daha uzun sure basin.

+ Dduzeltme islemi 10 ila 20 dakika sirer. Dlizeltme islemi sona erdiginde sonug LED Tespit sirasinda LED gostergesi:
g0stergesinde gosterilir. Ayrintilar asagidaki tabloda belirtilmistir. LED1 LED2 LED3
» Bu fonksiyonu iptal etmek igin Unite calisirken boru/kablo diizeltme salterine (Kirmiz)) (Sar) (Yesil)
(SW871) tekrar basin. -
+ Diizeltme iglemi hatasiz tamamlandiginda boru/kablo diizeltme salterine (SW871) Yaniyor Yaniyor Bir kez
tekrar basmayin.
Sonug “Tamamlanmadi” seklinde bildirildiginde, bu fonksiyonu iptal etmek icin boru/ Boru/kablo diizeltme fonksiyonunun sonucu
kablo diizeltme salterine (SW871) tekrar basin. Ardindan, kablo ve boru kombinasyo- LED1 LED2 LED3
nunu i¢ Uniteleri tek tek galistirarak kontrol edin. (Kirmizi) (Sar) (Yesil) Sonug
+ Calistirma islemi elektrik beslemesi agikken yapilir. P.C. panosu da dahil olmak Tamamlandi
lizere salterden baska parcalara temas etmediginizden emin olun. Aksi halde sal- Yaniyor | Yanmiyor | Yaniyor |(Sorun diizeltildi ya da
terin etrafinda bulunan sicak ya da elektrik akimi tasiyan parcalar elektrik carpma- normal)
sina ya da yaniklara neden olabilir. Elektrik akimi tasiyan pargalar P.C. panosunun Bir kez Bir kez Bir kez Tamamlanmadi
hasar gérmesine neden olabilir. (Algilama basarisiz)
+ Elektronik kontrollli P.C. panosunun hasar gérmesini énlemek icin bu fonksiyonu Servis panelinin arkasinda
calistirmadan 6nce statik elektrigi Gzerinizden atin. bulunan “LED YANIP SON-
» Bu fonksiyon dis sicaklik 0°C ya da altindaysa calismaz. Diger gostergeler DUGUNDE IZLENECEK

GUVENLIK ONLEMLERY”
bélimine bagvurun.

4-8. KULLANICIYA ACIKLAMA

+ CALISTIRMA TALIMATLARInI kullanarak, kullaniciya klimayi nasil kullanacagini agiklayin (kumanda nasil kullanilir, hava filtreleri nasil gikarilir, kumanda, kuman-
da tutucudan nasil gikarilir veya kumanda tutucuya nasil konur, nasil temizlenir, galistirma 6nlemler, vb.).

+ Kullaniciya CALISTIRMA TALIMATLARINI dikkatlice okumasini énerin.

» Soguk/sicak rizgari hissetmek igin duslk fan hizi kullanin veya c¢alisan i¢ tnite sayisini azaltin.
Ayni anda ¢ok sayida i¢ Unite ¢alistiginda, her i¢ Gnitenin kapasitesi asagidaki grafikte gosterildigi gibi azalabilir.

a

100%

67%

Her i¢ Unitenin kapasitesi

100% 150%
Toplam i¢ Unite kapasitesinin dis Unite kapasitesine orani

Calisan i¢ Unitelerin toplam kapasitesi, dis Uinite kapasitesinden ylksek oldugunda galisma.

(5. DISARI POMPALAMA ]

Klimayi baska bir yere tagirken ya da atarken, atmosfere sogutucu gazi salinmasini engellemek icin gazi asagidaki prosediri izleyerek bosaltin.

1) Sigortayi kapatin.

2) Manifold vanasini dig Unite gaz borusu kisminin bagh oldugu kesme vanasi servis deligine baglayin.

3) Dis Unitenin sivi borusu kismindaki kesme vanasini tamamen kapatin.

4) Sigortayi agin.

5) Tiim kapali mekan birimlerinde acil SOGUTMA islemini baslatin.

6) Manometre 0 — 0,05 MPa [Olgiim] (yaklasik 0 — 0,5 kgf/cm? arasi) arasinda bir deger gésterdiginde dis tinitenin gaz borusu kismindaki kesme vanasini tamamen
kapatin ve iglemi durdurun. (islemi durdurma yéntemi hakkinda bilgi icin kapali mekan montaj kilavuzuna bakin.)

* Eger klima sistemine ¢ok fazla sogutucu gaz konmussa, basing 0 — 0,05 MPa [Olgiim] (yaklasik 0 — 0,5 kgf/cm?) seviyesine diismeyebilir veya yiiksek basingli
sogutucu gazi devresindeki basing artisi nedeniyle koruma fonksiyonu devreye girebilir. Bunun olmasi durumunda, bir sogutucu gazi temizleme araci kullanarak
sistemdeki tim gazi toplayin ve sistemi i¢ ve dis birimler yerlestirildikten sonra dogru miktarda gaz ile yeniden doldurun.

7) Sigortay! kapatin. Manometreyi ve sogutucu gazi akiskan borusunu ¢ikarin.

A UYARI

Sogutucu gazini disari pompalarken, gaz borularinin baglantisini kesmeden 6nce kompresoérii durdu-
run.
Hava vb. maddelerin igine girmesi durumunda kompresor patlayabilir ve yaralanmalara yol acabilir.
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Bu uyarinin icerigi sadece Turkiye'de
gecerlidir.

» Sirketimizdeki gelistirme faaliyetlerinden dolayi iiriin 6zelliklerinin, haber verilmeksizin degistirilme
hakki tarafimizda saklidir.

* Anma degerleri igin TS EN 14511 / TS EN 14825 deki iklim sartlari ile tarif edilen kosullar esas alinmistir.

+ I¢ ve dis ortam sicakliklarinin standartlarda esas alian degerlerin disina ¢tkmasi durumunda klimanizin
1sitma ve sogutma kapasitelerinin etkilenmesi dogaldir.

+  Uriiniin {izerinde bulunan isaretlemelerde veya iiriinle birlikte verilen diger basili dokiimanlarda beyan
edilen degerler, ilgili standartlara gore laboratuvar ortaminda elde edilen degerlerdir. Bu degerler, iiriiniin
kullanim ve ortam sartlarina gore degisebilir.

+ Satin almis oldugunuz {irtiniin kullanim 6mrii 10 yildir. Bu, iiriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin
gerekli yedek par¢a bulundurma siiresidir.

Uriiniin montaji icin Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Uriinleri A.S. yetkili servisine / bayisine
basvurunuz.

Servis Istasyonlar1 ve Yedek Par¢a Temini :
Cihazinizin bakim, onarim ve yedek parga ihtiyaglari i¢in klimanizi satin aldiginiz yetkili saticiya
basvurunuz. Yetkili Servislerimizin listesine URL: http://klima.mitsubishielectric.com.tr adresinden veya

444 7 500 numarali telefondan ulasabilirsiniz.

Unitenin ihtiya¢ duyacagi bakim ve onarim parcalar1 10 yi1l boyunca iiretilecektir.

AEEE Yonetmeligine Uygundur.

ithalatci Firma:
Merkez Ofis (Head Office)

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Urlinleri A.S.
Serifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Umraniye/ istanbul / Tiirkiye
Tel: + 90 216 969 25 00 Faks: + 90 216 661 44 47
klima@tr.mee.com

URL: http://klima.mitsubishielectric.com.tr

SICIL NO : 845150

MERSIS NO :0621047840100014

Uretici Firma:

Mitsubishi Electric Corporation (Head Office)

Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
Tel: +81 (3) 3218-2111

www.mitsubishielectric.com




CbAbPXAHUE

. MPEOM MOHTAX
. MOHTAX HA BbHLLIHOTO TANO.
. PASBAJILIOBAHE 1 CBbP3BAHE HA TPBbBA

BBJIFAPCKMU
O wWN =

. BAKYYMUPAHE, TECT 3A XEPMETUYHOCT W MPOBHO NMYCKAHE B JENCTBYE ......
L UBMOMIIBAHE ...

Heo6xoanMuU MHCTPYMEHTM 32 MOHTaX
OteepTka Phillips KoHycHa abcka 3a R32, R410A
Hueenup MaHomeTpuyHa cTaHuus 3a R32,
Pynetka R410A
MakeTeH HOX U HOXWULW Bakyym nomna 3a R32, R410A
[vHamomeTpuyeH KoY 3apsigeH mapkyd 3a R32, R410A
[aeyeH kntoy Tpbbopes ¢ wabbp
4 mm wecTorpam

Soo~No

(1. MPEAM MOHTAX

3HAYEHUA HA CUMBOIJIUTE, MOKA3AHU HA BbTPELLUHOTO TAJIO W/WNU HA BbHLUHOTO TANO

NPEAYNPEXOEHUE

(OnacHocT oT noxap)

A

ToBa TAno u3nonaea 3ananum xnaguneH areHT.
AKO MMa U3TU4YaHe Ha XNaguneH areHT 1 ToW Brie3e B KOHTAKT C OrbH Unn HarpesaTesnHa 4acT, TOBa Le Ccb3aane
Bpe[eH ras3 u nma onacHocCT OT noxap.

Mpeau pabota npoyetete BHMMaTenHo PbKOBOACTBOTO 3A EKCIMNOATALINA.

npegu paborta.

&7

O6cnyxxBaWwmaAT NnepcoHan e 3agbimkeH Aa npoyeTte BHuMaTenHo PbKOBOACTBOTO 3A EKCITIOATALMA n PBKOBOACTBOTO 3A MOHTAX

BH

DonbnHutenHa nicopmaums e goctbnHa B PbKOBOACTBOTO 3A EKCIMNOATALNA, PBKOBOACTBOTO 3A MOHTAX u apyrv1 nogo6Hw.

1-1. BAHATU CNA3BAWUTE OMUCAHOTO NO-A0ny

+ He 3abpassiiTe ga npouetete ,BUHATMN CMASBANTE OMUCAHOTO MO-OONY”, npean Aa uHcTanupaTte KnuMaTyHaTa cuctema.
* 3afbIIKMTENHO Cra3BaiiTe HaMbTCTBUATA U NPeAyNpexaeHusTa oTOens3aHmn TyK, 3aLoTo Te CbAabpxaT BaxHa Hopmaums, cebp3aHa ¢ Bawara 6e3onacHocT.
» Cnep kaTo npoyeTeTe TOBa PbKOBOACTBO, CbxpaHsBanTe ro 3aegHo ¢ PbKOBOOCTBOTO 3A EKCIMNOATALIMA 3a necHa cnpaBka B 6baelue.

+ O6opyagaHe, koeTo otroBapsi Ha IEC/EN 61000-3-12.
A NMPEAYNPEXAEHMUE

B He nHcTanupaiite camu TAnoTo (3a notpeéutenu).

LMNOHEH TEXHUK.
CTBOTO 32 MOHTaX.
BaHe nopagu nagaHe Ha TAnoTo Unu nsTtu4aHe Ha Boaa.

CTPYMEHTHU 3a 6e3onacHocT.
HecnasBaHeTo Ha ToBa MOXe [a AoBeae A0 HapaHsABaHus.

roBaTa TexecT.

APYrY eneKkTPUMYecKn ypeam KbM Bepurarta.

nnu TOKOB yaap.

TUCK C KOMMOHEHTU UMY BUHTOBE.
MoBpeneHuTe kabenu MoraT fa NPUYUHAT NoXap UnM TOKOB yaap.

TPELHOTO TANO UNu okabensiBaHe.
HecnassaHeTo Ha ToBa MoXe Ja AoBeAe [0 TOKOB yoap.

Hel‘lpaBI/IﬂHOTO CBbp3BaHe U ykpensaHe MoraTt Aa nNpuynHAT noxap.
Ha JyieCHO 3ananum ras.

nrosuns.

TPUYECKU KOHTaKT.
TakT, AedekTHa n3onaums, npesuLlaBaHe Ha AOMNYCTUMUS TOK, U T.H.
[OMbI/IHUTESHM YacTH 3a MHCTaNauMoHHUTe paboTu.

YaHe Ha BoAa nopaau noxap, TOKOB yaap, nafjaHe Ha TSnoTo, U T.H.
Tps6Ba Aa 6bAe BKapaH AoKpaW B KOHTaKTa.

4acTu no wencena, 3aMmeHeTe ro.

CepBU3HUA NaHesn - KbM BbHLWHOTO TASO.
Xap unuv TOKOB yaap nopagu npax, soga n T.H.

AuTenHaTta Bepura.

[la Bb3NpensTCTBa ocurypsisaHeTo Ha 6e3onacHocTTa Ha npoaykTa.

HenpaBumiHUAT MOHTaX MOXE [a NPUYMHK NoXap UK TOKOB yaap, HapaHs-
BaHe nopagu nafjaHe Ha TAMNOTO MU U3TUYaHe Ha Boga. KoHcynTupaiiTe ce
C Aunbpa, OT KOroTo CTe 3aKynunv TAMOTOo, UMK C KBanuduumupaH uHcTana-
B U3BbplBaiiTe MHCTanauuaATa, cna3Baku UHCTPYKLUUUTE B pbKOBOA-
HenpaBunHaTta UHCTanauus Moxe Aa NpUYnHU noxap, TOKOB yAap, HapaHs-

B lMpun MHcTanauusa usnonssanTe NOAXOASALLO 3alMUTHO 0GopyABaHe M UH-

B UHcTanupaiTe TANOTO Ha HaAEXAHO MSCTO, KOETO MOXe Aa NoHece He-
B cnyyaii Ye MSICTOTO, KbAETO € MHCTanMpaHo KMMMaTUYHOTO TANO, HE MOXe
[a NoHece HeropaTta TEeXeCT, TANOTO MOXe Aa NagHe, NPUYMHABANKA LLEeTH.

B Enektpuyeckute paboTm TpsioBa Aa ce U3NbNHABAT OT KBanuduum-
paH, oNUTEH eneKTPOTEeXHUK, CbOOpa3HO PbKOBOACTBOTO 3a MOHTaX.
U3non3BaiiTe camocTosiTenHa enekrpuyecka Bepura. He BknioyBaite

B CﬂyHaVl Ye KanaunTteTbT Ha enekTpuyeckata Mpexa € HeJoCTaTb4YeH unum
nMa HeJOoBbpLUEeHa enekTpuyecka pa60Ta, € Bb3MOXHO [la Bb3HUKHE NnoXap

B He HaHacsnTe wWweTu Ha KabenuTe Ypes npunaraHe Ha NPeKOMepeH Ha-

B UsknoveTe 3axpaHBaHeTO B criy4yau Ha HaCTpOﬁKa Ha nnatkaTta Ha Bb-

B UsnonsBsaiTe U3pUYHO yNomeHaTuTe kabenu, 3a Aa CBbpXeTe BbTpeLl-
HUTEe U BLHWHUTe Tena 6e3onacHo, u 3akpeneTte kabenute 34paBo KbM
Knemopeaa, Taka Ye ga He ce NpefaBa MeXaHWYHO HanpeXxeHue KbM
Tax. He yabmkaBanTe kabenure n He U3Non3BanTe MeXANHHU BPb3KWU.

B He vHcTanupaiTe TANOTO Ha MeCTa, KbAETO MMa ONMaCHOCT OT U3TU4YaHe
AKO ras u3teye v ce akymynvpa B 30HaTa OKOJIO TSMNOTO, MMa PUCK OT eKc-

B He u3nonsBaiTe mMexaMHHaTa Bpb3ka Ha 3axpaHBawwmsa kaben uwnu
YABLIDKATESTHUSA LWWHYP U He CBbp3BaiTe MHOroO ypeau KbM eAuH ernek-

ToBa Moxe Aa AoBede A0 NoXap WMnv TOKOB yaap nopaau AedekTeH KOH-
B U3nonsBanTe npeaoctaBeHuTe Bu yacTn mnu mspuyHo ynomeHarture
YnotpebaTa Ha gedeKkTHM YacTu Moxe [a AoBede A0 HapaHsiBaHe Unn U3tu-

H Mpwm BKNlOYBaHE Ha Wencena B KOHTaKTa, yBepeTe ce, Ye HAMa npax, 3a-
nywBsaHe, unu pasxnabeHn YacTvM B KOHTakTa unu wencena. LlencensT

AKO “Ma mpax, 3anylwBaHe, U pas3xnabeHy YacTv no wiencesna unu KoHTa-
KTa, TOBa MOXe Ja [oBefe [0 TOKOB yaap unu noxap. Ako uma pasxnabeHu

B CtabunHo cBbpXeTe Kanaka Ha knemopeaa KbM BbTPELHOTO TANO, a

Ako KanakbT Ha Kremopega Ha BbTPELWHOTO TAMO n/vnu CEepPBU3HUAT naHen
Ha BBHLUHOTO TANO HE Ca p,o6pe 3aKkpeneHu, ToBa MOXe fa gosefe 00 no-

B lMpun MoHTax, NpemecTBaHe Unu ob6cnyxBaHe Ha TANOTO yBepeTe ce, Ye
€ANHCTBEHO U3PUYHO NOCOYEHUAT XnaauneH areHT (R32) Bnusa B oxna-

HanuuneTto Ha uyyxaa cybGcTaHumst KaTo Bb3dyX MOXe Ja AOBeAe [0 aHop-
MariHO MOBWLIABAHE Ha HamnsAraHeTo, eKCrrio3ns UM HapaHsiBaHe. Ynotpe-
6aTa Ha xnNaguneH areHT, pas3nuyeH OT U3PUYHO YNoMeHaTusi 3a cuctemara,
e AoBeae [0 MexaHWyHa noBpeaa, HenpaBUITHO (OYHKLMOHMPaHe Ha cuc-
TemaTta unu noBpeaa Ha Tanoto. B Han-nowwms cnyyar ToBa MOXe Cepuo3sHo

(Moxe aa NpuyvHN CMBbPT, CEPUO3HN TPABMU U T.H.)

He ocBoGoxaaBalTe xnagunHusa areHT B atmocdepata. B cnyyan Ha
MU3TUYaHe Ha XNlaAUNHUA areHT No BpeMe Ha MOHTaxa npoBeTpeTe cTa-
fATa. Cnea 3aBbplUBaHe HAa MOHTaXa ce yBepeTe, Ye HAMa U3TUYaHe Ha
XTNafuneH areHT.

AKO MMa U3TUYaHe Ha XNaduneH areHT U Toi Briede B KOHTaKT C OrbH Uiu
HarpeBaTesiHa 4acT, HanpyMep BeHTUNaTopHa neyka, KepocuHoBa nevka unu
rotBapcka nevka, ToBa Lie reHepupa BpeaeH ra3. Ocurypete BeHTUnauus
cbobpasHo ¢ EN378-1.

Cnep 3aBbpLIBaHe Ha MOHTaXa ce yBepeTe, Ye HAMa M3TU4aHe Ha xna-
OWITHUS areHT.

AKO TOW M3TeYe Ha 3aKpUTO M BNe3e B KOHTAKT C MiamMbka Ha BEHTUNaTopHa
nevka, HarpesaTer, neyka v T.H. LWe ce obpasyBaT BpedHW BELLeCTBa.
U3non3Bante noaxoAsuM UHCTPYMEHTU U TPBOHM MaTepuany 3a MOHTax.
HansiraHeTo Ha R32 e 1,6 nbTu noBeyve oT R22. YnoTtpe6aTa Ha Henoaxoas-
LM MHCTPYMEHTU U MaTepuani, KakTo U HEMPaBUITHUAT MOHTaX, MoraT Aa
NPUYMHAT CrykBaHe Ha TpbOUTe uUnu nospeaa.

Korato uanomnBaTte xnagurnHusi areHT, cnpeTe Komnpecopa, npeau aa
oTKauuTe XnaausnHuTe TpbLOoMU.

AKO xnagunHuTe Tpbbu ca paskayeHu, oKaTO KOMMPECOPBT € BKMOYEH, U
CnMpaTeniHUAT KnanaH e OTBOPEH, MOXe Aa Brese Bb3dyX M HansraHeTo B
OXNaguTeNHUA UMKbI MOXe Ja CTaHe aHopMarHo BUCOko. ToBa Moxe aa
foBefe [0 crykBaHe Ha TpbouTe unu noepeaa.

Korato MoHTMpaTe TsnoTo, 3akpeneTe 34paBo XnagunHuTe Tpb6u, npe-
AW Aa cTapTupaTte Komnpecopa.

AKO KOMMpecopbT 6bAe BKIOYEH Npean xnagunHute Tpbbu Aa 6baat cBbp-
3aHW U KOraTo CNMpaTenHUAT KranaH e OTBOPEeH, MoXe Aia Brese Bb3ayX U
HansraHeTo B OXNaAUTENHUS UMKb MOXe Aia CTaHe aHOPMAaIiHO BUCOKO.
ToBa MOXe [a AoBefe [0 CrykBaHe Ha TpbbuTe nunu noepeaa.

3aTerHeTe KOHyCOBMAHATA railka ¢ AUHAMOMETPUYEH raeyeH KoY, Kak-
TO e 06AICHEHO B TOBa PbKOBOACTBO.

AKo e TBbpAe 3A4paBoO 3aTerHata, TS MOXe Ja ce CYynu cref Bpeme u aa
NPUYMHU M3TUYAHE Ha XNafUIIeH areHT.

TanoTo TpsibBa Aa 6bAe MOHTUPAHO CHLOOGPA3HO HALMOHANHUTE Hapea-
6y 3a enekTpuyecka 6esonacHocT.

3asemeTe TANOTO NPaBUITHO.

He cBbp3BaiitTe 3a3emMsiBaHETO C ra3onpoBoA, BOAONPOBOA, FPbMOOTBOA UK
TenedoHHO 3a3emaBaHe. [ledeKkTHOTO 3a3emsiBaHe MOXe Aa Aosefe A0 To-
KOB yaap.

HenpeMeHHO MOHTUpaNTe Ae(PEeKTHOTOKOB NpeKbCcBav.

HemoHTMpaHeTo Ha AedeKTHOTOKOB MpekbecBay MoXe Ja AOBEAE [0 TOKOB
yAap unu noxap.

KoraTto usnonssarte ra3aoBo ropuBHO YCTPOWCTBO UK Apyro o6opya-
BaHe, reHepupalyo NnamMbK, OTCTpaHeTe U3LANO XNagWUNHUA areHT oT
KNMMaTuKa u ce yBepeTe, Ye 30HaTa e Aobpe npoBeTpeHa.

AKO ¥Ma U3TMYaHe Ha XMaguneH areHT U ToW Brie3e B KOHTAaKT C OFbH UMK Ha-
rpeBaTeriHa YacT, ToBa Lle reHepypa BpefeH ra3 u uMa onacHocT OT noxap.

He nsnonsBaiTe cpeAcTBa 3a ycKopsiBaHe Ha mpolieca Ha pa3mpassiBaHe
WNK 3a NOYMCTBaHe, pa3snUyHU OT Te3u, NpenopbyaHn OT NPOU3BOAUTENS.
YpeabT TpA6Ba Aa ce cbXxpaHsiBa B NnomelleHne 6e3 NOCTOSAHHO AeNCT-
Ballu U3TOYHMLM Ha 3ananBaHe (Hanp. OTKPUTU NNamMbuu, paboTely
rasoB ypepn unuv pa6oTely enekTpUYeckn Harpesarten).

He npo6uBaiite u He usrapsanre.

Wmante npeaBua, Ye XnaaunHUTe areHTU MoXe Aa He CbabpXaT MUpPU3Ma.
TpbbuTte TpAGBa ga ca 3awmTeHU oT husnyecka nospeaa.
MoHTupaHeTo Ha TPBLOM TPsIGBa Aa e CBeAeHO A0 MUHUMYM.
HaunoHanHuTe pa3nopeabu oTHOCHO ra3Tta TpsibBa ga ce cnassar.
MaseTe U3nMckBaHUTE BEHTUNALIMOHHW OTBOPMU OT 3anyluBaHe.

He usnonsgailTe HUCKOTeMnepaTypHa cnosiBalja cnnasB B cry4yai Ha
3aBapsiBaHe Ha TpbO6UTE Ha XNAAUITHUSA areHT.

O6cnyxBaHeTo TPSAGBa Aa ce M3BBLPLUBA CaMo criopen NpenopbLKUTe Ha
npousBoAuTens.

He npaBeTe npomMeHu no TAnoto. ToBa Moxe Aa NPUYMHU MOXap, TOKOB
yAap, HapaHsiBaHe UNu U3TU4YaHe Ha BoAa.

KoraTto oTBapsiTe unu 3aTBapsiTe KpaHa noj TemnepaTypu Ha 3aMpb3Ba-
He, XNaAUINMHUAT areHT MoXe Aa u3Teye OT xnabuHaTa mexay cTe6noTo
M Koprnyca Ha KpaHa, KoeTo A4a AoBeAe A0 HapaHsiBaHUA.




A BHUMAHME

| MOHTVIpaVITe .Cl.e(bEKTHOTOKOBa 3awmTa B 3aBMCUMOCT OT MsacToTo 3a M He Mou'mpaﬁTe BBHHLWHOTO TANO Ha MecCTa, KbAeTO MOXe Aa XUBeAT

MOHTaX.
Ako He 6bAe MOHTMpaHa AedeKTHOTOKOBA 3alluuTa, MOXe Aa Ce Bb3HUKHE
TOKOB yaap.

B OTBOAHETE BHUMATESHO TANOTO cnopes PHLKOBOACTBOTO 38 MOHTaX.

Ako nma gedekt B agpeHaxa/TpbbuTe, MOXe ga npoteve Boga OT TAMNOTO U
[a noepeau 3aobukansimte ro npegmeTu.

B He pokocBante OoTBOpa 3a NPUTOK Ha Bb3gyxa unum TONNOO6MEeHHUKa

Ha BBLHLWHOTO TASO.
Tosa 61 MOrfIo 4a [oBeAe A0 HapaHsiBaHe.

(Hel'lpaBI/IJ'IHaTa eKcnrioatauua B onpeneneHn cpean Mmoxe aa goeene 40 CepuosHu HapaHﬂBaHMﬂ.)

Mariku XUBOTHM.
AKO Marskv XUBOTHU BRe3HaT U JOKOCHAT efleKTpuyeckuTe YacTu B yCTPOii-
CTBOTO, TOBa MOXe [a AoBeAe A0 NoBpeaa, nosisa Ha Aum unum noxap. Oc-
BEH TOBa, MOCbBETBaliTe NOTPeGUTENs Aa noaabpXa YucTa 3oHaTa Okono
TAMOTO.

He BkniouyBaiTe KNMMaTvKa Mo BpemMe Ha U3BbpPLUBaHe Ha BbTpewHa
CTpouTenHa unu AoBbLpLIMTENHa paboTa, UK No BpeMe Ha nonupaHe
Ha nopa.

Mpeau ga BkNUMTE KNUMATVKa, NpoOBETpeTe nomelleHneTo Aobpe crneq
M3BbPLUBAHETO Ha TakaBa paboTta. B npoTvBeH crnyyai NeTnvBy BelecTsa
MOXe [a MosenHaT no BbTPELHOCTTa Ha KnMMaThka 1 B pe3ysitaT Ha ToBa

Aa Bb3HWKHE TeY Ha BO4a UInu pasnpbCKkBaHE Ha Kanku.

1-2. CNELWDUKALIMU

Enextpunyecko 3axpaHBaHe *1 OkabenasaHe *2 ﬂbn*MHaHgfaTE;qlf‘T?; 823?;”(’?8813; BucoHn- HWBO Ha BBHLUHMSA LWyM
MakcumanHa MakcnmaneH
Mogen Kanaumrer Kaben m/ AbIKUHA Ha MakcumanHa 600/ OrbBAHMS
HomuHanHo u 3axpaHBaly | Y BbHLIHO/ TpbbUTE 32 pasnuka P
YecTota | Ha npekbc- 3a BbTpewHo | OxnaxaaHe | OTonnexve
HanpexeHue Bava kaben BbTPELHO | BbTPELUHO TS0/ | BbB BUCOYM- TAM0/33 MYTTH-
TSNO 3a MynTucucTe- HaTa Y
va cuctema
MXZ-6F122VF | 220-230-240V | 50 Hz 32A ig"ﬂ;’; ] é;";”g?::mz 25m/80m 15m 25780 55dB (A) | 57 dB (A)

MakcumarnHo dabpuyHo 3apeneHo

Bpoii Ha cBbp3aHnTe

Mogen KOMMNYeCTBO 3ape/ieH | KorM4ecTBO XnaauneH
BbTPeLUHN Tena
XnaguneH areHt areHt
MXZ-6F122VF 2,4 kg 2,4 kg 1~6*10

*1

CebpXKeTe KbM 3axpaHBall, NpeBKknoYBaTen ¢ 3 mm pascTosiHie B U3KIHO-

YEHO CbCTOsIHME 3a MpekbcBaHe Ha asata. (B u3knyeHo cbeTosiHME
TpsibBa Aa npekbcBa BCUYKK hasu.)

*2 WanonseaviTe npoBoaHMUM B cboTBETCTBUE € 60245 IEC 57. M3nonssante
BbTpeLUEH/BbHLUEH CBbP3Ball NPOBOAHVK B CbOTBETCTBME CbC CneLu-
dvKaumnTe Ha okabensiBaHe, NMOCOYEHN B PBKOBOACTBOTO 3a MOHTaX Ha
BbTPELUHOTO TANO.

*7 W3onauunoHeH maTepuwan: Tonnoyctonums gyHanpeH 0,045 oTHocuTenHo
Terno.

*8

*9

M3non3gaiTe n3onaumsaTa c onpeaeneHata agebenuHa. MNpekomepHaTta
pebenvHa Moxe Aa AoBefe 0 rPELUEH MOHTaX Ha BbTPELUHOTO TAMO, a
HepocTaTbyHaTa AebenvHa - 4o Te4 Ha KOHAEH3.

TabnuuaTta c ykasaHusATa 3a TpbbuTe He MpeaBwkaa onpeaeneHa MUHU-
ManHa Ab/kMHa. Bbnpeku ToBa BbTpelHUTE Tena C AbMMKMHA Ha CBbp-

*3 He usnonaseaiite TpbOM C No-manka oT usanckBaHaTta aebenvHa. Ycronum-
BOCTTa Ha HansiraHe Lie 6bae HegocTaTbyHa.

*4 Wa3nonssante Tpbba OT Meq unun MegHa crnnas.

*5 BHumaBaliTe fa He cMaykaTe unv noBpeaute TpbOWTE NPU OrbBaHETO UM.

*6 PapuycbT Ha orbBaHe Ha TpbOuTe TpsibBa Aa 6bae 100 mm unu noseve.

*

3aHuUTe TpbbW, No-marnka ot 3 m, MoraT Aa NPeAn3BUKaT NEPUOANYEH LLYM
npu HopmanHa paboTta Ha cuctemarta B MHOro Tuxa cpega. Mimaiite npea-
BWA Ta3u BaxHa MHGOPMaLMs Npy MOHTaXa U NOCTaBSIHETO Ha BbTPELLHO-
TO TSINO Ha ONpeaeneHoTo MSCTO.

10lMoHe 2 BbTpellHn Tena TpsbBa aa 6baaT CBbpP3aHU, KOraTo ce U3nonaea
BbTPELLHO TAMO C KanauuTeT No-HUCHK OT knac 25.

1-3. ©SBBUPAHE HA AONMBbIHUTENHU BPB3KU C PASNNIMYEH ANAMETbP

Ako ANaMeTbpbT Ha CbegnHUTENHaTa TpBGa He CbBMaga C pa3Mepa Ha 0TBopa Ha BbHLIHOTO TANO, n3nonssanTe AOMbIHUTENHU BPB3KM C pasnnyeH guameTop B
CbOTBETCTBME CbC criegHaTa Tabnuua.

(EavHnua: mm (inch))

Pa3mep Ha 0TBOpa Ha BbHLLUHOTO TAMNO

[lONMbAHUTENHN BPB3KK C pa3nuyeH AuameTbp

(pasmep Ha OTBOpa Ha BBLHLUHOTO TSAMO — AMaMeTbp Ha CbeAuHUTeNHaTa Tpbba)

MXZ-6F a3 / TeyHocT
ATANO 6,35 (1/4) /12,7 (1/2)
B - F TANO 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)

6,35 (1/4) — 9,52 (3/8): PAC-493PI
9,52 (3/8) — 12,7 (1/2): MAC-A454JP-E
9,52 (3/8) — 15,88 (5/8): PAC-SG76RJ-E
12,7 (1/2) — 9,52 (3/8): MAC-A455JP-E
12,7 (1/2) — 15,88 (5/8): MAC-A456JP-E

BuxTe PBKOBOACTBOTO 3@ MOHTaX Ha BbTPELWWHOTO TANO 3a AMaMeTbpa Ha CbegnHuTenHata
prﬁa Ha BbTPELIHOTO TAMO.

1-4. N'3BOP HA MACTO 3A MOHTAX

KbOeTo He e U3NOXEHO Ha CUMEH BATHP.

Kbaeto nma ceBoboaeH Bb3adyLueH noTok 6e3 npax.

KbOeTo AbXa U ANpeKTHa CbHYeBa CBETNIMHA Cca CBeAeHU 0 MUHUMYM.
Kbaeto wyMbT B paboTeH pexum 1 TOMNUSAT Bb3AyX HAMa [a npedvart Ha
HWKOTO.

KbaeTo e HanuyHa ycToiumBa CTeHa, 3a Aa ce HaMansaT WyMbT U BUuGpaum-
siTa B paboTEH PEXMM.

KbAeTo HMa puck OT Teu Ha 3ananumMu rasose.

KoraTo MOHTMpaTe TANoTo, NorpuxeTe ce Aa NoACUrypute onopaTa my.
OcurypeTe noHe 3 m pa3cTosiHWE OT aHTeHa Ha TeneBu3op unu paguo. Pa-
6oTaTa Ha knnumaTMKa Moxe Aa komnpomeTupa TV-/paguocurHana Ha mec-
Ta, KbAEeTo ToW e cnab. B TakbB cnyyan Moxe Aa e Heobxoamm ycuneaten.
MoHTupaiiTe TANOTO XOPU3OHTAITHO.

Monsi, MOHTUpalTe TANOTO Ha MSACTO, KbETO € OrpaHUYeH CHeroBanexsT
1 cHeroHaBsiBaHeTo. B 30HM ¢ 06uneH cHeroBanex, Moss, MOHTMpaiiTe Ha-
BEC, OCHOBa WNv 3alluTHa nperpaga.

3abenexka:

MpenopbuntenHo e Aa HanpaBuTe o6pbY ¢ TpbbHa 06Bpb3Kka B 6GNM30CT A0
BBHLUHOTO TS0, 3a Aa Ce HamanaT BubpauumnTe.

3abenexka:

KoraTo nonseate knmmarvka npu HMcka BbHLUHA TemnepaTypa, Monsi crnej-

BaWiTe CNeAHNTE MHCTPYKLMK:

* He MOHTVpaiiTe BLHLUHOTO TSNO Ha MACTO, KbETO CTpaHaTa ¢ Bxoa/
13X0[ 3a Bb3AyX € U3NOoXKeHa Ha ANPEKTEH BATBP.

+ 3a pga npepoTBpaTUTE U3NaraHeTo Ha BATbP, MOHTUMPANTE BbHLUHOTO
TSNO C Bb3AYLUHMA OTBOP KbM CTeHaTa.

+ 3a pa npepoTBpaTUTE U3NaraHeTo Ha BATbP, MOHTUpaiiTe npeanasHa
nperpaga oTkbM Bb3AYLUHUSI OTBOP.

M3bsareante cnefHWTe MecTa 3a MOHTaX, Ha KOUTO MOXe [ia Bb3HWUKHE Npo-

6nem ¢ knumatyka:

* KbaeTo Moxe Aa MMa Ted Ha 3ananvMmu rasose.

* Kbpeto uma ronemu konuyecTsa MaLUMHHO Macro.

» Kbpaeto ce pasnuea mMacro unu uma uanapeHusi ot MasHuHa (8 6nmsoct
[0 roTBapCKN 30HM 1 abpuku, TbIl KaToO CBOWCTBATa Ha NnactmacaTa
MOXe [ia Ce MPOMEHST UN BroLuaT).

* Mecrta c BUCOKO CbAbpXKaHVE Ha Co KaTo Mopckust Bpsr.

* KbaeTo Mma cepHv nsnapeHusi, HanpuMmep ropeLly 13Bopu.

* KbOeTo MMa BUCOKOYECTOTHM UMK BEKNYHM YCTPOMCTBA.

» Kbpaeto uma Brcoka KOHLIEHTPaLWS Ha NETNVBU OpraHUyHN CbeAUHEHUs,
BKMIOYMTENHO pTanaTHn CbeAnHeHns, opManaexus n T.H., KOeTo Moxe
[a NPUYMHU XMMWUYHA peakLms.

* YpepnbT TpsibBa fa ce cbxpaHsiBa Taka, Ye Ja ce NpefoTBpaTAT MexaHuy-
HW NoBpeAaun.




CBOBOOHO NMPOCTPAHCTBO, HEOBXOAMMO OKOJ10 BbHLWHOTO TANO

1. MpensaTcTBus otrope 2. OTBOpeHa npegHa (gyxawa) ctpaHa
Korato HAMa npenatcTeue npep n _..,.100 nnm noseve AKO nokasaHoTo Ha curypara
OT [BeTe CTPaHW Ha TANOTO, NO3BO- NPOCTPaHCTBO € OCUTYPEHO, 200 urn noseye
NEeHo e [a ro MOHTMpaTe Ha mecTa 500 unm MOXeTe ja MOHTUpaTe TAno- e
C NpensTcTBME OTrOpe CaMo ako e noseve TO Ha MecTa C NpensTcTBuA
OCUrypeHo Mokas3aHoTo Ha churypara 3af 1 OTCTPaHW Ha TANOTO. Y
v
NpPOCTPaHCTBO. <:| (Bes npenatcTBue Hap TANO 100 v 350 v
T0) noseve noeeye
Z | ‘
3. Camo npensiTcTBus oTnpep (Ayxawa) crpaHa —————— 4. MNpensTcTBUA OTNpeA U oT3ag
Korato nma npenstcteue npep Tamno- TanoTo Moxe fja ce U3nonssa
TO, KaKTO e rnokasaHo Ha durypara, 4pes nocTassiHe Ha [OMbIHU- 100 wnwt noseve
Ce M3NCKBa OTBOPEHO MPOCTPaHCTBO TerHo, Haco4BalLLo cTpyaTa
Haf, 3ag v OTCTpaHU Ha TAMoTo. yctponcto (PAC-SHI6SG-E)
Q 1500 1Y noBeve (Ho 1 AiBeTE CTpaHm 1 ropHara 500 nnu noseye
AU\ 4aCT Ca OTBOPEHM).
e
HacouBalLo cTpysTta ycTpocTBo
(PAC-SH96SG-E)
5. MNpenaTtcTeBus oTnpea, oT3ag U OTCTPaHU 6. MscTo 3a o6cnyxBaHe
+ [Npu MOHTMpaHe Ha TAMOTO B 30HA, KOSITO € orpajeHa CbC CTeHW, Ha- Ocyrypete NpocTpaHCTBO 3a 0BCNyXBaHe 1 NOAAPBLXKKE, KAKTO € rokasaHo
npumep BepaHaa, yBepeTe ce, Ye uMa JoCTaTbYHO NPOCTPAHCTBO, Kak- Ha courypara.
TO € nokKasaHo no-4ony.
B 1031 cryyaii kanauuTeTbT Ha KNMMaTUKa U KOHCYMaumMsiTa Ha eHeprust MsicTo 3a obcnyxeare

MoraT ga ce Browart.

+ Korato e Hanuue nunca Ha Bb3AyLIeH MOTOK UMW UMa BEPOSITHOCT OT
BMM3aHe B KPaTbK LMKbI, MOHTUPAWTE U3NyckaTeNnHO HamnpasnsiBaLLlo yc-
TPOWCTBO U Ce yBepeTe, Ye UMa A0CTaTbYHO NPOCTPAHCTBO 3af TAMOTO.

+ [lpn MOHTMpaHe Ha ABe MNU NoBeye Tena, He M MOHTWUpaWTe efHo
npega/3an opyro.

100 vnu noseye

":I:I:'I X 500 vnnu noeeve

1}

BANANNY

100 unu noseye
200 nnu noseve

350 nnun 350 nnu noeeve 350 nnu noeeve
noeseve
500 nnmn
noseve

Q 500 nnn

nose4e

b)Y

(EavHnua: mm)

BucounHaTta Ha npensTcTBueTo e
1200 nnm no-manko

* R32 e no-Texbk OT Bb3AyXa, kakto 1 ApYrv XMaauiiH1 areHTn, 3atoBa 0GMKHOBEHO Ce HaTpynBea B ocHoBaTa (B 613ocT Ao noaa). Ako R32 ce HaTtpyna okoro
oCHoBaTa, TOM MOXe Aa AOCTUIHE 3ananuma KOHLEHTPaLMsl, ako MOMELLEHNETO e Masko. 3a fa usberHete 3anansaHe, € HEOGXOAMMO Aa noaabpxkaTte GesonacHa
paGoTHa cpeaa, kaTo ocurypuTe NoaxoAsiila BeHTunaums. Ako 6bae NOTBbPAEH Ted Ha XMaauneH areHT B MoMeLLeHe UM 30Ha, KbAeTo HiMa afiekBaTHa BEHTU-
nauusi, He U3ron3eanTe NIambK, 4okaTo paboTHaTa cpefa He Moxe Aa Gbae nogobpeHa Ypes ocUrypsisaHe Ha afeKsaTHa BEHTUaLUs.

. prsKaTa Ha Tp'bGI/ITe Ha XnagunHua areHt TpﬂﬁBa Aa e JOCTbNHa C uen TexHn4ecka nogapbxka.
. MOHTMpaﬁTe BbHLUHUTE Tena Ha MACTO, KbAeTOo NoHe efiHa OT YeTUpuTe CTpaHu e OTKpUTa, N Ha AOCTaTb4yHO rofiAMo NPOCTPaAHCTBO 6e3 NoHWxXeHo aTMOCCbepHO
HanaraHe.

MNoaxoasiuo Moaxoasiuo MNoaxoasLuo Henoaxogswio




1-4-1. MMHMManHa MOHTaXHa NnoLy 3a BbHLUHU Tena
AKO HeunsbexxHo cTe MOHTUpPanu 1410 Ha MACTO, KbAETO N YeTUpuTe CTpaHu ca GHOKI/IpaHI/I nnm nvma NnoHMmxXeHo aTMOC(bepHO HandraHe, NnoTBbpAeTe, Ye e Hanuue
efHa ot cnegHuTe cutyaumu (A, B nunm C).

3abenexka: Te3au KOHTPamMepku ca 3a NnoaabPKaHe Ha 6e30MNacHOCTTa, a He 3a rapaHTMpaHe Ha cneuuduKauumTe.
A) OcurypeTte gocTaTbyHa MoL 3@ MOHTaX (MUHUMArHa MOHTaXHa noLy, Amin).

MoHTVpainTe Ha MACTO C MOHTaxHa Mo, Amin Unn noBeye, CbOTBETCTBALLA Ha KONTMYECTBOTO XnaausneH areHT M ((habpunyHo 3apefeH XnaguneH areHT + fokasnHo
nobaBeH xnaauneH areHT).

M [kg] Amin [m?]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
25 28
3.0 34
3,5 39
4,0 45 H]I”]
45 50 qv
5,0 56
55 62
6,0 67
6,5 73 4
7.0 78 Amin
7,5 84

B) MoHTuMpaiiTe Ha MACTO C BUCOYMHA Ha NOHWXEHO aTMocdepHo HansiraHe = 0,125 [m].

BucounHa oT gonHata yact Buncounna ot gonHara yact
0,125 [m] unu no-manko 0,125 [m] unu no-manko

i |

Y%

=,

C) Cb3paiiTe OTKpUTa 30Ha C NOAXOAsLLA BEHTUNALMS.
YBepeTe ce, 4e WupuHaTa Ha oTkpuTaTa 3oHa e 0,9 [m] nnm noBeye, a BUCOYMHATA Ha oTKpuTaTa 3oHa e 0,15 [m] unu noseve.
Bbnpeku ToBa BUCOUMHATA OT JOMHATa YacT Ha MOHTaXHOTO NPOCTPaHCTBO A0 AONHWSA Kpal Ha oTkpuTaTta 3oHa Tpsbea ga e 0,125 [m] unu no-marnko.
OTkpuTaTa 30Ha TpsbBa ga uma otkputre 75% unv noseve.

75% oTKpUTHE UK
noseye

Bucounna B 0,15 [m] unu

Wwvpuna LW 0,9 [m] nnn noseye

noseve

BucounHa oT gonHaTta Yact
0,125 [m] unu no-marnko



1-4-2. MMHUManHa MOHTa)XHa NJioL, 3a BbTPELHU Tena
MoHTupaiiTe B NomeLLeHve ¢ nodosa nnoLy, Amin unm noseye, CbOTBETCTBALLA HA KONMMYECTBOTO XnaauneH areHT M (dhabpunyHo 3apeaeH xnaguneH areHT + fokanHo
no6aBeH XnafuneH areHr).

MoHTuMpanTe BbTPELLHOTO TAMNO Taka, Ye BUCOYMHATA OT Nofa A0 AonHaTa vacT Ha BbTPELUHOTO Tano Aa e ho;
3a MOHTUpaHMW Ha cTeHa: 1,8 m unu noeeve;
3a OKa4YeHW 3a TaBaH, KAaCeTHW UMW CKPUTM B TaBaH: 2,2 m Unu noseye.

anI MOHTaX Ha nofda BMXTe PbKOBOACTBOTO 3a MOHTaX Ha BbTPELLHOTO TANO.
3a Bcekun mogen CbLUEeCTBYyBaT OrpaHN4YeHna 3a MOHTaXHaTa BUCOYMHa, 3aTOBa NpoYeTeTe PbKOBOACTBOTO 32 MOHTAX 3a KOHKPETHOTO TAMO.

Mpwu TA0, MOHTMPAHO Ha CTeHa, OKaYeHO 3a TaBaH, KACEeTHO U CKPUTO |

M [kg] Amin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6
2,5 7,5
3,0 9 |
3,5 12
4,0 15,5
45 20
50 24 h0 = 1,8 [m]
55 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
7’5 54 MOHTMpaHO Ha CTeHa
L AN 1]
h0z 2,2 [m] h0Z 2,2 [m] h0Z 2,2 [m]
OkayeHo 3a TaBaH KacetHo CkpuTo B TaBaHa




1-5. QIUATPAMA 3A MOHTAX

Crepj TecTa 3a XepMETUYHOCT No-

CcTaBeTe U30nMpaLLus Matepuar, AKCECOAPH

Taka Ye fia He OcTaBa pascTosHMe. Mpenu MoHTax NpoBepeTe Aanu pasnonarare Cbe criefd-
HOTO:

B cnyyait ye Tpb6HaTa 06Bpb3Ka (1) | BpenasHo rHesao 1

Cce 3aKkpenBsa KbM CTeHa, CbAbp-
Xalla MeTanu Unn MetanHa (2) |ApenaxHa Tana 5
Mpeska, U3MNon3BanTe XUMUYeckn
obpaboTeHo napye AbPBO fAe-

6eno 20 mm unu noeeve Mexay

YACTHU, KOUTO OCUTYPABATE BUE

OTBOpEHO KaTo NPaBuUNo gTEHGSTa 1 TpGUTe, N HaswiTe (A) |3axpaHBaL kaben*1 1
Moseue or 500 mm, ako R0 S o onauvonia nenta Kaben 3a Bpb3ka Mexy BbHLLHO
oTnpea v ABeTE CTpaHn £ okoro TprouTe. (B) " Y 1
ca OTBOPEHU € 3a ga nanonaeate ChllecTeyBa- BbTPELLHO TAMo*1
wn Tp'bal’l nycHeTe KnumaTuKka B C CB-b 3BaLUN T -bGM 1
pexum Ha oxnaxpaaHe (COOL) 3a ©) p3BaLIn TP
30 MUH. 1 cbbepeTe xnagunHus (D) [Kanak 3a oTBOp 1
areHT, npeau fia oTcTpaHnTe (E) |BangaxHa nexta 1
CTapusa KnumaTtuk. HanpaBETe
Mt KOHYCU Cb0BPasHo ¢ pasmepuTe YAbIKUTENeH ApeHaxeH Mapky4
wm""““ i Ha HOBYS XTIAIUIIEH areHT. (F) | (nnn mek mapkyy oT PVC ¢ 15 mm BbTpeLueH 1
"lmlllm anametbp unn TBbpaa PVC tpbuba VP16)
““ |||||||| Moseuye ot 100 mm
| | Moseye ot 200 mm, ako ca (G) [Macro 3a komnpecop Manko

=

Hanuue npensTcTens ot Konn4ecTeo
s [BeTe CTpaHn
H

] (H) [Mapxyn 1
Moseve or |”|||I|||||||M"mmli""i““||| = () |®ukevpata ckoba 3a TpbGa 2007
100 mm |“|||||||I|||||| ""“l ~—(F) (J) |Pukcmpaly BuHT 3a (1) 2707
: |||||||||||||II||| || (K) [MaHLwoH 3a oTeop 1
Mek mapkyy ot PVC ¢ 15 mm BbTpeLueH
(L) |anameTsbp nnm TBbpAa PVC Tpbba VP16 1

3a ApeHaxHoTo rHe3no (1)

%\ i"» *2
I 3abenexka:
Moseye ot 350 mm *1 MoHTupaiTe kabena 3a Bpb3ka Mexay BbHLUHO U

OTBOpEHO KaTo NpaBuno
Moseue ot 500 mm, 3agHaTa yacr, BbTpeLUHO Tano (B) n 3axpaHBalums kaben (A) noHe Ha
ABeTe CTpaHu 1 ropHaTa 4acT ca 1 m ot kabena Ha TeneBM3nMOHHaTa aHTeHa.

OTBOPEHN
,Konunuectso® 3a (B) po (K) B Tabnuuara no-rope e konu-

% 4eCTBOTO 3a U3nosi3BaHe 3a BbTPELLHO TAMOo.
2 MoguHaTa 1 MecelbT Ha NPOM3BOACTBO ca 0603HavYeHN Ha TabenkaTa cbe cneundrKaLmm.

Tenata TPHGBH Aa ce MHCTanupart OT JNIMUEeH3UPaHN KOHTPaKTOPK CbIacHO C U3UCKBaHUATa Ha MECTHOTO 3aKOHOOAaTerCTBO. |

MOHTaX Ha BbLHILUHOTO TS0 A NMPEAYNPEXAEHMUE
950 mm 2 oTa0pa ¢ U-0Bpacen xeb 3a pa usberHete pucka oT noxap, BrpageTe Unu
75 500 (BonT Ha ocHosHa nnova M10) 3awmTeTe Tpb6aTa 3a OXNaXaaly areHT.
mm / BLHWHa noBpeAa Ha Tpb6aTa 3a oxnaxaaly areHT
TBOp 38
ﬁﬁBXﬂﬁlﬂuBblquQ o MOXKe oa NpUYnHU noxap.

OTBop 3a E E| E
BXOAALL S E| E
Bb3AAYX 2 (g E

@
/ < He Ha Bb3yXa
2-12mm x 36 mm
oBarnHu otopa (bonT Ha ocHoBHa nnova M10)

1-6. APEHAXXHU TPBBU 3A BbHLUHOTO TANO

1) NsBbpLuBaiite pabotata no ApeHaxHUTe TpbOM camo KoraTo U3TOYBAHETO
€ OT e[JHO MSICTO.

2) OcurypeTe oTBOAHWUTENHa Tpbba Npean CBbP3BaHETO Ha BBLHLUHOTO U Bb-
TPELUHOTO THMO.

3) MpwKkpeneTe OTBOAHUTENHUS LLyLIEp KbM €[UH OT HSIKOIIKOTO OTBOAHWUTENHU
oTBopa.
duKcypaiiTe OTBOAHWUTENHUS LyLiep B OTBOAHWUTENHWSI OTBOP B OCHOBAaTa,
KaTo u3nonseate 3bOLMTE, 3a fa ro 3aKpenuTe Ha MSICTO.

4) CebpxeTe Mekua PVC mapkyd [.D.15 mm, kakTo e noka3aHo Ha untocTpa-
umsiTa.

5) HenpemeHHo ocurypeTte oTBOAHUTENHA Tpbba C HaKIOH 3a NMEcHO oTTh4Ya-
He.

6) 3anenete ApeHaxHUTe Tanu, 3a Aa 3aTBOPUTE BCUYKN OCTaHanu HEHy>XHU
OTBOPM C Nenuro (NoAroTBeTe Ha MsCTo).

(2) ApeHaxHa
Tana

(1) OTBOAHWTENEH
tyrep (L) Mek PVC mapky4

3abenexka:

HaHeceTte nenunoto gobpe, Tbil kaTo TO (MOArOTBETE HA MSCTO) We paboTu
KaTo ynibTHEHWE, KOEeTO Lue Crpe U3TUYaHeTo Ha BoAa.

M3nonsBante nenuno 3a kay4yk u metarn.

BHumaHwue:

BbHLIHOTO TSNO € cHabaeHo C HSKOMKO OTBOpa 3a OTBOAHSIBAHE HAa ABLHOTO,
KOWTO yriecHsiBaT OTBOAHSIBAHETO.

OTBOOHUTENHUSAT LyLIep Ce M3MOos3Ba 3a 3aTBapsiHe Ha HEHYXXHUTEe OTBOPU U
LeHTpanuavpaHe Ha OTBOAHSIBAHETO MPW M3MOM3BaHe HA OTBOAHUTENHA TPb-
6a Ha MACTOTO Ha MOHTaX.

He n3nonasalite 0TBOAHUTENHMS LLyLEp B CTyAeHU pernoHn. OTBOgHUTENHa-
Ta Tpbba Moxe Ja 3aMpb3HE.



(

2. MOHTAX HA BbHLUIHOTO TANO )

2-1. MOHTUPAHE HA TAIOTO

Mpn MOHTax HenpemeHHO cbuKcupaiiTe kpakaTa Ha TSnoTo ¢ GonToBe.

HenpemeHHO MOHTUpaiiTe TANOTO Ao6pe, 3a ia ce rapaHTupa, Ye HMa Aa nafgHe Npu 3eMeTPECEHNE UM CUMEH BSTBP.
BwxTe dpurypata BascHo 3a 6eToHeH pyHAAMEHT.

He n3nonseaiTe OTBOOAHUTENHUS LYyLEP U APEHAKHWUTE Tanu B CTYAEHWN PEMVOHM.

[peHaxHaTa TEYHOCT MOXe Aa 3ampb3He 1 Aa brnokupa BeHTUnarTopa.

Mpwn oTBapsiHe Ha onakoBkaTa oTcTpaHeTe neHTarta ot naHena. (HE otctpansasante ETUKETUTE oT naHena.)

3akpeneTe Tyk C A
6ontose M10. HkepHa ofopa 600
58 N 80
g
ts I -
03 i ! ! o
Ne i | | JR
HanpaseTe / / A = o

nbnboynHaTa
Ha nonaraHe ]m 7 ObmxuHa Ha 3axBallaHe Ha aHKepHUsi GonT
E— / 4 aHkepHusa 6ont
(EavHmua: mm)

no-gbnboka.
HanpaseTe ¢ wupwuHa.

2-2. OKABENABAHE HA BbHLUHOTO TAIO Knemopen sa

3axpaHBaHeTo

1) OTcTpaHeTe cepBU3HUSI NaHen.

2) Pa3xnabeTe BMHTOBETE Ha Kniemopeaa U CBbpxeTe kabena 3a Bpb3ka
MexXay BbHLUHO 1 BbTPELLHO TS0 (B) OT BbTPELLUHOTO TSNO NPaBUHO KbM
knemopega. BHumaBaiiTe Aa He pasmeHuTe nocrefoBaTenHOCTTa Ha npo-
BogHuuuTe. MpukpeneTe kabena 34paBo kbM KriemMopeaa, Taka Ye fa Hama
OroneHu NPOBOAHULM, U ia He OKa3Ba MeXaHUYHO HanpexeHne BbpXy
KnemuTe.

3) 3opaBo 3aTerHeTe BUHTOBETE, 3a [ia He ce pa3xnabsaT. Cnepn sataraHeTo
1eKo ApBbNHETe NPOBOAHMLMTE, 3a Aa Ce yBepuTe, 4Ye He MbpaaT.

4) N3pbpLueTe 2) 1 3) 3a BCAKO BbTPELLHO TAMO.

5) CebpxeTe 3axpaHBalyusi kaben (A).

6) ®ukcupaiite kabena 3a Bpb3ka Mexay BbHLIHO I BbTPELLUHO TAMo (B) n
3axpaHBaLuus kaben (A) c kabenHute ckobu.

7) BHumaTtenHo 3aTBopeTe cepBu3HMA naHern. YeepeTe ce, 4ye 3-3. CBbP3BA-
HE HA TPBbBUTE e 3aBbpLueHo.

» Crieq kaTo HanpaBuTe BPb3kUTE Mexay 3axpaHBalus kaben (A) n
kabena 3a Bpb3ka Mexay BbHLUHO 1 BbTpeLUHO Tamo (B), HenpemeHHO
3akpeneTe kabena 1 NPoOBOAHWKA C KabenHn Bpb3KK.

3abenexka:
» OTcTpaHsiBaHeTO Ha ApbXKaTa yBenvyasa edekTBHocTTa Ha paboTtaTa no

okabensBaHeTo.
* HenpemeHHO nocTaBeTe ApbXkaTa OTHOBO Ha MACTO. CepayaeH naren BuHTOBE

Ckobu 3a kabenun

EJ'IeKTpVNeCKO 3axpaHBaHe

Pen Ha cBbp3BaHe

+ CsbpxeTe knemopesa B cnea-
H¥SA pea.
A—B—C—D—E—-F—P

Knemopen 3a BbTpeLuHo/
BbHLLHO TSNO

Kaben 3a Bpb3ka mexay

BBHLUHO W BbTPELLHO TSSO <BLHLIHO TANO>
e
i - Knemopen 3a |
,  Knemopen Knemopen 3axpaHBaHeTo :
i 5152532  [s1s253D |
L |

15 mm

35 mm

e

—F-—1t-—3 —F-{—
1 1
i 5152532 ! i 15152553 ENEKTPVUECKO 3AXPAHBAHE MposoaruK
| Knevopen JI \ Knemopen ~IN 220-230-240 VV 50 Hz
—— i ——— —_— I_ _______
<BBTPELIHO TANO>  <BBTPELUHO THNO>
—
Krnemopeaa.

+ [locTaBeTe OTHOBO BCUYKM BUHTOBE Ha MecTaTa UM Npu yKpensaHeTo Ha kabena u/unv NpoBOAHULMUTE KbM
» HanpaBete 3a3eMnUTENHUA NPOBOAHUK MASIKO MO-AbMbr OT OCTaHanuTe. (noseye ot 35 mm)
+ 3a no-necHo obcnyxBaHe B 6baelle ocTaBeTe AOMbIHUTENHA Ab/IKUHA HA NPOBOAHULMTE.




(3. PA3BAJILOBAHE U CBbP3BAHE HA TP bBA J
3-1. MPEANA3HN MEPKU 3A YCTPOWUCTBA, U3MON3BALUU XNAQUNEH AFEHT R32

* M3non3Baiite ecTepHO Macro, eTepHO Macno, ankunbeH3eHOBO Macno (Marnko KOMYeCTBO) KaTo XNadunHO Macro, NPUIOXKEHO KbM CKOCEHUTE y4acTbLM.

* WsnonaearTe HeokucneHa doccopHa Mmen C1220 3a npousBedeHV OT Mef Unu MegHu cnnaeum 6es3lweBHy Tpbbu, 3a Aa cBbpxeTe TpbOMTE 3a XxNaguneH areHT.
M3nonsBaiite TpubK 3a xnaguneH areHT ¢ aebenunHu, nocoveHn B TabnuuaTa no-gony. YeepeTe ce, Ye BbTpelLuHaTa cTpaHa Ha TpbbuTe e yncta u He cbabpxa
BPEAHW 3aMbPCUTENM, KAaTO HANPUMEpP CepHU CbeaNHEHUS, OKUCTIUTENW, OCTaTbLM UK Npax.

BuvHaru npunaraiiTe HEOKUCMSIBALL, Ce NPUMON 3a 3anosiBaHe Ha TPBbOWTE, B NPOTUBEH Clyyaii KOMNPECOPHT Le ce NoBpeau.

N NPEAYNPEXAEHME:

Mpu MOHTUpaHe, NpeMecTBaHe Unu o6cnyKBaHe Ha KNMMaTHUKa U3MoN3BaiNTe caMo NOCOYEHUs! XnaauneH areHT (R32) 3a 3apexaaHe Ha NMMHUMTe 3a Xnaau-
neH areHT. He cmecBaiTe c Apyr XnaAurneH areHT U He NO3BONsBaiTe B NMIMHMUTE ja OCTaHe Bb3ayX.

AKO Bb3AyX Ce CMecH C XNaAWUrHUA areHT, ToBa MOXe Aa CTaHe MPUYMHA 32 Heo6MYaHO BUCOKO HamnsraHe B NIMHUATA 3a XMafuUIeH areHT U Moxe Aa
[oBeAe A0 eKCNo3usi UNv APYru onacHoCTH.

YnoTtpe6ara Ha xnaAuneH areHT, pasfnyeH OT U3PUYHO YNOMEHaTUs 3a CUCTeMaTa, Lie AoBeAe A0 MexaHW4Ha NoBpeaa, HeMpPaBUHO (PyHKUMOHUPaHe
Ha cucTemara unu noBpeaa Ha TsanoTo. B Hal-nowwms cnyvan ToBa MOXe CEPMO3HO Aa Bb3NPensTCTBa OCUrypsiBaHeTo Ha Ge3onacHoCcTTa Ha npoAykKTa.

Pa3mep Ha TpvbaTa (mm)| ©6,35 | 29,52 | ©12,7 | 215,88 | 819,05 | ©22,2 | 9254 | 28,58
[ebenvHa (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

* He n3nonsgaiite TpbOM, NO-THHKN OT MOCOYEHUTE MO-Fope.

* W3nonseavite Tpbbu 1/2 H unun H, ako gnametbpbT € 19,05 mm mnu noseve.

+ OcurypeTe nogxoasiia BeHTUNauus, 3a Aa npegotepatute 3anansaHe. OCBeH ToBa B3eMeTe NPOTMBOMOXapHU MEpKW, 3a Aa rapaHTvpare nuincarta Ha onacHu
W1 3ananumu NnpeameTn B obkpbkasalliaTa cpeaa.

3-2. PA3SBAIJILLOBKA

1) BHumaTtenHo cpexete meaHata Tpbba ¢ Tpbbopes. (Fig. 1, 2)

2) MouncTeTe rpanaBunHUTe Ha cpesa ¢ Wwabbp. (Fig. 3) [o6pe
» HacouyeTe megHaTta Tpbba Hagony, AokaTo npemMaxsaTe rpanaBuHUTe, 3a 90

[a npefoTBpaTuTe NnonagaHe Ha 3aMmbpcsiBaHe B TpbbaTa. /; %i%'ga [

3) OTBUIATE KOHYCHUTE raiikn OT BBHLUHOTO W BbTPELUHOTO TAMNO, nocne rm % % %
noctaseTe Ha TpbbuUTe, cref kaTo CTe NPUKMIOYUNK C noyncTeaHeTo. (He- ﬁ %5 ! | |
BB3MOXHO € [la Ce MOCTaBAT criej pasBarnioBkaTa.) Hatnonen  Hepaset  Che crpyxin

4) Passanuoska (Fig. 4, 5). 3apaBo dukcupante megHata Tpbba B CbOTBET- . .
HWUA OTBOP Ha KOHycHaTa Abcka. M3BepeTe A mm oT TabnuuaTa B 3aBUCK- Fig. 1 Fig. 2
MOCT OT MHCTPYMEHTa, KOWTO cTe usbpanu.

5) MpoBepeTe:

He e no6pe

KoHycHa Abcka

MepHa Tpbba

« CpaBHeTe pasBanuoskaTta ¢ Fig. 6. Cpes
* AKO KOHYCBT € 0T6ens3aH kaTo AedeKTeH, ro cpexeTe v ro passanyoBan- 4 - LLlaGbp
Te OTHOBO. i » /O Tpubopes B |
[an- A(mm) Cuna Ha saTaraqe Tun eu.wl Tun kpunyaTa raika
[nameTbp Ha xa |Tanknewm|  Tun Tun kpun- Fig. 3 Fig. 4
TpbbaTa (mm) (mm) 3a R32, |knewm 3a|4ata ranka Nem kgfecm - .
R410A R22 3a R22 A BbTpe 6nectu
” Warnapete 6e3 Hukaksu
26,35 (1/4") 17 150020 13,7 0o 17,7|140 po 180 HaBCAKLAS \ ApaCKOTAHA.
29,52 (3/8”) | 22 01605 101015 34,3 no 41,2350 go 420 N7
0127 (1127 | 26 | - A0 | MUAO L 49,0 110 56,4| 500 710 575 Megna
" 200025 Martpuua TpBba WapasHeTe
215,88 (5/8”) | 29 73,5 no 78,4750 go 800 J  gumkvmara
KoHycHa ! HaBCAKbAe
ranka . .
3-3. CBbP3BAHE HA TPBbBUTE Fig. 5 Fig. 6
+ Pa3mMepbT Ha cBbp3aHaTa Tpbba e pasnuyeH B 3aBWCUMOCT OT Mofena u
KanauuTeTa Ha BbTpELUHUTE Tena.
KanaumTeTt Ha BbTpELUHO TANO 15~25|35~42 50 60 71
Pa3wmep Ha TpbbaTa 3a Te4yHocT 26,35 26,35 | 96,35 26,35 26,35
BbTpewuHo tano: M cepusi
Pa3wmep Ha TpbbaTa 3a ras 29,52 | 29,52 |29,52 *1| @12,7 12,7
Pa3wmep Ha TpbbaTa 3a Te4YHoCT 26,35 | 26,35 | 26,35 26,35 29,52
BbTpeluHo Tano: S cepus
Pa3wmep Ha Tpbbara 3a ras 29,52 | 29,52 |@12,7 215,88 | 915,88
Pa3wmep Ha TpbbaTa 3a Te4yHoCT - 26,35 | 26,35 29,52 29,52
BbTpelwHo tano: P cepus
Pa3wmep Ha Tpbbara 3a ras - 212,7 | @12,7 215,88 | 215,88

*1 Msnon3Bante cbeauHuTenHa Tpbba, ako CbeAMHEHMETO Ha BbTPELLIHOTO
TANO ce pasnuyasa.

* Wanonssainte Tabnuuata cbe cuna Ha 3aTAraHe no-rope kato OPMeHTUp 3a
CBbP3BaHe Ha BbLTPELLHOTO THAMO U 3aTerHeTe kaTo M3NonaeaTte ABa raeyHu
kntoya. MpekaneHoTo 3aTsraHe NoBpex/aa KoHyca.

1) HaHeceTe TbHBK cnow xnagunHo macno (G) Ha KOHyCHUTe Kpauwa Ha
TpBOUTE N TPLOHUTE BPBL3KM HA BBHLUHOTO TAMO. He HaHacsnTe xnagunHo

A NPEAYNPEXAEHME

Macno Bbpxy pesbaTa Ha BUHTOBeTe. TBbpAe ronsma cuna Ha 3aTtsaraHe Korato moHTMpaTe TANOTO, 3aKpe-
Lie foseae [0 nospea Ha BUHTA. neTe 34paBo XNaAuNHUTE TPpbLOM,
2) MoppaBHeTe LieHTbpa Ha TpbbaTa € TO3n Ha TPBOHWUTE BPb3KM Ha BBHLLHO- npeau Aa crapTupare komnpecopa.

TO TANO ¥ cref TOBa 3aTerHeTe Ha pbka KOHycHaTa raika ¢ 3 oo 4 oboporta.
3) 3aTerHete KoHycHaTa ravika ¢ AMHaMOMETPUYEH KIOY, KaKTO € Moka3aHo B
Tabnuuara.
* MpeHaTsiraHETO MOXeE Aa MPUYMHU NOBPEAa Ha KoHycHaTa raika, Koeto
BOAM [0 U3TUYaHE Ha XNafuneH areHT.
* He 3abpaBsiinTe aa noctaBuTe n3onauusi Ha TpbouTe. [UPEKTHUAT KOHTaKT
C OrofieHn TpbOY MoXe a NPUUMHU U3rapsiHe Unu U3Mpb3BaHe.

A BHUMAHME

Korato uma otBOpu, KOUTO He ce
3-4. N30NALUUA N NOCTABAHE HA BAHOAXHA NEHTA u3non3ear, ce yBepeTe, Ye TexHUTe
1) MokpuiiTe TPLOHUTE BPB3KK C M30NALWS. Tanu ca 3aTterHartu 3apaso.
2) N3onupaiite BCUYkM TPBOW Ha BBHLUHOTO TAMO, BKIIOYATENHO KpaHOBETE.
3) C nomolyta Ha 6aHpaxHa neHTa (E) onakoBaiTe TpbbuTE, KaTO 3anoyHeTe
OT BBHLUHOTO TSMO.
« 3anenete kpas Ha neHTaTa (E) € TMKCO (C afXe3MBHO BELLECTBO).
» Korato Tpbbute Tpsibea Aa 6baaT npekapaHy npes TaBaH, rapaepobHa nnu
nomeLLeHne C BUCOKa TemnepaTtypa W BNaXHOCT Ha Bb3Ayxa, NocTaBeTe
[OMbHWTENHA n3onauusi, 3a Aa npefoTBpaTnTe obpasyBaHe Ha KOHAEHS.




(4. BAKYYMUPAHE, TECT 3A XEPMETUYHOCT U MPOBHO NYCKAHE B OEUCTBUE J

4-1. BAKYYMUPAHE U TECT 3A XEPMETUYHOCT

1) MNpemaxHeTe kanaykaTa Ha cnpaTenHusi KpaH OTKbM rasoBaTta Tpbba Ha
BBHLUHOTO Tano. (MbpBOHAYaNHoO cnMpaTenHuTe KpaHoBe Ca HambMHO
3aTBOPEHW M MOKPUTYK C Kanayku.)

2) CBbpxeTe MaHOMETpUYHaTa CTaHLUMSA 1 Bakyym nomnarta KbM CEpPBU3HUSA
NopT Ha CnMpaTenHus KpaH OTKbM TpbbaTa 3a ras Ha BBHLUHOTO TAMO.

3) MycHeTe Bakyym nomnarta. (Bakyymupaiite 3a noseye oT 15 MWH.)

4) MpoBepeTe Bakyyma C MaHOMeTbpa, Crnef KoeTo 3aTBopeTe KpaHa Ha
MaHoMeTpuyHaTa CTaHUMs, U cnpeTe Bakyym nomnaTa.

5) OcTaBeTe BCUYKO KaKTO € 3a eAHa Unv ABe MUHYTU. YBepeTe ce, Ye
cTperikata Ha MaHOMeTbpa OcTaBa B CbLLaTa No3uuus. YBepeTe ce, Ye
nokasaHueto e -0,101 MPa [Gauge] (-760 mmHg).

6) OTcTpaHeTe 6bP30 kpaHa Ha MaHOMEeTbpa OT CEPBU3HUS MOPT Ha crinpa-
TENHUS KpaH.

7) HanbnHo oTBOpEeTEe BCUYKM CMpaTENnHM KpaHoBe Ha TpbbaTta 3a ras u
TpbbaTa 3a TeuHocT. PaboTa 6e3 Nb/HO OTBapsiHE MOHMXaBa NPon3BoOaM-
TENHOCTTA W NPUYMHSIBA HEU3MPABHOCTU.

8) O6bpHeTe BHMMaHWe Ha 1-2. 1 3apefeTe NpenopbYaHOTO KOMUYECTBO XMa-
[VneH areHT, ako e Heobxoanmo. 3apexaainTe 6aBHO C TeYeH xnaauneH
areHT.

9) 3aTerHeTte kanaykarta Ha CepBU3HWSA NOPT, 3a Aa NOCTUrHETe Ha4YaslHO CbC-
TOsIHVe.

10) MpoBepka 3a TeyoBe

A NPEAYNPEXAEHUE

3a pa nsberHerte PUCK OT noxap, yBepeTe ce, 4e HAMa 3ananumMmu onac-
HOCTU UK PUCKOBE OT 3ananBaHe, npeau ga oTBOpUTe cnupartenHuTe

BEHTUNMN.
-

A NMPEQYNPEXXAEHUE

Kopnyc Ha
KoraTo oTBapsTe unu sateapsaTte kpaHa
KpaHa nop Temnepatypu Ha 3am-

pb3BaHe, XNagUITHUAT areHT MoXe

Aa u3Teye oT xnabuHaTa Mexay

cTebnoTo 1 kopnyca Ha KpaHa, Koe-

TO Aa foBeAe A0 HapaHABaHUs.

4-2. 3APEXXOAHE C T'A3

M3BbpLueTe 3apexaaHe C ras Ha TAMoTo.

1) CBbpxeTe razoBarta GyTUnka CbC CEPBU3HMS MOPT Ha CUpaTENHUA KnanaH.

2) VisBbpLueTe npoAyxsaHe Ha Bb3fyxa OT Tpbbute (Mnu Mapkyya), uasawim
oT ByTuUnKaTa c XnaguneH areHT.

3) [onbrnHeTe onpeaeneHoTo KOMMYEeCTBO XMaAWNEH areHT, KaTo B CbLUOTO
BPEME KMMMaTWKLT paboTuh B pexuM Ha oxnaxaaHe.

3abenexka:
B cnyyait Ha no6aBsHe Ha XnaauneH areHT, CbobpaseTe ce C KONMYeCTBOTO,
OnpeaerneHo 3a XNagunHus UMKbII.

BHUMAHME:

Mpw 3apexxaaHe Ha cucTemara 3a XnaAuneH areHT ¢ AOMbIHATENEH XNaauneH
areHT, He 3abpaBsiiTe [a U3nonseare TeYeH XNaauneH areHT. 3apexaanTte Tey-
HUS XNafuneH areHT 6aBHO, B MPOTVBEH CIly4al KOMMPECOopbT e Ce 3aKmouM.
3a [a ce noaAbpxa BUCOKO HansiraHe Ha rasoBata GyTurnka, 3aTonnere s ¢ T0-
nna soga (npu 40°C) npe3 cTyAeHUst ce3oH. Ho HUKora He n3nonaeaiiTte oTKpUT
OrbH UK napa.

YBepETe ce, Ye cTe oTbensAsany cnegHoTo C HeM3NeYMmMo MacTuno Ha onpene-
TeHUs eTUKeT/eTukeTa CbC CI'IeLLI/I(bMKaLLI/IVI.

(1) KonnuyectBo habpuyHo 3apefeH xnaguneH areHT — BUXTE eTukeTa CbC cne-

*4 no 5 3aBbp-
TaHus
*3aTBapsiHe

*0 m
Taapts/\“

LLlectorpam

Kanauka Ha cnvpa-

TenHus Knanau
(Cvna 24,4 no —

MaHomeTsp (3a R32,
-0,101 MPa  R410A)
Kanauka Ha cepeusHua  (—760 mmHg) MaHomeTbp
nopt (3a R32, R410A)
(Cvna 10 go 12 Nem, KpaH Ha maHo-
100 po 120 kgfecm) MF(:,T'bp (3a R32,

R410A)

" [pwbxka Bucoko

~—3apsageH map-
Kkyy (3a R32,
R410A)

Kanauka Ha cnu-

paTenHus KknanaH
CnvpateneH kna- (Cvna 21,5 fo Wi
nar 3a TEYHOCT 27,5 Nem, 220 po

30,4 Nem, 250 go 280 kgf-cm) BakyymHa nomna
310 kgfecm) CnupateneH (3a R32, R410A)
knanaH 3a A3

MpennasHu mepku Npu yno- [Npu MOHTMpaHe Ha KOHTPOMHUA
Tpeba Ha KOHTPOMHWA KpaH KpaH KbM CEPBU3HUA NOPT, A0POTO

SapﬂAeH map-
Kyd (3a R32,

Tano saTBa’fii‘OTBapﬂHe Mupa unn aa ce oTnycHe, ako ce

Mpn MOHTWpaHe Ha KOHTPOMHUS
ﬁ ‘ KpaH KbM CepBU3HUS MOPT, yBEpeTe

Ha knanaHa Moxe Aa ce gedop-

NpUIOXU CBpbXHanaraHe. Toea
K°”TF’°”9” kpaH  moxke fla NPUYMHKW M3TUYAHE Ha ras.

Ce, Ye A4pOTO Ha KnanaHa e B 3a-
TBOpEHa no3uuus, crieq KoeTo 3a-

R410A) CepauaeH nopt TerHete 4acT A. He satsraite yact
A 1 He 3aBbpTaiTe TANOTO, Korato
<R32> SIAPOTO Ha knanaHa e B oTBOpeHa

nosnums.

He 3abpaesiite Aa noctasute
obpaTHo kanaykaTta crnep paborta.

CbeauHenne
CbeavHeHune

Pasnpepenu-
TeneH Wwnbbp
Ha ByTunkata ¢
XnafuneH ras
(3a R32, R410A)

undmkaumum
(2) KonnyecTBo, 3apeaeHo AOMbIHUTENHO Ha MSICTO (L (kg) [
(3) OBLLO KONMYECTBO xNaamneH areHT (1)+(2) O M (4)
(4) (5) (6) CO, exBunBaneHT ® (2) (5)
® (3) (6)

(4) = (1) x 675/1000
(5) = (2) x 675/1000
(6) = (3) x 675/1000

*1. Tasun nHdopmauus ce ocHoBasa Ha PernameHT (EC) Ne 517/2014.
*2. CwvrnacHo IPCC 3-to nsganue, MNr3 ce gecdunHupa kato 550.

CnupateneH

KnanaH
% Tpbba
TEeYHOCT

BbTpewHo BuHluHo
TAno TANO

CnupateneH
KnanaH ¢ nopt

3a obcnyxsaHe Tpr6a

ras

L

KpaH Ha maHo-

MeTbp (3a R32,

R410A) 3apsaeH Mapky4
(3a R32, R410A)

/ Bytunka ¢ xnagunen ras 3a R32, R410A cbc cudoH

XnaguneH areHT (TeyeH)

EJ'IeKTpOHHa Be3Ha 3a 3apexgaHe Ha
XnaguneH areHt

(13

Cobabpxa nyopcbabp-
XaLlyW NapHWKOBYW rasoBe
@ dabpuyHo 3apexaaHe
(Bux ETUKET C TEXHU-
YECKW JAHHW)
(@ BOnbNHUTENHO 3apexaaHe
(® 06Lwo 3apexaaHe (D+®)
Terno
CO2 ekBuBaneHT
([1IxNra/1000)

R32 (Mr3:675)

[(kg) | M)

SlClS)
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4-3. 3AKNIOYBAHE HA PEXXUMA HA PABOTA HA KITUMATUKA (OXNAXOAHE, U3CYLLABAHE, OTOMJIEHUE)

+ OnwucaHue Ha pyHKumATa:

C Ta3u pyHKUMSA, creq KaTo pexuMbT Ha paboTa e 3aknioyeH Unn B pexum
Ha oxnaxpaHe/uscywasaHe (COOL/DRY), unu B pexumM Ha oTonfneHue
(HEAT), knumaTukbT paboT camo B TO3U PEXUM.

3a aKkTVBMpaHe Ha Tasun yHKUMS € HeobXoAnMa NPoMsiHa Ha HacTpomKara.
Mons, obsicHeTe Tasn yHKUMS Ha BawwuTte KNneHTW u rv nonuTanTe ganu
uckat Ja s M3nonasear.

[Kak pa ce 3aknioum peXxumbT Ha paboTa]

1) He 3abpaBsiiTe Aa u3kmnouMTe 3axpaHBaHETO Ha knuMaTvka, Npeaun ga Ha-
npasuTe HacTporkaTa.

2) 3apavite 3a ,3" Ha SW1 Ha nnatkaTa Ha BbHLUHUSI KOHTPONEp HacTpourka
ON, 3a faa akTnBMpaTe Ta3n yHKUWS.

3) 3a pa 3akniounTe pexvima Ha paboTta B pexuM Ha oxnaxaaHe/uscyluiaBaHe
(COOL/DRY), 3apaiTe 3a ,4“ Ha SW1 Ha nnatkaTa Ha BbHLUHWUSA KOHTpOrep
Hactponka OFF. 3a ga 3akniouute pexvmMa Ha paboTa B pexum Ha oTonne-
Hue (HEAT), 3apaiiTe 3a cblumsi npeBkroyBaTen Hactpoinka ON.

4) BkntoyeTe 3axpaHBaHeTO Ha knumaTuka.

]
[}

[ —
%I ool @eee ﬁ

[ r—ra=re=)

[ I R
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wn
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SW871 ,

Swi1

SW2 '

1.2 3

119800

4 5

\
b
T

COOL/DRY

4-4. HAMAJNABAHE HA LUYMA MNMPU PABOTA HA BbHLWIHOTO TANO

+ OnucaHue Ha pyHKumsTa:

C Tasu beHKLI,I/Iﬂ WYyMBT OT paﬁoTaTa Ha BbHLUHOTO TANO MOXe Aa Ce HamManu 4ype3 HamarnsaBaHe Ha paﬁOTHOTO HaToBapBaHe, Hanpumep npes HOLLTa B PEXUM Ha OXnax-

il

AaHe (COOL). Bce nak, Mosisi, MMaiiTe nNpeasua, Ye ako Tasu yHKUMS e akTUBMpaHa, KanaumuTeTbT Ha OXMaxagaHe 1 OTONSIEHWe MOXe [a ce Hamanm.

*

[Kak aa ce Hamanu WymbT Npu pa6ota]

1) He 3abpaBsiiiTe Aa U3kniounTe 3axpaHBAHETO Ha KNMMaTuka, Npean Aa Hanpasute
HacTponkara.

2) 3apaitte 3a ,5° Ha SW1 Ha nnaTkaTa Ha BBHLUHMSA KOHTponep HacTpoiika ON, 3a fa akTusu-
paTte Ta3un yHKUMS.

3) BkntoyeTe 3axpaHBaHETO Ha KIMMaTuka.

4-5. MPOMAHA HA AMMNEPHUA NUMUT

+ OnucaHve Ha yHKumaTa:
C Tasn yHKUMA MOXe Aa ce MPOMEHS rofemmHaTa Ha Toka, KOUTO MpoThya BbB
BBHLUHOTO TSMO.

3abenexka:
M3nonasaiiTe Tasn hyHKLMS camo KOraTo roneMmHaTa Ha Toka HaaBuLwasa AonyCTUMaTa CTONHOCT.

[Kak ce npomeHs amnepHUAT NUMUT]

1) He 3a6paBsiiTe Aa U3KNKOUYMTe 3axpaHBaHETO Ha KNUMaTWKa Npeau Aa 3afafeTe HacTpoiikaTa.
2) 3apaviTe HacTponkaTa, kKaTo HanpaBuTe crnpaeka ¢ Tabnuuarta no-gony.

3) BkntoyeTe 3axpaHBaHETO Ha KnMMaTuka.

Swi1

Jboga

HamaneTte wyma npu pa6ota

SW2
ON
HoooRn 20A
123 456
ON
JUODMED||  vacrponc
123 456 [okpai

4-6. KAK OA SAOALOETE PEXUM HA U3YAKBAHE C HUCKO 3AXPAHBAHE

MpenopbyBa ce Aa 13non3eaTte pexuM Ha n34akBaHe C HUCKO 3axpaHBaHe, koraTo
HWUTO efiHO OT n3bpoeHuTte B Tabnuua 1 BbTPELLHM TeNa He € CBbP3aHO C BbHLUHOTO
TANO. PEXMMBT Ha n34akBaHe C HICKO 3axpaHBaHe Moxe Aa ce 3agaze c dip npe-
BkntouBatens (SW1) n pxbmnep koHekTopa (SC751).

+ [Mpeawn fa BknlounTe NpekbcBaya 3a MbpBU MbT, € HeobxoauMo Aa ce 3agafar Ha-
cTporikn Ha dip npeskntoysatens (SW1) n mxemnep koHektopa (SC751) Ha nnat-
KaTa 3a ynpaBreHue Ha BbHLUHOTO TSAMO.

+ [MpenopbyBa ce aKTVBMPAHETO Ha PEXWUM Ha U34aKBaHe C HUCKO 3axpaHBaHe, kora-
TO HE e CBbP3aHO HWUTO efHO OT n3bpoeHuTe B Tabnuua 1 BbTpeLllHn Tena.

3abenexka:

+ Tenarta ce AOCTaBAT C PeXUM Ha M34akKBaHe C HUCKO 3axpaHBaHe, AeakTUBMpaH
kaTo habpuyHa HacTpoiika.

+ [pu cBbp3BaHe Ha eaHO WU NoBeYe OT BbTPELLHUTE Tena, nocodeHn B Tabnuua 1,
BBHLUHOTO TAMO He paboTu B ,aKTUBMPaH PEXVM Ha n34akBaHe C HUCKO 3axpaHBaHe".

* B cnyuvan, ye SC751 nuncea, BbHLIHOTO TAMO HAMa Aa paboTu.

* AKTUBMpaWiTe HacTpoNkaTa Ha nnaTkarta, KaTo BKIOYMTE npekbeBava.

AKTMBUpaHe Ha pexumMa Ha u3yakBaHe
C HUCKO 3axpaHBaHe:

CN750

CN751

CebpxeTe SC751 kbMm CN750. SC751 SWi1 MODE (PEXKM)
3apaiite 2 Ha SW1 Ha ON (BKI). ON
CN750 D D D D D D AKTVBMpPaH
[eakTMBMpaHe Ha peXuMa Ha M34aKkBaHe 123456
C HUCKO 3axpaHBaHe:
CebpkeTte SC751 kbM CN751. ON dabpuura
3apaiite 2 Ha SW1 Ha OFF (U3KJ). CN751 D u D D D D HacTpoiika
123456 [eaktvenpaH

Tabnuua 1: Cnuchkk ¢ LenesnuTe Moaenn

Tun Nwme Ha mogen

MoHTupaH Ha cTeHa MSZ-AP**VF
1-nbTHa kaceTta MLZ-KP**VF
4-nbTHa kaceTta SLZ-M**FA

PEAD-M**JA(L)
SEZ-M*DA(L)
PCA-M**KA
SFZ-M**VA

CkpwvT B TaBaHa

OkayeH Ha TaBaHa

MoHTax Ha noga

3a aKTMBMpaHe Ha Ta3n yHKUMs e HeobxoaMMa NpoMsiHa Ha HacTpoiikaTa. Monsi, 06sicHeTe Tasn (yHKUMA Ha BalunTe KnMeHTV 1 rv nonuTaiiTe fanu uckat Aa st M3nonssar.




4-7. MPOBHO NYCKAHE B AEUCTBUE

. npO6HOTO nyCKaHe Ha BbTPeELUHUTE Terna Tpﬂ6Ba Oa ce n3ebpLiBa NOOTAENHO. BuxTe PBKOBOACTBOTO 3@ MOHTaX, AOCTAaBEHO C BbTPELIHOTO TAMO, U Ce yBepeTe,
4Ye BCUYKU Tena paﬁOTﬂT npaBUJTHO.

* AKO TecToBOTO nyckaHe Ha BCUYKU Tefla ce U3BbPLIM eHOBPEeMEHHO, HeNnpaBUITHNTE BPBH3KN Ha Tp'bﬁVITe 3a xNnaguneH areHT u kabenute Mexay B'preLLIHOTO/
BBHLUHOTO TSMO HAMa Aa morat ga 6baat OTKPUTH. l'lopa/:wl TOBa HeNnpeMeHHO U3BbpLIeTe TECTOBOTO NyCKaHe CaMOCTOATESHO 3a BCAKO TAMO.

OTHOCHO 3aWMTHUA MeXaHU3bM 3a pecTapTupaHe
KoraTo komnpecopsT cnpe, 3alyutara oT 4ecTo cTapTupaHe paboTu, Taka Ye KOMMNPecopbT HaMa Aa (PyHKLMOHMPaA B NPOAbIKEHUE Ha 3 MUHYTK, 3a Aa Npeanasn KnumaTuka.

DyHKUMA 32 KOpUrMpaHe Ha kKabenu/TpbLG6MU

ToBa TsiNo MMa yHKLMSA 3a kopurMpaHe Ha kabenu/Tpbou, KoaTo kopurMpa kombruHauusTa Ha kabenu n TpbOU. Korato Mma BeposiTHOCT 3a HenpasBuiiHa kKOMGUHa-
ums ot kabenu 1 TpOM 1 NOTBLPXAABaHETO Ha KOMBMHaLMATa e TPyAHO, M3non3BanTe Ta3n YHKUMS, 3a Aa OTKpUeTe U Kopurmparte kKomMbuHaumsTa, kaTo cneasare
npouenypuTe no-gony.

YBeperte ce, Ye e HarpaBeHo CreaHoTo.
+ KbM TAMNOTO MMa 3axpaHBaHe.
+ CnuparefiHuTe KpaHOBE Ca OTBOPEHMU.

3abenexka:
Mo BpemMe Ha oTKpuBaHeTo paboTaTa Ha BbTPELLUHOTO TAMO Ce KOHTPONMpa OT BLHLUHOTO TAO. Mo BpemMe Ha OTKpMBaHETO BbTPELLHOTO TS0 aBTOMaTU4HO cnupa
paboTa. ToBa He € HeM3npaBHOCT.

Mpoueaypa

HaTucHeTe npeBknioyBaTens 3a kopurupaHe Ha Tpbbute/kabenute (SW871) 3a 1 muHyTa

WINW NoBeYye Crieq BKIoYBaHe Ha 3axpaHBaHETO. CBeToAnOAHA MHAMKALMA NO BpeMe Ha OTKpUBaHe:
* KopurupaHeTo 3aBbpLuBa B pamkuTe Ha 10 0o 20 MuHyTW. KoraTto KopurupaHeTo npukmto- (HZE)E;H) (I;Kiaz) (I;:_IE;::")

M, pe3ynTaTLT Ce NoKa3sa Ype3 CBETOAMOAHa MHAMKaLWMS. MoapoBHOCTUTe ca on1canm B
Tabnuuara no-gony. Ceetun Ceetun BeaHbx
+ 3a fa OTMeHUTe Tasu dhyHKUMS N0 BpeMe Ha W3MbIIHEHWETO i, HaTUCHeTe OTHOBO npe-
BKIlOYBATENS 3a KopurMpaHe Ha Tpbbute/kabenute (SW871).
+ KoraTo KOpUrupaHeTo MpuKrioun 63 rpellka, He HaTUCKaiiTe OTHOBO MpeBKMloYBaTeNs 3a  Pe3ynTart oT (hyHKumMATa 3a kopurmpaHe Ha TpbGu/kaGenu

KopurmpaHe Ha Tpbbute/kabenute (SW871). LED1 LED2 LED3
Pesyntat
KoraTto pesyntaTbT € ,He e 3aBbpLUEHO", HaTUCHETE OTHOBO MPEBKIIOYBATENSA 3a KOpUripaHe Ha (vepaeH) (xwnT) (senen)
TpbbuTe/kabenute (SW871), 3a fa oTMeHUTE Tasu cyHKUMs. Crief ToBa NOTBbpAETE KOMOMHALWSI- 3aBbpLueHo
Ta kabenu n TpBOM NO KOHBEHLMOHAMNEH HauWH, kaTo paboTuTe C BbTPELLHUTE Tena efHo Mo eAHo. Ceetn He csetn | Ceetn ((MpobrembT e kopurpan
1Ny € HopMarHo)
» OnepauuaTta ce W3BbPLIBA, 4OKATO MMa nodasBaHo 3axpaHBaHe. BHumaBalite ga He fo- HesaBbpLueHo
KocBaTe ApYru YacTu, OCBEH MpeBKIoYBaTENsl, BKIIOYMTENHO NnaTkaTta. ToBa Moxe Aa Beanbx | BegHbk | BegHwbk |(OTkpuBaHeTo e Heycrelu-
MPVYMHU TOKOB yAap UMK narapsiHe OT ropeLLy YacTy UMK YacTy NOZ HampexeHue oKomo Ho)

npeskntouBaTens. BrMaaHeTo B KOHTAKT C 4acTu MOA HanpexeHue Moxe Aa AoBede [0
Bwxre ,MEPKM 3A BE3O-
nospefa Ha nnaTkata. "
+ 3a na npenoTBpaTUTe NOBPE/ia Ha NNaTkaTa Ha enekTPOHHOTO YNpaBrieHue, MPean N3BbPLLIBaHe [pyrv MHAMKaLMM MACHOCT P MATAHE HA
Ha Taan yHKUMA HENPEMEHHO N3BbPLLETE OTCTPaHsIBaHE Ha CTATUYHOTO HampekeHue. CBETOLMOLA, Hamupatum
Ce 3a/] CepBM3HMS NaHer.

* Tasn pyHKumMs He paboTu, koraTo BbHIWHATa TemnepaTypa e 0°C unu no-Hucka.

4-8. OBACHEHUE 3A NOTPEBUTENA

+ C nomowta Ha PBKOBOACTBOTO 3A EKCIMITIOATAUUA passicHeTe Ha noTpebuTens kak Aa uanonssa knuMaTtuka (Kak Aa cu CryXu C yCTPOWCTBOTO 3a AUC-
TaHLUMOHHO yrnpaBneHue, Kak [a NnoyvMcTBa Bb3ayLwHUTE UnTpu, Kak Aa NOoCTaBs UK U3Baxaa YCTPOMUCTBOTO 3a AWCTaHLMOHHO ynpaBreHue OT HEroBust Abpxay,
obsicHeTe 3a NoYMCTBAHETO, NpeAnas3HUTe Mepku Npu paboTa v T.H.).

* [locbBeTBaviTe knMeHTa aa npoyete BHMMatenHo PbKOBOACTBOTO 3A EKCMJTOATALINA.

+ 3a pa ycelwiate ABWKEHWETO Ha XNaAeH/Tonbn Bb3AyX, M3MNon3BanTe MNo-HUCKa CKOPOCT Ha BeHTWnaTopa unv Hamanete 6post Ha paboTelumMTe B MOMEHTa Bb-
TPeLIHN Tena.
KoraTo egHoBpeMeHHO paboTAT MHOrO BbTPELLUHM Tena, KanauuTeTbT Ha BCSAKO OT TSX MOXe [a Ce MOHWKW, KaKTo e NMokasaHo Ha rpadukarta no-gony.

s

100%

67%

KanauuteT Ha BCsiko BbTPELUHO TANO

100% 150%
CbOoTHOLLEHME Ha obLWMsA KanaumuTeT Ha BbTPELIHUTE TeSla KbM KanauuteTa Ha BbHLIHOTO TANO

Pa6oTa, korato obLMAT KanaumTeT Ha paboTelyuTe BbTPELLHU Tena e Mo-rofisiM OT KanauuteTa Ha BbHLIHOTO TSMO.

(5. M3MNOMMBAHE )

[Mpy npemecTBaHe UNn U3XBBLPISHE Ha KNMaTuka cbbepeTe XNaaunHUA areHT oT cucTemara, CrefBaiiku MHCTPYKUMNTE A0NY, 3a Aa He Ce OTAEeNS XNafuneH areHT B aTMocdepara.

1) UskntoyveTe npekbeBaya.

2) CBbpKeTe MaHOMeTpUYHaTa CTaHLMSi KbM CEPBU3HWSI MOPT Ha CrMpaTenHus KpaH OTkbM TpbbaTa 3a ra3 Ha BbHLUHOTO TSIO.

3) MnbTHO 3aTBOpeTE CNMpaTenHUs KpaH OTKbM Ha TpbbaTa 3a TEYHOCT Ha BBHLLUHOTO TASO.

4) BkntoyeTe npekbcaava.

5) CrapTtupaiite aBapuiiHata onepauusa Ha oxnaxaaHe (COOL) Ha BCMYKM BBTPELLHM Tena.

6) KoraTo mMaHoMeTbpbT nokaxe 0 — 0,05 MPa [Gauge] (okorno 0 — 0,5 kgf/cm?), 3aTBopeTe HaMbLIHO CIMpaTenHWA KnanaH OTKbM Tpb6aTa 3a ras Ha BLHLIHOTO

TAMo n cnpete pabotara. (BmxTe pbKOBOACTBOTO 3@ MOHTaX Ha BbTPELLHOTO TAMO OTHOCHO MeToAa 3a cnnpaHe Ha pabortara.)

* AKo B KMMMaTU4HaTa cuctema e gobaBeH TBbpAe MHOTO XNaAuIeH areHT, HansraHeTo Moxe da He nagHe go 0 — 0,05 MPa [Gauge] (okono 0 — 0,5 kgf/cmz) unm
yHKUMSATA 3a 3aLuMTa MOXe [a ce BKIoYM Nopaau yBenvyaBaHe Ha HansiraHeTo BbB Bepurata rnoj BUCOKO HamnsiraHe Ha XNaaunHus areHT. AKo ToBa ce cryuu,
n3nonaBsanTe yCTPOWCTBO 3a CbbvpaHe Ha XnaguneH areHT, 3a Aa cbbepeTe Lenvst XxNaguneH areHT B cuctemara, U crief ToBa 3apefeTe OTHOBO cucTemaTta ¢
NPaBUITHOTO KOMMYECTBO XNaAWIIEH areHT, crneq KaTto BbTPELLHUTE 1 BbHLIHWTE Tena ca 6unun npemecTeHu.

7) WNaknioveTe npekbesava. OTCTpaHeTe MaHOMeTbpa U TPBOWUTE Ha XNaAUMHUA areHT.

A NPEAYNPEXAEHME

KoraTo nsnomnBate XnagunHus areHT, cnpeTe KoMnpecopa, npeau ga otkavyuTte xnagunHute Tp'bGVI.
Komnpecop‘bT MOXe Aa ce cnyka u Aa NpU4uHU HapaHsABaHe, ako YyXA0 BellecTBO KaTo BL3AyX Bre3e B 'rp'bﬁuTe.
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Narzedzia potrzebne do instalacji
Srubokret krzyzakowy Kielichownica do R32, R410A
Poziomnica Przytgcze manometru do R32,
Miara R410A
N6z lub nozyczki Pompa prézniowa do R32, R410A
Klucz dynamometryczny =~ Waz do uzupetiania czynnika R32,
Klucz maszynowy R410A
Klucz imbusowy 4 mm Obcinak do rur z rozwiertakiem

(1. PRZED ROZPOCZECIEM INSTALACJI J

ZNACZENIE SYMBOLI WYSWIETLANYCH NA JEDNOSTCE WEWNETRZNEJ I/LUB JEDNOSTCE ZEWNETRZNEJ

z Urzadzenie wykorzystuje tatwopalny czynnik chtodniczy.
OSTRZEZENIE W razie wycieku i kontaktu czynnika chtodniczego z ogniem lub elementem grzejnym powstanie szkodliwy gaz i wystgpi
(Ryzyko pozaru) ryzyko pozaru.

SPIS TRESCI

1. PRZED ROZPOCZECIEM INSTALACJI.....
2. INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ.
3. KIELICHOWANIE | tACZENIE RUR
4. PROCEDURY ODPOWIETRZANIA, PROBA SZCZELNOSCI | PRACA PROBNA.......
5. ODPOMPOWYWANIE .......oooiiiiiiiiiiiic s

Przed przystapieniem do obstugi nalezy uwaznie przeczyta¢ INSTRUKCJE OBSLUGI.

Personel serwisowy ma obowigzek uwaznie przeczyta¢ INSTRUKCJE OBSLUGI i INSTRUKCJE MONTAZU przed przystapieniem do obstugi.

Dodatkowe informacje mozna znalezé w INSTRUKCJI OBSELUGI, INSTRUKCJI MONTAZU itp.

1-1. ZASADY BEZPIECZENSTWA

+ Przed instalacjg klimatyzatora nalezy zapoznac¢ sie z cze$cig “ZASADY BEZPIECZENSTWA”.

» Nalezy stosowac sie do podanych uwag i ostrzezen, poniewaz zawierajg one wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa.
» Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nalezy przechowac jg wraz z INSTRUKCJA OBSLUGI do pézniejszych konsultacii.

+ Urzadzenie spetnia wymogi normy IEC/EN 61000-3-12.

A OSTRZEZENIE

(Moze prowadzi¢ do $mierci, powaznych obrazen ciata itp.)

B Uzytkownik nie powinien samodzielnie instalowa¢ urzadzenia. B Po zakonczeniu instalacji nalezy sprawdzi¢, czy gazowy czynnik chtodniczy nie
Niekompletna instalacja moze spowodowaé pozar lub porazenie pradem elektrycznym, ulatnia sie.
odniesienie obrazen ciata w wyniku upadku urzgdzenia lub wyciek wody. Skontaktowac W przypadku ulatniania sig¢ czynnika chtodniczego do pomieszczenia i kontaktu z pto-
sie ze sprzedawcg urzadzenia lub z wykwalifikowanym instalatorem. mieniem nagrzewnicy, grzejnika, kuchenki itp., moga powstac szkodliwe substancje.

B Wykona¢ instalacje, stosujac sig¢ scisle do tresci instrukcji montazu. B Uzywac odpowiednich narzedzi i rur do instalacji.

Niekompletna instalacja moze spowodowac pozar, porazenie pradem elektrycznym, Cisnienie czynnika chtodniczego R32 jest o 1,6 raza wyzsze niz czynnika R22.
odniesienie obrazen ciata w wyniku upadku urzadzenia lub wyciek wody. Uzywanie nieodpowiednich narzedzi lub materiatéw i niekompletna instalacja moga

B Ze wzgledéw bezpieczenstwa podczas instalacji urzadzenia nalezy uzywac spowodowac rozerwanie rur lub obrazenia ciata.
odpowiedniego sprzetu ochronnego i narzedzi. B Podczas odpompowywania czynnika chtodniczego, przed odtaczeniem rur
W przeciwnym razie mozna odnie$¢ obrazenia ciata. czynnika chiodniczego, nalezy wylaczy¢ sprezarke.

B Urzadzenie nalezy bezpiecznie zainstalowa¢ w miejscu, ktére wytrzyma jego Jesli rury czynnika chtodniczego zostang odtgczone podczas dziatania sprezarki,
ciezar. azawor odcinajacy bedzie otwarty, moze dojs¢ do wciggniecia powietrza i nietypowego
Jesdli miejsce instalacji nie utrzyma cigezaru urzadzenia, urzgdzenie moze spasc, wzrostu ci$nienia w obiegu chtodniczym. Mogtoby to spowodowac rozerwanie rur lub
powodujgc obrazenia ciata. obrazenia ciata.

B Prace elektryczne powinny zosta¢ wykonane przez wykwalifikowanego, M Podczas instalacji urzadzenia, przed uruchomieniem sprezarki, nalezy starannie
doswiadczonego elektryka, zgodnie z instrukcja montazu. Nalezy zapewni¢ podtaczy¢ rury czynnika chtodniczego.
oddzielny obwéd zasilania. Nie podtgcza¢ do obwodu zasilania innych urzadzen Uruchomienie sprezarki przed podtgczeniem rur czynnika chtodniczego przy otwartym
elektrycznych. zaworze odcinajgcym moze spowodowac wciggniecie powietrza i nietypowy wzrost
Jesli moc obwodu zasilania jest niewystarczajgca lub instalacja elektryczna jest ci$nienia w obiegu chtodniczym. Mogtoby to spowodowac rozerwanie rur lub obrazenia
niekompletna, moze to doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym. ciata.

B Nie dopuszcza¢ do uszkodzenia przewodéw przez nadmierny nacisk ze strony B Dokrecac nakretki kielichowe kluczem dynamometrycznym zgodnie z niniejsza
czesci lub srub. instrukcja.

Uszkodzone przewody moga spowodowac pozar lub porazenie pradem elektrycznym. Zbyt mocne dokrgcenie moze spowodowac¢ uszkodzenie nakretek kielichowych po

B Przed instalacja karty sterownika lub przewodéw jednostki wewnetrznej nalezy pewnym czasie i ulatnianie si¢ czynnika chfodniczego.
wylaczy¢ gtéwne zasilanie. B Urzadzenie nalezy zainstalowac zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi
W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem elektrycznym. instalacji elektrycznych.

B W celu bezpiecznego podiaczenia jednostek wewnetrznych i zewnetrznych B Prawidtowo uziemi¢ urzadzenie.
nalezy stosowac¢ okreslone przewody, starannie podiaczajac je do listwy Nie podtgcza¢ uziemienia do rur gazowych ani wodnych, instalacji odgromowej ani
zaciskowej, aby naprezenie przewodoéw nie bylo przenoszone na zaciski. Nie do telefonicznego przewodu uziemiajgcego. Wadliwe uziemienie moze spowodowac
przediuza¢ przewodoéw ani nie stosowac podtaczen posrednich. porazenie pradem elektrycznym.

Niepetne podtgczenie i mocowanie moze spowodowac pozar. B Nalezy zainstalowa¢ wytgcznik réznicowopradowy.

B Nie instalowa¢ urzadzenia w miejscu ulatniania sie gazéw tatwopalnych. Brak wytgcznika réznicowoprgdowego moze by¢ przyczyng porazenia prgdem elektrycz-
Ulatnianie i gromadzenie sig¢ gazu wokét urzgdzenia moze spowodowac wybuch. nym lub pozaru.

B Nie stosowac podtaczenia posredniego przewodu zasilajacego albo przediuza- B Uzywajac palnika gazowego lub innych urzadzen wytwarzajacych ptomien,
cza i nie podtacza¢ wielu urzadzen do jednego gniazda sieciowego. nalezy catkowicie usunaé czynnik chtodniczy z klimatyzatora i zadbac o dobra
Moze to spowodowac pozar lub porazenie pragdem elektrycznym z powodu uszko- wentylacje pomieszczenia.
dzenia kontaktu, izolacji, przekroczenia dopuszczalnej wartos$ci pradu itp. W razie wycieku i kontaktu czynnika chtodniczego z ogniem lub elementem grzejnym

B Korzystac z czesci dostarczonych lub przeznaczonych do wykonywania prac powstanie szkodliwy gaz i wystapi ryzyko pozaru.
instalacyjnych.

Zastosowanie uszkodzonych czgsci moze spowodowac obrazenia ciata lub wyciek B Nie stosowaé srodkéw przyspieszajacych proces odszraniania ani czyszczacych
wody w wyniku pozaru, porazenia prgdem elektrycznym, upadku jednostki itp. innych niz zalecane przez producenta.

B Podtaczajac wtyczke przewodu zasilajacego do gniazda, nalezy upewnic sig, ze MW Urzadzenie nalezy przechowywaé w pomieszczeniu, w ktérym nie wystepuja
w gniezdzie i na wtyczce nie ma kurzu, ciat obcych ani poluzowanych czesci. stale dziatajace zrédta zaptonu (na przykiad: otwarty ptomien, dziatajace urza-
Starannie umiescic¢ WtyCZkQ przewodu zasilajqcego w gnieidzie. dzenie gazowe lub dzialajqcy grzejnik elektryczny).

Obecnos$¢ kurzu, ciat obcych lub poluzowanych czesci w gniezdzie lub na wtyczce M Nie przebijaé ani nie pali¢.
moze spowodowac porazenie pradem elektrycznym lub pozar. W razie stwierdzenia M Nalezy mie¢ $wiadomosé, ze czynniki chtodnicze moga nie mie¢ zapachu.
poluzowanych czesci na wtyczce przewodu zasilajgcego, nalezy jg wymienic. B Przewody rurowe nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

B Starannie zamontowa¢ pokrywe czesci elektrycznej jednostki wewnetrznejoraz W Ograniczy¢ instalacje przewodéw rurowych do minimum.
panel serwisowy jednostki zewnetrzne;j. B Nalezy przestrzega¢ krajowych przepiséw dotyczacych gazu.

Jesli pokrywa czesci elektrycznej jednostki wewnetrznej i/lub panel serwisowy jednostki B Nie zastania¢ zadnych wymaganych otworéw wentylacyjnych.
zewnegtrznej nie zostang starannie zamocowane, moze to spowodowac pozar lub pora-
zenie pradem elektrycznym w wyniku kontaktu z kurzem, wodg itp. B W przypadku lutowania rur czynnika chtodniczego nie nalezy uzywaé nisko-

B Podczas instalowania, przestawiania lub serwisowania urzadzenia nalezy temperaturowych stopéw lutowniczych.
dopilnowa¢, aby do obiegu czynnika chtodniczego nie dostata si¢ zadna inna B Serwisowanie nalezy prowadzi¢ wytacznie wedtug zalecen producenta.
substancja niz okreslony czynnik chtodniczy (R32). M Nie wykonywaé zadnych przerébek urzadzenia. Moze to spowodowaé pozar,
Obecnosc¢ obcej substanciji, na przyktad powietrza, moze spowodowac nietypowy wzrost porazenie pradem elektrycznym, obrazenia ciata lub wyciek wody.
cisnienia, prowadzgc do wybuchu lub obrazen ciata. Zastosowanie innego czynnika B W czasie otwierania lub zamykania zaworu w temperaturze ponizej zera, czynnik
chtodniczego niz okreslony dla tego uktadu spowoduje uszkodzenia mechaniczne, chtodniczy moze wytrysnac ze szczeliny miedzy trzpieniem zaworu i korpusem
awarie ukfadu lub uszkodzenie urzadzenia. W najgorszym przypadku moze to dopro- zaworu, powodujac obrazenia ciata.
wadzi¢ do powaznego naruszenia bezpieczenstwa produktu.

B Czynnika chtodniczego nie wolno wypuszczaé¢ do atmosfery. Jesli podczas
instalacji dojdzie do ulatniania si¢ czynnika chtodniczego w stanie gazowym,
nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie. Po zakonczeniu instalacji nalezy sprawdzic,
czy czynnik chtodniczy nie ulatnia sie.

W razie wycieku i kontaktu czynnika chtodniczego z ogniem lub elementem grzejnym,
na przyktad z nagrzewnica, piecykiem naftowym lub kuchenkg, powstanie szkodliwy
gaz. Nalezy zapewni¢ wentylacje zgodnie z normg EN378-1.




A PRZESTROGA (Moze prowadzié do powaznych obrazen ciata w okreslonych warunkach w razie nieprawidtowej obstugi).

pradowy.

zenia prgdem elektrycznym.
B Starannie podiaczy¢ przewody spustowe, zgodnie z instrukcja montazu.

zamoczenie i uszkodzenie przedmiotow domowych.
B Nie dotyka¢ wlotu powietrza ani aluminiowych zeber jednostki zewnetrznej.
Moze to spowodowac obrazenia ciata.

B W zaleznosci od miejsca instalacji nalezy zainstalowa¢ wylacznik réznicowo- M Nie instalowa¢ jednostki zewnetrznej w miejscach zamieszkiwanych przez

Jesli wytgcznik réznicowopradowy nie zostanie zainstalowany, moze doj$¢ do pora- Dostanie sie do $rodka urzgdzenia i kontakt matych zwierzat z czg$ciami elek-

W razie awarii przewodéw spustowych woda moze kapac¢ z urzadzenia, powodujgc w czystosci.

mate zwierzeta.

trycznymi moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie, wydzielanie dymu lub
pozar. Poinformowac uzytkownika, ze obszar wokét urzgdzenia nalezy utrzymywac

B Nie uruchamia¢ klimatyzatora podczas prac budowlanych lub wykonczenio-
wych w pomieszczeniu albo podczas woskowania podtogi.
Przed uruchomieniem klimatyzatora nalezy doktadnie wywietrzy¢ pomieszczenie
po zakonczeniu takich prac. W przeciwnym razie czastki lotne mogg przywiera¢
wewnatrz klimatyzatora, powodujgc wyciek wody lub roszenie.

1-2. DANE TECHNICZNE

— _— Roznica dtugosci i wysokosci rur PP
Zasilanie *1 Parametry przewodoéw *2 %3 %4, 5 %6, *7, 8. *Q Gtosnos¢ jedn. zewn.
Model Przewdd taczacy |  Maks. dlugos$é Maks. liczba zgie¢
Napigcie zna- . ..| Moc bez- - jednostke rur dla jednostki | Maks. réznica dla jednostki . .
mionowe Czgstotliwose piecznika Zasilanie wewnetrzna/ wewnetrznej / wysokosci wewnetrznej / Chiodzenie | Ogrzewanie
zewnetrzng systemu Multi systemu Multi
-~ 220-230- 3-zytowy 4-zytowy
MXZ-6F122VF 240 V 50 Hz 32A 4.0 mm? 1.0/1,5 mm2 25m/80m 15m 25/80 55 dB (A) 57 dB (A)
Liczba mozliwych
Maksymalna ilos¢é llo$¢ czynnika chtodniczego do podtgczenia
Model ) ) . ) A
czynnika chtodniczego napetnionego fabrycznie jednostek
wewnetrznych
MXZ-6F122VF 2,4 kg 2,4 kg 1~6*10

*1 Podtgczy¢ do wytgcznika zasilania o przerwie stykowej 3 mm lub wigkszej,
aby umozliwi¢ wytgczenie fazy zrédta zasilania. (Kiedy wytacznik zasilania
jest wylgczony, powinien wytgczaé wszystkie fazy).

*2 Uzywa¢ przewoddéw zgodnych z normg 60245 |IEC 57. Przewdd tgczacy
jednostke wewnetrzng z jednostkg zewnetrzng powinien spetnia¢ parametry
podane w instrukcji montazu jednostki wewnetrznej.

*3 Nie uzywac rur o grubos$ci mniejszej niz podana. Spowoduje to niedostateczny
opor cisnienia.

*4 Uzywac rur miedzianych lub rur bezszwowych ze stopéw miedzi.

*5 Uwazac, aby nie zgnie$¢ ani nie potamac rur podczas gigcia.

*6 Promien zginania rur czynnika chfodniczego musi wynosi¢ 100 mm lub wigcej.

*7 Materiat izolacyjny: Pianka izolacyjna ognioodporna, cigzar wtasciwy 0,045

*8 Uzy¢ izolacji o podanej grubosci. Nadmierna grubo$é moze spowodowac
nieprawidtowg instalacje jednostki wewnetrznej, a zbyt mata grubo$¢ moze
spowodowac skraplanie.

*9 Tabela zawierajgca specyfikacje rur nie podaje minimalnej diugosci zadanej
przewodoéw. Jednak jednostki wewnetrzne, do ktérych zostang podigczone
rury o dtugosci mniejszej niz 3 m, moga co pewien czas generowac hatas
podczas normalnej pracy systemu w bardzo cichym otoczeniu. Nalezy mie¢ na
uwadze te wazng informacje, montujgc i umieszczajac jednostke wewnetrzng
w ograniczonej przestrzeni.

*10 Uzywajgc jednostki wewnetrznej o klasie wydajnosci nizszej niz 25, nalezy
podigczy¢ co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

1-3. WYBOR OPCJONALNYCH ZLACZY O INNEJ SREDNICY

Jesli érednica rury potgczeniowej nie odpowiada wielko$ci otworu w jednostce zewnetrznej, nalezy uzy¢ opcjonalnych ztgczy o innej $rednicy, zgodnie z ponizsza tabelg.

(Jednostka: mm (cale))

Wielko$¢ otworu w jednostce zewnetrznej Opcjonalne ztgcza o innej $rednicy (wielko$¢ otworu w jednostce zewnetrznej — $rednica rury potaczeniowej)

MXZ-6F Ciecz / Gaz

JEDNOSTKAA 6,35 (1/4) /12,7 (1/2)

JEDNOSTKAB - F 6,35 (1/4) 19,52 (3/8)

Srednice rury potagczeniowej jednostki wewnetrznej podano w instrukcji montazu jednostki wewnetrznej.

6,35 (1/4) — 9,52 (3/8) : PAC-493PI
9,52 (3/8) — 12,7 (1/2) : MAC-A454JP-E
9,52 (3/8) — 15,88 (5/8) : PAC-SG76RJ-E
12,7 (1/2) — 9,52 (3/8) : MAC-A455JP-E
12,7 (1/2) — 15,88 (5/8) : MAC-A456JP-E

1-4. WYBOR MIEJSCA INSTALACJI

» Miejsce, w ktérym nie bedzie narazona na silny wiatr.

* Miejsce, gdzie przeptyw powietrza jest dobry i bezpytowy.

* Miejsce maksymalnie zabezpieczone przed deszczem i bezposrednim nasto-
necznieniem.

* Miejsce, w ktérym sgsiedzi nie bedg narazeni na hatas i gorgce powietrze.

» Miejsce, gdzie jest dostgpna sztywna $ciana lub podpora, ktére ogranicza
wzrost hatasu i wibracji.

* Miejsce, w ktérym nie ma ryzyka ulatniania sig¢ tatwopalnego gazu.

* Instalujgc urzadzenie, nalezy przymocowac nozki.

* Miejsce znajdujgce sie minimum 3 m od anteny telewizyjnej lub radiowe;j.
W miejscach o stabym odbiorze praca klimatyzatora moze zaktéca¢ odbior
sygnatéw radiowych lub telewizyjnych. Dane urzadzenie moze wymagac
wzmacniacza.

» Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ poziomo.

+ Zainstalowac je w miejscu, w ktérym nie gromadzi sie padajgcy ani nawiewany
$nieg. W rejonach duzych opaddéw $niegu nalezy zamontowac ostong, cokét
i/lub ekrany.

Uwaga:

Zaleca sie wykonanie petli kompensacyjnej w poblizu jednostki zewnetrznej, aby

ograniczy¢ przenoszone drgania.

Uwaga:

Podczas dziatania klimatyzatora przy niskiej temperaturze na zewnatrz nalezy

przestrzegac¢ ponizszych zalecen.

+ Nie nalezy instalowac jednostki zewnetrznej w miejscu, gdzie strona wlotu/
wylotu powietrza mogtaby by¢ bezposrednio narazona na dziatanie wiatru.

+ Aby zapobiec narazeniu na wiatr, jednostke zewnetrzng nalezy instalowaé
wlotem powietrza skierowanym do $ciany.

» Aby zapobiec narazeniu na wiatr, zaleca sie¢ zamontowanie ekranu od strony
wylotu powietrza z jednostki zewnetrznej.

Nalezy unika¢ wymienionych ponizej miejsc instalacji, ktére mogg powodowac

nieprawidtowe dziatanie klimatyzatora.

* Miejsca, w ktérych mogtby ulatnia¢ sie tatwopalny gaz.

» Miejsca, w ktérych znajduje sig duza ilo$¢ oleju maszynowego.

» Miejsca, gdzie pryska olej lub gdzie wystepuije oleisty dym (na przyktad kuchnie
ifabryki, w ktérych moze doj$¢ do uszkodzenia tworzyw sztucznych oraz zmiany
ich wiasciwosci).

» Miejsca o duzym zasoleniu powietrza, na przyktad tereny nadmorskie.

* Miejsca, w ktérych jest wytwarzany gaz siarczkowy, takie jak gorgce zrodta.

» Miejsca wystgpowania wysokich czestotliwosci lub urzadzen bezprzewo-
dowych.

* Miejsca wystepowania duzego stgzenia lotnych zwigzkéw organicznych,
w tym zwigzkéw ftalandw, formaldehydu itp., powodujac kraking.

» Urzadzenie powinno byé przechowywane w taki sposéb, aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym.




WYMAGANA PRZESTRZEN WOKOL JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

1.

. Przeszkody tylko z przodu (nadmuch)

. Przeszkody przed, za i po bokach

Przeszkody powyzej

ieni i ; 100 lub
Przy zapewnieniu przestrzeni podanej na wiecai
rysunku, nad urzgdzeniem moze wystepo- ke
wac przeszkoda, o ile przed ani po bokach
urzgdzenia nie ma przeszkod. 500 lub

wiecej
7.

Jesli przed urzadzeniem znajduje sig prze-
szkoda, jak pokazano na rysunku, nalezy
zapewni¢ wolng przestrzen nad, za i po
bokach urzadzenia.

c—__

O e

« Instalujgc urzadzenie w miejscu otoczonym $cianami, na przyktad na
werandzie, nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen, jak pokazano ponizej.
W tym przypadku wydajnosc¢ klimatyzacji moze ulec pogorszeniu, a zuzycie
pradu wzrosng¢.

» Kiedy nie ma przeptywu powietrza lub istnieje mozliwo$¢ wystepowania
krétkich cykli pracy, nalezy zainstalowac¢ kierownice wylotowg i zapewnic
dostateczng przestrzen za urzadzeniem.

» Instalujgc dwa lub wigcej urzadzen, nie nalezy ustawiac ich jedno przed
lub za drugim.

200 lub wiecej

#4350 lub wiecej

/)
/

NN

500 lub wiecej Q 500 lub wigcej

b)Y

Wysoko$¢ przeszkody wynosi 1200 lub mniej

2. Swobodny dostep z przodu (nadmuch)

. Wymagane wolne miejsce

Przy zapewnieniu przestrzeni po-

danej na rysunku, za i po bokach 200 lub wiecej
urzgdzenia mogg wystepowac i
przeszkody. (Brak przeszkody nad %
urzgdzeniem
cl ) L 4
100 lub H ‘ ‘ 350 lub
wiecej wiecej
T I 1
. Przeszkody z przodu i z tytu
Urzadzenie moze by¢ uzywane
100 lub

po przymocowaniu opcjonalnej
zewnetrznej kierownicy
nadmuchu (PAC-SH96SG-E)
(swobodny dostep z obu bokéw
i z gory).

wiecej

1 500 lub wigcej

7
Kierownica nadmuchu (PAC-SH96SG-E)

Nalezy zapewni¢ miejsce na serwis i konserwacje, jak pokazano na rysunku.
Wymagane wolne miejsce

100 lub wigcej

/.
":':'4 X 500 lub wigcej
o0
100 lub
wigcej
T
350 lub 350 lub
wigcej wiecej

(Jednostka: mm)

Czynnik chtodniczy R32 jest ciezszy od powietrza — podobnie jak inne czynniki chtodnicze — w zwigzku z czym zazwyczaj gromadzi sie przy podstawie (przy podto-
dze). Jesli czynnik chtodniczy R32 gromadzi sie wokét podstawy, w matych pomieszczeniach moze osiagnaé stezenie grozace zaptonem. Aby unikng¢ zaptonu, nalezy
zadba¢ o bezpieczne srodowisko pracy, zapewniajgc odpowiednig wentylacje. W razie stwierdzenia wycieku czynnika chtodniczego w pomieszczeniu lub w miejscu o
niedostatecznej wentylacji, nie wolno uzywac otwartego ognia do czasu poprawy $rodowiska pracy poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Potaczenia rur czynnika chtodniczego powinny by¢ dostepne do celéw konserwaciji.

Jednostki zewnetrzne nalezy instalowa¢ w miejscach, ktére sg otwarte z co najmniej jednej z czterech stron i oferujg dostatecznie duzg powierzchnie bez zagtebien.

OK

ZLE




1-4-1. Minimalna powierzchnia montazowa dla jednostek zewnetrznych
Jesli nie mozna unikng¢ montazu urzadzenia w miejscu, ktérego wszystkie cztery strony sg zablokowane lub w ktérym wystepujg zagtebienia, nalezy spetni¢ jeden
z nastepujgcych warunkéw (A, B lub C).

Uwaga: Zastosowanie tych rozwiazan zapewni bezpieczng prace, lecz moze obnizy¢ wydajnos$¢ urzadzenia.
A) Zapewni¢ odpowiednig przestrzen montazowg (minimalny obszar instalacji Amin).

Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ w miejscu o minimalnym obszarze instalacji Amin odpowiadajgcemu iloéci M czynnika chtodniczego (czynnik chtodniczy napetniony
fabrycznie + czynnik chtodniczy dodany na miejscu).

M [kg] Amin [m?]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
2,5 28
3,0 34
3,5 39 H]II]]
4,0 45 >
4,5 50
5,0 56
55 62
6.0 67 Amin
6,5 73
7,0 78
75 84

B) Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ w miejscu z obrzezem o wysokosci = 0,125 [m].

Wysoko$¢ od podtogi Wysokos$¢ od podtogi
0,125 [m] lub mniej 0,125 [m] lub mniej

%

=,

C) Zapewni¢ odpowiedni otwor wentylacyjny.
Upewnic¢ sie, ze otwdr ma co najmniej 0,9 [m] szerokosci i 0,15 [m] wysokosci.
Natomiast wysoko$¢ od podtogi przestrzeni montazowej do dolnej krawedzi otworu wentylacyjnego powinna wynosi¢ maksymalnie 0,125 [m].
Otwér wentylacyjny powinien by¢ otwarty minimum w 75%.

Otwarty minimum w 75%

Wysokos$¢ H 0,15 [m] lub wiecej
Szerokos¢ W 0,9 [m] lub wiecej

Wysoko$¢ od podtogi
0,125 [m] lub mniej




1-4-2. Minimalna powierzchnia montazowa dla jednostek wewnetrznych
Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu o minimalnej powierzchni podfogi Amin, odpowiadajgcej ilosci M czynnika chtodniczego (czynnik chtodniczy napet-
niony fabrycznie + czynnik chtodniczy dodany na miejscu).

Jednostke wewnetrzng nalezy zamontowac¢ w taki sposéb, aby wysoko$¢ od podtogi do spodu urzgdzenia wynosita hO;
dla jednostek montowanych na $cianie: 1,8 m lub wigcej;
dla jednostek podwieszanych pod sufitem, kasetonowych oraz montowanych w suficie: 2,2 m lub wigce;j.

W przypadku montazu jednostek stojacych na podtodze, patrz instrukcja montazu jednostki wewnetrznej.
Ograniczenia dotyczgce wysokos$ci montazu odnoszg sie do kazdego modelu, w zwigzku z czym nalezy przeczytac¢ instrukcje montazu konkretnego urzadzenia.

Dla jednostek montowanych na $cianie, podwieszanych pod sufitem, kasetonowych oraz montowanych w suficie

M [ka] Amin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6 |j
2,5 7,5 |
3,0 9
3,5 12
4,0 15,5
45 20 h0= 1,8 [m]
5,0 24
55 29
6,0 35
6,5 41 Montowane na $cianie
7,0 47
7.5 54
[ ]
[ 1
Y N |
ho2 2,2 [m] hoz 2,2 [m] ho2 2,2 [m]

Podwieszane pod sufitem Kasetonowe Montowane w suficie



1-5. SCHEMAT INSTALACJI

Po prébie szczelnoéci nalezy cia-
sno zatozy¢ izolacje, aby nie bylo

AKCESORIA
Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ nastepujgce czesci.

zadnych szczelin.
Jesi I (1) |Gniazdo spustowe 1
esli rury majg by¢ przymocowane
do $ciany zawierajacej elementy (2) |Korek spustowy 5
metalowe (ocynkowane) lub me- .
talowg siatke, nalezy zastosowac CZESCI DO NABYCIA WE WEASNYM ZAKRESIE
podcene ebrabce shemicrnel| (&) [Preowd zasiajacy 1
min. 20 mm miedzy $ciang a rurami (B) Przewdd J‘QEZQCY jednostke wewnetrzna/ 1
Zwykle dostepne lub owinaé je 7 do 8 razy winylowa zewnetrzng*1
P;%zdi i%oécvrg’dgi!' 5 tasma izolacyjna. (C) |Rura przedtuzajgca 1
ﬁie sg zablllokowane ® Aby wykorzystaé istniejace rury, (D) |Rozeta $cienna 1
nalezy uruchomi¢ chtodzenie na ~
30 minut i odpompowaé przed (E) | Tasma do rur 1
c usunieciem starego I(llim'zlat)(zatora. Przedtuzony waz spustowy
OdtdWQnyC Po'ﬁczen{ed:('e“Chowe ) (lub przewdd z miekkiego PVC, $rednica 1
- zgon:i'fazcmg"rlfgfe";; a nowego wewnetrzna 15 mm lub rura z twardego
wmﬁ:',',l,l,l,m,l,l,ﬁ"m Y : PVC VP16)
Ponad 100 mm : . Niewiel-
il Do 0 o i ot
i e e :
"m“"““"""mlll ||| (1) |Opaska rurowa 2do7
Ponad WII | ||| B (J) [Sruba mocujaca do (1) 2do7
100 mm | | B (K) |Przepust $cienny 1
“l Przewod z migkkiego PVC, $rednica we-
(L) [wnetrzna 15 mm lub rura z twardego PVC 1
VP16 do gniazda spustowego (1)
%\ s o Uwaga:
7 *1 Przewdd taczacy jednostke wewnetrzng z jednostkag
&‘/‘ Ponad 350 mm zewnetrzng (B) i przewdd zasilajgcy (A) nalezy umiesci¢
Zwykle dostepne co najmniej 1 m od przewodu anteny telewizyjnej.

Ponad 500 mm, jesli tyt, obydwa
boki i géra nie sg zablokowane “Liczba” czesci od (B) do (K) w tabeli powyzej to ilos¢ doty-

czgca jednej jednostki wewnetrznej.

*2 Rok i miesigc produkcji zostaty podane na tabliczce znamionowe;j.

Urzadzenia powinien zainstalowac uprawniony wykonawca zgodnie z wymogami lokalnego
prawa.

A OSTRZEZENIE
Aby unikna¢ ryzyka pozaru, nalezy zabudowac¢ lub

Instalacja jednostki zewnetrznej

950 mm 2 otwory wyciete w ksztatcie litery U ' g ‘ y
175 600 mm ($ruba podstawy M10) zabezpieczy¢ rury czynnika chlodniczego.
mm Wiotpo- / Zewnetrzne uszkodzenie rur czynnika chlodniczego
ppwietrza O moze by¢ przyczyng pozaru.
£
Wiot powietrza L) E E E
3l =
S5l T
yd on’\’uietrza

2 otwory owalne 12 mm x 36 mm
($ruba podstawy M10)

1-6. PRZEWODY SPUSTOWE JEDNOSTKI ZE-
WNETRZNEJ

1) Przewody spustowe nalezy podtgczy¢ tylko w przypadku odprowadzania
skroplin z jednego miejsca.

2) Zapewni¢ przewody spustowe przed podtgczeniem rur jednostki wewnetrznej
i jednostki zewnetrznej.

3) Podtgczy¢ gniazdo spustowe do jednego z kilku otworéw spustowych.
Zamocowac¢ gniazdo spustowe w otworze spustowym podstawy za pomocag
zaczepow.

4) Podiaczyc¢ przewdd z migkkiego PCV o $r. wew. 15 mm, zgodnie z rysunkiem.

5) Utozy¢ przewdd spustowy z odpowiednim nachyleniem, aby utatwié¢ odpro-
wadzanie skroplin.

6) Przyklei¢ klejem (do nabycia oddzielnie) korki spustowe, zamykajgc wszystkie
pozostate niepotrzebne otwory.

Uwaga: (1) Gniazdo spustowe

Nalezy doktadnie rozprowadzi¢ klej (do nabycia oddzielnie), ktéry bedzie petnit
funkcje uszczelnienia chronigcego przed wyciekiem wody.
Uzy¢ kleju do gumy i metalu.

(L) Waz z migkkiego PVC

Uwaga

Aby utatwi¢ odprowadzanie skroplin, jednostka zewnetrzna ma na spodzie kilka
otworéw spustowych.

Gniazdo spustowe stuzy do zamykania niepotrzebnych otworéw i wysrodkowania
odptywu w przypadku uzycia przewodu spustowego w miejscu montazu.

Nie uzywa¢ gniazda spustowego w zimnych regionach. Przewéd spustowy
moze zamarznag¢.



(2. INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

2-1. MONTAZ URZADZENIA

Podczas montazu urzadzenia nalezy pamieta¢ o przymocowaniu nézek za pomocg $rub.

Urzadzenie nalezy solidnie przymocowac, aby nie spadto w wyniku trzesienia ziemi lub podmuchéw wiatru.
Fundament betonowy jest pokazany na rysunku po prawej.

Gniazda spustowego i korkéw spustowych nie nalezy stosowa¢ w chtodnym klimacie.

Spust moze zamarzng¢ i spowodowac zatrzymanie wentylatora.

+ Otwierajgc opakowanie, nalezy usung¢ tasme z panelu. (NIE usuwa¢ ETYKIET z panelu).

Nozka funda-
mentowa

T =T
L | | ®
T T —-
tebokosé funda- ugosé $ruby ozstaw $rub kotwowyc
ge 7 A kotwowej

mentu.
Zwigkszy¢ szerokos$¢. (Jednostka: mm)

Przymocowaé
$rubami M10.

25 lub mnigj

2-2. PODLACZANIE PRZEWODOW DO JEDNOSTKI Listwa zaciskowa
ZEWNETRZNEJ

1) Usuna¢ panel serwisowy.

2) Odkreci¢ $rube zacisku i podtaczy¢ prawidtowo przewdd tgczacy jednostke
wewnetrzng z jednostkg zewnetrzng (B) z jednostki wewnetrznej do listwy
zaciskowej. Uwaza¢, aby nie pomyli¢ przewodéw. Starannie przymocowaé
przewod do listwy zaciskowej, aby zadna cze$¢ jego zyly nie byta widoczna
i zadna sita zewnetrzna nie byta przenoszona na podtgczenie do listwy zaci-
skowe;.

3) Mocno dokreci¢ $ruby zaciskowe, zapobiegajac ich poluzowaniu. Po dokre-
ceniu lekko pociggna¢ za przewody, sprawdzajgc, czy sie nie ruszaja.

4) Wykona¢ czynnosci podane w punktach 2) i 3) dla kazdej jednostki wewnetrz-
nej.

5) Podtgczyc¢ przewdd zasilajgcy (A).

6) Zabezpieczy¢ przewdd tgczacy jednostke wewnetrzng z jednostkg zewnetrzng
(B) i przewdd zasilajacy (A) za pomoca zaciskéw do przewodow.

7) Starannie zamkngc¢ panel serwisowy. Wykona¢ czynnosci podane w punk-
cie 3-3. tACZENIE RUR.

» Po potaczeniu przewodu zasilajagcego (A) i przewodu faczacego jednostke
wewnetrzng z jednostkg zewnetrzng (B) nalezy przymocowac kabel i prze-
wod zaciskami do przewodow.

Uwaga: ) Sruby
» Zdjecie uchwytu utatwi podtgczanie przewodow. Panel serwisowy

* Pamieta¢ o ponownym zatozeniu uchwytu.

przewody

Zasilanie

Kolejnos¢ podtgczania

» Podtaczyc¢ zaciski w nastepujacej
kolejnosci.
A—B—C—D—E—F—P

Listwa zaciskowa do jednostek
wewnetrznej i zewnetrznej

Przewod taczacy jednostke we-
wnetrzng z jednostkg zewnetrzng

~/N 220-230-240 V 50 Hz

<JEDNOSTKA ZEWNETRZNA>
j——m— e e e e e — e — e —
I 1
| - Listwa zaciskowa |
| Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa zasilania !
i S1S2S3 S1S2S3 |
1 ! 73
-—- -— -- ' 15 mm
35 mm
—F-1—t- | —
: | : S~ = Gtowny przewo'/d'
|S18283D 1 |iS182s3D ! ZASILANIE
I I
1 1

I
Listwa zaciskowa J Listwa zaciskowa |

<JEDNOSTKA WEWNETRZNA>  <JEDNOSTKAWEWNETRZNA>

[A] — [F]

* Podczas mocowania przewoddéw do listwy zaciskowej nalezy wkreci¢ poszczegdine srubki w odpowiednie zaciski.
* Przewdd uziemienia powinien by¢ nieco diuzszy od pozostatych. (Ponad 35 mm)
* Z myslg o przysztym serwisowaniu nalezy zastosowa¢ odpowiednio dtuzsze przewody zasilajgce.




(3. KIELICHOWANIE | tACZENIE RUR

3 1. SRODKI OSTROZNOSCI W PRZYPADKU URZADZEN, KTORE WYKORZYSTUJA CZYNNIK CHLODNICZY R32
Jako olej chtodniczy do smarowania rur kielichowanych powinien by¢ uzywany olej estrowy, olej eterowy lub olej alkilobenzenowy (niewielka ilo$¢).

* W przypadku bezszwowych rur miedzianych lub ze stopéw miedzi do tgczenia rur czynnika chtodniczego nalezy uzywaé stopu miedzi z fosforem C1220. Nalezy
uzy¢ rur czynnika chtodniczego o grubosci podanej w tabeli ponizej. Upewni¢ sie, ze rury sg wewnatrz czyste i nie zawierajg zadnych szkodliwych zanieczyszczen,

takich jak zwigzki siarki, utleniacze, zabrudzenia lub pyt.

Podczas lutowania rur zawsze nalezy stosowac lutowanie nieutleniajace, aby zapobiec uszkodzeniu sprezarki.

/\ OSTRZEZENIE:

Do napetniania przewodéw czynnika chtodniczego podczas instalacji, zmiany miejsca pracy lub prowadzenia serwisowania klimatyzatora nalezy stosowac je-
dynie okreslony czynnik chlodniczy (R32). Nie nalezy miesza¢ go z innym czynnikiem chtodniczym ani dopuszcza¢ do pozostawania powietrza w przewodach.
Zmieszanie czynnika z powietrzem moze spowodowa¢ nieprawidiowe wysokie ci$nienie w uktadzie chtodniczym i doprowadzi¢ do wybuchu badz innych

zagrozen.

Zastosowanie czynnika innego od okreslonego dla tego uktadu spowoduje uszkodzenia mechaniczne, awari¢ uktadu lub uszkodzenie jednostki. W najgor-
szym przypadku moze to doprowadzi¢ do powaznego naruszenia bezpieczenstwa produktu.

Sre‘j(m‘r’:)r”“' 96,35 | 29,52 | 912,7 | 015,88 | 819,05 | 922,2 | 9254 | 928,58
Grubose 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
(mm)

+ Nie uzywac rur cienszych niz podane powyzej.

« Jesli srednica wynosi 19,05 mm lub wigcej, nalezy zastosowac rury 1/2 H lub H.

« Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby nie dopusci¢ do zaptonu. Nalezy takze podjg¢ wiasciwe dziatania przeciwpozarowe, usuwajgc z otoczenia niebez-

pieczne i tatwopalne przedmioty.

3-2. KIELICHOWANIE

1) Odpowiednio przycig¢ rure miedziang obcinakiem do rur. (Fig. 1, 2)

2) Catkowicie usunagé wszelkie zadziory z koncéw rury. (Fig. 3)

» Podczas usuwania zadzioréw nalezy skierowa¢ koniec rury miedzianej w dot,
aby zapobiec wpadaniu zadzioréw do srodka.

3) Usuna¢ nakretki kielichowe jednostki wewnetrznej i zewnetrznej, a po usu-
nigciu zadzioréw zatozy¢ je na rury. (Po zakonczeniu kielichowania zatozenie
nakretek nie bedzie mozliwe).

4) Kielichowanie (Fig. 4, 5). Mocno zacisng¢ rure miedziang o wymiarach podanych
w tabeli. Wybraé warto$¢ A (mm) z tabeli odpowiednio do uzywanego narzedzia.

5) Sprawdzi¢
« Poréwnac kielichowanie z Fig. 6.

« Jesli kielichowanie jest niepoprawne, nalezy odcig¢ rozszerzenie i przepro-
wadzi¢ kielichowanie ponownie.

) Na- A (mm) Moment dokrgcania
Srednica rury kretka Narzedzie |Narzedzie |Narzedzie
(mm) (mm) zaciskowe do|zaciskowe |dokrgcane Nem kgfecm
R32,R410A| doR22 | do R22
26,35 (1/4”) | 17 15d020 13,7 do 17,7| 140 do 180
29,52 (3/8") | 22 04005 |10do15 ’ "7|34,3 do 41,2( 350 do 420
12,7 (1/27) | 26 ’ ’ ’ 20d025 49,0 do 56,4| 500 do 575
215,88 (5/8") | 29 ’ "~|73,5do 78,4| 750 do 800

3-3. LACZENIE RUR

* Rozmiar podtaczonej rury rézni sie w zaleznosci od modeli i mocy jednostek
wewnetrznych.

Moc jednostki wewnetrznej 15~25|35~42 50 60 71
Jednostkawe-  |Rozmiar rury cieczowej| ¢6,35 | 26,35 | 86,35 26,35 | 86,35
wnetrzna: Seria M |Rozmiar rury gazowej | 29,52 | 9,52 | 9,52 *1| 912,7| 912,7

Jednostka we- Rozmiar rury cieczowej| 6,35 | 96,35 | 86,35 26,35 | 89,52
wnetrzna: Seria S (Rozmiar rury gazowej | 9,52 | 29,52 | 12,7 |215,88/015,88
Jednostka we- Rozmiar rury cieczowej| - 26,35 | 26,35 29,52 | 99,52
wnetrzna: Seria P |Rozmiar rury gazowej - |@812,7]@12,7 |215,88015,88

*1 Jesli przytgcze jednostki wewnetrznej rozni sie, nalezy uzy¢ rury potgczeniowe;.

» Podczas dokrecania bocznej ztgczki przytaczeniowej jednostki wewnetrznej nalezy
sprawdzi¢ moment obrotowy dokrecania w tabeli powyzej, a nastepnie dokrecié¢
za pomocg dwdch kluczy. Nadmierne dokrecenie uszkodzi rozszerzenie rury.

1) Natozy¢ cienkg warstwe oleju chtodniczego (G) na konce kielichowe rur i ztgcza
rur jednostki zewnetrznej. Nie naktada¢ oleju chtodniczego na gwinty $rub.
Nadmierne dokrecenie spowoduje uszkodzenie Srub.
2) Wyréwnacé srodek rury ze ztgczami rur jednostki zewnetrznej, po czym dokrecié¢
nakretke kielichowa, wykonujgc 3 do 4 obrotéw.
3) Dokreci¢ nakretke kielichowa kluczem dynamometrycznym zgodnie z tabela.
« Nadmierne dokrecenie moze uszkodzi¢ nakretke kielichowa, powodujac
wyciek czynnika chfodniczego.

» Nalezy pamieta¢, aby owing¢ izolacje wokét przewodow rurowych. Bezpo-
$redni kontakt z niezabezpieczonymi przewodami rurowymi moze dopro-
wadzi¢ do poparzen lub odmrozen.

3-4. 1IZOLACJA | OWIJANIE TASMA
1) Potgczenia rur nalezy zabezpieczy¢ ostong do rur.
2) Po stronie jednostki zewnetrznej nalezy starannie zaizolowac¢ cate rury razem
z zaworami.
3) Owing¢ rury tasma do rur (E), zaczynajac od wlotu jednostki zewnetrznej.
« Unieruchomi¢ koniec tasmy do rur (E) tasmga klejaca.
« Jesli rury muszg przechodzi¢ przez sufit, szafe lub miejsce o wysokiej tem-
peraturze i wilgotnosci, nalezy je owingé dodatkowg, dostepng w sprzedazy
izolacja, aby zapobiec skraplaniu.

Dobrze
Rura
/) miedziana % % %
Krzywo Nieréwno Zadziory
Fig. 1 Fig. 2
Kielichownica
Zadzior . Rura miedziana
Dodatkowy rOZW|er1ak
m Obcinak
do rur \
Typ zaciskowy Typ dokrecany
Fig. 3 Fig. 4
A . Wewnetrzna
W{g@dz'c strona blysz-
caiosc czaca, bez
) < zadnych rys.
obu- /. Rura mie-
dowa dziana [ Réwna diu-
o = gos$¢ z kazdej
Nakretka kielichowa strony
Fig. 5 Fig. 6

A OSTRZEZENIE

Podczas instalacji urzadzenia, przed
uruchomieniem sprezarki, nalezy
starannie podiaczy¢ rury czynnika
chtodniczego.

A PRZESTROGA

Nalezy doktadnie dokreci¢ nakretki
nieuzywanych otworéw.




(4. PROCEDURY ODPOWIETRZANIA, PROBA SZCZELNOSCI | PRACA PROBNA

4-1. PROCEDURY ODPOWIETRZANIA | PROBA SZCZELNOSCI

1) Usung¢ korek otworu serwisowego zaworu odcinajgcego po stronie rury ga-
zowej jednostki zewnetrznej. (Poczgtkowo zawory odcinajace sg doktadnie
zamkniete i majg zatozone korki).

2) Podtaczy¢ zaw6r pomiarowy i pompe prézniowg do otworu serwisowego
zaworu odcinajgcego po stronie rury gazowej jednostki zewnetrznej.

3) Wigczy¢ pompe prézniowa. (Pozostawi¢ pompe wigczong przez min. 15 minut).

4) Sprawdzi¢ préznie za pomocg zaworu pomiarowego, a hastepnie zamkng¢
zawor pomiarowy i wytgczy¢ pompe prézniowa.

5) Odczekaé jedng lub dwie minuty. Upewni¢ sig, ze wskazdwka zaworu pomia-
rowego pozostaje w tym samym miejscu. Upewni¢ sig, ze manometr pokazuje
—0,101 MPa [manometr] (~760 mmHg).

6) Szybko usung¢ zawor pomiarowy z otworu serwisowego zaworu odcinajgcego.

7) Catkowicie otworzy¢ wszystkie zawory odcinajace na rurze gazowej i rurze
cieczowej. Praca bez ich catkowitego otworzenia obniza wydajno$¢ i powoduje
problemy.

8) W razie potrzeby nalezy uzupetni¢ czynnik chtodniczy o okreslong ilos¢,
zgodnie z punktem 1-2. Ciekty czynnik chtodniczy nalezy uzupetnia¢ powoli.

9) Zamocowac korek w otworze serwisowym w celu przywrdcenia stanu poczat-
kowego.

10) Préba szczelnosci

/A OSTRZEZENIE

Aby uniknaé ryzyka pozaru, przed otwarciem zaworéw

odcinajacych nalezy upewnic sig, ze nie wystepuja zadne

zagrozenia ze strony substancji tatwopalnych ani ryzyko
\zaplonu.

A OSTRZEZENIE

Korpus
zaworu

W czasie otwierania lub zamykania
zaworu w temperaturze ponizej
zera, czynnik chtodniczy moze wy-
trysna¢ ze szczeliny miedzy trzpie-
niem zaworu i korpusem zaworu,
powodujac obrazenia ciata.

4-2. UZUPELNIANIE GAZU

Napetni¢ urzadzenie gazem.

1) Podigczy¢ butle z gazem do otworu serwisowego zaworu odcinajgcego.

2) Wykona¢ przedmuch rury (lub weza) z butli z gazem chtodniczym.

3) Napetni¢ odpowiednig iloscig czynnika chtodniczego przy klimatyzatorze
witgczonym na chtodzenie.

Uwaga:
W przypadku dodawania czynnika chtodniczego nalezy zastosowac ilo$¢
okreslong dla obiegu chtodniczego.

PRZESTROGA:

Uktad czynnika chfodniczego nalezy uzupetnia¢ ciektym czynnikiem chtodni-
czym. Czynnik chtodniczy nalezy uzupetnia¢ powoli, aby zapobiec zablokowaniu
sprezarki.

Aby utrzymac wysokie cisnienie butli z gazem, w zimie nalezy ogrzewac butle
ciepta woda (ponizej 40°C). Nie nalezy robi¢ tego za pomocg otwartego ognia
ani pary.

*4 do 5 obrotow

*Zamkniety

*Otwan):/“ %
/ .

Klucz imbusowy

Korek zaworu
odcinajgcego
(Moment dokre-
cania 24,4 do
30,4 Nem, 250 do
310 kgfecm)

/

Manometr sprzezony (dla
-0,101 MPa Cczynnika R32, R410A)

(~760 mmHg) Manometr

(dla czynnika R32, R410A)
Zawdr pomiaro-

wy (dla czynnika
R32, R410A)

Korek otworu serwisowego
(Moment dokrecania 10 do
12 Nem, 100 do 120 kgfecm)

" Uchwyt Wysokie
|<— Waz do uzupetnia-
nia (dla czynnika
R32, R410A)

Korek zaworu
odcinajgcego
Zawor odcina- (Moment dokre- /7,
jacy CIECZY  cania 21,5 do -
27,5 Nem, 220 Pompa prézniowa

Zawor odcina-  4g 280 kgf (dla czynnika R32,
jacy GAZU 0280 kgfem) 1 10m)

Srodki ostroznosci w czasie ko-
rzystania z zaworu sterujgcego

Zbyt duzy nacisk podczas mocowa-
nia zaworu sterujgcego na otworze

Korpus

Waz do

uzupetniania
(dla czynnika
R32, R410A)

Zamknigty

AF

Otwor serwisowy

serwisowym moze odksztatci¢
rdzen zaworu. Moze to prowadzi¢

Otwarty do ulatniania sie gazu.

Zawor sterujacy

Zaktadajac zawér sterujgcy na
otworze serwisowym nalezy upewni¢
sie, ze rdzen zaworu ustawiony jest
w pozycji zamknietej, a nastepnie do-
kreci¢ czes¢ A. Nie nalezy dokrecac
czesci A ani obracac korpusu, kiedy
rdzen zaworu znajduje sie w pozycji
otwartej.

zatozy¢ korek.

<R32>

Po zakonczeniu prac nalezy

Ztgczka
Ztaczka

Ztgczka
Ztaczka

Zawor obstugowy

butli czynnika
chtodniczego
(dla czynnika
R32, R410A)

Ponizsze dane nalezy wpisa¢ niescieralnym pisakiem na tabliczce oznaczeniowej /

etykiecie danych technicznych.

(1) Poczatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego — patrz etykieta danych technicznych

(2) llo$¢ uzupetnienia na miejscu

Zawor odcinajacy

Rura cie-
czowa
Jednost-
Jednostka ka ze-
wewnetrzna wnetrzna

Zawor odcina-
jacy z otworem Rura
serwisowym gazowa

%
Zawor pomiarowy
(dla czynnika R32,
R410A)

«—Butla z czynnikiem chtodniczym
R32, R410A z syfonem

Waz do uzupetnia-
nia (dla czynnika
R32, R410A)

Czynnik chtodniczy (ciekty)

Waga elektroniczna do uzupetniania
czynnika chtodniczego

[

Zawiera fluorowane

gazy cieplarniane

(@ tadunek fabryczny
(patrz ETYK. DA-

(3) tgczna ilo$¢ czynnika chtodniczego (1)+(2) [ (kg) [ )

(4) (5) (6) Ekwiwalent CO2 @ ) (4)
Q| (2 (5)
® B (6)

(4) = (1) x 675/1000
(5) = (2) x 675/1000
(6) = (3) x 675/1000

NYCH TECHN.)
@ tadunek dodatkowy
® tadunek catkowity (D+®)
Masa

*1. Niniejsze informacje sg oparte na Rozporzadzeniu (UE) nr 517/2014.
*2. Zgodnie z 3. raportem IPCC, warto$¢ GWP wynosi 550.

[ Ekwiwalent CO2
([IIx GWP/1000)

R32 (GWP:675)

kg) | D)

®00




4-3. BLOKOWANIE TRYBU PRACY KLIMATYZATORA (CHLODZENIE, OSUSZANIE, OGRZEWANIE)

+ Opis funkciji:

Funkcja ta sprawia, ze po zablokowaniu pracy w trybie CHLODZENIE/OSU-
SZANIE lub OGRZEWANIE, klimatyzator dziata tylko w tym trybie.
Wiaczenie tej funkcji wymaga zmiany ustawienia. Nalezy wyjasni¢ dziatanie
tej funkciji klientom i zapytac¢, czy chca z niej korzystaé.

[Blokowanie trybu pracy]

1) Przed zmiang ustawienia nalezy wytaczy¢ gtéwne zasilanie klimatyzatora.

2) Ustawi¢ przetacznik “3” w SW1 na karcie sterownika jednostki zewnetrznej
w pozycji ON, aby wigczy¢ funkcje.

3) Aby zablokowa¢ prace w trybie CHLODZENIE/OSUSZANIE, nalezy ustawi¢
przetacznik “4” w SW1 na karcie sterownika jednostki zewnetrznej w pozyciji
OFF. Aby zablokowa¢ prace w trybie OGRZEWANIE, nalezy ustawi¢ ten
przetacznik w pozycji ON.

4) Wiaczy¢ gtowne zasilanie klimatyzatora.

[ I R

a _LED

]
[}

o
wn
=
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O
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%I ool @eee ﬁ

ﬁazi =
SWa71
SW2

LI

CHtODZENIE/OSUSZANIE OGRZEW.

4-4. ZMNIEJSZANIE HALASU PODCZAS PRACY JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

+ Opis funkciji:

Funkcja ta umozliwia zmniejszenie hatasu podczas pracy jednostki zewnetrznej poprzez redukcje obcigzenia roboczego, na przyktad w nocy w trybie CHLODZENIE.
Nalezy jednak pamiegta¢, ze wtgczenie tej funkcji moze obnizy¢ wydajnos$¢ chtodzenia i ogrzewania.
* Wigczenie tej funkcji wymaga zmiany ustawienia. Nalezy wyjasni¢ dziatanie tej funkciji klientom i zapyta¢, czy chca z niej korzystaé.

[Zmniejszanie hatasu podczas pracy]

1) Przed zmiang ustawienia nalezy wytgczy¢ gtéwne zasilanie klimatyzatora.

2) Ustawi¢ przetgcznik “5” w SW1 na karcie sterownika jednostki zewnetrznej w pozyciji
ON, aby wigczy¢ funkcje.

3) Wiaczy¢ gtéwne zasilanie klimatyzatora.

4-5. ZMIANA AMPERAZU
»  Opis funkcji:
Funkcja ta umozliwia zmiane iloéci pradu przeptywajacego przez jednostke zewnetrzna.

Uwaga:
Nalezy uzy¢ tej funkciji tylko, kiedy ilo$¢ pradu przekracza dopuszczalng wartosc.

[Zmiana amperazu]

1) Przed zmiang ustawienia nalezy wytaczy¢ gtéwne zasilanie klimatyzatora.
2) Ustawi¢ zgodnie z tabelg obok.

3) Wigczy¢ gtéwne zasilanie klimatyzatora.

4-6. USTAWIANIE TRYBU CZUWANIA O NISKIM POBO-
RZE ENERGII

Tryb czuwania o niskim poborze energii jest zalecany, kiedy zadna z jednostek
wewnetrznych wymienionych w Tabeli 1 nie jest podigczona do jednostki zewnetrzne;j.
Tryb czuwania o niskim poborze energii mozna ustawi¢ za pomocg przetgcznika DIP
(SW1) i zworki (SC751).

» Przed pierwszym wigczeniem bezpiecznika nalezy odpowiednio ustawi¢ przetgcznik
DIP (SW1) i zworke (SC751) na karcie sterownika jednostki zewnetrznej.

» Zaleca sie wigczenie trybu czuwania o niskim poborze energii, kiedy zadna z jednostek
wewnetrznych wymienionych w Tabeli 1 nie jest podtagczona.

Uwaga:

* Tryb czuwania o niskim poborze energii jednostki jest wytaczony fabrycznie.

» Podtgczajgc jedng lub wiecej jednostek wewnetrznych wymienionych w Tabeli 1,
jednostka zewnetrzna nie bedzie dziata¢ z “wigczonym trybem czuwania o niskim
poborze energii”.

+ W razie braku SC751, jednostka zewnetrzna nie bedzie dziatac.

* Wiacz ustawienie na karcie sterownika, WLACZAJAC bezpiecznik.

Jooga

Zmniejszanie hatasu podczas pracy

SW2
ON
0008 20
123456
Tho0gnl|  ovene
123456 Maksymalne

CN750

CN751

0

O
e o e o o

Aby wiaczy¢ tryb czuwania o niskim poborze energii: SC751 SW1 MODE (TRYB)
Podtgcz SC751 do CN750. -
Ustaw przetgcznik 2 na SW1 w pozycji ON.
przeia pozyel CN750 D D D D D D Wiaczony
Aby wylaczy¢ tryb czuwania o niskim poborze energii: 123456
Podtgcz SC751 do CN751. oN Ustawienie
Ustaw przetgcznik 2 na SW1 w pozycji OFF. CN751 D u D D D D fabryczne
1234568 Wytaczony
Tabela 1: Lista modeli docelowych
Typ Nazwa modelu
Montowane na $cianie MSZ-AP**VF
Kasetonowe jednostronne MLZ-KP**VF
Kasetonowe czterostronne SLZ-M**FA

PEAD-M*JA(L)
SEZ-M**DA(L)

Montowane w suficie

Podwieszane pod sufitem PCA-M**KA
Jednostka stojgca na g
podiodze SFZ-M™VA

10
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4-7. PRACA PROBNA

* Nalezy indywidualnie uruchomié prace probng kazdej jednostki wewnetrznej. Upewni¢ sie, ze wszystkie jednostki dziatajg prawidtowo, odnoszac sie do instrukcji
montazu dostarczonej z jednostkg wewnetrzng.

+ Uruchomienie pracy probnej wszystkich jednostek jednoczesnie nie pozwoli wykry¢ ewentualnych btednych potaczen rur czynnika chtodniczego i przewodoéw tacza-
cych jednostke wewnetrzng z jednostkg zewnetrzng. Dlatego nalezy uruchamiac prace prébng jednostek pojedynczo.

Informacje o mechanizmie zabezpieczajagcym ponowne uruchomienie
Po wytgczeniu sprezarki wigcza sie urzadzenie uniemozliwiajgce ponowne uruchomienie, w zwigzku z czym sprezarka nie bedzie dziata¢ przez 3 minuty w celu
zabezpieczenia klimatyzatora.

Funkcja naprawy okablowania i przewodéw rurowych

Urzadzenie jest wyposazone w funkcje naprawy okablowania i przewoddéw rurowych, ktéra umozliwia naprawe ich kombinacji. Jesli istnieje mozliwos¢, ze kombi-
nacja okablowania i przewodéw rurowych jest nieprawidtowa, a sprawdzenie kombinacji przysparza trudnosci, nalezy uzyé¢ tej funkcji w celu wykrycia i naprawy
kombinacji, wykonujgc ponizsze czynnosci.

Upewni¢ sig, ze wykonano nastgpujgce czynnosci.
» Urzadzenie jest zasilane.
» Zawory odcinajgce sg otwarte.

Uwaga:
W trakcie wykrywania pracg jednostki wewnetrznej steruje jednostka zewnetrzna. W trakcie wykrywania jednostka wewnetrzna automatycznie przerywa prace. Nie
jest to usterka.

Procedura
Nacisna¢ przetacznik naprawy okablowania i przewodéw rurowych (SW871) po uptywie co
najmniej 1 minuty od wigczenia zasilania.

« Naprawa zajmie 10 do 20 minut. Po zakorczeniu naprawy jej wynik zostanie podany za  Stan diod LED podczas wykrywania:
pomocg diod LED. Szczegdty zostaty opisane w tabeli obok. LED1 LED2 LED3

» Aby wylgczy¢ te funkcje w trakcie jej dziatania, nalezy ponownie nacisngé przetgcznik naprawy
okablowania i przewodéw rurowych (SW871).

» Jesli naprawa zakonczy sie bez bteddw, nie nalezy naciska¢ ponownie przetacznika naprawy Swieci Swieci Raz
okablowania i przewoddéw rurowych (SW871).

(Czerwony) (Zotty) (Zielony)

Wynik naprawy okablowania i przewodéw rurowych

W przypadku wyniku “Nie zakofczono”, nalezy ponownie nacisngé przetacznik naprawy oka-

blowania i przewoddéw rurowych (SW871), aby wytaczy¢ te funkcje. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ LED1 LED2 LED3 Wynik
kombinacje okablowania i przewodéw rurowych w konwencjonalny sposéb, uruchamiajgc (Czerwony) (Zotty) (Zielony) Y
jednostki wewnetrzne jedna po drugiej. Zakonhczono
+ Praca rozpocznie sie po podtgczeniu zasilania. Nie nalezy dotykaé zadnych czesci poza Swieci Nie swieci Swieci (Problem naprawiony
przetgcznikiem, takze karty sterownika. Grozi to porazeniem pradem elektrycznym lub lub normalne dziatanie)
poparzeniem przez gorgce czesci i czesci pod napieciem wokét przetgcznika. Dotknigcie Nie zakonczono
czesci pod napieciem moze uszkodzié karte sterownika. Raz Raz Raz (Wykrywanie nieudane)
+ Aby zapobiec uszkodzeniu elektronicznej karty sterownika, nalezy odprowadzi¢ tadunki Y
elektrostatyczne przed uruchomieniem tej funkcji. Patrz “SRODKI
— - s — OSTROZNOSCI
» Funkcja nie dziata, kiedy temperatura na zewnatrz wynosi 0°C lub mniej. | Inne wskazania PODCZAS PULSO-

WANIADIOD LED” za
panelem serwisowym.

4 8. PRZESZKOLENIE UZYTKOWNIKA
Postugujac sig INSTRUKCJA OBSLUGI, nalezy wyjasni¢ uzytkownikowi zasady obstugi klimatyzatora (korzystanie z pilota, wyjmowanie filtréw powietrza, wyjmowanie
pilota z uchwytu i umieszczanie go w uchwycie, czyszczenie, $rodki ostroznosci podczas obstugi itp.).

» Zaleci¢ uzytkownikowi uwazne przeczytanie INSTRUKCJI OBSLUGI.

» Aby poczu¢ strumien chtodnego / cieptego powietrza, nalezy uzy¢ nizszej predkosci wentylatora lub zmniejszy¢ liczbe pracujgcych jednostek wewnetrznych.
Kiedy wiele jednostek wewnetrznych pracuje jednoczesnie, wydajno$é¢ kazdej jednostki wewnetrznej moze ulec obnizeniu, zgodnie z ponizszym wykresem.

100%

67%

Wydajnos¢ kazdej jednostki wewnetrznej

100% 150%
Stosunek tgcznej wydajnosci jednostek wewnetrznych do wydajnosci jednostki zewnetrznej

Praca w sytuacji, kiedy taczna wydajnos$¢ pracujgcych jednostek wewnetrznych przekracza wydajnosc¢ jednostki zewnetrznej.

(5. ODPOMPOWYWANIE )

Podczas zmiany miejsca instalacji lub utylizacji klimatyzatora nalezy odpompowac zawarto$¢ uktadu zgodnie z ponizszym opisem, aby czynnik chtodniczy nie zostat

uwolniony do atmosfery.

1) Wytaczy¢ bezpiecznik.

2) Podtgczy¢ zawér pomiarowy do otworu serwisowego zaworu odcinajgcego po stronie rury gazowej jednostki zewnetrznej.

3) Catkowicie zamkng¢ zawdr odcinajacy po stronie rury cieczowej jednostki zewnetrznej.

4) Wiaczy¢ bezpiecznik.

5) Uruchomi¢ CHLODZENIE awaryjne we wszystkich jednostkach wewnetrznych.

6) Kiedy manometr wskaze warto$¢ 0 — 0,05 MPa [manometr] (ok. 0 — 0,5 kgf/cm?), nalezy catkowicie zamkng¢ zawor odcinajgcy po stronie rury gazowej jednostki
zewnetrznej i przerwaé praceg. (Spos6b wytgczania zostat podany w instrukcji montazu jednostki wewnetrznej).

* Jesli do uktadu klimatyzatora dodano zbyt duzo czynnika chtodniczego, ci$nienie moze nie spas¢ do 0-0,05 MPa [manometr] (ok. 0-0,5 kgf/cm?) albo uruchomi
sie zabezpieczenie z powodu wzrostu ci$nienia w wysokoci$nieniowym obiegu czynnika chtodniczego. W takim przypadku nalezy uzy¢ urzadzenia do usuwania
czynnika chtodniczego w celu odpompowania catego czynnika chtodniczego z uktadu, a nastepnie uzupetni¢ uktad prawidtowg iloscig czynnika chtodniczego po
przeniesieniu jednostek wewnetrznej i zewnetrznej.

7) Wytgczy¢ bezpiecznik. Zdemontowa¢ manometr i przewody rurowe czynnika chtodniczego.

A OSTRZEZENIE

Podczas odpompowania czynnika chtodniczego przed odtaczeniem rur czynnika chtodniczego nalezy wylaczy¢ sprezarke.
Dostanie sie do rur jakiejkolwiek obcej substancji, na przyktad powietrza, moze doprowadzi¢ do rozerwania sprezarki i spowodowac obrazenia.
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Ngdvendig verktoy for installering
Phillips skrutrekker Flareverktgy for R32, R410A

Vater Malemanifold for R32, R410A
Maleband Vakuumpumpe for R32, R410A
Kniv eller saks Ladeslange for R32, R410A
Momentngkkel Rarkutter med brotsj

Skrungkkel (eller skiftengkkel)
4 mm sekskantskrungkkel

( 1. FOR INSTALLERING

BETYDNINGEN AV SYMBOLENE PA DEN INNVENDIGE ENHETEN OG/ELLER DEN UTVENDIGE ENHETEN

ADVARSEL

(Brannfare)

A

brann.

Denne enheten benytter et brannfarlig kjslemedium.
Hvis kjglemediet lekker og kommer i kontakt med brann eller en varm del, danner det en skadelig gass og det er fare for

Les BRUKSANVISNINGEN ngye for drift.

L)

&7

Servicepersonale ma lese BRUKSANVISNINGEN og INSTALLASJONSHANDBOKEN ngye fgr drift.

BH

Ytterligere informasjon er tilgjengelig i BRUKSANVISNINGEN, INSTALLASJONSHANDBOKEN og lignende.

1

A ADVARSEL

M Installer ikke enheten selv (bruker).

-1. TAALLTID FOLGENDE HENSYN TIL SIKKERHETEN

Les alltid “TA ALLTID FGLGENDE HENSYN TIL SIKKERHETEN” for installering av luftkondisjonereren.
Forsikre deg om at du felger advarslene og forsiktighetsreglene som er angitt her, da de inneholder viktige punkter i forbindelse med sikkerheten.
Etter & ha lest denne handboken, forsikre deg om at den blir tatt vare p4 sammen med BRUKSANVISNINGEN for framtidig referanse.

Utstyret er i samsvar med IEC/EN 61000-3-12.

(Kan fere til ded, alvorlige personskader osv.)

Ufullstendig installering kan fere til brann eller elektrisk stot, personskader
ved at enheten faller ned, eller lekkasje av vann. Kontakt forhandleren du
kjgpte enheten av, eller en kvalifisert installater.

Utfer installasjonen sikkert i henhold til installasjonshandboken.
Ufullstendig installering kan fere til brann, elektrisk stat, personskader ved at
enheten faller ned, eller lekkasje av vann.

Ved montering av enheten ma du for sikkerhetens skyld bruke egnet
verneutstyr og verktoy.

Unnlatelse av a gjere dette kan fore til personskade.

Installer enheten trygt pa et sted som kan bzere vekten av enheten.

Hvis installasjonsstedet ikke kan baere enhetens vekt, kan den falle og fare til
personskader.

Arbeid pa elektriske enheter skal utferes av en kvalifisert og erfaren
elektriker, i henhold til instruksjonene i installasjonshandboken. Forsi-
kre deg om at du bruker en egen krets. Koble ikke andre elektriske ap-
parater til kretsen.

Hvis kapasiteten til stramkretsen ikke er tilstrekkelig, eller den elektriske in-
stallasjonen er ufullstendig, kan det fgre til brann eller et elektrisk stat.

Skad ikke ledningene ved a pafere dem for store krefter med deler eller
skruer.

Skadede ledninger kan fare til brann og elektrisk stot.

Forsikre deg om at du kobler fra stramforsyningen ved oppsett av det
innvendige P.C.-kortet eller kablingsarbeider.

Unnlatelse av & gjere dette kan fore til elektrisk stot.

Bruk de spesifiserte ledningene for & koble sammen de innvendige og
utvendige enhetene korrekt, fest ledningene godt i klemmeblokkenes
koblingsdel, slik at strekket i ledningene ikke paferes klemmene. For-
leng ikke ledningene eller bruk skjateledning.

Ufullstendig tilkobling kan fare til brann.

Installer ikke enheten pa et sted hvor det kan lekke ut brennbar gass.
Hvis det lekker ut gass og den samles opp i omradet ved enheten, kan det
fare til en eksplosjon.

Bruk ikke midlertidige koblinger av stremledningen eller forlengelses-
ledningen, og koble ikke mange enheter til en stikkontakt.

Det kan fare til brann eller elektrisk stgt pa grunn av defekte kontakter, defekt
isolasjon, overskridelse av tillatt strem osv.

Forsikre deg om at du bruker de delene som folger med eller som er
spesifisert for installasjonsarbeidet.

Bruken av defekte deler kan fare til personskader eller lekkasje av vann pa
grunn av brann, et elektrisk stat, enheten som faller ned osv.

Nar man setter stopslet til streamforsyningen inn i stikkontakten, forsi-
kre deg om at det ikke er noe stov, tilstopping eller lgse deler verken i
stikkontakten eller pa stopslet. Forsikre deg om at stremforsyningens
stopsel er trykket helt inn i stikkontakten.

Hvis det er stov, tilstopping eller lase deler pa stepslet eller i stikkontakten,
kan det fore til elektrisk stet eller brann. Hvis man finner lgse deler pa strem-
forsyningsstepslet, skal det skiftes.

Fest det elektriske dekslet pa den innvendige enheten og servicepane-
let pa den utvendige enheten godt.

Hvis det elektriske dekslet til den innvendige enheten og/eller servicepanelet
til den utvendige enheten ikke er festet godt, kan det fere til brann eller et
elektrisk stgt pa grunn av stev, vann osv.

Nar du monterer, flytter eller utferer vedlikehold pa enheten, ma du
sorge for at ingen andre stoffer enn det spesifiserte kjslemiddelet (R32)
kommer inn i kjglemiddelkretsen.

Alle fremmede stoffer i kretsen, som for eksempel luft, kan forarsake unormal
trykkekning og kan fare til eksplosjon eller personskader. Bruk av andre kjg-
lemidler enn det som er spesifisert for systemet vil forarsake mekanisk svikt,
systemsvikt eller enhetshavari. | verste fall kan dette fore til at det blir veldig
vanskelig a feste produktet pa en sikker mate.

Tom ikke kjolemediet ut i atmosfaeren. Hvis det lekker ut kjgslemedium
under installasjonen, luft ut rommet. Sjekk at kjslemediet ikke lekker ut
etter at installasjonen er ferdig.

Hvis kjglemediet lekker og kommer i kontakt med flammer eller en varm del,
f.eks. en vifteovn, parafinovn eller komfyr, danner det en skadelig gass. Serg
for ventilering i samsvar med EN378-1.

Sjekk at kjslemediegassen ikke lekker ut etter at installasjonen er fer-
dig.

Hvis kjglemediegass lekker innenders, og kommer i kontakt med flammen til
varmevifte, romvarmer, ovn osv., vil det bli dannet skadelige stoffer.

Bruk egnet verktoy og rermateriell for installeringen.

Trykket til R32 er 1,6 ganger stgrre enn R22. Hvis man ikke bruker egnet
verktgy eller materiell, og installasjonen blir ufullstendig, kan det oppsta
sprukne rer eller personskader.

Nar man pumper ned kjolemediet, stopp kompressoren for kjolemedi-
ergrene kobles fra.

Hvis kjglemediergrene kobles fra mens kompressoren er i gang, og stopp-
ventilen er apen, kan det bli trukket inn luft og trykket i kjslesyklusen kan bli
unormalt heyt. Dette kan fore til at rarene sprekker eller til personskader.

Nar man installerer enheten, koble kjglemediergrene godt til for man
starter kompressoren.

Hvis kompressoren startes for kjslemediergrene er koblet til, og stoppventilen
er apen, kan det bli trukket inn luft og trykket i kjslesyklusen kan bli unormalt
heyt. Dette kan fore til at rerene sprekker eller til personskader.

Sett pa en flammemutter med en momentngkkel som angitt i denne
handboken.

Hvis den festes for stramt, kan en flammemutter brekke av etter lang tid, og
fare til lekkasje av kjglemedium.

Enheten skal installeres i samsvar med nasjonale bestemmelser for
kabling.

Jord enheten korrekt.

Koble ikke jordingen til et gassrar, vannrer, lynavieder eller telefonjording.
Defekt jording kan fare til elektrisk stot.

Husk & montere en jordfeilbryter.

Hvis du ikke monterer jordfeilbryter, kan det fare til elektrisk sjokk eller brann.

Nar du bruker en gassbrenner eller annet utstyr som skaper flammer,
ma du fjerne alt kjslemedie fra luftkondisjonereren og serge for at om-
radet er godt ventilert.

Hvis kjelemediet lekker og kommer i kontakt med brann eller en varm del, danner
det en skadelig gass og det er fare for brann.

lkke paskynd avisingsprosessen pa noen mate, bortsett fra metodene
som produsenten anbefaler.

Apparatet skal oppbevares i et rom uten varmekilder i drift (f.eks.: apen
ild, gassapparat i drift eller en elektrisk ovn i drift).

Ma ikke perforeres eller brennes.

Vaer oppmerksom pa at kjslemediet kanskje er luktfritt.

Rorene ma beskyttes mot fysisk skade.

Monteringen av rer ma holdes til et minimum.

Nasjonale regler for gass skal folges.

Hold eventuelle pakrevde lufteapninger fri for hindringer.

Ikke bruk loddemetall for lav temperatur ved hardlodding pa kjslemedi-
ergrene.

Service skal kun foretas som anbefalt av produsenten.

Enheten ma ikke endres. Det kan fgre til brann, elektrisk stet, person-
skade eller vannlekkasje.

Hvis ventilen apnes eller lukkes nar det er kuldegrader, kan det sprute
ut kjslemiddel fra apningen mellom ventilspindelen og ventilhuset, og
dette kan forarsake personskader.




A FORSIKTIG

(Kan fare til alvorlige skader i spesielle omgivelser ved feil bruk.)

H Installer en jordfeilbryter, avhengig av installasjonsstedet.
Hvis det ikke monteres noen jordfeilbryter, kan det fare til elektrisk stat.

B Utfor arbeidet med avtapping/reropplegg pa en sikker mate i henhold til
installasjonshandboken.
Hvis det er feil i arbeidet med avtapping/reropplegg, kan det dryppe vann fra
enheten, som kan gdelegge inventar.

W Beror ikke luftinntaket eller aluminiumsfinnene til den utvendige enheten.
Dette kan fare til personskader.

M Installer ikke den utvendige enheten i naerheten av steder hvor det kan
bo sma dyr.
Hvis det kommer sma dyr innei enheten og bergrer de elektriske delene, kan
det fore til funksjonsfeil, avgivelse av rgyk eller brann. Man ma derfor rade
brukeren til & holde omradet rundt enheten rent.

B lkke bruk klimaanlegget under konstruksjon og ferdigbearbeiding av
interior eller ved voksing av gulvet.
Far du bruker klimaanlegget, luft ut rommet godt etter at slikt arbeid er utfert.
Ellers kan det fore til at flyktige elementer fester seg inni klimaanlegget og
fore til vannlekkasje eller duggspredning.

1-2. SPESIFIKASJONER

Strgmforsyning *1 Ledningsspesifikasjoner *2 Rerlengde og heydeforskjell *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9 Utendgrs stgyniva
. i ~ _ | Koblingsledning | Maks rerlengde per _ | Maks antall bayer
Modell D%rn:}ﬁ" Frekvens Slk':;igtzl;a Strar:morsy mellom innendgrsenhet / for l\él:tt;sr.srlgeslll per innendgrsenhet | Avkjeling |Oppvarming
P 9 P 9 innvendig/utvendig multisystem J / for multisystemer
o 220-230- 3-kjerne 4-kjerne
MXZ-6F122VF 240V 50 Hz 32A 4.0 mm? 1,0/ 1.5 mm? 25m/80m 15m 25/80 55dB (A) 57 dB (A)
Modell | Maks. mengde Kiole-| o\ i o it Kiglemiddel | AN tilkoblingsbare
medium innendgrsenheter
MXZ-6F122VF 2,4 kg 2,4 kg 1~6*10

*1 Koble til strembryteren som har en apning pa 3 mm eller mer nar den er
apen, for a bryte kildestremfasen. (Nar strembryteren er slatt av, ma den

*7 Isolasjonsmateriale: Varmebestandig skumplast, 0,045 egenvekt
*8 Forsikre deg om at du bruker isolasjon i spesifisert tykkelse. For stor tyk-

bryte alle fasene.)

kelse kan fere til feil installasjon av innvendig enhet og for liten tykkelse

*2 Bruk ledinger i samsvar med design 60245 IEC 57. Bruk innendgrs-/uten- kan fere til at det drypper dugg.
dears tilkoblingsledning i samsvar med ledningsspesifikasjonene i installa- *9 Tabellen med rgrspesifikasjoner oppgir ingen minimumslengde for rgret.
sjonshandboken til utendgrsenheten Innvendige enheter med en tilkoblet rarlengde pa under 3 m kan imidlertid
*3 Bruk aldri rer med tykkelse mindre enn spesifisert. Trykkmotstanden vil forarsake periodisk stey ved normal drift i sveert stoysvake omgivelser. Ta
ikke bli tilstrekkelig. hensyn til denne viktige informasjonen nar den innvendige enheten skal
*4 Bruk et kobberrgr eller et semlgst rgr i kobberlegering. installeres og plasseres i rommet.
*5 Pass pa a ikke knuse eller baye rgret under rarbgying. *10Minst 2 innendersenheter ma veere tilkoblet ved bruk av en innendersen-
*6 Kjelemediergrets bgyeradius ma veere 100 mm eller mer. het med lavere kapasitet enn klasse 25.

1-3. VELGE SKJGTER MED VALGFRI FORSKJELLIG DIAMETER

Hvis diameteren til tilkoblingsraret ikke stemmer overens med portsterrelsen til utendgrsenheten, ma du bruke rerskjoter med valgfri forskjellig diameter iht. falgende

tabell.
(Enhet: mm (tommer))
Portsterrelse til utendarsenhet Rarskjater med valgfri forskjellig diameter (portstarrelse til utendgrsenhet — diameter til tilkoblingsrar)
MXZ-6F Veeske / gass 6,35 (1/4) — 9,52 (3/8) : PAC-493PI

9,52 (3/8) — 12,7 (1/2) : MAC-A454JP-E
" 9,52 (3/8) — 15,88 (5/8) : PAC-SG76RJ-E
AENHET 6,35 (1/4)/12,7 (112) 12,7 (112) — 9,52 (3/8) : MAC-A455JP-E
B - F-ENHET 12,7 (1/2) — 15,88 (5/8) : MAC-A456JP-E

T 6,35 (1/4) /9,52 (3/8) Se installasjonshandboken til innendgrsenheten for diameteren pa tilkoblingsreret til innendarsenheten.

1-4. VALG AV MONTERINGSSTED

Hvor den ikke utsettes for sterk vind.

Hvor luftstreamningen er god og stevfri.

Hvor regn eller direkte solskinn kan unngas sa mye som mulig.

Hvor naboer ikke plages av driftsstayen eller av den varme luften.

Hvor man har en stiv veggkonstruksjon eller stgtte for & unngéa ekt drifts-
stay eller vibrasjon.

Hvor det ikke er noen fare for lekkasjer av brennbar gass.

Nar enheten installeres, pase at beina sikres.

Hvor den er minst 3 m unna antenne til TV eller radio. Drift av luftkondisjo-
nereren kan virke inn pa mottak av radio eller TV i omrader hvor mottaket er
darlig. En forsterker kan veere ngdvendig for enheten som blir pavirket.
Installer enheten horisontalt.

Vennligst installer den pa et sted som ikke pavirkes av sng eller sngfokk. |
omrader med stort sngfall, vennligst installer en skjerm, en sokkel og/eller
noen lydskjermer.

Merk:
Det anbefales & lage en rgrlgkke i naerheten av den utvendige enheten, slik at
man reduserer overfgring av vibrasjon fra denne.

Merk:

Nar man bruker luftkondisjonereren ved lave utetemperaturer, forsikre deg

om at instruksjonene beskrevet nedenfor blir fulgt.

« Installer aldri den utvendige enheten pa steder hvor den luftinntak/-utlep
kan bli utsatt for direkte vind.

» For & forebygge eksponering av vind, installer den utvendige enheten
med sin luftinntaksside mot veggen.

» For a forebygge eksponering av vind, anbefales det & installere en lyd-
skjerm pa luftutlepssiden av den utvendige enheten.

Unnga felgende steder for installasjon, hvor det er sannsynlig at man far

problemer med luftkondisjonereren.

» Der det kan lekke brennbar gass.

» Der hvor det er mye motorolje.

+ Steder med oljesprut eller rgykfylte omrader (for eksempel matlagings-

omrader og fabrikker der plastikkens egenskaper kan bli endret og ska-

det).

Saltholdige steder, som ved kysten.

Der hvor det dannes sulfidgass, som en varm kilde.

Der hvor det er hoyfrekvent eller tradlgst utstyr.

Der det er utslipp av hgye nivaer med flyktige organiske sammensetnin-

ger (VOC), herunder ftalatsammensetninger, formaldehyd osv., som kan

forarsake kjemis krakking.

» Apparatet skal oppbevares slik at du hindrer mekaniske skader.




DET MA VAERE ROM RUNDT UTEND@RSENHETEN

1.

. Kun hindringer foran (blasing)

Hindringer ovenfor
Nar det ikke er noen hindringer foran eller
pa siden av enheten, kan du montere den
med en hindring ovenfor, men bare hvis
det er like mye rom som vist i tegningen.

100 eller mer

500 eller mer

“

f—

N

Nar det er hindringer foran enheten, som
vist pa tegningen, ma du sgrge for at det
er rom over, bak og pa sidene av enheten.

(—)
Q 1500 eller mer
MR

Hindringer over, bak og pa siden(e)

» Nar du monterer enheten i et omrade som er omsluttet av vegger, f.eks.
en veranda, ma du serge for at det er nok rom, som vist nedenfor.
| dette tilfellet kan klimaanleggets kapasitet og stremforbruk forverres.

» Nar det er for lite luftstrem eller mulighet for kortslutning, ma det monte-
res en utlopsleder og serges for at det er nok rom bak enheten.

« Nar du monterer to eller flere enheter, ma du ikke montere enhetene
foran eller bak hverandre.

'Z’L?II//II//III//I;///

500 eller mer Q

4 350 eller mer

Y

7
/

MR

500 eller mer

(¢
)Y

Hoyden pa hindringen er 1200 eller mindre

2. Forsiden (blasing) er apen

. Rom til vedlikehold

Sa lenge det er like mye rom som
i tegningen, kan du montere enhe-
ten pa steder med hindringer bak
og pa siden av enheten. (Ingen
hindring over enheten)

200 eller mer

[NNNN\\N

—

2
100 eller mer’ ‘ ‘ 350 eller mer
T I 1
. Hindringer foran og bak
Enheten kan brukes ved &
montere en utenders blasefarer 100 eller mer

(ekstrautstyr - PAC-SH96SG-E)
(men begge sider og toppen ma J—
veere apne). 1500 eller mer

X ”

Blasefgrer (PAC-SH96SG-E)

Pase at det er rom for service og vedlikehold som vist pa tegningen.

Rom til vedlikehold

100 eller mer

7
| | X 500 eller mer
o
100 eller mer
350 eller mer 350 eller mer
(Enhet: mm)

R32 er tyngre enn luft-og andre kjglemidler—sa det har en tendens til & samle seg i bunnen (naer bakken). Hvis R32 samler seg rundt bunnen, kan den na en an-
tennbar konsentrasjon i sma rom. Serg for tilstrekkelig ventilasjon for & oppna et trygt arbeidsmilje og unnga antenning. Hvis det oppdages kjelemiddellekkasje i et
rom eller omrade med utilstrekkelig ventilasjon, ma det ikke brukes apen ild der for arbeidsmiljget har blitt forbedret ved & sarge for tilstrekkelig ventilasjon.

Tilkoblingen av kjglemediergrene skal veere lett tilgjengelig for vedlikehold.

Monter utendgrsenheter pa et sted der minst én av fire sider er apne, og i et tilstrekkelig stort omrade uten fordypninger.

OK OK

NG




1-4-1. Minimumsomrade for installering av utendersenheter
Hvis det ikke er mulig @ unnga montering av en enhet i et omrade der alle fire sider er blokkerte eller det finnes fordypninger, ma du bekrefte at minst ett av disse
forholdene (A, B eller C) foreligger.

Merk: Disse mottiltakene er kun for sikkerhet, ikke for ytelsesgaranti.

A) Serg for at monteringsomradet er tilstrekkelig stort (minimum monteringsomrade Amin).
Monter pa et sted med monteringsomrade med Amin eller mer, i forhold til kjglemiddelmengden M (kjelemiddel fylt pa fabrikk + kjalemiddel fylt pa lokalt).

M [kg] Amin [m?]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
2,5 28
3.0 34
3,5 39
4,0 45 ﬂ]]]]]
4,5 50 >
5,0 56
5,5 62
6,0 67
6,5 73 /
7.0 78 Amin
75 84

B) Monter pa et sted med fordypningsheyde pa = 0,125 [m].

Heyde fra bunnen pa Heyde fra bunnen pa
0,125 [m] eller mindre 0,125 [m] eller mindre

>

0
=1

=,
N

C) Skap et apent omrade med tilstrekkelig ventilasjon.
Serg for at det &pne omradet har en bredde pa 0,9 [m] eller mer, og at hayden pa det apne omradet er 0,15 [m] eller mer.
Hgyde fra bunnen av monteringsomradet til den nedre kanten av det apne omradet skal imidlertid vaere 0,125 [m] eller mindre.
Det apne omradet skal ha 75 % apning eller mer.

75 % apning eller mer

Hoyde H 0,15 [m] eller mer
Bredde B 0,9 [m] eller mer

Hoyde fra bunnen
0,125 [m] eller mindre



1-4-2. Minimumsomrade for installering av innendgrsenheter
Monter i et rom med gulvomrade pa Amin eller mer, i forhold til kjglemiddelmengden M (kjglemiddel fylt pa fabrikk + kjglemiddel fylt pa lokalt).

Monter innendgrsenheten slik at hayde fra gulvet til bunnen av innendersenheten er hO;
for veggmontert: 1,8 m eller mer;
for hengende fra tak, i kassett og skjult i tak: 2,2 m eller mer.

Se i installasjonshandboken for innendgrsenheten ved installering stdende pa gulv.
Det finnes begrensninger for monteringsheyde for hver modell, sa les installasjonshandboken for den angjeldende enheten.

For veggmontert, hengende fra tak, i kassett og skjult i tak |

M [kg] Amin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6
2,5 7,5
3,0 9 —
3,5 12
4,0 15,5
4.5 20
50 24 h0Z 1,8 [m]
5,5 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
75 54 Veggmontert
L /AN 1T
h0Z 2,2 [m] h0z 2,2 [m] h0Z 2,2 [m]
Hengende fra tak Kassett Skjult i taket




1-5. INSTALLASJONSDIAGRAM

Etter lekkasjetesten, ha pa isola-
sjonsmateriale slik at det ikke er TILBEHGR

noen apninger. Sjekk falgende deler far installering.

Nar rgrene skal festes til en vegg (1) |Avtappingsmuffe 1
som inneholder metaller (kledd (2) |Avtappingshette 5
med blikk) eller metallnett, bruk
et kjemisk behandlet trestykke
20 mm eller tykkere mellom DELER SOM MA LEVERES PA STEDET
veggen og rerene, eller tvinn 7 til : -
8 omdreininger med isolerende (A) |Stremforsyningsledning™1 1
Apen som regel ) vinyltape rundt rerene. Koblingsledning mellom innvendig/utven-
Mer enn 500 mm hvis For a bruke eksisterende raropp- (B) dig enhet*1 1

fronten og begge (E)
sidene er apne

© legg, kjer KIGLEdrift i 30 minutter
og pump ned fer den gamle luft- (C) |Forlengelsesrar 1
kondisjonereren fiernes. Gjer om
& flamme i henhold til dimensjonen (D) |Deksel for vegghull !

for nytt kjslemedium. (E) |Rertape 1
Forlengelsestappeslange
M, (F) (gller myk PVC-slange, 15 mm innvendig 1
|"|||||||||||||||m"" mg: ern ; 88 mm o er diameter eller hardt PVC-ror VP16) .
|Hi|Iﬂﬂ''||||||||||||||||||||||||| (©)|otearieggsole
mlm“ﬂHHHIIIIIIIIIIIIIIII|I| () [Kitt 1
wll ||"|||| ||| = (I) |Rerfesteband 2 til 7
qﬂoeor ;r:g | | ) (J) |Festeskrue for (I) 2l 7
"“ (K) | Vegghullhylse 1
Myk PVC-slange, 15 mm innvendig diame-
(L) [ter eller hardt PVC-rar VP16 for avtap- 1
pingsmuffe (1)
%\ i"' *2 Merk:
&‘/‘ Mer enn 350 mm *1 Pllasser tilkqb]ingsledpingen (B) og strﬁmforsyningsled-
Apen som regel ningen (A) til innvendig/utvendig enhet minst 1 m unna
Mer enn 500 mm hvis baksiden, TV—antenneIedningen.

begge sidene og toppen er apen
Tallangivelsen for (B) til (K) i tabellen over er antall som
skal brukes per innendgrsenhet.
*2 Produksjonsar og -maned er angitt pa produktets navneplate.

Enheter skal installeres av en lisensiert kontrak-ter i samsvar med lokale lovbestemmelser.

Installering av utvendig enhet A ADVARSEL

For & unnga brannfare ma du bygge inn eller beskytte

950 mm 2-U-formede hull med skar . °
(basisbolt M10) rerene for kjglemediet.

175 600
mm o / Utvendig skade pa rerene for kjslemediet kan fore til
o Luftinntak {3 brann.

Luftinntak |$

330 mm
370 mm
417 mm

|

/@Q Luftutlep

2-12mm x 36 mm
Ovale hull (basisbolt M10)

1-6. AVTAPPINGSR@R FOR UTVENDIG ENHET

1) Utfer avtappingsarbeidet bare nar det tappes av fra ett sted.

2) Serg for avtappingsrer fer tilkobling av innvendige og utvendige ror.

3) Monter tappekoplingen pa ett av avigpshullene.
Fest tappekoplingen til avigpshullet pa sokkelen og las den pa plass med
hektene.

4) Koble til den myke PVC-slangen 1.D.15 mm som vist i illustrasjonen.

5) Forsikre deg om at avlgpsrgrene er lagt med fall slik at det blir god avren-
ning.

6) Lim fast avligpslokkene for & lukke alle ungdvendige apninger med lim (klar-
gjar i felten).

Merk: R <l ~ (2) Avtap-
Veer forsiktig under péfg!'ingen av limet, et_tersom limet (klargjer i felten) funge- ST pingshette
rer som et segl som forhindrer vannlekkasje.
Bruk limet for gummi og metall.

Obs! (L) Myk PVC-slange
Utendgrsenheten har flere avigpshull i bunnen, slik at den drenerer lettere.
Tappekoplingen brukes til & stenge de ungdvendige hullene og sentralisere
avlgpet ved bruk av avlgpsrgret pa monteringsstedet.

Ikke bruk avlgpskoplingen i kalde regioner. Avigpsrgret kan fryse.



( 2. INSTALLERING AV UTVENDIG ENHET

2-1. MONTERE ENHETEN

+ Pase at enhetens ben festes med bolter under monteringen.
+ Pase at enheten er godt festet, slik at den ikke faller ut ved jordskjelv eller sterke vindkast.
+ Se figuren til hayre med hensyn til betongfundament.
» |kke bruk avlgpskoplingen eller avlgpslokk i kalde regioner.

Avtappingen kan fryse og viften stopper.
+ Fjern tapen pa panelet nar du apner pakken. (IKKE fiern ETIKETTENE péa panelet.)

Fest her med
M10-bolter.

Forankringsben

600

A
L -
T ﬁ i o
[ | | J &
o " cestiont
) / Gjengestigningen
Gjor festedybden m Lengde :
dypere. | 2077, 7, 4 pa forankringsbolt pa forankringsbolt

Gjer bredden bredere. (Enhet: mm)

25 eller mindre

2-2. TILKOBLINGSLEDNINGER FOR DEN UTVEN- Klemmeblokk for

stremforsyning

DIGE ENHETEN

1) Apne servicepanelet.

2) Lasne klemmeskruene, og koble til tilkoblingsledningen for innvendig/utven-
dig enhet (B) fra den innvendige enheten korrekt i klemmeblokken. Pass pa
at du ikke kobler feil. Fest ledningen godt til klemmeblokken, slik at ingen
deler av kjernen er synlig, og slik at ingen eksterne krefter overferes til til-
koblingsdelen av klemmeblokken.

3) Trekk til klemmeskruene godt, slik at man unngar at de lgsner. Etter tiltrek-
king, trekk lett i ledningene for & forsikre deg om at de ikke kan beveges.

4) Utfer trinn 2) og 3) for hver innendgrsenhet.

5) Koble til stramforsyningsledningen (A).

6) Fest tilkoblingsledningen for innenders-/utendgrsenhet (B) og stremforsy-
ningsledningen (A) med ledningsklemmene.

7) Lukk servicepanelet skikkelig. Forsikre deg om at punkt 3-3. RGRTILKOB-
LING er fullfrt.

» Etter at bade stremforsyningsledningen (A) og tilkoblingsledningen for
innendgrs-/utendersenheten (B) er koblet sammen, ma du feste bade
kabelen og ledningen med ledningsklemmer.

Merk:
* Ved a fierne handtaket blir det enklere & montere ledningene.
» Husk & montere handtaket igjen.

Servicepanel  Skruer

Kabelklemmer

Stremforsyning

Tilkoblingsrekkefglge
» Koble til terminalblokken i felgende
rekkefalge. [\ N L (A)

A—B—C—D—E—F—P m I$

Terminalblokk for innen-
ders-/utendgrsenhet

Koblingsledning mellom

i dig/utvendi het
innvendig/utvendig enhe <UTVENDIG ENHET>

I Klemmeblokk
1

Klemmeblokk |

! 1
i - Klemmeblokk for |
1 Klemmeblokk Klemmeblokk stremforsyning :
i 5152532  [s1s253D |
H —
- -—-1—--—F- -- ' 15 mm
35 mm

—F-t—1- e e 1

i | i | S—~— - Ledning/'

| 5152s3> | s1s2s3d STROMFORSYNING

JI i ! ~/N 220-230-240 V 50 Hz
1

> <INNVENDIG ENHET>

(Al — [F]

A
=
=z
&
=z
o
@
2
Z
m

+ Sorg for a feste hver skrue i sin korresponderende klemmen nar ledningen og/eller kabelen festes til rekkeklemmen.
« lag til jordledningen litt lenger enn de andre. (Mer enn 35 mm)
+ For framtidig service, gi tilkoblingsledningene ekstra lengde.




( 3. FLAMMEARBEID OG RGRTILKOBLING

3-1. FORHOLDSREGLER FOR INNRETNINGER SOM BRUKER KJGLEMIDDELET R32

+ Bruk esterolje, eterolje, alkylbenzenolje (liten mengde) som kjgleoljen som paferes de konisk utvidede delene.
» Bruk C1220 kopperfosfor, for semlgse ror laget av kopper eller kopperlegeringer, til & kople sammen kjslemiddelrer. Bruk kjglemiddelrgr som har den tykkelsen
som er spesifisert i tabellen nedenfor. Serg for at rgrene er rene innvendig og ikke inneholder noen skadelige kontaminanter, som for eksempel svovelforbindel-

ser, oksidanter, rusk eller stgv.

Bruk alltid hardlodding uten oksidering ved hardlodding av rgrene, ellers kan kompressoren bli skadet.

/\ ADVARSEL:

Ved montering eller flytting, eller service pa klimaanlegget, ma det bare brukes spesifisert kjslemedium (R32) i kjslemediumrgrene. lkke bland den med

andre kjolemidler og ikke la det vaere igjen luft i rerene.

Hvis luft blir blandet med kjslemiddelet, kan det forarsake unormalt hgyt trykk i kjslemiddelrgret, og det kan fore til eksplosjon og andre farer.
Bruk av andre kjolemidler enn det som er spesifisert for systemet vil forarsake mekanisk svikt, systemsvikt eller enhetshavari. | verste fall kan dette fore

til at det blir veldig vanskelig a feste produktet pa en sikker mate.

Rorstarrelse

(mm) 26,35

29,52 | 12,7 |015,88|019,05| ©622,2 | ©625,4

228,58

Tykkelse (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

« lkke bruk rgr som er tynnere enn dem spesifisert ovenfor.
* Bruk 1/2 H- eller H-rgr hvis diameteren er 19,05 mm eller storre.

+ Sorg for tilstrekkelig ventilasjon for & unnga antenning. Iverksett ogsa forebyggende branntiltak ved a sgrge for at det ikke finnes farlige eller lettantennelige gjen-

stander i det omkringliggende omradet.

3-2. FLAREARBEID
1) Kutt kobberrgret korrekt med rerkutter. (Fig. 1, 2)
2) Fjern alle grader fra snittet til rgret. (Fig. 3)
» For kobberrgret nedover samtidig som du fijerner grader for & forhindre at
vinkelen heller innover i raret.
3) Ta av flammemutre festet til innvendig og utvendig enhet, sett dem sa pa roret
som er ferdig avgradet. (Det er ikke mulig & sette dem pa etter flammearbeid.)
4) Flammearbeid (Fig. 4, 5). Hold fast kobberrgret med den dimensjonen som er
vist i tabellen. Velg A mm fra tabellen i henhold til hvilket verktay du valgte.
5) Sjekk
» Sammenlign flammearbeidet med Fig. 6.
 Hvis flammen virker defekt, kutt av flammedelen og gjer flammearbeidet
pa nytt.

A (mm) Tiltrekkingsmoment
Verktgy av
Rardiameter |Mutter \(Ie;t(gy ag/ Verktgy av [vingemut-
(mm) (mm) for FJ{%,FZ) Kigtsjtype | tertype Nem kgfecm
R41OA’ for R22 for
R22
26,35 (1/4") | 17 15-20 13,7-17,7| 140 - 180
2(3/8") | 22 UTN 13432412 -42
2 9,5 (3/8”) 0-05 | 10-15 34,3 ,2| 350 0
12,7 (1/2") | 26 20-25 49,0 - 56,4| 500 - 575
@ 15,88 (5/8”) | 29 ' " |73,5-78,4| 750 - 800

3-3. RORTILKOBLING

+ Sterrelsen pa tilkoblede rer varierer avhengig av modellene og kapasiteten
til innendgrsenhetene.

Kapasiteten til innendgrsenhet | 15 ~ 25 |35 ~ 42 50 60 7
Starrelsenpa | 5 35 | 46,35 | 06,35 | 06,35 | 06,35
Innendgrsen- |veeskerar
het: M-serien
Starrelsenpa | 955 | 09,52 | 09,52 *1| 0127 | 0127
gassror
Sterrelsen pa
26,35 26,35 | 96,35 26,35 29,52
Innendgrsen- |Vaeskerar
het: S-serien |Stgrrelsen pa
gassrer 29,52 29,52 | @12,7 215,88 | 215,88
Sterrelsen pa
- 26,35 | 96,35 29,52 | 29,52
Innendgrsen- |vaeskerar
het: P-serien :
Starrelsen pa - | 0127 |0127 | 01588 | 015,88
gassrar

*1 Bruk et forbindelsesrgr hvis tilkoblingen for innendgrsenheten er forskjellig.

» Bruk tabellen over tiltrekkingsmomenter ovenfor som en retningslinje for
sideunionkoblingsdelen til den innvendige enheten, og trekk til med to skru-
ngkler. For kraftig tiltrekking skader kragen.

1) Pafer et tynt lag kjoleolje (G) pa de kappede endene pa rgrene og rortil-
koblingene pa den utvendige enheten. Ikke pafer kjaleanleggsolje pa skru-
egjengene. For kraftig tiltrekkingsmoment vil fore til skade pa skruen.

2) Innrett senter pa regret med senteret til rortilkoblingene pa den utvendige
delen, og handstram flaremutteren 3 til 4 omdreininger.

3) Stram flaremutteren med en momentngkkel som spesifisert i tabellen.

» Overstramming kan forarsake skade pa flaremutteren, hvilket resulterer i
lekkasje av kjglemedium.

« Pass pa at isoleringen pakkes godt rundt rgret. Direkte kontakt med ukled-
te ror kan forarsake brannskader eller forfrysninger.

3-4. ISOLASJON OG TAPEING

1) Dekk til rerskjotene med rerdeksel.
2) Pa siden til den utvendige enheten, isoler alle rgr inklusive ventiler.
3) Bruk rertape (E), start & pafere tape fra inngangen til den utvendige enheten.
« Avslutt enden av rgrtapen (E) med tape (med lim).
» Nar rgrene ma fgres gjennom over tak, gjennom vatrom eller hvor tempera-
tur og fuktighet er hay, pafer ekstra isolasjon for & forhindre kondensering.

Bra Ikke bra
907> ‘
K\E/;Kobbermr % % %
Vippet Ujevn Gradet
Fig. 1 Fig. 2
Flammeverktay
Grad Kobberrgr
e ._Ekstra brotsj
m » 3 Rorkutter B m
\ \
Klgtsjtype  Vingemuttertype
Fig. 3 Fig. 4
A . Innsiden skin-
Glatt hele veien o ten noen
rundt R skrammer.
Kobberrgr i
Form [ Lik lengde hele
- veien rundt
Flammemutter
Fig. 5 Fig. 6

A ADVARSEL

Ved montering av enheten ma kjole-
middelrerene koples forsvarlig til for
kompressoren startes.

A FORSIKTIG

Hvis det er porter som ikke er i bruk,
ma du pase at mutterne er sikkert
strammet.




( 4. SPYLEPROSEDYRER, LEKKASJETEST OG TESTKJGR

4-1. SPYLEPROSEDYRER OG LEKKASJETEST

1) Ta av serviceporthetten til stoppventilen pa siden av gassreret til den ut-
vendige enheten. (Stengeventilene er helt stengt og dekket med hetter i
utgangsstillingen.)

2) Koble til malemanifoldventilen og vakuumpumpen til serviceporten til stopp-
ventilen pa gassrersiden av den utvendige enheten.

3) Kjer vakuumpumpen. (Kjer pa vakuum i mer enn 15 minutter.)

4) Sjekk vakuumet med malemanifoldventilen, lukk s& malemanifoldventilen
og stopp vakuumpumpen.

5) La den veere slik i ett eller to minutter. Forsikre deg om at pekeren til male-
manifoldventilen blir stdende i samme stilling. Bekreft av trykkmaleren viser
—0,101 MPa [maler] (-760 mmHg).

6) Ta malemanifoldventilen raskt av serviceporten til stoppventilen.

7) Apne alle stengeventiler pa& gassraret og vaeskergret helt. Drift uten full &p-
ning reduserer ytelsen og dette fgrer til problemer.

8) Se 1-2., og lad foreskreven mengde kjglemedium ved behov. Forsikre deg
om at du lader sakte med flytende kjglemedium.

9) Trekk til hetten til serviceporten for & oppna opprinnelig status.

10) Lekkasjetest

A ADVARSEL

For & unnga brannfare ma du serge for at det ikke er noe brennbart eller
antennelsesrisiko for du apner stoppventilene.

A ADVARSEL

Hvis ventilen apnes eller lukkes nar
det er kuldegrader, kan det sprute
ut kjelemiddel fra dpningen mellom
ventilspindelen og ventilhuset, og
dette kan forarsake personskader.

4-2. GASSPAFYLLING

Fylle gass pa enheten.

1) Koble gassflasken til serviceporten pa stoppeventilen.

2) Spyl reret (eller slangen) som kommer fra kjglemediegassflasken, med luft.

3) Etterfyll angitt mengde kjslemedium samtidig som luftkondisjonereren kjg-
res i kjglemodus.

Merk:
Hvis det tilsettes kjglemedium, ma mengden som er spesifisert for kjglesyklu-
sen, overholdes.

FORSIKTIG:

Nar kjolesystemet fylles med ytterligere kjslemedium, méa det brukes flytende
kjslemiddel. Det flytende kjslemidlet ma fylles pa langsomt, ellers vil kompres-
soren lase seg.

For & opprettholde det hgye trykket i gassflasken ma gassflasken varmes med
varmt vann (under 40 °C) i vinterhalvaret. Men bruk aldri apen ild eller damp.

Husk & oppgi felgende med permanent blekk pa etiketten/spesifikasjonsmer-
kingen.

*4 til 5 omdreininger

Serviceporthette

Sekskantngkkel

Stoppventilhette
(Moment 24,4 til
30,4 Nem, 250 til
310 kgfecm)

(Moment 10 til 12 Nem,
100 til 120 kgfecm)

Stoppventil
for VAESKE

Stoppventil
\_ for GASS

Blandingstrykkmaler

_0.101 Mpa  (for R32, R410A)
(~760 mmHg) Trykkmaler
(for R32, R410A)

Malemani-
foldventil (for
R32, R410A)

Hendel lav

Stoppventilhette
(Moment 21,5 til
27,5 Nem, 220 /)

1280 kgfom) o umpe

(for R32, R410A)

Forholdsregler ved bruk
av kontrollventilen

Ki St
ropp eng Apen
Kontrollventil
A
Ladeslange / ‘
for R32, .
E%OA) Serviceport
<R32>

Nar man setter kontrollventilen pa
serviceporten, kan ventilkjernen bli.
deformert eller I@sne hvis det bru-
kes for mye trykk. Dette kan fore til
gasslekkasje.

Nar man kobler kontrollventilen til
serviceporten, forsikre deg om at
ventilkjernen er i lukket stilling, og
trekk sa til del A. Trekk ikke til del A
eller vri kroppen nar ventilkjernen
er i apen stilling.

¥

Pass pa at du setter tilbake hetten
etter operasjonen.

Stoppeventil
/I
Vaeskerar
Innvendig Utender-
enhet senhet

Kobling H
Kobling H

Stengeventil med
vedlikeholdsport  gassrgr

Betjeningsventil
for gassflaske
med kjglemedium
(for R32, R410A)

Malemanifoldventil
(for R32, R410A)

L

Ladeslange (for
R32, R410A)

Elel

«— Gassflaske med kjslemedium for R32,
R410A med sifong

Kjolemedium (veeske)

ktronisk vekt for fylling av kjslemedium

BH

Inneholder fluoriserte
(1) Forhandsfylt mengde kjglemedium — se [T (kg) [ (t) drivhusgasser
spesifikasjonsmerking ® ™) ) .
(2) Ekstra pafylt mengde pa stedet (4) = (1) x 675/1000 O Fabrikkfylt ]
(3) Total kjislemediemengde (1)+(2) @ (2) (5) 22; = E?&; x g;gﬂggg ® (ESIS StPESIﬁ!<f€lS|J|9nsmerklng)
_ekvi =(3) x stra pafylling
(4) (5) (6) CO,-ekvivalent ® @A) (6) @ Pafylt totalt (D+®)
[0 Vekt
*1. Denne informasjonen er basert pa forordning (EU) nr. 517/2014. (] CO-ekvivalent
*2. | henhold til IPCC 3. utgave er GWP definert som 550. (0*GWP/1000)
R32 (GWP: 675)
kg) | [y

SlCliS
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4-3. LASE DRIFTSMODUSEN TIL LUFTKONDISJONEREREN (COOL/DRY, HEAT)

+ Beskrivelse av funksjonen:

Med denne funksjonen, nar driftsmodusen er last til enten modusen COOL/
DRY (KALD/T@RR) eller HEAT (VARME), kjerer luftkondisjonereren bare i
den modusen.

Det er ngdvendig a endre innstillingen for & aktivere denne funksjonen. For-
klar denne funksjonen for kundene, og spgr om de gnsker & bruke den.

[Slik lases driftsmodusen]

1) Husk a sla av stremtilferselen til luftkondisjonereren fer innstillingen.

2) Sett “3” pa SW1 pa utendgrskontrollpanelet p4 ON for & aktivere denne
funksjonen.

3) For a lase driftsmodus i COOL/DRY (avkjegling/tarr)-modus ma “4” pa SW1
pa utendgrskontrollpanelet settes pa OFF (av). For & lase driften i HEAT-
modusen settes samme bryter til ON (PA).

4) Sla pa stremtilferselen til luftkondisjonereren.

4-4, REDUSERE DRIFTSST@YEN TIL UTENDGRSENHETEN

+ Beskrivelse av funksjonen:

D o
= D—LED
5 SW1
0/
%I Olol eee ﬁ
===/

/
SW871
SW2

Swi1

119800

12 3 45
COOL/DRY

Med denne funksjonen kan driftsstayen til den utvendige enheten senkes ved & redusere driftslasten, for eksempel om natten i COOL-modus. Legg imidlertid

merke til at kjgle- og varmekapasiteten kan bli redusert hvis denne funksjonen aktiveres.
Det er ngdvendig & endre innstillingen for a aktivere denne funksjonen. Forklar denne funksjonen for kundene, og spegr om de @nsker a bruke den.

[Slik senkes driftsstoyen]

1) Husk a sla av stremtilfarselen til luftkondisjonereren for innstillingen.

2) Sett “5” pa SW1 pa utenderskontrollpanelet pa ON for & aktivere denne funksjonen.
3) Sla pa stromtilfarselen til luftkondisjonereren.

4-5. ENDRE AMPEREGRENSE

+ Beskrivelse av funksjonen:
Denne funksjonen kan brukes til & endre hvor mye strem som gar gjennom uten-
dersenheten.

Merk:
Du ma bare bruke denne funksjonen nar mengden strom overskrider den tillatte verdien.

[Slik endrer du amperegrensen]

1) Husk a sla av stremtilfgrselen til klimaanlegget for innstillingen.
2) Angi innstillingen ved hjelp av tabellen nedenfor.

3) Sla pa stremtilfarselen til klimaanlegget.

4-6. SLIK ANGIR DU LAV STRGMMODUS MED STANDBY

Det anbefales & bruke energisparende ventemodus nar ingen av innendgrsenhetene
som star oppfert i tabell 1, er koblet til utendgrsenheten. Energisparende ventemodus
kan angis med DIP-bryteren (SW1) og jumperkontakten (SC751).

« For du slar pa bryteren ferste gangen, ma det angis innstillinger for DIP-bryteren
(SW1) og jumperkontakten (SC751) pa kretskortet for utendgrsenhetens kontroll-
panel.

+ Det anbefales & aktivere energisparende ventemodus nar ingen av innendgrsenhe-
tene som star oppfert i tabell 1, er tilkoblet.

Merk:

» Enheter leveres som standard med deaktivert energisparende ventemodus.

» Nar du kobler til én eller flere innendgrsenheter som star oppfert i tabell 1, sa vil
ikke utendgrsenheten fungere i “aktivert lav stremmodus med standby”.

» Utendgrsenheten vil ikke fungere hvis SC751 mangler.

+ Aktiver innstillingen til det trykte kretskortet ved & sla PA bryteren.

Swi1

Joga

Senke driftsstgyen

SW2

O] —
L -
o[l
(oo —

20A

~Jo
DN —
~ ]
ol ]
(o] —

Fabrikkinnstilling
Full

CN750

CN751

Slik aktiverer du lav stremmodus med standby:

Koble SC751 til CN750. SC751 o Swi MODE (MODUS)
Still 2 av SW1 pa ON.
CN750 D D D D D D Aktivert
Slik deaktiverer du lav strammodus med standby: 123458
Koble SC751 til CN751. ON Fabrikkinnstil
Still 2 av SW1 pa OFF. aprikkinnstilling
CN751 D g g E] g g Deaktivert

Tabell 1: Oversikt over aktuelle modeller

Type Modellnavn
Veggmontert MSZ-AP**VF
1-veiskassett MLZ-KP**VF
4-veiskassett SLZ-M**FA

PEAD-M**JA(L)
SEZ-M**DA(L)
PCA-M**KA
SFZ-M**VA

Skjult i taket

Hengende fra taket

Staende pa gulv




4-7. TESTKJGRING

+ Testkjoring av de innvendige enhetene skal utferes individuelt. Se installasjonshandboken som fulgte med innendersenheten, og pase at alle enhetene kjarer
som de skal.

+ Huvis testkjeringen med alle enhetene utferes samtidig, vil ikke mulige feiltilkoblinger av kjslergrene og tilkoblingsledningene for innendgrs-/utendgrsenheten de-
tekteres. Derfor ma testkjeringen utferes én om gangen.

Om gjenstartbeskyttelsesmekanismen
Med en gang kompressoren stopper, fungerer anordningen som hindrer gjenstart, slik at kompressoren ikke vil fungere innen 3 minutter, for & beskytte luftkondisjo-
nereren.

Funksjon for korrigering av ledninger/ror
Denne enheten har en funksjon for korrigering av lednings-/rarkombinasjoner. Nar det er mulighet for feil kombinasjon av ledninger og rer, og det er vanskelig a
bekrefte kombinasjonen, kan denne funksjonen brukes for & oppdage og korrigere kombinasjonen. Fglg fremgangsmaten nedenfor.

Pase at fglgende er utfort.
+ Enheten far strom.
+ Stoppeventilene er apne.

Merk:
Ved registrering styres driften av innendgrsenheten av utendgrsenheten. Ved registrering stanser innendgrsenheten automatisk. Dette er ikke en funksjonsfeil.

Fremgangsmate
Trykk pa bryteren for rer-/ledningskorrigering (SW871) 1 minutt eller mer etter at du har slatt
pa stremtilfgrselen.

+ Korrigeringen fullferes pa 10 til 20 minutter. Nar korrigeringen er fullfert, vises resultatet ~LED-indikasjon under registrering:

med LED-lampene. Detaljene er beskrevet i den falgende tabellen. LED1 LED2 LED3
+ For a kansellere denne funksjonen mens den er i bruk, ma du trykke pa bryteren for rgr-/ (Red) (Gul) (Grann)
ledningskorrigering (SW871) igjen. ~
+ Nar korrigeringen fullfgres uten feil, ma du ikke trykke pa bryteren for rgr/ledningskorrige- Lyser Lyser En gang

ring (SW871) en gang til.
Resultat av korrigeringsfunksjonen for rer/ledninger

Nar resultatet er “Ikke fullfert”, trykker du pa bryteren for rer/ledningskorrigering (SW871)

igjen for a avslutte funksjonen. Deretter ma du kontrollere lednings- og rer-kombinasjonen pa LED1 LED2 LED3

(Red) (Gul) (Grenn) Resultat

vanlig mate ved a starte innendgrsenhetene én etter én.
Fullfert

Lyser Lyser ikke Lyser (Problem korrigert eller normal)

» Oppgaven utferes mens stromtilferselen er pa. Pase at det ikke oppstar kontakt med

andre deler enn bryteren, herunder P.C.-kortet. Dette kan faore til elektrisk sjokk eller , , , Ikke fullfart
brannsér via varme og stremfgrende deler rundt bryteren. Hvis det oppstar kontakt med Engang | Engang | Engang (Registreringen mislyktes)
stremfgrende deler, kan P.C.-kortet skades. -

+ For & unnga elektriske skader pa styrings-P.C.-kortet, ma statisk elektrisitet elimineres for o Les “SIKKERREGLER NAR
du bruker funksjonen. Andre indikasjoner LED BLINKER” pa baksiden

av servicepanelet.

+ Denne funksjonen fungerer ikke nar utetemperaturen er 0 °C eller lavere.

4 8. FORKLARING TIL BRUKEREN
Bruk BRUKSANVISNINGEN til & forklare brukeren hvordan han skal bruke luftkondisjonereren (hvordan bruke fiernkontrollen, hvordan fjerne Iuftfiltrene, hvordan
ta ut eller sette fiernkontrollen i fiernkontrollholderen, hvordan rengjgre, forholdsregler for drift osv.).

* Anbefal brukeren & lese ngye gjiennom BRUKSANVISNINGEN.

Vil du kjenne kjglig/varm vind, velger du den laveste viftehastigheten eller reduserer antall innendgrsenheter som kjgrer.
Nar mange innendgrsenheter kjgrer samtidig, kan kapasiteten til hver innendgrsenhet synke, som vist pa grafen under.

100%

67%

Kapasitet for hver innendgrsenhet

100% 150%
Forholdet mellom total kapasitet for innendgrsenheter og kapasitet for utendarsenhet

Drift nar den totale kapasiteten til innendarsenhetene som kjerer, er sterre enn kapasiteten til utendersenheten.

(5. PUMPE NED )

Nar man flytter eller deponerer luftkondisjonereren, pump ned systemet i henhold til prosedyren nedenfor, slik at ikke noe kjglemedium slipper ut i atmosfaeren.

1) Sla av bryteren.

2) Koble malemanifoldventilen til vedlikeholdsporten pa stengeventilen pa gassrersiden av utendgrsenheten.

3) Steng stengeventilen helt pa veeskesiden av utendersenheten.

4) Sla pa bryteren.

5) Start COOL-ngddriften pa alle innendgrsenheter.

6) Nar trykkmaleren viser 0 — 0,05 Mpa [maler] (ca. 0 — 0,5 kgf/cm?) skal du stenge stengeventilen helt pa gassrersiden av utendersenheten og stanse driften. (Du
finner informasjon om stans av driften i monteringshandboken for innendgrsenheten.)

* Hvis det er fylt for mye kjslemiddel pa klimaanlegget, faller kanskje ikke trykket til 0 — 0,05 MPa [maler] (ca. 0 — 0,5 kgf/cm®). Eventuelt kan sikkerhetsfunksjonen
aktiveres pa grunn av trykkegkningen i hoytrykkskjslemiddelkretsen. Hvis dette skjer, ma du bruke en enhet for kjglemiddeloppsamling til & temme systemet for
kiglemiddel, og deretter fylle pa korrekt mengde kjelemiddel etter at innenders- og utendgrsenheten er flyttet.

7) Sla av bryteren. Fjern trykkmaleren og kjslemiddelrgrene.

A ADVARSEL

Nar det pumpes ned kjelemiddel ma kompressoren stoppes for kjslemiddelrgrene kobles fra.
Kompressoren kan briste og fore til personskade hvis fremmedlegemer, f.eks. luft, kommer inn i rerene.
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Information of spec name plate

MXZ-6F122VF

MITSUBISHI

ELE%LI"RI% gog E
ROOM AIR CONDITIONER
MODEL

<H>

SERVICEREF. MXZ-6F122VF
FUNCTION COOLING HEATING
VOLTAGE  ~IN_V [220]230]240][220]230[240
FREQUENCY Hz| 50 | 50 | 50 [ 50 | 50 | 50
CAPACITY KW 12.2 14.0
INPUT(SET) kW 3.66 3.31
CURRENT A [16.8]16.1]15.4[15.2[14.5[13.9
IQ{/%N%URRENT A 29.8 29.8
INDOOR 27/19 °C 20/- °C
BSIWéT'ON OUTDOOR|  35/24 °C 716 °C

IP CODE IP24 | REFRIGERANT

R32 2.4kg | NET WEIGHT 87 kg

GWP 675/1.62 t-CO.eq

HPPS 4.15MPa(41.5 bar)
LPPS 2.30 MPa(23.0 bar)

in the combination o

Manufacturer :

MADE IN THAILAND

Note: The power consumption differs

f indoor units.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.
700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG,
CHONBURI 20000, THAILAND




EC DECLARATION OF CONFORMITY DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE EC UYGUNLUK BEYANI OEKNAPALINA COOTBETCTBUA

EG-KONFORMITATSERKLARUNG AHAQZH MIZTOTHTAZ EK EC AEKNAPALIA 3A CbOTBETCTBUME HOPMAM EC

DECLARATION DE CONFORMITE CE DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE CE-ERKLARING OM SAMSVAR DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVA-

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE EG-DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE KUUTUS

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:

erklart hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Warmepumpen fiir das hausliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes a chaleur décrits ci-dessous, destinés a un usage dans des environnements résidentiels,
commerciaux et d'industrie légére :

verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiéle, commerciéle en licht-industriéle omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand
beschreven:

por la presente declara bajo su Unica responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuacion para su uso en entornos residenciales, comerciales
y de industria ligera:

conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilita, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, com-
merciali e semi-industriali:

HE TO TTApPAV TTIOTOTIOIEI PE ATTOKAEIOTIKF TNG €UBUVN OTI O Ta KAINATIOTIKA Kal Ol avTAiEG BEpPavang TTou Treplypa@ovTal TTAPAKATW YIa XPHRON O€ OIKIOKS, ETTAYYEAPATIKO Kal EAAPPIAG
Biopnxaviag TepiBdAAovTa:

através da presente declara sob sua Unica responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de industria
ligeira:

erkleerer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlzeg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsomrader og inden for let industri:

intygar harmed att luftkonditioneringarna och varmepumparna som beskrivs nedan fér anvandning i bostader, kommersiella miljoer och latta industriella miljcer:

ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarinda kullanim amach Uretilen ve asagida agiklanan klima ve i1sitma pompalariyla ilgili asagidaki hususlari yalnizca kendi sorumlulugunda beyan eder:
[leknapumpa Ha CBosi COGCTBEHA OTTOBOPHOCT, Ye KNMMaTULMTe U TEPMOMNOMMUTE, ONUCaHW NO-A0MY, 3a ynoTpeta B XUMMLLHU, TbProBCKM U MKV MPOMULLINIEHU YCIIOBUS:

erkleerer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljger:

vakuuttaa taten yksinomaisella vastuullaan, ettéa jaliempana kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskayttoon ja kaupalliseen kayttéon tarkoitetut iimastointilaitteet ja lampépumput:
HacTosILLMM 3asiBnisieT 1 GepeT Ha cebst NCKIIoUUTENbHYIO OTBETCTBEHHOCTb 3a TO, YTO KOHAMLIMOHEPLI 1 TEMOBbIE HACOChI, ONUCaHHbIE HIDKE 1 MpeAHa3Ha4YeHHbIe Ans aKennyaTauum
B XKWUIbIX MOMELLEHWSIX, TOProBbIX 3anax U Ha NPeAnpUSATUASX NIErKo NPOMBbILLEHHOCTH:

niniejszym os$wiadcza na swojg wytgczng odpowiedzialno$é, ze klimatyzatory i pompy ciepta opisane ponizej, sg przeznaczone do zastosowan w $rodowisku mieszkalnym, handlowym
i lekko uprzemystowionym:

MITSUBISHI ELECTRIC, MXZ-6F122VF

Note: Its serial number is on the nameplate of the product. Bemeerk: Serienummeret star pa produktets fabriksskilt.

Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts. Obs: Serienumret finns pa produktens namnplat.

Remarque : Le numéro de série de 'appareil se trouve sur la plaque du produit. Not: Seri numarasi Urlinin isim plakasinda yer alir.

Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product. Babenexka: CepuiiHUAT My HOMep e Ha TaberkaTta Ha NpoaykTa.

Nota: El nimero de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto. Merk: Serienummeret befinner seg pa navneplaten til produktet.

Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto. Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen.

Znueiwaon: O oeiplakdg Tou apiBpdg BpiokeTal oTNV TTIVAKIdA OVOPATOG TOU TTPOIGVTOG. MpymMeyaHne: cepuiiHbIi HOMEp yka3aH Ha nacrnopTHoe Tabnuyke nsgenus.
Nota: o nimero de série encontra-se na placa que contém o nome do produto. Uwaga: Numer seryjny znajduje sie na tabliczce znamionowej produktu.
Directives Odnyieg OupekTuen

Richtlinien Directivas Direktiver

Directives Direktiver Direktiivit

Richtlijnen Direktiv [vpekTuBbl

Directivas Direktifler Dyrektywy

Direttive

2014/35/EU: Low Voltage Directive

2006/42/EC: Machinery Directive

2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive

2009/125/EC: Energy-related Products Directive and Regulation (EU) N0 206/2012
2011/65/EU, (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102: RoHS Directive

Issued: 3 Feb. 2020 Akira HIDAKA

THAILAND Manager, Quality Assurance Department



Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza
(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELI"EKTRiK L"JRL"JNLERI AS.
Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye, Istanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

VG79Y132H02





